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INWESTOR
KZGM Katowice, ul. Grazynskiego 5; 40-126 Katowice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Maly
28; 28-300 Jedrzejow
_ APN Piotr Nowicki
LEGENDA: ' ) o ul. Kolejowa 18/49, 42500 Bedzin
magane zapotrzebowanie energii w okresie zimowym
UWAGI: Wy 9 P t b 9 k Y TEMAT OPRACOWANIA
1. Przewody instalacji Centrol‘nego ogrzewania ‘ 200 ¢=/18W ,C\I)E:%Cezren;%gsifzr;gjr?;éﬁﬁv okresie zimowym Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem
wykona¢ z rur stalowych zaciskanych zewnetrznie P budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami
ocynkowanych; ‘ Grzejnik zaworowy stalowy towarzyszacymi - Katowice, ul. $w.Jana 9
2. Grzejniki mocowaé¢ do Sscian za pomocq zawiesi 00l dwupfytowy, df.800mm, wys. 500mm PROVEKTANT
W odleg{oépi 10cm o<;| ‘g[zejniko do lica Sciany; : j Grzejnik tazienkowy stalowy drabinkowy MGR INZ. WOJCIECH RYLOWSKI NR UPR.SLK/5450/PWOS/14
S. Podejscia do grzejnikdw wykona¢ z rur stalowych [ ] _ - . CZt.5L.OKR.IZBY INZ. BUDOWNICTWA NR SLK/IS/8747/14
o §r. 15x1,2; 2x15x1.2 Przewdd zasilajqcy i powrotny SPRAWDZAJACY
4. Przewody poziome prowadzone na poziomie piwnic —————— ze stdli zaciskanej 15x1,2mm INZ.STANISEAW BODUSZEK NR UPR. 586/93
i koryrarza oraz prowadzone w bruzdach $&ciennych % Odpowietrznik automatyczny CZt.SL.OKR.IZBY INZ. BUDOWNICTWA NR SLK/IS/5142/07
lub podfogowych zaizolowag; 3 Kulowy zawdr odcinajacy OPRACOWANE
5. Sposdb prowadzenia przewoddw pokazano na ’ mgr inz. Wojciech Rylowski
rzutach poszczegdlnych kondygnacji — rysunki nr: . .
01.S.00...01.S.01: Kociot gazowy dwufunkcyjny
e e z zamknietq komorq spalania
NAZWA RYSUNKU FAZA
Proj.instalacji centralnego Proj.
ogrzewania - rozwinigcie instalacji | Wykonawczy
DATA NR RYSUNKU SKALA
01.2021 01.5.02
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