Projektowany komin spalinowy
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BUDYNEK NA DZIALCE SASIEDNIEJ

BUDYNEK NA DZIALCE SASIEDNIEJ
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Istn. strop kleina

Iniekcja krystaliczna scian
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Wykonanie izolacji piwnicy przy pomocy szlamowania posadzki i scian,

zalecane produkty na bazie mineralnej, mocno penetrujacych sciany i podlogi,
otwarty dyfuzyjnie, odporny na wysokie cisnienei wody od strony negatywnej

grubos$¢ zaprawy wg. technologii producenta, przejscia i rysy uszczelnic przy pomocy

pasty lub masy uszczelniajacej
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Kalenica

+1 393

Attyka
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Poddasze

+808

Pietro 2

+414

Pietro 1

+223

 Antresola

+40

Parter

+0

Poziom gruntu

-260

Piwnica

Schemat wykonanai iniekcji krystalicznej w scianach piwnicznych

Opaska - kostka brukowa
na podsypce cem-piaskowej

szer. 0,5m ;

Obrzeze chodnikowe

|zolacja pionowa |
masy bitumiczne wg. opisu
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System tynkéw renowacyjnych WTA

Przygotowanie podtoza preparat

odgrzybiajgcy

Pozioma przepona co ok. 40cm

Systemowa zaprawa
wyrownujgca(opcjonalnie)

Szlam uszczelniajgcy

Jastrych

Tasma uszczelniajgca

Istniejgca podtoga

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw i do nich
dopasowa¢ zamawiane elementy.

3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasnic z projektantem lub
inwestorem.

4. Zabrania sie wykorzystywaé ewentualnych brakéw lub niejasno$ci w
dokumentacji.

6 Informacje na odnosnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych
miejscach, nalezy je zastosowac do wszystkich elementéw budynku.

7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic
na placu budowy i dostosowaé do wymagan uzytkownikéw.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne,
przytgcza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wytazy dachowe itp. jezeli projekt
nie zaktada ich zmiany, nalezy odtworzy¢ po termomodernizacji w miejscach
ich pierwotnego wystepowanie.
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PROJEKT BUDOWLANY

Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo -
mieszkalnego oraz robotami towarzyszacymi
polegajacymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz
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