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1. zb zawodowych 63-70 
2. tanta  
3.  72 
 
 
 

 
III.   
 
1. Inw. Rzut piwnicy, parteru skala 1:50 
2. Inw.  skala 1:50 
3. Inw. Rzut poddasza, rzut dachu skala 1:50 
4.  skala 1:50 
5. Inw. Elewacja frontowa i tylna skala 1:50 
6. Inw. Elewacja boczna skala 1:50 
7. Inw. Elewacja boczna skala 1:50 
8. Proj. Rzut piwnicy, parteru skala 1:50 
9. Proj  skala 1:50 
10. Proj. Rzut poddasza, rzut dachu skala 1:50 
11.  skala 1:50 
12.  skala 1:50 
13.  skala 1:50 
14. Proj. Elewacja frontowa i tylna skala 1:50 
15. Proj. Elewacja boczna skala 1:50 
16. Proj. Elewacja boczna skala 1:50 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 Projekt budowlany termomodernizacji budynku - mieszkalnego wraz z jego 
remontem, 

 . Obiekt 
zlokalizowany przy ul.  w Katowicach. Dz. Nr ewid. 213 obr. Katowice Bogucice-
Zawodzie 40.  

 

1.  

1.1. Podstawa opracowania 
 

  
a) Umowa zawarta z Inwestorem 
b) Przepisy Prawa budowlanego 
c) Inwentaryzacja budynku 
d) Instrukcje ITB w zakresie docieplenia 
e) Audyt Energetyczny 
f) Norma PN-  
g) Norma PN-  
h) 

Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r.; Dz.U. Nr 201, poz.1238 
i) nia 2002 r. w sprawie 

Dz. U. 2015 r. poz. 1422). 
j) Zalecenia konserwatorskie znak BKZ.4120.50.2019.EK z dnia 18.03.2019 r.  
k) 

 
 

1.2. Zakres opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia stropu nad 

 oraz dostosowaniem 
. Budynek 

- mieszkalny 
Bogucice-Zawodzie. pierwszego i 

), pomieszczenia magazynowe (kondygnacja piwnicy), poddasze e 
 nieogrzewan

przepisami na kondygnacji parteru 
administracyjnych. 
Teren ten jest w 
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oraz NR XXVIII/583/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. W ramach 
niniejszej inwestycji nie zmi

 Budynek 
stropu 

11,95 m  budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych  wraz z 
kondygnacj  
kondygnacja podziemna - piwnica. 

9  58 %. Dach wielospadowy (  dach 
udynku  

przewidzianych do wykonania w ramach 
 

powierzchnia zabudowy, zagospodarowanie terenu. 
 satelitarna przedmiotowego terenu inwestycji  

 
 Przedmiotowy obiekt   lub 

- mieszkalnej  Zlokalizowany 
inwestora. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
architektoniczno - budowlanego dla remontu przedmiotowego obiektu 



Projekt budowlany Docieplenia wraz z pr - mieszkalnego oraz robotami 
-kan, CO, gaz 

 

 

. Roboty budowlane w budynku ma  na celu doprowadzenie go do 
  

1.3. rojektowanych zmian, w tym 

fizjograficzne terenu 

 
 e budynek - mieszkalny. Do budynku 
istnieje zlokalizowane na  

. 

 wylewka cementowa. W ramach inwentaryzacji 

 piaskowej, projekt n
 

 

1.4. - 
tym 

zieleni w zak
 

1.4.1. Obiekty kubaturowe 

 
 
zabudowa  budynek - mieszkalny. Budynek poddany zostanie termomodernizacji 
wraz z 

 
 

1.4.2. Obiekty niekubaturowe, zagospodarowanie terenu, drogi 

 
 Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. 

na podsypce cementowo  
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budynku (istnie

 
 

1.5. Bilans terenu - 

powierzchnia zieleni lu

i celu publicznego - 

warunkach zabudowy 

 
Katowicach, Obr. Bogucice  Zawodzie, ark. Nr 

40, dz. nr 213 
          2,47 a (247 m2) 
 
Powierzchnia zabudowy budynku     215,64 m2  
Powierzchnia utwardzona       31,36 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna     0,0 m2 (0 %) 

     2,35  
 

1.6. projektowany obiekt budowlany, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie budynek jest  przepisami . Budynek znajduje 

 

1.7.  

1.7.1. 

 

 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 
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zmianami; 

 

1.7.2. 
formi

 

15.10.2015) obsza
budowlanego tj. docieplenia wraz z remontem budynku - mieszkalnego 

, 
any: dz. nr ewid. 213 obr. Bogucice  Zawodzie arkusz nr 40. W 

elewacje budynk  
 

technicznych, jakim 

budowlane -  
 

 nianie,  
  
  

 
dowiska we 

o  
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niniejszym projekcie budowlanym  w zakresie jakim dokumentacja ingeruje w budynek. 

 

 

zgodne z warunkami technicznymi. 

1.8.  
 

DOKUMENTACJA OBEJMUJE: 
- Parametry termiczne istn , 
- Projekt termomodernizacji budynki,  
- Dyspozycje remontu budynku, 
- Parametry termiczne zmodernizowan , 
- Wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym, 
- . 
 

W RAMACH OPRACOWANIA WYKONANO: 
- Opis u 
-  
-  
 

1.9. Cel opracowania 
  

termomodernizacji 
 

-  ynniku przenikania 8 W/mK (strop nad 
 

 gr. 10,0 cm.) 

doprowadzenie bud . 
 
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu: 
- poprawienie stanu technicznego budynku, 
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- poprawienie komfortu ,  
- 2021 (strop nad osta

, 
-  
-  
-  
- zmniejszenia emisj  
-  

1.10.  
 
Kategoria XIII   
 
Kategoria XVII - 

dworcowe
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 
 

2.1.  

 

znaj

 
 

2.2. Stropy 

 

 

 

.  

2.3. Konstrukcja dachu 

 

pierwotnego stanu technicznego. 
W ramach niniejszej dokumentacji projektowej zostanie wykonana analiza statyczno  
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2.4.  

 
a. 

konstrukcji dachu i jego pokrycia,  
b.  
c.  
d. 

 
e.  

 
f. 

 
g.  
h. Na izola

 
i. 

 
j. Wszelkie dodatkowe prace ni

,  
k. 

 

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

3.1.  

 
Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek - mieszkalny. Obiekt przeznaczony do 

(piwnica,  

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne 
 

 
Konstrukcja/technologia budynku -  tradycyjna murowana 
Kubatura budynku -  2532,07 m3 
Kubatura ogrzewania  -  2019,50 m3 
Powierzchnia netto -  719,88 m2 
Powierzchnia zabudowy budynku  -  215,26 m2 
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4 
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3.3. 

budowlanego 

 

formy architektonicznej budynku. Dla przedmiotowego budynku forma stanowi budynek 
- mieszkalny. Budynek podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi. 

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej 9-58  
. Funkcja obiektu: lokale mieszkalne, magazynowe. Technologia 

budynku  budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. 
pokryte tynkiem cementowym.  
 

3.4. 
 

 

 
Przedmiotowy projekt 

 

 zgodne z jej wynikami. 
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3.4.1. Obliczenia   dach budynek od frontu.  

 
DANE 
 
 

 

 
-  

 

 
 
Geometria ustroju: 

 = 19,8o 
 

s = 12,30 m 
gx = 5,30 m 

Rozstaw krokwi a = 0,80 m 
Usztywnienia boczne krokwi - elementu 

 
 - mL = 0,90 m 
 - mP = 0,90 m 

s  = 3,00 m 

694,2

1270,0
1230,015 155,0 5,0
530,0

16 16514,0

30
0,

0

430,0
90,0 90,0

A B

30
0

,0
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m = 4,60 m 
 

 
- krokiew 10/16cm (zacios 3 cm) z drewna C30 
-  
-  
- kleszcze 2x 12,  
-  
 

  
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): 
  gk = 0,350 kN/m2,      go = 0,420 kN/m2 
-  
- -80/B-02010/Az1/Z1-
19,8 st.): 
   -  skl = 0,835 kN/m2,      sol = 1,253 kN/m2 
   -  skp = 0,720 kN/m2,      sop = 1,080 kN/m2 
   -  
- -B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m): 
    -  pkl = -0,486 kN/m2,      pol = -0,729 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,216 kN/m2,      pop = -0,324 kN/m2 
-  
  gkk = 0,350 kN/m2,      gok = 0,420 kN/m2 
-  qkp = 0,500 kN/m,      qop = 0,600 kN/m 
-  pkp = 3,600 kN/m,      pop = 5,040 kN/m 
  -  
-  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 

 
- strukcji: 2 
-  
-  
       
      y = 1,00 
 
WYNIKI 
Obwiednia momen  
 

 
-  

 

 -0,01  -0,01

 -2,18  -2,18

 0,43

 1,98

 0,43

 1,98

 0,49  0,49
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN- C30 
    fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3 
 
Krokiew 10/16 cm (zacios na podporach 3 cm) 

 
y = 82,3  <  150 
z = 0,0  <  150 

 
decyduje kombinacja: K12 -  
My = 1,98 kNm,  N = 5,18 kN 
fm,y,d = 18,46 MPa,  fc,0,d = 14,15 MPa 

m,y,d = 4,64 MPa,  c,0,d = 0,32 MPa 
kc,y = 0,436 

c,0,d/(kc,y c,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,304  <  1 
( c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,176  <  1 

 
decyduje kombinacja: K2 -  
My = -2,18 kNm,  N = 3,94 kN 
fm,y,d = 18,46 MPa,  fc,0,d = 14,15 MPa 

m,y,d = 7,73 MPa,  c,0,d = 0,30 MPa 
( c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,419  <  1 

 
decyduje kombinacja: K2 -  
ufin = 6,60 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3800/ 200 = 19,00 mm     (34,8%) 

 
decyduje kombinacja: K9 -  
ufin = 0,87 mm  <  unet,fin  
 

 
 

y = 12,3  <  150 
z = 17,3  <  150 

4,30

3,
0

0

A B

 11,01

 -0,25

60
,5

9

1
,3

8 60
,5

9

1
,3

8

 -1,89

1,76 1,76

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx [kN]
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qz,max = 14,09 kN/m   qy,max = 0,00 kN/m 
qz,min = -0,32 kN/m (odrywanie) 

 
decyduje kombinacja: K14 - -ssanie 
My = 9,55 kNm,  Mz = -1,51 kNm 
fm,y,d = 16,15 MPa,  fm,z,d = 16,15 MPa 

m,y,d = 7,07 MPa,  m,z,d = 1,57 MPa 
m,y,d/fm,y,d + km m,z,d/fm,z,d = 0,506  <  1 

km m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,404  <  1 
 

decyduje kombinacja: K12 -max+obc.zmienne 
ufin = 3,00 mm  <  unet,fin = l / 200 = 12,50 mm     (24,0%) 
 

 
 

y = 104,6  <  150 
z = 65,0  <  150 

 
decyduje kombinacja: K13 -  
My = 0,00 kNm,  N = 60,37 kN 
fc,0,d = 12,38 MPa 

m,y,d = 0,00 MPa,  c,0,d = 2,36 MPa 
kc,y = 0,282,    kc,z = 0,639 

c,0,d/(kc,y c,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,675  <  1 
c,0,d/(kc,z c,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,298  <  1 

 
Kleszcze 2x 12,5/17,5 cm 

 
y = 104,9  <  150 
z = 146,9  <  150 

 
decyduje kombinacja: K3 -  
My = 2,22 kNm 
fm,y,d = 25,38 MPa 

m,y,d = 2,99 MPa 
m,y,d/fm,y,d = 0,118  <  1 

 
decyduje kombinacja: K3 -  
ufin = 6,88 mm  <  unet,fin = l / 200 = 5300/ 200 = 26,50 mm     (26,0%) 
 

 
 

 
qz,max = 3,83 kN/m  qy,max = 1,67 kN/m 
qz,min = -0,62 kN/m (odrywanie) 

 
decyduje kombinacja: K3 -  
My = 7,78 kNm,  Mz = 3,97 kNm 
fm,y,d = 20,77 MPa,  fm,z,d = 20,77 MPa 

m,y,d = 7,78 MPa,  m,z,d = 5,29 MPa 
km = 0,7 

m,y,d/fm,y,d + km m,z,d/fm,z,d = 0,553  <  1 
km m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,517  <  1 

 
decyduje kombinacja: K2 -  
ufin = 22,58 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4600/ 200 = 23,00 mm     (98,2%) 
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3.4.2. Obliczenia - .  
 

 
SCHEMAT RAMY 

 
 
 x [m] y [m] typ podpory  

1 0,00 0,00 przegubowa 0 
2 0,00 0,79   
3 2,92 0,00 przegubowa 0 
4 2,92 0,53   
5 8,77 0,00 przegubowa 0 

 
  

Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,20) 
  
L.p. element opis 
1 konstrukcja  

 
Przypadek  ( f = 1,5) 
  
L.p. element opis 
1   

 
Przypadek  ( f = 1,5) 
  
L.p. element opis 
1  -  

 
Przypadek  ( f = 1,5) 
  
L.p. element opis 
1   

 
Tablica opisu kombinacji automatycznych: 
 nazwa kombinacji  
K1: Przypadek 1  
K2:   
K3: wiatrem  
K4: 

wiatrem 
 

K5: 
 

 

K6:   
K7: Przypadek   
K8:   
K9:   
K1
0: 

Przypadek   

K1
1:  

 

K1  

 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2 

 3  3  3  3  3 

 4  4  4  4  4 

 5  5  5  5  5  6  6  6  6  6 
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2:  
K1
3:  

 

K1
4:  

 

K1
5: 

Przypadek 
 

 

K1
6:  

 

 
 
WYNIKI: 

 
 
Ekstremalne reakcje podporowe: 

 Ry [kN] Rx [kN] M [kNm] kombinacja SGN 
1 (A) 2,63  

-0,36  
2,59 

0,14  
-0,05  
0,14 

--  
--  
-- 

K8  
K3  
K7  

3 (B) 14,27  
-2,43 

12,45  
-2,26 

--  
-- 

K8  
K3  

5 (C) 7,20  
-1,24 

-11,82  
1,74 

--  
-- 

K8  
K3  

 
 

 x [m] M [kNm] N [kN] T [kN] kombinacja SGN 
1 5,85  

0,00  
0,00 

2,24  
-3,70  
1,09 

0,00  
0,00  
0,00 

-1,38  
-0,65  
0,56 

K8  
K8  
K3  

2 0,00  
2,92  
2,92 

0,60  
-0,33  
0,09 

0,00  
0,00  
0,00 

0,50  
0,13  

-0,18 

K8  
K8  
K3:  

3 0,79  
0,79  
0,00  
0,00  
0,00 

0,13  
-0,44  
-0,33  
-0,32  
0,09 

0,64  
-2,66  
-2,76  
-2,72  
0,54 

0,05  
-0,14  
-0,14  
-0,14  
0,05 

K3  
K8  
K8  
K7  
K3  

4 1,06  
2,93  
2,93  
0,00 

0,93  
-3,76  
-1,43  
-0,44 

-0,06  
-0,33  
-0,34  
0,10 

-0,07  
-4,93  
-1,85  
2,66 

K8  
K8  
K10  
K8:  

5 3,29  
0,00  
5,87  
0,00 

5,10  
-8,72  
-3,70  
1,93 

-12,10  
-11,62  
-12,48  

1,96 

-0,06  
8,46  

-6,75  
-1,92 

K8  
K8  
K8  
K3  

6 0,00  
0,53  
0,00 

4,96  
-1,64  
-1,09 

-12,32  
-12,39  

2,86 

12,45  
12,45  
-2,26 

K8  
K8  
K3  

 
Ekstremalne przemieszczenia: 

 x [m] vx [mm] vy [mm] kombinacja SGU 
1 2,11  

1,29 
0,0  
0,0 

2,4  
-0,3 

K6  
K3  

2 1,58  
0,64 

0,0  
0,0 

0,0  
0,0 

K3  
K6  

3 0,79  
0,79 

0,0  
0,0 

0,0  
-0,1 

K3  
K6  

4 0,59  
2,93  
1,06  
1,00 

0,1  
0,0  
0,0  
0,1 

-0,1  
0,0  
0,0  

-0,1 

K6  
K3  
K3  
K6  

5 0,00  
0,00  
3,05  
3,17 

0,1  
0,0  
0,0  
0,0 

0,0  
0,0  
1,6  

-5,2 

K6  
K3  
K3  
K6  

6 0,00  0,0  0,1  K6  
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0,00 0,0 0,0 K3  

 
Wymiarowanie krokwi 
 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:   

 b = 14,0 cm 
 h = 20,0 cm 

Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN- C30 
    fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3 

 klasa 2 
 

 Nc = 12,00 kN 
Moment  My = 8,72 kNm 

 Mz = 0,00 kNm 
  

 ld = 5,87 m 
  

 ley = 5,00 m 
boczeniowa   lez = 5,00 m 

 
WYNIKI: 

 
  

 
 Nc = 12,00 kN;    My = 8,72 kNm 

 
 y = 86,60  <   c = 150     (57,7%) 
 z = 123,72  <   c = 150     (82,5%) 

 
 kc,y = 0,398;   kc,z = 0,206 
 c,0,d = 0,43 MPa,     fc,0,d = 10,62 MPa 
 m,y,d = 9,34 MPa,     fm,y,d = 13,85 MPa 
 c,0,d/(kc,y c,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,101 + 0,675 = 0,776  <  1 
 c,0,d/(kc,z c,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,196 + 0,675 = 0,871  <  1 

 
 kcrit,y = 1,000 
 m,y,d = 9,34 MPa   <  kcrit,y m,y,d = 13,85 MPa     (67,5%) 
  

  A = 280 cm2 
  Wy = 933 cm3 
  Wz = 653 cm3 
  Jy = 9333 cm4 
  Jz = 4573 cm4 
  m = 10,6 kg/m

z

z

y y

2
0

14
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Element 1 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:   

 b = 14,0 cm 
 h = 14,0 cm 

Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN- C30 
    fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3 

 klasa 2 
Geometria: 

 lcol = 1,00 m 
 

 -  y = 1,00 
 -  z = 1,00 

 
 Nc = 13,00 kN 

 My = 5,00 kNm 
 Mz = 0,00 kNm 

  
 
WYNIKI: 

 
  

 
 Nc = 13,00 kN;    My = 5,00 kNm 

 
 y = 24,74  <   c = 150     (16,5%) 
 z = 24,74  <   c = 150     (16,5%) 

 
 c,0,d = 0,66 MPa,     fc,0,d = 10,62 MPa 
 m,y,d = 10,93 MPa,     fm,y,d = 13,85 MPa 
 ( c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,004 + 0,790 = 0,794  <  1 

 
 kcrit,y = 1,000 
 m,y,d = 10,93 MPa   <  kcrit,y m,y,d = 13,85 MPa     (79,0%) 
 
 
 
  

z

z

y

y

5,00

13
,0

0

10
0

z

z

y y

1
4

14



Projekt budowlany Docieplenia wraz z pr - mieszkalnego oraz robotami 
-kan, CO, gaz 

 

 

 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:   

 b = 17,5 cm 
 h = 20,0 cm 

Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN- C30 
    fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3 

 klasa 2 
Geometria: 

 
 l = 4,50 m 

 am = 0,90 m 
 

 - o o)] 
  Gk = 12,658 kN/m;  f = 1,14 
 -  
 - k = 0,000 kN/m;  f = 1,50 
 - k,z = 0,000 kN/m;  Wk,y = 0,000 kN/m;  f = 1,50 
 
WYNIKI: 

 
  
Zginanie: 

 
Momenty obliczeniowe 
 My,max = 13,28 kNm;     Mz,max = 0,00 kNm 

 
 m,y,d = 11,39 MPa,  fm,y,d = 13,85 MPa 
 m,z,d = 0,00 MPa,  fm,z,d = 13,85 MPa 
 km = 0,7 
 km m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,576  <  1 
 m,y,d/fm,y,d + km m,z,d/fm,z,d = 0,822  <  1 

 
 

 ufin,z = 12,58 mm;     ufin,y = 0,00 mm 
 ufin = (ufin,z2 + ufin,y2)0,5 =12,58 mm  <   unet,fin = 13,50 mm     (93,2%) 
  

4,50
0,90 0,90

32
,8

0

25
,9

0

32
,8

0

25
,9

0

0,00
0,00

0,00
0,00

Rz [kN]
Ry [kN]

x

z
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Obliczenia krokiew koszowa  
 
DANE: 
Wymiary przekroju:   

 b = 20,0 cm 
 h = 25,0 cm 

Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN- C30 
    fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3 

 klasa 2 
Geometria: 

  = 9,0o 
 lw,x = 0,00 m 

ld,x = 4,10 m 
 lg,x = 2,00 m 

 
 - k = 2,000 kN/m2 f = 1,10 
 -  
 - -80/B-02010/Az1/Z1-
9,0 st.): 
  Sk = 0,720 kN/m2 f = 1,50 
 - -B-02011:1977/Az1/Z1-

 B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie 
 

  pk = -0,486 kN/m2 f = 1,50 
 -  
  gkk = 0,350 kN/m2 f = 1,30 
 
WYNIKI: 

 
  
Zginanie: 

 
Momenty obliczeniowe: 
 M  = 18,22 kNm;     Mpodp = -15,87 kNm 

-  
 m,y,d = 8,74 MPa,  fm,y,d = 13,85 MPa 
 m,y,d/fm,y,d = 0,631  <  1 

- podpora: 
 m,y,d = 9,83 MPa,  fm,y,d = 13,85 MPa 
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 m,y,d/fm,y,d = 0,710  <  1 
  

 ufin = 23,04 mm  <   unet,fin = l / 200 = 29,17 mm     (79,0%) 
 
 

3.4.3. Obliczenia  murek oporowy  
 

 
2]: 

Lp
. 

 Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   
 

3,00 1,20  --  3,60 

2.    6,00 1,10  --  6,60 
 : 9,00 1,13  10,20 

 
SCHEMAT STATYCZNY 

 
eff = 1,12 m 

  24,0 cm 
 

 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 6,40 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSk = 5,64 kNm/m 

Sk,lt = 5,64 kNm/m 
Reakcja podporowa obliczeniowa   RA = 11,42 kN/m 
 

 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

  = 25 kN/m3 
 RH = 50% 

 28 dni 
  = 2,80 

 
Klasa stali  A-III (RB400)    fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa 

 g = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-III (RB400)    fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa 

  = 6 mm 
Otulenie: 

 cnom,g = 40 mm 
 cnom,d = 25 mm 

 
 

Sytuacja obliczeniowa:    
Graniczna s  wlim = 0,3 mm 

 alim = leff/150 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Podpora:  
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,76 cm2 12 co 25,0 cm o As = 6,16 cm2/mb   

A leff = 1,12

qo = 10,20
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(  = 0,32%) 
Sd,p = 6,40 kNm/mb  <  MRd,p = 39,85 kNm/mb     (16,1%) 

Sd = 11,42 kN/mb    <    VRd1 = 120,12 kN/mb     (9,5%) 
k = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 

Sk,lt:    a(MSk,lt) = 0,18 mm  <  alim = 7,47 mm     (2,4%) 
 

6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm2/mb 
 

3.5.  
 
 

 Stropy budynku 
. W ramach niniejszego projektu nie 

 
 

  
 

U = 1,30 [W/m2*K] > Umax = 0,25 [W/m2*K] 
 
 

  
 

U = 1,85 [W/m2*K]  
 

  
 

W/(mK).  
 

 
 

U = 2,08 [W/m2*K] > Umax = 0,15 [W/m2*K] 
 

Stan po modernizacji: 
 

U = 0,30 [W/m2*K] > Umax = 0,15 [W/m2*K] 
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U = 1,41 [W/m2*K] > Umax = 0,20 [W/m2*K] 

 
 

  
 
 

 gr. 10 cm 
8 W/(mK).  

 
 

 
U = 1,41 [W/m2*K] > Umax = 0,20 [W/m2*K] 

 
Stan po modernizacji: 

 
U = 0,30 [W/m2*K] > Umax = 0,20 [W/m2*K] 

 

3.6. Stan techniczny budynk  
 

- Elementy konstrukcyjne murowe budynk  w dobrym stanie technicznym, 
-  konieczny remont i wzmocnienie,  
- ych   przegrody 
nie posiada  21 
- 

 

3.7. 

konstrukcyjno-
przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do 

arunki 
geotechniczne i stan posadowienia obiektu 

 

budynku, a co za tym idzie maksymalnych o
  budynku, co nie spowoduj  

.  
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3.8.  
 

Budynek 
 

 

3.9. Zagadnienia Natura 2000 i ochrony przyrody 
 

 
 

3.10.  
 

 
 

3.11.  

 

 
zakres przedstawiono w niniejszym projekcie 

oce
 

. 

3.12.  
 

ego.  
 
 

3.13.  
 

promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
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3.14. 

ych) 

 

ingerencji w budynek w tym zakresie. 

3.15. Podstawowe dane technologiczne oraz 

 
 

 
 

4. PRAC W BUDYNKU 
 

 

4.1. Zakres prac remontowo  modernizacyjnych 
 

[1] Wykonanie izolacji termicznej stropu nad    

 
od strony kondygnacji . 

8 
 

 
[2] Wykona  

80 cm, zgodnie z 

drewnianej konstrukcj  
 

[3]   

 
[4]  
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jalnych zapraw do tego 

 
 

[5] Wykonanie izolacji ter   

za 
 8 10 

metalowymi dyblami, w celu zapewnienia 

prawy klejowej z cienkowarstwowym tynkiem sylikonowym 
 o uziarnieniu 1,5 mm. Kolorystyka zgodna z planszami 

kolorystycznymi. 

 
 

[6] Wykonanie  

P

 
 

[7]   

do budynku 
1,3  litym gr. 
min. 10 mm . 

 
 
 

[8] Szlamowanie i oczyszczenie komi  
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W 

   
 

[9] ku 

 

ciowe do lokali 

 Stolarka przeznaczona do wymiany, jej 
wymiary e y  

Portfenetr w 
 

 
[10] Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 

  

 
 

[11]  

30. 
 

konstrukcji.  
 

[12] Wykonanie remontu stropu ze wzmocnieniem   

Schody w
 stropu z pustym. Remont 
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konstrukcji lub jej wz  Przy 
 

 
[13]   

 nawierzchni: 
-  gr. 20,0 cm,  
- podsypka cementowo  piaskowa  gr. 3,0 cm,  
- kostka granitowa  gr. 6,0 cm.  
 

[14]   

p

 
 

[15]  

 
 

[16]  i klatce schodowej 

 
gresowych 30x30 szarych na zaprawie klejowej elastycznej. 

 Stopnice 

 
.  

 
[17]  

 . Po 
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wentylacyjne, 

 
 
 

[18] Remont  

. 
aby  

r
 

 
 

[19]  

elewac
 

 
 

[20]  

 tytan/cynk Blachy gr. emowe 
120/9  tytan-cynk gr. Min 0,7 mm.  

 
[21]  

 
 

dokumentacji. 

Wymiary drzwi min 80x200 cm. 
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[22]  kartonowych ogniowych, 
 

 

 kartonowe ogniowe (czerwone)  

 

 
 
[23]  
 

dnieniu z konserwatorem 
 

 
[24] Malowanie i renowacja klatki schodowej 
 

 (min. 2) z gotowych farb sylikonowych. 

a nich do tej pory. Przedmiotowe 

  
 
[25] Wykonanie iniekcji krystalicznej  
 

o. Iniekcja 
 

 
 
 
 
[26]  
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producenta konkretnego systemu.  
 
[27] Wykonanie mechanicznych nasad kominowych 
 

 
 
[28] Renowacja pieca kaflowego w m. 3 
 
Piec ka
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5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

  
 

- mieszkalnego 

 

 

  



Projekt budowlany Docieplenia wraz z pr - mieszkalnego oraz robotami 
-kan, CO, gaz 

 

 

 

I. Przedmiot opracowania 39

II. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI. 39

III. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 40

1. Elewacje 40

2. Tynki. 40

a)  41

b) tynki pierwotne przeznaczone do prac renowacyjnych, nie zasolone; 41
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

Miejskiego  w Katowicach.  

 

II. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI 
. 

 

Elewacje przedmiotowego 

kamieniarskich  

 

anej mocno obecnie 

skorodowanej. 

  

tynku.  

  

podrynnowy). 

  

ermicznej 

ozwieralne, drewniane w kolorze 
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  Konstrukcja oraz pokrycie dachu  wyremontowane. Dach pokryty 

. 

dachu  trudno 

 

  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 

1. Elewacje 

(kamiennych oraz tynkarskich i detal  architektonicznych 

w okiennych, gzymsy, pilastry, plakiety podokienne, boniowanie itp.). 

struktura

  

XIX i XX  

 

 

 

2. Tynki. 

 

technologie prac konserwatorskich) 
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a)  

-  

 

 . ok. 1,5 m od poziomu gruntu  

  

  

rozwarstwione 

 

 

  -3 cm, w 

 

 

utylizacja, 

 

odsala  

 

 

 

renowacyjnych i zapraw cementowych o odpowiednim kruszywie, odpornym na siarczany, 

 

  

 zaprawy z wapna trasowego, 

  

b) tynki pierwotne przeznaczone do prac renowacyjnych, nie zasolone; 

  

 

-, glono-, i grzy-  

 wzmocnienie i podklejenie preparatami opartymi na elestyfikowanych estrach kwasu 

krzemowego: 
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 10 %  

 

 

 

  

 poszerzenie rys, 

 wzmocnienie estrami kwasu krzemowego, 

  

  

 malowanie powierzchni. 
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c) detal architektoniczny: 

DETAL ARCHITEKTONICZNY Z KAMIENIA ORAZ ZAPRAWY WAPIENNEJ I 

WAPIENNO-CEMENTOWEJ. 

1.  

2.  

3. - 

 

4. 

 

5. 

 

6.  

dwa rodzaje zapraw: 

- zaprawy z wapna trasowego; 

-  

mentu.  

7. 

h 

 

8. Wzmocnienie strukturalne detali preparatem na bazie czteroetoksysilanu. 

9. 

z mechanicznym wzmocnieniem przy pomocy trzpieni ze stali nierdzewnej lub aluminium 
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10. Malowanie detali z zaprawy zgodnie z projektem kolorystycznym.W przypadku rekonstrukcji 

 

d)  
 

 

 

1,5 m, 

  

 

 

  

wapna hydraulicznego z dodatkiem kruszywa, 

 

na obiekcie 

  

 

  

3. Stolarka okienna 

Program prac remontowych i renowacyjnych: 

  

  

  

  

  

 zestawieniem stolarki okiennej 

rysunkowej niniejszej dokumentacji 

  

III. UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONAWCY. 
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 konserwatorski. 

  

 W trakcie prowadzonych prac projektant zastrzega sobie prawo dokonania zmian w 

 

 

konserwatorskich.  

  

 

substancji czynnych.  

 Wszystkie dzia

 

 

odbioru komisyjnego. 

 

 

Sosnowiec,25-01-2021 rok 
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6. 
 

 

 
 

6.1.  

 
1. ; ul. 

; Katowice
 

 
2.  

Dane techniczne budynku: 
 

 - 4 + kondygnacja piwnicy, 
 - 1 

 - 11,95 m  do stropu nad ost.  
    
powierzchnia zabudowy budynku  -  215,26 m2 
kubatura budynku - 2532,07 m3 

 

 
 

II , budynek - mieszkalny) 
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6.2. Usytuowanie obiektu. 
 

Obiekt zlokalizowane 213 obr. Bogucice  Zawodzie arkurz 40 Katowice. 

Jana)  
 

6.3.  
 
1) Ocie  

 

 
 
1 mineralnej  

 
2   niepalny

 
 
 

6.4. Wymagania  

 

zakresie: 
a) odowej,  
b)  

budynku,  
c) 

EI 60,  
d)  
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  

 
j) 

 
W zakresie dokumentacji projektowej, prz
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a) 
ogniowej EIS30,  

b) 
 

c) 

EIS30,  
d) schodowej  

ogniowej EIS30,  
e)  
f) 

 
g) 

EI30,  
h) 

 
i)  
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