Zestawienie stolarki okiennej 3
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Profil typ A min 82mm

Profil: kolor biaty, ostonki zawiaséw: kolor biaty

Profil bezotowiowy

Okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi (1 punkt
antywywazeniowy dla kazdego skrzydta) Wzmocnienia stalowe
profilu ramy zamkniete Klamki metalowe dwukrotnie lakierowane w
kolorze biatym.

Wzmocnienia stalowe profilu skrzydta Profil niezlicowany
Umax=0,9

Blokada btednego ustawienia klamki w skrzydtach
uchylno-rozwieranych

Mechanizm wielostopniowego uchytu kwater uchylnych Profil
6-komorowy

Wymagane jest przedstawienie oswiadczenia producenta profili
okiennych, ze wyprodukowane profile okienne posiadajg klase ,A”
zgodnie z norma PN-EN 12608:2004.

Wymagania dla okuc:

- okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi

- zaczepy oku¢ mocowane poprzez profil okienny do
wzmochienia stalowego minimum 4 Srubami.

Profil niezlicowany oznacza, ze zewnetrzne powierzchnie skrzydta i
oscieznicy sg pfaskie, przesuniete wzgledem siebie (niezlicowane).
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