Detal 1 izolacja pomiedzy legarami
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listwa przyscienna

Deski gr. 32mm, NRO

Folia paroprzepuszczalna |

Wetna mineralna gr.20cm
Folia paroizolacyjna- do weryfikacji na budowie |

Ruszt drewniany pod podtogg podniesiong |

Konstrukcja stropu |

Tynk

podktadki akustyczne

dylatacja obwodowa z wetny

tasma filcowa

legary drewniane 20x8cm

mocowane za pomocg |
gwozdzi stalowych

ocynkowanych do istn. stropu

drewnianego |

INWESTOR

Miasto Katowice, ul. Mtyrniska 4; 40-289 Katowice

VEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Matly
28; 28-300 Jedrzejow

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Bedzin

TEMAT OPRACOWANIA

Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo -
mieszkalnego oraz robotami towarzyszgcymi polegajacymi
na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz

PROJEKTANT
mgr inz. arch.
Piotr Nowicki upr. 10/SLOKK/2019

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch.
Krystian Kaizerbrecht upr. 503/89

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Piotr Nowicki

mgr inz. Bartosz Piotrowicz

NAZWA RYSUNKU FAZA
Detal izolacji stropu Proj. wykonawczy
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