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Obrys buydnku na działce sąsiedniej
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Zabezpieczenie 
stropu nad klatką 
schodową do EI30

Zabezpieczenie stropu  
nad II pietrem do REI 60

Remont klatki schodowej:
wzmocnienie i renowacja schodow i balustrad, podwyzszenie 
balustrad przez dodanie drewnianej bazy, nalezy wykorzytac 
max. ilośc oryg. tralek i elementów balustrad, wys. balustrady 
po remoncie 1,1m
naprawa uszkodzen scian i malowanie farba łatwozmywalną
w kolorze jano szarym
Renowacja posadzki z lastrico. Wymiana stopnic na 
prefabrykowane gresowe w kolorze szarym. Zabezpieczenie 
wszystkich elementów drewnianych do postaci trudno zapalnej 
przez malowanie 

Renowacja stolarki  i obudowy od strony kl. 
schodowejpod ochroną konserwatorską, wyk. 
przedscianki od strony mieszknia z wyk. 
systemowego rozwiazania z plyt GKF na stelazu 
stalowym do EI60 uszczelnienie połączen z 
wykorzystaniem atestowanych mas uszczelniajacych. 
Drzwi zabezpieczone przez malowanie farbami 
peczniejacymi do postaci trudno zapalnej 

Wymiana 
stolarki na EI30

W całym lokalu M4 nalezy 
zamontowac oswietlenie awaryjne 
oraz wykonac obudowe stropu pod 
częścią oficyny przy uzyciu 
systemowego sufitu podwieszanego 
z płyt GKF na stelazu stalowym do 
min. EI60
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inż. Sławomir Hetmańczyk
rzeczoznawca  ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych nr  upr. 
546/2011

mgr inż. Marcin Łukacz
rzeczoznawca budowlany
nr. upr. RZE/X/0033/14

TEMAT

Ekspertyza techniczna w trybie:§2 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065) i §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

OBIEKT
Budynek mieszkalno-usługowy - Kamienica
ul. Św. Jana 9  w KATOWICACH 
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