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Profil typ A min 82mm
Profil: kolor biały, osłonki zawiasów: kolor biały
Profil bezołowiowy
Okucie obwiedniowe z narożnikami antywyważeniowymi (1 punkt
antywyważeniowy dla każdego skrzydła) Wzmocnienia stalowe
profilu ramy zamknięte Klamki metalowe dwukrotnie lakierowane w
kolorze białym.
Wzmocnienia stalowe profilu skrzydła Profil niezlicowany
Umax=0,9
Blokada błędnego ustawienia klamki w skrzydłach
uchylno-rozwieranych
Mechanizm wielostopniowego uchyłu kwater uchylnych Profil
6-komorowy
Wymagane jest przedstawienie oświadczenia producenta profili
okiennych, że wyprodukowane profile okienne posiadają klasę „A”
zgodnie z normą PN-EN 12608:2004.
Wymagania dla okuć:
- okucie obwiedniowe z narożnikami antywyważeniowymi
- zaczepy okuć mocowane poprzez profil okienny do
wzmocnienia stalowego minimum 4 śrubami.
Profil niezlicowany oznacza, że zewnętrzne powierzchnie skrzydła i
ościeżnicy są  płaskie, przesunięte względem siebie (niezlicowane).
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Symbol Wymiary Ilość
Wys.

parapetu Konstrukcja Uwagi Wykonczenie Widok
PCV Kolor biały

PCV Kolor biały

Drewniane Kolor biały

 2

-Umax=0,9 W/m2K
-nawietrzak higroster.
5-29 m³/h

-Umax=0,9 W/m2K
-nawietrzak higroster.
5-29 m³/h

-Umax=0,9 W/m2K
-nawietrzak higroster.
5-29 m³/h

-Umax=0,9 W/m2K
-nawietrzak higroster.
5-29 m³/h

-Umax=0,9 W/m2K
-nawietrzak higroster.
5-29 m³/h
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