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Legenda:

Grzejnik zaworowy, z podwdéjnym ozebrowaniem,
dtugosé 2,0m,wysokos¢ 500mm

Grzejnik tazienkowy

820/440] wysokos$¢ 820mm, szeroko$é 440mm

Numer pomieszczenia

Obliczeniowa temp. w okresie zimowym

Straty ciepta w okresie zimowym
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INWESTOR

KZGM Katowice, ul. Grazynskiego 5; 40-126 Katowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Maly
28; 28-300 Jedrzejow

APN Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Bedzin

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami
towarzyszgcymi - Katowice, ul. sw.Jana 9
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Uwaga:
1.Sposéb prowadzenia przewodoéw oraz srednice podej$¢ do grzejnikow
pokazano na rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania.Miejsca wymagajace
zmiany lokalizacji podej$¢ do grzejnikéw zidentyfikowac na budowie.
2. Nalezy zapewnic odpowiednia kompensacje wydtuzen rurociggéw zgodnie
z katalogami producenta.
3. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano dla zrédta ciepta w postaci
kotta gazowgo i o parametrach grzewczych 75/50°C.
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