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1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw i do nich
dopasowa¢ zamawiane elementy.

3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasni¢ z projektantem lub

Wykonanie izolacji piwnicy przy pomocy szlamowania posadzki i scian,

zalecane produkty na bazie mineralnej, mocno penetrujacych sciany i podlogi,
otwarty dyfuzyjnie, odporny na wysokie cisnienei wody od strony negatywnej

grubos$¢ zaprawy wg. technologii producenta, przejscia i rysy uszczelnic przy pomocy
pasty lub masy uszczelniajacej

inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywaé ewentualnych brakéw lub niejasnosci w
. -7 dokumentagiji.
Wykonanie izolacji termicznej dachu za - +1 6927 6 Informacje na odno$nikach umieszczono jedynie w charakterystycznych
pomocg _ _ -7 L — Kalenic’a miejscach, nalezy je zastosowa¢ do wszystkich elementéw budynku.
+ | weiny mineralnej gr. 20cm A=0,038 —~ 4 7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic
Wi m2}<. I;plaqe uk+gdac pormedzy S - - | 4 // % // A na placu budowy i dostosowaé¢ do wymagan uzytkownikéw.
krokwam i na stropie nad m|es_zkan|am| na 7, 9 ’, A 8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne,
ostatmfej kondygnacji. Wykonanie noW/eg/O/ Wykonanie izolacji termicznej scian za pomoca // / /; /) przytacza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wytazy dachowe itp. jezeli projekt
pokrycia dachu z papy NRO plyt styropianowych EPS gr. 10cm A=0,036 W/m2K. |Przed // v // s nie zaktada ich zmiany, nalezy odtworzy¢ po termomodernizacji w miejscach
naniesieniem izolacji nalezy oczyscic sciany, usungé|i wypetnic¢ // // o // | ich pierwotnego wystepowanie.
wszelkie luzne fragmenty oraz zabezpieczy¢ prz;T pomocy srodka 7 // 7|
antykorozyjnego. Nalezy zastosowac¢ rozwiganie ‘systemowe s
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Docieplenia wraz z remontem budynku ustugowo -
mieszkalnego oraz robotami towarzyszacymi
polegajacymi na wymianie instalacji wod-kan, CO, gaz
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