
99
0

25 90
115

Konstrukcja z prof. L60x60x5
uszt.co 60cm

1. 2xpłyta GK gr. 12,5mm
2. Profil UW50 poziomy
3. Profil CW50 pionowy

4. Naroznik ochronny
5. Wyp. z masy gipsowej

6. Wełna mineralna gr. 5cm
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Obudowa przewodu kominowego ponad dachem

Usztywnienie ramy L60x60x5

Kołnierz z blachy gr. 0,7mm
papa należy wywinąc na komin

pod ob. blacharskie

Wymian drewniany 12x14cm

Ob. blacharska z blachy powlekanej gr. 0,7mm
papa
płyta ogniochronna gr. 15mm

Obudowa przewodu kominowego ponad dachem- przekrój

Wypełnienie kitem trwale plastycznym

Poniżej dachu obudowę komina
wykonać z płyt GKF lub GKFI- EI60

Dolna rama mocowana do posadzki
za pomocą śrub min. Ø12

Poniżej dachu obudowę komina
wykonać z płyt GKF lub GKFI- EI60

-Tynk cienkowarstwowy
-Szpachla zbrojona siatka

-Płyty ogniochronne 15mm
-Konstrukcja z L60x60x5 mocowana

do konstrukcji dachu
-Wełna mineralna gr. 10cm
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Obudowa komina
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