MirProBud

Mirostaw Kaup

7 os. Piastow 11
er P r OBU d 74-300 Mysliborz
NIP: 597-157-38-47

REGON: 320998380

tel. 512-304-975
e-mail: mirprobud@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

»LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE
PORUSZANIA SIE | KOMUNIKOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 3 W MYSLIBORZU"

GMINA: MYSLIBORZ; WOJEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 3 w Mysliborzu
im. Leonida Teligi
ul. Lipowa 18A
74-300 Mysliborz
dz. nr. ewid. 456; obreb: Mysliborz

Inwestor: Gmina Myslibérz
ul. Rynek im. Jana Pawia Il 1
74-300 Mysliborz

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup

nr upr. ZAP/0165/PWOK/11

Egz../3

Mysliborz; 16.02.2022r.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT TRZECH TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MYSLIBORZU

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt

sporzadzony zostat zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
nr upr. ZAP/0165/PWOK/11
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PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa -1-

Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej -2 -
Spis zawarto$ci projektu budowlanego -3 -
| Opis techniczny -4 -

1. Podstawa opracowania

2 . Przedmiot i zakres projektu budowlanego

3 . Pochylnia dla osob niepetnosprawnych

4. Utwardzenie wjazdu na pochylnie z poziomu terenu

5. Dostosowanie istn. schodow

Il.  Cze$¢ rysunkowa - -

Rys. K-00 Szkic sytuacyjny
Rys. K-01 Rzut poziomy - wej$cie do szkoly - stan istniejacy
Rys. K-02 Rzut poziomy - wejscie do szkoty - dostosowanie schoddw do proj. pochylni

Rys. K-03 Rzut poziomy - wejscie do szkoty - pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych

A. ZALACZNIKI

1. Kserokopie uprawnief zawodowych i zaswiadczen o przynalezno$ci do izby zawodowej

projektantow;
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PROJEKT TECHNICZNY

I.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
e Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem;
e  Obowigzujace normy i przepisy;

o  Wytyczne branZzowe;

2. Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa zewnetrznej pochylni dla oséb poruszajacych sie na
wdzkach wraz z dostosowaniem istn. schodow wejsciowych.

Pochylnia zostanie wykonana przy gtéwnym wejsciu do szkoty od strony ul. Lipianskiej.

3. Pochylnia dla osdb niepetnosprawnych
PochylInia zostanie wykonana z elementéw stalowych. Najazdy projektuje sie z krat np. typu WEMA
30x3, tmax= 25mm oraz 30x5 tmax=25mm na spocznikach. Kraty zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie.
Stupki poreczy stanowi¢ bedg jednoczesnie element no$ne pochyini i wykonane zostang z profilu
zamknietego RK60x60x4. Elementy noSne osadzone w stopach fundamentowych betonowych.
Porecze z rury stalowej fi 42,4x3,6mm zlokalizowane na wysoko$ci 90 i 75 ¢cm nad powierzchnig
ruchu. Ponadto projektuje sie poprzeczke po$rednig z rury fi 33,7x3,2mm na wys. 42cm nad
powierzchnig ruchu, oraz kraweznika z rury fi33,7x3,2mm na wys. 8cm nad powierzchnig ruchu.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ farbami o bardzo wysokiej odpornosci na
oddziatywanie warunkow atmosferycznych.
Wszystkie ostre krawedzie nalezy zeszlifowaé. Elementy najazdu nalezy doktadnie spasowac, a kraty
Wema za pomocg systemowych elementéw stabilnie mocowa¢ do konstrukcji no$nej pochylni.
Wszystkie ztacza skrecane wykona¢ z elementéw ocynkowanych. Gtowki Srub oraz stupki poreczy
zabezpieczy¢ systemowymi plastykowymi zaslepkami.
Elementy stalowe stykajace sie z gruntem oraz 10cm powyzej gruntu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg
warstwa farby ochronnej.
Kolor konstrukciji zostanie uzgodniony z Inwestorem na etapie realizaciji.
Kat nachylenia pochylni max. 6% -

Zobowigzuje sie wykonawce do zweryfikowania wymiaréw na budowie.
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PROJEKT TECHNICZNY

Projektowana pochylnia jest w kolizji z istn. drzewostanem. Celem wykonania pochylni konieczne

bedzie usunigcie zaznaczonych na rys. K-00 drzew.

4, Utwardzenie wjazdu na pochylnie z poziomu terenu

Wijazd z poziomu terenu na pochylnie nalezy utwardzi¢ z kostki betonowej gr. 6cm. Utwardzenie o
wymiarach ok. 2x2cm, oddzielone od terenu nieutwardzonego obrzezem betonowym 8x30x100cm.
Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm i warstwie odcinajacej z piasku o

gr.20cm

5. Dostosowanie istn. schodow

W ramach prac niezbednych do wykonania przy budowie pochylni projektuje sie :

- skucie warstwy lastryka z ptyty betonowej spocznika grub. ok. 5¢cm

- skucie wystajgcych czesci murkéw oporowych powyzej stopni

- skucie cokolikéw na spoczniku

- zdemontowanie istn. barierek

- wykonanie tawy betonowej pod pierwszy stopieri schodéw

- obtozenie istn. schodéw systemowymi, prefabrykowanymi stopniami betonowymi. Stopnie
antyposlizgowe, tupane, strukturalne o wymiarach 15x35x100cm

- utoZenie plyt chodnikowych 30x30x3cm na spoczniku. Stopnie antyposlizgowe wykoriczone ostrym
gresem.

- wykonczenie bokow $cian oporowych tynkiem zywicznym wraz z przygotowaniem podtoza

- wykonanie nowych barierek na schodach ze stali nierdzewne;j.
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PROJEKT TECHNICZNY

Przyktadowa ptyta chodnikowa z kruszywa tamanego - ostateczny kolor uzgodnic¢ z Inwestorem na

etapie realizacji

Pogladowy stopien prefabrykowany (kolor pogladowy)
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PROJEKT TECHNICZNY

6. Zalecenia koncowe

Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robét ogdlnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykorczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Wszystkie uszkodzenia powstate podczas prac nalezy usungg.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
upr. bud. ZAP/0165/PWOK/11
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