Warunki techniczne prowadzenia rob6t ziemnych, zbiornik C2_K4K5_3.9 przy ul. Mazowieckiej i Pomorskiej.

Pracownia Inzynieryjno-Geologiczna
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BUDOWA: ZBIORNIK RETENCYJNY Z POLACZENIAMI SIECIOWYMI C2_K4K5_3.9

DOTYCZY: WYTYCZNE GEOTECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Dane ogélne

Nazwa inwestycji:

»,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Mazowieckiej i Pomorskiej -

C2_K4K5_3.9 Zbiornik retencyjny nr 9.

Lokalizacja inwestycji:
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Warunki techniczne prowadzenia rob6t ziemnych, zbiornik C2_K4K5_3.9 przy ul. Mazowieckiej i Pomorskiej.

Poziom posadowienia obiektu:

posadowienie zbiornika w poziomie ok. 44,20-445 m n.p.m. zwydzielong
przepompownig posadowiong w poziomie 43,55 m n.p.m zlokalnym przegtebieniem
W rzgpiu.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej [1]:
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2. Zabezpieczenie wykopu

Z uwagi na glteboko$¢ posadowienia zbiornika konieczne jest zabezpieczenie Scian
wykopu. Zabezpieczenie $Scian wykopu wykona¢ w technologii Scianek szczelnych
zgodnie z danymi podanymi ponizej:

e Scianka szczelna wraz z rozporami, poziom rozpér od 0,5 do 1,5 m p.p.t
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e Niedopuszczalne jest podwiercanie grodzic ponizej projektowanego dna
wykopu

e Zaleca sie obudowe wykopu wykona¢ w technologii bezwibracyjnej tj. grodzice
weciskane stateczne

e Dopuszczalne przemieszczenie poziome $cianki sh=10 mm

W przypadku braku mozliwosci weciSniecia statycznego grodzic dopuszcza sie
wwibrowanie grodzi¢ pod warunkiem:

e zalozenia czujnikéw drgan na obiektach w najblizszym sasiedztwie budowy
przy ul. Pomorskiej 51 i 53 oraz przy ul. Mazowieckiej 3 znajdujacych sie przy
granicach dziatek.

e Staty pomiar predkos$ci wibracji w ptaszczyznie poziomej w trakcie pograzania
grodzic.

e Maksymalna warto$¢ predkoSci wibracji we wszystkich kierunkach dla
fundamentéw budynkéw sgsiednich nie moze przekracza¢ Vxyxmax=15 mm/s

wedtug DIN 4150-3:2016-12 przy czestotliwos$ci powyzej 100 Hz.

3. Roboty ziemne - wykop

Z uwagi na prowadzenie robét ziemnych w podtozu niespoistym nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad prowadzenia prac ziemnych:
e Dno wykopu zgtosi¢ do odbioru geotechnicznego.
e Nasypy niekontrolowane przeznaczone s3 do catkowitego usuniecia i
wymiany.

e Gruntw poziomie posadowienia - piasek gruby w stanie Sredniozageszczonym.

4. Roboty ziemne - nasyp

Z uwagi na prowadzenie robdt ziemnych w gruntach niespoistych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad prowadzenia zasypu bruzdy fundamentowej:

e Bruzde fundamentowa zasypa¢ gruntem z ukopu piaskiem grubym. Nalezy

wykorzysta¢ grunt mineralny z ukopu. Nasypy niekontrolowane mozna

wykorzysta¢ do zasypania wykopu tylko pod warunkiem wykonania
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dodatkowych badan w zakresie krzywej przesiewu (parametry Cu>3,0 i
Cc>1,0) oraz zawartoSci czeSci organicznych lom<2%.

e Grunt wbudowywac warstwami po 40 cm i zageszczac zageszczarka ptytowa o
masie od 300 do 500 kg.

e Zageszczenie do gtebokosci -1,2 m p.p.t Is>0,97 od poziomu -1,2 do 0,0 m n.p.t
Is>1,0.

e Wykona¢ minimum 4 badania odbiorowe sonda lekka DPL SD-10 po
wykonaniu zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na kazda

wbudowywang warstwe gruntu ptytag dynamiczna.

Wykorzystane materiaty:
[1] Projekt budowlany C2_K4K5_3.9, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagloby
8/2B, 35-303 Rzeszow.
[2] Projekt techniczny C2_K4K5_3.9, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow.

/Dr inz. Lukasz Kumor/
uprawnienia geologiczne kat. VII-1767
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0265
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