Warunki techniczne prowadzenia robdét ziemnych, zbiornik nr C3_K15_6.2 przy ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy.

Pracownia Inzynieryjno-Geologiczna

Dr hab. inz. Maciej Kordian KUMOR
ul. Spacerowa 75, 85-386 BYDGOSZCZ
NIP 967-003-17-63

BUDOWA: ZBIORNIK RETENCYJNY Z POLACZENIAMI SIECIOWYMI - C3_K15_6.2.

DOTYCZY: WYTYCZNE GEOTECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Dane ogélne

Nazwa inwestycji:

»,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy -

Zbiornik retencyjny - C3_K15_6.2.
Lokalizacja inwestycji:
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Poziom posadowienia obiektu:

Posadowienie zbiornika w poziomie 67,57 m n.p.m. z pogtebieniem wydzielonej komory

do rzednej 66,72 m n.p.m.
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Warunki techniczne prowadzenia robot ziemnych, zbiornik nr C3_K15_6.2 przy ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej [1]:

GEOPROGRAM

(5 Z
ul Fordoriska 110 ALACZNIK 4.10
@ ST st METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Punkt badawczy: o010
Woj«.awo‘iztwo: kujawsko-pomorskie Rzedna: 70,50 m n.p.m.
Powiat: bydgoski X (PL-2000):
Gmina; Bydgoszcz Y (PL-2000):
Lol_(alizacja. Ul. Konopnickiej/ ul. Chofoni kieg Data: 04.02.2019
Obiekt: Dozér geol. mgr Wojclech Andrzejewski
Temat: Przebud I lizacji w Bydg y . kwalilikatii geol. V-1436, V1281
glebokoic | konstrukcja prafil przelot opls opré metoda
impptl | oo | 26 | gruntowy [ mep P oS iapawy wmpoiniajacy | St | weetwa [To 7| geneza | wiek | Lo
T
09) H nN(PsH+ Nasyp niekontrolowany 2 plasku gredniego z gruntem préchmiczym |
: gc) gruzem ceglanym
' NASYP | HOLOCEN
o3 : ormsaMg Nasyp = plasky $redniego 2 gruntem argal
- 06
5 7]
: :
! P P i w T
T : s iasek érednl & s = z s
3 MSa Piasei Srodii o g §
7 s E g
1 °
' >
; Z
H o
20 § ! g
i ;
2 2
g 4 E
23 3 | 25 c 13
(3 KatBAL3 § £
X Piasek gliniasty z domieszkg kamieni bezowy o =
o] 'L Y tpl IvB B ®
53] E : Piasak z itlem @ £
8 4 & £
g4 & a
g w
o 5 | z N z
: i =< -3 -]
g 3 P 3
= < E &
g1
e o E z
e ' E ’IL-I’
v S o <
Vo
¥ E X
T =}
R vB = z
] Piasex gliniasty 2 domieszkg kamieni toifpl E
P Pizsek z em - g
59] - 5, <
5 E Kﬂ.b?n.a 5
v w
L =
53 I
Vo
"o
P e ' 1
Vo
I i
< '
;. . .
Przekrdj zbiornika:
PRZEKROJ A-A
. 0 .
9 1 e
. © s i
o, e o0 e
o a L L
RZT—-T075 1 o . RZT=-70,86
,,,,,,,,,,, . &
| hinn i = . ‘ = il i |
2 | |
‘3.20 : I = 7,/ : ‘/_ } kK I ‘3.20
T <5 | N —£N —
2.90 [P i) /1 | = 2.90
| - 3 8 k] !
I A [l Sz | ch-73,7m
| = | E‘I o g
| fi 1 h
g ! ! L ok
I|7 BN i . Ly = 1% ‘1 st —ll
5)7‘7931 ri‘pu o o e = : = —— 4&
I e e . A AT RN RN T Y Y YNy
f T I 7RI A RS 7T A TR e 0T T A A
0,00-66,97 | O e e : 060
o T AT I
Zﬁ e 4
-0.25
_‘L 50 125 !‘ 1035 “L 50 }
_‘L 40 'L 1160 _‘L 40 'L
L e b

PRACOWNIA INZYNIERYJNO-GEOLOGICZNA, UL. SPACEROWA 75, 85-386 BYDGOSZCZ

Strona2z5



Warunki techniczne prowadzenia robot ziemnych, zbiornik nr C3_K15_6.2 przy ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy.

2. Zabezpieczenie wykopu

Z uwagi na gtebokos$¢ i lokalizacje zbiornika konieczne jest zabezpieczenie $cian
wykopu. Zabezpieczenie $cian wykopu wykona¢ w technologii $cianek szczelnych
zgodnie z danymi podanymi ponizej:

e Typ zabezpieczenia: zupelny (odciecie doptywu wody gruntowej)

e Niedopuszczalne jest podwiercanie grodzic ponizej projektowanego dna
wykopu

e Zaleca sie obudowe wykopu wykona¢ w technologii bezwibracyjnej tj. grodzice
weciskane stateczne

e Dopuszczalne przemieszczenie poziome $cianki sh=10 mm

W przypadku braku mozliwosci weciSniecia statycznego grodzic dopuszcza sie
wwibrowanie grodzi¢ pod warunkiem:

e Zatozenia czujnikéw drgan na obiektach w najblizszym sagsiedztwie budowy
przy ul. M. Konopnickiej 5 oraz przy ul. Chotoniewskiego 55 znajdujacych sie
przy granicy dziatki.

e Staty pomiar predkoSci vibracji w ptaszczyZnie poziomej w trakcie pograzania
grodzic.

e Maksymalna warto$¢ predkosSci wibracji we wszystkich kierunkach dla
fundamentow budynkoéw sagsiednich nie moze przekracza¢ Vxyxmax=15 mm/s
wedtug DIN 4150-3:2016-12 przy czestotliwosSci powyzej 100 Hz.

e Zastosowac wibromtoty bezrezonansowe. Dopuszcza sie podwiercenie $cianki

do poziomu dna wykopu w celu minimalizacji drgan.

3. Roboty ziemne - wykop

Z uwagi na prowadzenie robét ziemnych w podtozu spoistym nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad prowadzenia prac ziemnych:

e Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ rodzime podtoze w dnie wykopu przed
wptywem  czynnikow  atmosferycznych (np. przed rozmoczeniem i
uplastycznieniem).

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami wykonywania ich dla gruntéw

spoistych tzn. betonowanie dna wykopu nalezy bezwzglednie wykonac¢ w ten sam
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Warunki techniczne prowadzenia robot ziemnych, zbiornik nr C3_K15_6.2 przy ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy.

dzien w ktérym zostat otwarty wykop lub pozostawi¢ 20 cm warstwe ochronng do
usuniecia bezposrednio przed betonowaniem.

Zabrania sie wprowadzania w grunt spoisty podsypek piaskowych, ktére moga
gromadzi¢ wode.

Po wykonaniu wykopu zgtosi¢ grunt do odbioru geotechnicznego. Minimalny
parametr odbiorowy dla gruntéw spoistych 1.<0,25.

Grunty spoiste, ktore ulegly rozmoczeniu nalezy bezwzglednie usuna¢ z dna

wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

Roboty ziemne - nasyp

Z uwagi na prowadzenie robét ziemnych w podtozu spoistym nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad prowadzenia zasypu bruzdy fundamentowej:

Do poziomu pierwotnego stropu gruntéw spoistych bruzde fundamentowa
zasypac:

» Wariant 1: Gruntem spoistym z ukopu zageszczajac go warstwami po 15 cm
wraz ze stabilizacjg wapnem - 1 do 2 kg/m? kazda wbudowywana warstwa.
Wariant 2: Stabilizacja Rm=2,5 MPa warstwami po 30 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami ptytowymi o masie
minimalnej 300 kg. Minimalny parametr odbiorowy na goérnej warstwie
stabilizacji - modut dynamiczny Evp233 MPa

PowyZej pierwotnego stropu gruntu spoistego bruzde fundamentowa zasypac
piaskiem z ukopu wraz z jego zageszczeniem do poziomu do pierwotnego terenu
do wskaznika zageszczenia [s21,0 .

Wykona¢ minimum 4 badania odbiorowe sondg lekkg DPL SD-10 po wykonaniu
zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na kazda wbudowywana

warstwe gruntu ptyta dynamiczna.
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Wykorzystane materiaty:
[1] Projekt budowlany C3_K15_6.2, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow.
[2] Projekt techniczny C3_K15_6.2, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszdw.

/Dr inz. Lukasz Kumor/
uprawnienia geologiczne kat. VII-1767
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0265
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