Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik nr C3_K13K13.1_4.10 przy ul. Swietej Tréjcy.
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NIP 967-003-17-63

BUDOWA: ZBIORNIK RETENCYJNY Z POLACZENIAMI SIECIOWYMI - C3_K13K13.1_4.10

DOTYCZY: WYTYCZNE GEOTECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Dane ogélne

Nazwa inwestycji:

»,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zbiornika retencyjnego nr 10 wraz z potgczeniami sieciowymi oraz instalacjami

obiektowymi w rejonie ulicy Swietej Tréjcy w Bydgoszczy - C3_K13K13.1_4.10.

Lokalizacja inwestycji:
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Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik nr C3_K13K13.1_4.10 przy ul. Swietej Tréjcy.

Poziom posadowienia obiektu:

posadowiony na podktadzie z chudego betonu, ptyta denna zaprojektowana w poziomie
37,50 m n.p.m. Przepompownia wod opadowych wydzielona w zbiorniku na rzedne;j

36,90 m n.p.m. z miejscowym zagtebieniem w postaci rzgpia.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej [1]:
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poziom posadowienia obiektu
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Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik nr C3_K13K13.1_4.10 przy ul. Swietej Tréjcy.

2. Zabezpieczenie wykopu

Z uwagi na gtebokos$¢ oraz posadowienia konieczne jest zabezpieczenie $cian wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopu wykona¢ w technologii $cianek szczelnych zgodnie
z danymi podanymi ponizej:

e Wykona¢ badania uzupetniajace do gtebokosci 15 m p.p.t.

e Scianka szczelna wraz z rozporami, poziom rozpér od 0,5 do 1,5 m p.p.t

e Dtugos¢ Scianki szczelnej dobra¢ z uwagi na ograniczenie doptywu wody do
wykopu oraz ograniczenie leja depresji poza $cianka.

e Zaleca sie obudowe wykopu wykona¢ w technologii bezwibracyjnej tj. grodzice
weciskane stateczne.

¢ Dopuszcza sie wykonanie obudowy wykopu w technologii wibracyjnej przy
zastosowaniu mtotow bezrezonansowych wraz z podwierceniem grodzic w
celu minimalizacji drgan.

e Dopuszczalne przemieszczenie poziome Scianki sh=20 mm

3. Roboty ziemne - wykop

Z uwagi na prowadzenie robét ziemnych w podtozu niespoistym nawodnionym nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad prowadzenia prac ziemnych:

e Wykona¢ odwodnienie wykopu igtofiltrami do poziomu minimum 0,5 m ponizej
poziomu posadowienia obiektu.

e Poziom wody gruntowej obniza¢ o 0,5 m/dobe.

o Zatozy¢ piezometr poza wykopem i obserwowac poziom zwierciadla wody
gruntowej w przypadku wykonania obudowy niezupeinej (braku wprowadzenia
grodzic w grunty spoiste na gteboko$¢ minimum 1,5 m)

e Dno wykopu zgtosi¢ do odbioru geotechnicznego.

4. Roboty ziemne - nasyp

Z uwagi na prowadzenie robdt ziemnych w gruntach niespoistych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad prowadzenia zasypu bruzdy fundamentowej:

¢ Bruzde fundamentowg zasypac gruntem z ukopu piaskiem $rednim.

PRACOWNIA INZYNIERYJNO-GEOLOGICZNA, UL. SPACEROWA 75, 85-386 BYDGOSZCZ
Strona3z4



Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik nr C3_K13K13.1_4.10 przy ul. Swietej Tréjcy.

e Grunt wbudowywa¢ warstwami po 40 cm i zageszczac zageszczarka plytowa o
masie od 300 do 500 kg.

e Zageszczenie do gtebokosci -1,2 m p.p.t [s>0,95 od poziomu -1,2 do 0,0 m n.p.t
Is>1,0.

e Wykona¢ minimum 4 badania odbiorowe sondg lekkag DPL SD-10 po wykonaniu
zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na kazda wbudowywana

warstwe gruntu ptyta dynamiczna.

Wykorzystane materiaty:
[1] Projekt budowlany C3_K13K13.1_4.10, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul
Zagtoby 8/2B, 35-303 Rzeszow.
[2] Projekt techniczny C3_K13K13.1_4.10, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagltoby
8/2B, 35-303 Rzeszow.

/Dr inz. Lukasz Kumor/
uprawnienia geologiczne kat. VII-1767
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0265
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