Inwestor: Wykonawca prac projektowych:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja P R o y J.m PBI PROKAN
w Bydgoszczy - spétka z 0.0. AV Piotr Siekierkowski
ul. Torunska 103, www.prokan.pl ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6
85-817 Bydgoszcz 85-791 Bydgoszcz

Zawarto$¢ opracowania: Numer dokumentu:

PROJEKT
WYKONAWCZY

PON_ C1_K3_7.14_7.15_rev00_01.2023 r.

Przedmiot opracowania

Projekt odtworzenia nawierzchni drogowej

Nazwa inwestycji:

,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta
Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Retencja kanatowa nr 6 (odc. 1 i 2) — przebudowa kanatu pietrowego
@0,30/0,20 m w ul. Wilenskiej od ul. Mazowieckiej do

Pl. Piastowskiego oraz przebudowa kanatéw pietrowych @0,30/0,20 i
®0,40/0,20 m w ul. Wilenskiej w rejonie PI. Piastowskiego —
Cl1_K3_7.14 7.15

Jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz

Obreb / Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: obr. 0111 dz. 184, 185, 187; obr. 0112
dz. 307;

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXVI sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Nazwa i adres Inwestora:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z 0.0. ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6; 85-791 Bydgoszcz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania - branza drogowa:

LAPIS Artur Kaminski ul. Wyzwolenia 114/39, 85-790 Bydgoszcz

ZESPOt AUTORSKI
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Projektant: megr inz. Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15 drogowa </ 01.2023
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. & Zarzad Drég Miejskich - ////—7
i Komunikacji Publicznej
: w Bydgoszczy

UP-4005/240/23
Nr wptywu - 2186

Bydgoszcz, 16.03.2023 r.

Zarzad Drog Miejskich
i Komumkgcp Publicznej
w Bydgoszczy
LAPIS Artur Kaminski
2. 03, 2023 Adres do korespondenci:
KANGELARIA ul. Wyzwolenia 114/39
‘Q“f 85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: odbudowy nawierzchni ulicy J. J. Sniadeckich, Wilenskiej,
Mazowieckiej po robotach rozkopowych zwigzanych z budowa urzadzen
kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie dziatlek drogowych
nr 184, 185, 187 obr 111; dz. 307 obr 112).

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 01-02-2023r. uzupetnione
14-03-2023r. w sprawie odbudowy nawierzchni ulicy J. J. Sniadeckich, Wilenskiej,
Mazowieckiej po robotach rozkopowych zwigzanych z budowa urzgdzen kanalizacji
deszczowej w ramach zadania ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie
miasta Bydgoszczy” (na terenie dziatek drogowych nr 184, 185, 187 obr 111;
dz. 307 obr 112). uprzejmie informuje, iz przedtozony projekt odbudowy nawierzchni,
uwzgledniajacy mechaniczne odtworzenie warstwy Scieralnej jezdni bitumicznych
uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajacy naprawe elementéw pasa
drogowego i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy
dodatkowo uzgodni¢ bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMIKP.

Otrzymujg:
A, Adresat

/2} ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uzgodnienie ZDMIKP nr UP 685/2021 z dnia 28.07.2021 r.

Cz.1. Opis Techniczny

1 Podstawa opracowania
2 Przedmiot i zakres opracowania
3 Dane inwestycji____.

3.1. Inwestor



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 28.07.2021r.

Numer: UP-4005/1042/21
Nr wplywu - 15084

UP 685/2021
Aktualizacja uzgodnienia UP 450/2019 z dnia 10-05-2019r.

W odpowiedzi na pismo wniesione w dniu 14-07-2021r. przez:
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z 0.0. z siedziba ul. Osmaniska 12, 02-823 Warszawa
dziatajacego z petnomocnictwa inwestora Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy -
Sp. z 0.0. zsiedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

uprzejmie informuje, ze lokalizacje w pasie drogowym Wilenska/ J.J. Sniadeckich/Mazowiecka
na terenie dziatek drogowych 184, 185, 187 obr 111; 307 obr 112 w Bydgoszczy — przebudowy
istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej, wodociggowej, energetycznej, gazowej oraz urzadzen
kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i1
dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy"

uzgadniam.

1.

a)

b)

Zobowigzuje si¢ wnioskodawceg, przed przystgpieniem do prowadzenia robét, do:

LI uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
w/ wymienionych urzadzen, projektu odbudowy konstrukcji drogi (odcinka objetego
rozkopami); projekt musi by¢ sporzadzony wylgcznie na podstawie okreslonych
w niniejszym uzgodnieniu warunkow

1.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu

zajgcie pasa drogowego ulicy Wilenska/ J.J. Sniadeckich/Mazowiecka w celu prowadzenia

robot bedzie si¢ odbywa¢ po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora

ZDMIiKP na rzecz Wykonawcy, wskazanego przez Inwestora.

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia lub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejacym,

konstrukcje jezdni ul. J.J. Sniadeckich i Mazowieckiej o nawierzchni z masy SMA nalezy

odbudowa¢ nastepujaco: podbudowe wykonaé z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN

13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy min. 32 cm, warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego AC 16W grubosci 7cm, warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe;j

SMA 11 grubosci 4cm (KR 5-7 dla najwyzszej kategorii ruchu) odtworzyé mechanicznie na

catej szerokosci naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig

istniejagcg uszczelni¢ tasma bitumiczna sposéb odtworzenia nawierzchni przedstawiono

w zafgczniku nr 1),

konstrukcj¢ jezdni ul. Wilenskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé

nastgpujaco: podbudowe wykona¢ z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o

uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy min. 32 cm, warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

AC 16W grubosci 6cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5cm,

wbudowana mechanicznie za pomoca rozscietacza do mas bitumicznych. Styk odbudowane;j



nawierzchni z nawierzchnig istniejaca uszczelni¢ tasma bitumiczna. Wykonanie odbudowy
zgodnie z norma PN-S-96025:2000,

d) konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementow betonowych nalezy odbudowac nastgpujaco:
wykonaé podbudowe betonowa o grubosci 15 cm z betonu C 8/10, na ktdrej na podsypce
cementowo-piaskowej odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowych elementow betonowych
dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu istniejgcego,

¢) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92,

f) nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

g) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozyé inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

h) nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

i) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Otrzymuja:

Jd.. ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.0.
ul. Osmanska 12
02-823 Warszawa

1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Aleksandra Nowak tel. 582-27-78
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Zatgcznik nr2

Roboty budowlano-montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorer:
i ia i i bét budowlanyc
iadajacej ienia do kierowania i nadzorowania ro
osoby posiadajgcej uprawnienia ; el
i i i i przepisami ustawy z dnia 7 lipca :
w specjalnosci drogowej, wymaganym
b dpwlejme (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péZn. zm.) oraz aktualnym
u o i [ - L - - - .
zééwiadczeniem o wpisie na liste wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

>

—={ b =
——;}, 7z == Z }e —
¥ f /’
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Zasieg odbudowy klina odtamu z+ b + z
Z — okreslone powyzszym rysunkiem jest wartoscia minimalng przy zastosowansj obudowie

o~ kat tarcia wewnetrznego gruntu

Zarzad Dro Miejskich
| Komunikac?l Publicznej
85-844 Bv;damydg' o‘st czhyk
ul. Torunska 174a
tol. 52 582 27 23, "fax 52 5682 27 63
NIP 564.10-08:413, REGON 090476971



Rodzaj opracowania

Cz.1

OPIS TECHNICZNY

Nazwa
Obiektu:

Retencja kanatowa nr 6 (odc. 1i 2) — przebudowa kanatu
pietrowego @0,30/0,20 m w ul. Wilenskiej od
ul. Mazowieckiej do PI. Piastowskiego oraz przebudowa
kanatéw pietrowych @0,30/0,20 i @0,40/0,20 m w
ul. Wileniskiej w rejonie PI. Piastowskiego —
Cl K3_7.14 _7.15




1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

= Wizja lokalna,
= Uzgodnienie ZDMIKP nr UP-4005/1042/21 z dn. 28.07.2021 r.,

=  Opis wymagan dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500,
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016

Z pdzniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

= Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po

robotach

instalacyjnych, zwigzanych z rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej. W zakres

opracowania wchodzg nastepujgce roboty:

rozbidrka istniejgcej nawierzchni i podbudowy,

wykonanie wykopéw pod utozenie elementéw kanalizacji deszczowej oraz
elementoéw, ktére podlegajg przebudowie lub likwidacji,

zasypanie wykopow,

odbudowa nawierzchni drogowych,

odbudowa istniejgcej zieleni.

3. Dane inwestycji

3.1. Inwestor

Inwestor: Wykonawca prac proj.:
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0. PBI PROKAN

ul. Torunska 103 Ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6
85-817 Bydgoszcz 85-791 Bydgoszcz

3.2. Lokalizacja inwestycji
dz. nr 184, 185, 187 obr. 0111;
dz. nr 307 obr. 0112 w Bydgoszczy
ul. Wilenska, Bydgoszcz



4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

4.1.

4.2.

Ogodlny opis terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Wilehskiej (od skrzyzowania z
ul. Mazowieckg do skrzyzowania z ul. Sniadeckich) w Bydgoszczy, na dziatkach o nr
ewid. 184, 185, 187 (obreb 0111) i 307 (obreb 0112).

Wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej oraz zwigzana z inwestycjg
przebudowa/likwidacja istniejgcej infrastruktury podziemnej wigze sie z naruszeniem
konstrukcji jezdni oraz chodnikéw/zjazdéw.

Ul. Wilenska, w zakresie opracowania jest drogg jednojezdniowg o nawierzchni z
masy bitumicznej i szerokosci ok. 8,0 m. Droga jest obustronnie ograniczona
kraweznikami kamiennymi lub betonowymi, wystajagcymi lub obnizonymi (najazdowymi) w
miejscu istniejgcych zjazdow, dojs¢ do posesiji i przejs¢ dla pieszych. Ruch na drodze jest
jednokierunkowy od skrzyzowania ul. Wileniskiej z ul. Sniadeckich do skrzyzowania ulic
Wilehskiej i Bolestawa Chrobrego, nastepnie droga staje sie dwukierunkowa. Ulica
posiada chodniki z elementéw betonowych o zmiennej szerokosci od 5,0 do 1,5; ktére
czesciowo sg przystosowane do parkowania skosnego lub réwnolegtego. Miejscowo
nawierzchnia chodnika wykonana jest z bruku kamiennego.

Wzdtuz jezdni w obrebie chodnikéw znajdujg sie pojedyncze drzewa po obu stronach
jezdni.

Ulica posiada oswietlenie — latarnie zlokalizowane sg po poétnocno-wschodniej stronie
drogi, w chodniku.

Okoliczna zabudowa jest typowa dla obszaru srédmiejskiego, dominuje zabudowa
wielorodzinna tzw. kamienice w ktérych na parterach znajdujg sie punkty handlowo
ustugowe. Na Placu Piastowskim znajduje sie obiekt handlowy.

Wzdtuz jezdni znajduje sig istniejace oznakowanie pionowe i poziome, ktére wchodzg

w zakres projektu.

Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujgce sieci podziemne:
- kanalizacja deszczowal/sanitarna,
- sieci kablowe energetyczne oraz teletechniczne,
- gazociag,
- wodociag.

Opracowanie branzy drogowej nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci.

Wszystkie media zaznaczone sg na planie zagospodarowania terenu.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu - odtworzenie nawierzchni

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy rozebra¢ nawierzchnie na szerokosci
wykopu, szczegdtowo okre$lone i zwymiarowane na dotgczonym do opracowania planie
zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowaé petny szalunek wykopu. Do zasypania
wykopu przystgpi¢ niezwtocznie po zakohczeniu robdt instalacyjnych, gruntem
spetniajgcym wymagania podioza drogowego G1. Zasypanie prowadzi¢ warstwami

grubosci max. 50 cm, zageszczajac kazdg warstwe do wskaznika zageszczenia:

Dla nawierzchni utwardzonych:
o |s=0,98 dla gtebokosci od 0-200 cm p.p.t;
o 1s=0,96 dla gtebokosci wiekszej niz 200 cm p.p.t.

5.1. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono

nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnia jezdni asfaltowej z AC — ul. Wileriska od skrzyzowania z ul. Sniadeckich, do

skrzyzowania z ul. Mazowieckg (powierzchnia odbudowy — ok. 1428,8 m?):

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5*
gr. min. 32 cm.

* kruszywo odpowiadajgce normie PN-EN 13242+A1

Nawierzchnia jezdni asfaltowej z SMA — ul. Sniadeckich i ul. Mazowiecka (powierzchnia
odbudowy — ok. 90,2 m?3):

e warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5*
gr. min. 32 cm.

* kruszywo odpowiadajgce normie PN-EN 13242+A1

Styk odbudowywanych nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelnic tasma

bitumiczna.

UWAGA!! Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy -
warstwe $cieralng nawierzchni z AC/SMA nalezy odtworzyé mechanicznie przy

pomocy rozscietacza do mas bitumicznych.



5.2.

5.3.

Rodzaj konstrukcji nawierzchni nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego;
podczas prac budowlanych, oprécz rys. 2.0 PZT, nalezy wzia¢ pod uwage wytyczne
zawarte w p. 3 uzgodnienia UP-4005/1042/2021 z dn. 28.07.2021 r. (kopia dotgczona
do projektu).

Nawierzchnia chodnika/zjazdéw z elementéw betonowych (powierzchnia odbudowy —

ok. 149,8 m?)

e warstwa $cieralna z nowych elementéw betonowych (nowe elementy

dopasowane ksztattem, kolorem i wymiarami do stanu istniejgcego),
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,
¢ podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, gr. 15 cm.
(w miejscu istniejgcych zjazdow i wytyczonych miejsc postojowych w obrebie

chodnika zaleca sie zwiekszenie grubosci podbudowy zasadniczej do min. 20 cm)

W miejscach gdzie nawierzchnia chodnika wykonana jest z kamienia nalezy

przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni kamiennej zgodnie ze stanem istniejgcym.

W ramach odbudowy nawierzchni nalezy réwniez odtworzy¢ krawezniki/oporniki
i obrzeza betonowe — suma dtugosci elementéw przewidziana do odbudowy — ok. 168 m
(rodzaj elementéw oraz wyniesienie ponad krawedz jezdni nalezy dostosowaé do stanu

istniejgcego).

Odtworzenie zieleni przyulicznej

Nie przewiduje sie uszkodzenia zieleni w trakcie robdt budowlanych zwigzanych
z inwestycjg. Jednak, jezeli do tego dojdzie - zieleh nalezy odbudowaC zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie wykonywania robét.

Trawniki nalezy wykonac¢ na ziemi urodzajne;j.

Uwagi dla Wykonawcy Robét
Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia rob6t budowlanych (w tym
wykraczajgce poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakonczeniu nalezy usungé—

— przywrdci¢ uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.

UWAGAU!
1) Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢é wyznaczonego zakresu

inwestycji.



2) W obrebie planowanych robét znajdujg sie latarnie uliczne oraz réznego rodzaju
elementy infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. wtazy studni
kanalizacyjnych, zasuwy wodociggowe, gazowe, studnie teletechniczne). Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Jezeli jednak
nie bedzie to mozliwe, po zakonczeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przywréci¢c ww. elementy do stanu pierwotnego/wymieni¢ na nowe te, ktére

zostaty uszkodzone.

3) Wzdtuz drogi znajdujg sie drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujgce sie
blisko planowanych wykopow. Z tego wzgledu roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie doszto do ich naruszenia (zaréwno czesci nadziemnej jak i systemu
korzeniowego). Drzewa znajdujgce sie najblizej inwestycji zaleca sie

zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty budowlane w obrebie zieleni nalezy prowadzi¢ na podstawie art. 87a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718; Dz. U. z 2022 r. poz. 84 z pbézniejszymi zmianami) oraz art. 6 i art. 75 ust. 1,
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973, 2127, 2269 z pdzniejszymi zmianami).

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej,
liczac od dna wykopu. Warstwy zasypki zageszcza¢ do wskaznikow zgodnie z pkt. 5
opisu.

Podbudowe z kruszywa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242+Al. Minimalny
modut odksztalcenia mierzony ptytg: pierwotny Ei>= 80, wtdérny E>>=140 przy

jednoczesnym zachowaniu stosunku Ei1do Ez <= 2,2.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd
do posesji. Planowane roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdw oraz montazu, transportu i sktadowania

materiatéw.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia rob6t odbywaé sie bedzie w oparciu o oddzielny
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot

przedstawiony przez wykonawce robaét.



Rodzaj opracowania

Cz.2

CZESC RYSUNKOWA

Nazwa
obiektu:

Retencja kanatowa nr 6 (odc. 1i 2) — przebudowa kanatu
pietrowego @0,30/0,20 m w ul. Wilenskiej od
ul. Mazowieckiej do PI. Piastowskiego oraz przebudowa
kanatéw pietrowych @0,30/0,20 i @0,40/0,20 m w
ul. Wileniskiej w rejonie PI. Piastowskiego —
Cl K3_7.14 7.15
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WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
Y\ [V /3\[N]) PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
’ KA N 85-791 Bydgoszcz
owskiwwwprokenpl ) Stanistawa Duboisa 6/5-6

Zakres opracowania

INWESTOR:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - spétka z 0.0.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

PR

LAPIS Artur Kaminski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA:

o

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJI:
,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Retencja kanatowa nr 6 (odc. 1 i 2) - przebudowa kanatu pietrowego ©0,30/0,20 m
w ul.Wilenskiej od ul. Mazowieckiej do Pl.Piastowskiego oraz przebudowa kanatow
pietrowych @0,30/0,20 m i 30,40/0,20 m w ul.Wilenskiej w rejonie Pl.Piastowskiego -

C1_K3_7.14_7.15

dz. nr 184, 185, 187 obr. 111; 307 obr. 112 w Bydgoszczy

ul. Wilenska, Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
STADIUM; SKALA; NR RYSUNKU FORMAT; DATA;
PROJEKT .
WYKONAWCZY 1:10 000 1.0 A4 01.2023
PRZEDMIOT RYSUNKU;
Plan orientacyjny
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
_— DROGOWA )
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT: | MGR INZ. ARTUR KAMINSKI | KUP/0151/PBD/15 DROGOWA 4/
OPRACOWANIE: INZ. ANDRZEJ DZBANUSZEK - y\
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SKALA 1:500
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstal nieniejszy dokument,
uzyskal pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje
ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za z skladanie

falszywych o oswiadczen.

Orgon sluzby geodezyjnej, ktory
otrzymal = zgloszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

@Qfﬁkator zgloszenia

prac geodezyjnych

MPG.D.422.1693.2022

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Protokol nr: MPG.D.422.1693.2022_1
z dnia 21.07.2022 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawniep
izawodowych kierownika prac

Stefan Smolarz, 12191

Wykonawca prac geodezyjnych

A

Zespo? Uzgadnionia Dokumentac;j
Projektowej w Bydgoszczy

sieci w ZUbP

Legenda

—— — - Nieprzekraczalny zakres inwestycji

_______ Granica pasa robdt
_______ Granica dna wykopu

Krawezniki/oporniki/obrzeza betonowe do odtworzenia - ok. 178,3 m

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni z SMA*
(petna konstrukcja: wszystkie warstwy) - ok. 90,2 m’

I:I Powierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni z AC*
(petna konstrukcja: wszystkie warstwy) - ok. 1452,2 m’

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni chodnika/zjazdow z elementéw betonowych
(elementy dopasowane ksztattem i kolorem do stanu istniejacego) - ok. 180,7 m’

* rodzaj mieszanki nalezy dostosowac do stanu istniejacego i odtworzy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
ZDMIKP w Bydgoszczy (nr UP-4005/1042/21 z dn. 28.07.2021 r. pkt 3.)

UWAGA!!

1) Warstwe $cieralng odtwarzanej nawierzchni z SMA/AC nalezy wbhudowac¢ mechanicznie
przy pomocy rozscietacza do mas bitumicznych.

2) Roboty instalacyjne musza by¢ prowadzone tak, aby odtworzenie nawierzchni
nie przekroczyto wyznaczonego zakresu inwetycji.

3) Rozna szerokos¢ wykopu na diugosci jezdni (przy tym samym przekroju projektowanego kanatu)
wynika z konieczno$ci likwidacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja P R QIR Fe! Proran piot siekisrowsi
w Bydgoszczy - spétka z 0.0. o SR vt 85-791 Bydgoszcz

ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA:

p LAPIS Artur Kaminski
% L /'\ l 5_ ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJI:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Retencja kanatowa nr 6 (odc. 1 i 2) - przebudowa kanatu pietrowego @0,30/0,20 m
w ul.Wilenskiej od ul. Mazowieckiej do Pl.Piastowskiego oraz przebudowa kanatow
pietrowych ©0,30/0,20 m i ©0,40/0,20 m w ul.Wilenskiej w rejonie Pl.Piastowskiego -

C1_K3_7.14_7.15

dz. nr 184, 185, 187 obr. 111; 307 obr. 112 w Bydgoszczy
ul. Wilenska, Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PROJEKT .
wykonawczy | 1:500 2.0 - 01.2023

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Plan zagospodarowania terenu
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FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODRPS:
PROJEKTANT: | MGR INZ. ARTUR KAMINSKI | KUP/0151/PBD/15 DROGOWA 4

OPRACOWANIE: INZ. ANDRZEJ DZBANUSZEK = N
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Przekroj A-A

Przekréj B-B

Przekrdj przez kanat 1250x1400 mm/@200 mm
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L L | o . . chodnika . .
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Przekroj C-C 0 200%6,6 mm
8 Przekroj przez kanat 1250x1400 mm i studnie %
®©.© A H ©.©
T2 odtworzenie jezdni 2
i ( Jezdni) i UWAGAI!
25_8 25_8 Warstwe $cieralng odtwarzanej nawierzchni z SMA/AC nalezy wbudowaé mechanicznie,
.:‘ -l Nawierzchnia jezdni do odtworzenia 7.:‘ o przy pomocy rozscietacza do mas bitumicznych.
| !Q, 5& | 4, 85 -l 5&! | INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
| | Dno wykopu | | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

Projektowana konstr. odtworzenia

®

jezdni z SMA

1. Warstwa $cieralna z SMA 11 gr. 4 cm

2. Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 7 cm

3. Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu 0/31,5

wg. normy PN-EN 13242+A1 gr. min. 32 cm

o Sy i
- 7niewysadzinowego .. .

Projektowana konstr.

B

O Projektowana konstr. odtworzenia
B -
jezdni AC

1. Warstwa $cieralna z AC 11S gr.5cm

2. Warstwa wigzaca z AC 16W gr. 6 cm

3. Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu 0/31,5
wg. normy PN-EN 13242+A1 gr. min. 32 cm

UWAGA!!

Konstrukcje nawierzchni jezdni asfaltowej nalezy

dostosowac do stanu istniejgcego - nawierzchnia
z AC lub SMA

odtworzenia nawierzchni
jezdni

@ Projektowana konstrukcja

odtworzenia chodnika

1. Warstwa wierzchnia z nowych elementéw
betonowych, dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejacego

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5cm

3. Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm *

* w miejscu zatok postojowych/zjazdéw zaleca sie
zwigkszenie grubosci podbudowy min. do 20 cm

N[V /s\| N]) PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
P R ./ KAN 85-791 Bydgoszcz
0 wwwprekanel 1 Stanistawa Duboisa 6/5-6

w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz

Siotr Siekierkowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA:
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LAPIS Artur Kaminski

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

’

NAZWA INWESTYCJI:
,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Retencja kanatowa nr 6 (odc. 1 i 2) - przebudowa kanatu pietrowego 30,30/0,20 m
w ul.Wilenskiej od ul. Mazowieckiej do Pl.Piastowskiego oraz przebudowa kanatéw
pietrowych @0,30/0,20 m i @0,40/0,20 m w ul.Wilenskiej w rejonie Pl.Piastowskiego -

C1_K3_7.14_7.15

dz. nr 184, 185, 187 obr. 111; 307 obr. 112 w Bydgoszczy
ul. Wileniska, Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

STADIUM: SKALA; NR RYSUNKU: EORMAT: DATA:
PROJEKT .
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PRZEDMIOT RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne
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