




 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA         

 

Uzgodnienie ZDMiKP nr UP 653/2022 z dnia 28.10.2022 r. 

  

 

Cz.1.   Opis Techniczny          

 

1. Podstawa opracowania  

2. Przedmiot i zakres opracowania 

3. Dane inwestycji  

3.1. Inwestor 

3.2. Lokalizacja inwestycji 

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

4.1. Ogólny opis terenu 

4.2. Uzbrojenie terenu 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Odtworzenie nawierzchni drogowych  

5.2. Odtworzenie zieleni przyulicznej 

5.3. Uwagi dla Wykonawcy Robót 

 

 

Cz. 2.   Część rysunkowa        

 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny 

Rys. 2.0 Plan zagospodarowania terenu – skala 1:500  

Rys. 3.0 Przekroje konstrukcyjne – skala 1:50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opracowania 

 

C z . 1  

O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 

Nazwa 
Obiektu: 

 

Retencja kanałowa nr 1 (odc. 2 i 3) - przebudowa kanału 

piętrowego Ø0,50/0,20 m w ul. Sienkiewicza  

od ul. Mazowieckiej do ul. Chrobrego C1_K3_7.4_7.5 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

 Wizja lokalna, 

 Uzgodnienie ZDMiKP nr UP-4005/1020/22 z dn. 28.10.2022 r., 

 Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 

1:500, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016           

z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Obowiązujące normatywy, katalogi, przepisy i normy. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po 

robotach instalacyjnych, związanych z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. W zakres 

opracowania wchodzą następujące roboty: 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy, 

• wykonanie wykopów pod ułożenie elementów kanalizacji deszczowej oraz 

elementów, które podlegają przebudowie (wodociąg, gazociąg), 

• zasypanie wykopów, 

• odbudowa nawierzchni drogowych, 

• odbudowa istniejącej zieleni. 

 

3. Dane inwestycji 

3.1.  Inwestor 

Inwestor: Wykonawca prac proj.: 

MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 103 

85-817 Bydgoszcz 

PBI PROKAN 

Ul. Stanisława Duboisa 6/5-6 

85-791 Bydgoszcz 

 

3.2.  Lokalizacja inwestycji 

dz. nr 190, obr. 111; dz. nr 165 obr. 112 w Bydgoszczy 

ul. H. Sienkiewicza, Bydgoszcz 

woj. kujawsko-pomorskie 



 
 

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

4.1.  Ogólny opis terenu 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ul. H. Sienkiewicza (od 

ul. Mazowieckiej do ul. B. Chrobrego) w Bydgoszczy, na działkach o nr ewid. 190 (obręb 

0111) i 165 (obręb 112 m. Bydgoszcz). Jest to centralna część miasta, dzielnica 

Śródmieście. 

Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej oraz związana z inwestycją 

przebudowa/likwidacja infrastruktury obcej (gazociąg, wodociąg, istniejąca kanalizacja) 

wiąże się z naruszeniem konstrukcji jezdni oraz chodników/zjazdów.  

Ul. Sienkiewicza jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o nawierzchni z masy 

bitumicznej i szerokości (w zakresie opracowania) zawierającej się w przedziale 7,80-

8,0 m. Droga jest obustronnie ograniczona krawężnikami (w zależności od kilometrażu – 

betonowymi lub kamiennymi) – wystającymi, obniżonymi w miejscu przejść dla pieszych, 

zjazdów i parkingów, miejscowo opornikami. Na długości opracowania posiada chodniki 

z elementów betonowych (różnego rodzaju kostka, płyty chodnikowe), o zmiennej 

szerokości, uzależnionej od szerokości pasa drogowego (ok. 2,0-4,0 m). Miejscami, przy 

istniejących budynkach, można zauważyć obrzeże lub opornik na granicy chodnika. 

Zjazdy również posiadają nawierzchnię z elementów betonowych (na długości 

opracowania przeważnie jest to trylinka).  

Wzdłuż drogi istnieje możliwość parkowania równoległego – miejsca postojowe 

wyznaczone są częściowo na jezdni i chodniku. Ulice poprzeczne do ul. Sienkiewicza 

również posiadają nawierzchnię z MMA oraz podobne zagospodarowanie działek 

drogowych. 

W obrębie chodnika (po prawej stronie jezdni, poruszając się w kierunku 

ul. Mazowieckiej) rosną pojedyncze drzewa, ogrodzone metalowymi barierkami, wokół 

których wykonane są opaski z kostki kamiennej. Na długości opracowania nie zauważa 

się innej zieleni.  

Okoliczną zabudowę stanowią głównie budynki mieszkalne, przeważnie są to 

kilkupiętrowe kamienice w ścisłej zabudowie, przylegające ścianą frontową do pasa 

drogowego. W części parterowej wielu budynków zlokalizowane są sklepy, apteki i inne 

instytucje pełniące funkcje publiczne.  

 

4.2. Uzbrojenie terenu 

Na przedmiotowym obszarze występują następujące sieci podziemne: 

- kanalizacja deszczowa/sanitarna, 

- sieci kablowe energetyczne oraz teletechniczne, 

- gazociąg, 

- wodociąg. 

 
Opracowanie branży drogowej nie przewiduje przebudowy istniejących sieci. 



 
 

Wszystkie media zaznaczone są na planie zagospodarowania terenu.  

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu - odtworzenie nawierzchni 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy rozebrać nawierzchnię na szerokości 

wykopu, szczegółowo określone i zwymiarowane na dołączonym do opracowania planie 

zagospodarowania terenu. Należy zastosować pełny szalunek wykopu. Do zasypania 

wykopu przystąpić niezwłocznie po zakończeniu robót instalacyjnych, gruntem 

spełniającym wymagania podłoża drogowego G1. Zasypanie prowadzić warstwami 

grubości max. 50 cm, zagęszczając każdą warstwę do wskaźnika zagęszczenia: 

  

Dla nawierzchni utwardzonych: 

• Is=0,98 dla głębokości od 0-200 cm p.p.t; 

• Is=0,96 dla głębokości większej niż 200 cm p.p.t. 

 

5.1. Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych założono 

następujące konstrukcje: 

 

Nawierzchnia jezdni asfaltowej (z AC/SMA) – ul. Sienkiewicza od skrzyżowania 

z ul. Mazowiecką do ul. Chrobrego (powierzchnia odbudowy – ok. 1155,5 m2): 

* konstrukcję nawierzchni należy dostosować do stanu istniejącego 

 

1) Konstrukcja jezdni z AC: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm, 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5*  

gr. min. 32 cm. 

* kruszywo odpowiadające normie PN-EN 13242+A1 

 

Styk odbudowywanych nawierzchni z nawierzchnią istniejącą uszczelnić taśmą 

bitumiczną. 

 

2) Konstrukcja jezdni z SMA: 

• warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm*  

gr. min. 32 cm 

* kruszywo odpowiadające normie PN-EN 13242+A1 
 



 
 

Styk odbudowywanych nawierzchni z nawierzchnią istniejącą uszczelnić taśmą 

bitumiczną. 

 

UWAGA!! Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy - 

warstwę ścieralną nawierzchni z AC/SMA należy odtworzyć mechanicznie przy 

pomocy rozściełacza do mas bitumicznych. 

Wg UP 653/2022 z dnia 28.10.2022 r. (kopia dołączona do projektu) 

nawierzchnia ul. Mazowieckiej wykonana jest z mieszanki SMA, natomiast 

nawierzchnia ul. Sienkiewicza – z AC.  

 

Nawierzchnia chodnika/zjazdów z elementów betonowych (powierzchnia odbudowy – 

ok. 35,35 m2) 

• warstwa ścieralna z nowych elementów betonowych (nowe elementy 

dopasowane kształtem, kolorem i wymiarami do stanu istniejącego), 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 3-5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, gr. 15 cm. 

(w miejscu istniejących zjazdów zaleca się zwiększenie grubości podbudowy 

zasadniczej do min. 20 cm) 

 

UWAGA!! W obrębie chodnika, wokół drzew zlokalizowane są opaski z kostki kamiennej. 

W przypadku, gdy konieczna będzie ich rozbiórka, należy je odtworzyć zgodnie ze 

stanem istniejącym – z kostki kamiennej rzędowej/granitowej 9/11, ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5-7 cm. Warstwy położone niżej dostosować do stanu 

istniejącego. Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego 

drzew (drzewa nieprzeznaczone do wycinki).  

 

W ramach odbudowy nawierzchni należy również odtworzyć krawężniki/oporniki 

betonowe – suma długości elementów przewidziana do odbudowy – ok. 47,0 m (rodzaj 

elementów oraz wyniesienie ponad krawędź jezdni należy dostosować do stanu 

istniejącego). 

 

5.2. Odtworzenie zieleni przyulicznej 

Nie przewiduje się uszkodzenia zieleni w trakcie robót budowlanych związanych 

z inwestycją. Jednak, jeżeli do tego dojdzie - zieleń należy odbudować zgodnie 

z zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie wykonywania robót. 

Trawniki należy wykonać na ziemi urodzajnej.  

 

 

 



 
 

5.3.  Uwagi dla Wykonawcy Robót 

Wszelkie uszkodzenia powstałe na etapie prowadzenia robót budowlanych (w tym 

wykraczające poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakończeniu należy usunąć–

– przywrócić uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.  

 

UWAGA!!  

1) Roboty należy prowadzić tak, aby nie przekroczyć wyznaczonego zakresu 

inwestycji. 

 
2) W obrębie planowanych robót znajdują się różnego rodzaju elementy 

infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. włazy studni 

kanalizacyjnych, zasuwy wodociągowe, gazowe, studnie teletechniczne). Roboty 

budowlane należy prowadzić tak, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Jeżeli jednak 

nie będzie to możliwe, po zakończeniu prac budowlanych należy bezwzględnie 

przywrócić ww. elementy do stanu pierwotnego/wymienić na nowe te, które 

zostały uszkodzone.  

 
3) W pobliżu wykopów rosną drzewa nieprzeznaczone o wycinki. Z tego względu 

roboty budowlane należy prowadzić tak, aby nie doszło do ich naruszenia 

(zarówno części nadziemnej, jak i systemu korzeniowego). Drzewa znajdujące się 

najbliżej inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.  

Teren wokół drzew odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym (zabezpieczenie 

barierkami stalowymi – w przypadku konieczności demontażu – rozbiórkę 

prowadzić tak, aby nie doszło do uszkodzenia elementów, a po zakończeniu robót 

zamontować barierki ponownie; opaski z kostki kamiennej – dopuszcza się 

wykorzystanie istniejącej kostki, jeżeli nie ulegnie zniszczeniu podczas rozbiórki). 

 

Należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej, 

licząc od dna wykopu. Warstwy zasypki zagęszczać do wskaźników zgodnie z pkt. 5 

opisu. 

Podbudowę z kruszywa wykonać zgodnie z normą PN-EN 13242+A1. Minimalny 

moduł odkształcenia mierzony płytą: pierwotny E1>= 80, wtórny E2>=140 przy 

jednoczesnym zachowaniu stosunku E1 do E2 <= 2,2. 

 

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczne dojście i awaryjny dojazd 

do posesji. Planowane roboty należy prowadzić przestrzegając przepisy BHP w zakresie 

zabezpieczenia i oznakowania wykopów oraz montażu, transportu i składowania 

materiałów.  

 



 
 

Ruch kołowy w rejonie prowadzenia robót odbywać się będzie w oparciu o oddzielny 

projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót 

przedstawiony przez wykonawcę robót.  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opracowania 

 

C z . 2  

C Z Ę Ś Ć  R Y S U N K O W A  

 

Nazwa 
obiektu:  

 

Retencja kanałowa nr 1 (odc. 2 i 3) - przebudowa kanału 

piętrowego Ø0,50/0,20 m w ul. Sienkiewicza  

od ul. Mazowieckiej do ul. Chrobrego C1_K3_7.4_7.5 
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