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Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna 
Dr hab. inż. Maciej Kordian KUMOR 

ul. Spacerowa 75,  85-386 BYDGOSZCZ 

  NIP 967-003-17-63 

 
BUDOWA: ZBIORNIK RETENCYJNY Z POŁĄCZENIAMI SIECIOWYMI - 4 - C3_K51_7.4 

 

DOTYCZY: WYTYCZNE GEOTECHNICZNE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

1. Dane ogólne  

Nazwa inwestycji:  

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci 

kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa  

i przebudowa. ” 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Aleje Prezydenta L. Kaczyńskiego w 

Bydgoszczy – Zbiornik retencyjny nr 4 - C3_K51_7.4. 

Lokalizacja inwestycji: 
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Poziom posadowienia obiektu: 

Posadowienie zbiornika w poziomie 44,6 m n.p.m. z pogłębieniem wydzielonej części do 

rzędnej 43,83 m n.p.m. 

 

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej [1]: 
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Przekrój zbiornika: 

 

 

 

2. Zabezpieczenie wykopu  

 

Z uwagi na głębokość posadowienia zbiornika oraz jego powierzchnię zaleca się  

zabezpieczenie ścian wykopu. Zabezpieczenie ścian wykopu wykonać w technologii 

ścianek szczelnych zgodnie z danymi podanymi poniżej: 
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• Typ zabezpieczenia: niezupełny  

• Dopuszczalne przemieszczenie poziome ścianki sh=20 mm  

W przypadku braku możliwości wciśnięcia statycznego grodzic dopuszcza się 

wwibrowanie grodzić.    

 

3. Roboty ziemne  - wykop 

 

Z uwagi na prowadzenie robót ziemnych w podłożu niespoistym należy przestrzegać 

następujących zasad prowadzenia prac ziemnych:  

• Dno wykopu zgłosić  do odbioru geotechnicznego. 

• Grunt w poziomie posadowienia – piasek średni w stanie zagęszczenia ID=0,62. 

4. Roboty ziemne  - nasyp  

Z uwagi na prowadzenie robót ziemnych w gruntach niespoistych należy przestrzegać 

następujących zasad prowadzenia zasypu bruzdy fundamentowej:  

• Bruzdę fundamentową zasypać gruntem z ukopu piaskiem średnim.  

• Grunt wbudowywać warstwami po 40 cm i zagęszczać zagęszczarką płytową o 

masie od 300 do 500 kg .    

• Zagęszczenie do  -1,2 m p.p.t Is>0,95 od poziomu -1,2 do 0,0 m n.p.t Is>1,0.  

• Wykonać minimum 4 badania odbiorowe sondą lekką DPL SD-10 po wykonaniu 

zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na każdą wbudowywaną 

warstwę gruntu płytą dynamiczną.  

 

Wykorzystane materiały: 

[1] Projekt budowlany C3_K51_7.4, opracowany przez HTS Sp. z.o.o. ul Zagłoby 8/2B, 

35-303 Rzeszów.  

[2] Projekt techniczny C3_K51_7.4, opracowany przez HTS Sp. z.o.o. ul Zagłoby 8/2B, 

35-303 Rzeszów.  
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