Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik nr C3_K10K10.1_3.4 przy ul. 11 Dyw. Artylerii Konnej.

Pracownia Inzynieryjno-Geologiczna

Dr hab. inz. Maciej Kordian KUMOR
ul. Spacerowa 75, 85-386 BYDGOSZCZ
NIP 967-003-17-63

BUDOWA: ZBIORNIK RETENCYJNY Z POLACZENIAMI SIECIOWYMI - C3_K10K10.1_3.4

DOTYCZY: WYTYCZNE GEOTECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Dane ogélne

Nazwa inwestycji:

,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa

i przebudowa. ”
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zbiornika retencyjnego nr 4 wraz z potgczeniami sieciowymi oraz instalacjami

obiektowymi w rejonie ulicy 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy -
C3_K10K10.1_3.4.

Lokalizacja inwestycji:
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Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik nr C3_K10K10.1_3.4 przy ul. 11 Dyw. Artylerii Konnej.

Poziom posadowienia obiektu:

posadowienie zbiornika w poziomie ok. 65,50 m n.p.m. z wydzielong komora w poziomie

65,00 m n.p.m. z lokalnym przegtebieniem w rzgpiu.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej [1]:
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2. Zabezpieczenie wykopu

Z uwagi na gltebokos$¢ posadowienia zbiornika konieczne jest zabezpieczenie Scian
wykopu. Zabezpieczenie Scian wykopu wykona¢ w technologii Scianek szczelnych
zgodnie z danymi podanymi ponizej:

e Zaleca sie obudowe wykopu wykona¢ w technologii bezwibracyjnej tj. grodzice

wciskane stateczne
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Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik nr C3_K10K10.1_3.4 przy ul. 11 Dyw. Artylerii Konnej.

e Dopuszcza sie wykonanie obudowy wykopu w technologii wibracyjnej przy
zastosowaniu mtotéw bezrezonansowych wraz z podwierceniem grodzic w
celu minimalizacji drgan.

e W zalezno$ci od dtugosci Scianki i przy spetnieniu warunku dopuszczalnych
przemieszczen Scianke mozna wykona¢ wspornikowo. Jezeli nie speiniony jest
warunek przemieszczenia poziomego nalezy $cianke rozeprzec.

e Niedopuszczalne jest podwiercanie grodzic ponizej projektowanego dna
wykopu

e Dopuszczalne przemieszczenie poziome Scianki sh=10 mm

Nalezy zatozy¢ monitoring drgan wedtug wytycznych ponizej:

e zalozZenia czujnikéw drgan na obiektach w najblizszym sgsiedztwie budowy
przy ul. 11 Dywizjonu Artylerii Konnej 1 oraz 6 znajdujacych sie przy granicach
dziatek.

e Staty pomiar predkos$ci wibracji w ptaszczyznie poziomej w trakcie pograzania
grodzic.

e Maksymalna warto$¢ predkosci wibracji we wszystkich kierunkach dla
fundamentéw budynkéw sasiednich nie moze przekracza¢ Vxyxmax=15 mm/s

wedtug DIN 4150-3:2016-12 przy czestotliwos$ci powyzej 100 Hz.

3. Roboty ziemne - wykop

Z uwagi na prowadzenie robét ziemnych w podtozu niespoistym nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad prowadzenia prac ziemnych:
e Dno wykopu zgtosi¢ do odbioru geotechnicznego.
e Grunt w poziomie posadowienia - piasek drobny w stanie

Sredniozageszczonym.

4. Roboty ziemne - nasyp

Z uwagi na prowadzenie robét ziemnych w gruntach niespoistych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad prowadzenia zasypu bruzdy fundamentowej:

e Bruzde fundamentowgq zasypac¢ gruntem z ukopu piaskiem drobnym.

PRACOWNIA INZYNIERYJNO-GEOLOGICZNA, UL. SPACEROWA 75, 85-386 BYDGOSZCZ
Strona3z4
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e Grunt wbudowywa¢ warstwami po 40 cm i zageszczac zageszczarka plytowa o
masie od 300 do 500 kg.

e Zageszczenie do gtebokosci -1,2 m p.p.t [s>0,97 od poziomu -1,2 do 0,0 m n.p.t
Is>1,0.

e Wykona¢ minimum 4 badania odbiorowe sondg lekkag DPL SD-10 po wykonaniu
zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na kazda wbudowywana

warstwe gruntu ptyta dynamiczna.

Wykorzystane materiaty:
[1] Projekt budowlany C3_K10K10.1_3.4, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagtoby
8/2B, 35-303 Rzeszow.
[2] Projekt techniczny C3_K10K10.1_3.4, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagltoby
8/2B, 35-303 Rzeszow.

/Dr inz. Lukasz Kumor/
uprawnienia geologiczne kat. VII-1767
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0265
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