Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, Zbiornik przy ul. Zélkiewskiego C1_K2_6.1_6.9.
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BUDOWA: ZBIORNIK RETENCYJNY Z POLACZENIAMI SIECIOWYMI: C1_K2_6.1_ 6.9

DOTYCZY: WYTYCZNE GEOTECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Dane ogélne

Nazwa inwestycji:

»,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z polgczeniami sieciowymi oraz instalacjami
obiektowymi rejonie ulicy Zétkiewskiego. Budowa kanatu przerzutowego w rejonie ulicy
Z(’)H{iewskiego w Bydgoszczy - C1_K2_6.1_6.9.

Lokalizacljua inwestycji:

T Proj] $zafa kablowo

{wg fipracowania Enea Operator Sp. 2 0.0.)
Objeta decyzig WAB. I1.6740,607.RS

Poziom posadowienia obiektu:
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posadowienie zbiornika w poziomie 45,70 m n.p.m. z pogtebieniem wydzielonej komory

suchej do rzednej 45,20 m n.p.m.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej [1]:
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2. Zabezpieczenie wykopu

Z uwagi na glteboko$¢ posadowienia zbiornika oraz otaczajacg inwestycje

infrastrukture konieczne jest zabezpieczenie $cian wykopu. Zabezpieczenie $cian wykopu

wykona¢ w technologii $cianek szczelnych zgodnie z danymi podanymi ponize;j:

Scianka szczelna wraz z rozporami, poziom rozpér od 0,5 do 1,5 m p.p.t
Scianke szczelng wprowadzi¢ minimum na gteboko$é¢ 1,5 m w warstwe piasku
Niedopuszczalne jest podwiercanie grodzic z uwagi na warunki wodne.

Zaleca sie obudowe wykopu wykona¢ w technologii bezwibracyjnej tj. grodzice
wciskane stateczne z uwagi na warunki gruntowe w poziomie posadowienia -
pyty. Sg to grunty silnie tiksotropowe.

Dopuszczalne przemieszczenie poziome $cianki sh=10 mm

W przypadku braku mozliwosci wcisniecia statycznego grodzic dopuszcza sie

wwibrowanie grodzi¢ pod warunkiem:

zatoZenia czujnikéw drgan na obiektach w najblizszym sgsiedztwie budowy
przy ul. Z6tkiewskiego oraz Hetmanskiej 34 znajdujacych sie na dziatkach oraz
przy ich granicy.

Staly pomiar predkosci wibracji w ptaszczyznie poziomej w trakcie pograzania
grodzic.

Maksymalna warto$¢ predkos$ci wibracji we wszystkich kierunkach dla
fundamentow budynkéw sagsiednich nie moze przekracza¢ Vxyxmax=15 mm/s

wedtug DIN 4150-3:2016-12 przy czestotliwosSci powyzej 100 Hz.

3. Roboty ziemne - wykop

Z uwagi na prowadzenie robdt ziemnych w gruntach spoistych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad prowadzenia prac ziemnych:

Przystapieniem do realizacji robdt wykona¢ otwoér weryfikujacy (-15 mb p.p.t.)

warunki gruntowo-wodne, szczegélnie warunki wodne! Uwaga w przypadku

wystapienia wody pod ciSnieniem z warstwy piaskéw, nalezy przewidziec¢

odwodnienie wody z warstwy piaskéw drobnych.
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e Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ rodzime podtoze w dnie wykopu przed
wptywem  czynnikow  atmosferycznych (np. przed rozmoczeniem i
uplastycznieniem).

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami wykonywania ich dla gruntéw
spoistych tzn. betonowanie dna wykopu nalezy bezwzglednie wykona¢ w ten sam
dzien w ktérym zostat otwarty wykop lub pozostawi¢ 30 cm warstwe ochronng do
usuniecia bezposrednio przed betonowaniem.

e Zabrania sie wprowadzania w grunt spoisty podsypek piaskowych, ktéore moga
gromadzi¢ wode.

e 7 uwagi na warunki gruntowe - wystepowanie warstwy piaskow wraz z pytami
zaleca sie wykonac¢ stabilizacje dna wykopu za pomocg chudego betonu grubosci
20 cm.

e Po wykonaniu wykopu zgtosi¢ grunt do odbioru geotechnicznego.

e 7 uwagi na rézne poziomy posadowienia zbiornikéw przegiebienie po jednej
stronie (bruzde fundamentowg) zala¢ betonem C8/10. Skarpe wykopu wykonac¢
pod katem 450.

e Grunty spoiste, ktére ulegly rozmoczeniu nalezy bezwzglednie usung¢ z dna

wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

4. Roboty ziemne - nasyp
Z uwagi na prowadzenie robdt ziemnych w podtozu spoistym nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad prowadzenia zasypu bruzdy fundamentowej:
e Do poziomu pierwotnego stropu gliny bruzde fundamentowa zasypac:

» 50 cm powyzej poziomu posadowienia - stabilizacjg Rm=2,5 MPa, warstwe
zageszczaC dopiero na gorze stabilizacji aby nie uptynni¢ pytow
przewarstwionych piaskiem w dnie wykopu. Powyzej stabilizacji wedtug
wariantéw

» Wariant 1: gruntem spoistym z wykopu zageszczajac go warstwami po 15
cm wraz ze stabilizacjag wapnem - 1 do 2 kg/m? kazda wbudowywana
warstwa, do poziomu pierwotnego stropu gruntu spoistego.

» Wariant 2: Stabilizacja Rm=2,5 MPa warstwami po 30 cm wraz z

zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami ptytowymi o masie
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minimalnej 300 kg. Minimalny parametr odbiorowy na gérnej warstwie
stabilizacji - modut dynamiczny Evp233 MPa
e 0Od poziomu stropu glin do poziomu terenu bruzde zasypa¢ piaskiem z ukopu
minimalny wskaznik zageszczenia 1s=0,97.
e Wykona¢ minimum 4 badania odbiorowe sondg lekkg DPL SD-10 po wykonaniu
zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na kazda wbudowywana

warstwe gruntu ptyta dynamiczng w warstwie piaskéw.

Wykorzystane materiaty:
[1] Projekt budowlany C1_K2_6.1_6.9, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagtoby
8/2B, 35-303 Rzeszow.
[2] Projekt techniczny C1_K2_6.1_6.9, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagtoby
8/2B, 35-303 Rzeszow.

/Dr inz. Lukasz Kumor/
uprawnienia geologiczne kat. VII-1767
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0265
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