Warunki techniczne prowadzenia rob6t ziemnych, zbiornik C1_K6_8.2 przy skwerze Leszka Biatego.
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BUDOWA: ZBIORNIK RETENCYJNY Z POLACZENIAMI SIECIOWYMI - C1_K6_8.2.
DOTYCZY: WYTYCZNE GEOTECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Dane ogélne

Nazwa inwestycji:

»,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z polaczeniami sieciowymi, instalacjami
obiektowymi oraz systemem oczyszczania woéd opadowych i roztopowych do podlewania
zieleni na skwerze ppor. Leszka Biatego w Bydgoszczy - C1_K6_8.2.

Lokalizacja inwestycji:

/ (e nsznﬂf@_y_v—?_h_v -
e 3:-\—
= S}

— ?IL——’—‘/ e dt m
= 22/ 43

PRACOWNIA INZYNIERYJNO-GEOLOGICZNA, UL. SPACEROWA 75, 85-386 BYDGOSZCZ
Stronalz5



Warunki techniczne prowadzenia robét ziemnych, zbiornik C1_K6_8.2 przy skwerze Leszka Biatego.

Poziom posadowienia obiektu:

Posadowienie ptyty dennej przyjeto na rzednej 39,12 m n.p.m - obiekt posadowiony
w warstwie geotechnicznej III (it przew. gling pylastg zwiezi3a tpl).

Pogtebienie wydzielonej komory do rzednej ok. 38,52 m n.p.m. wraz z lokalnym
poglebieniem.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej [1]:
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poziom posadowienia obiektu

Przekroje zbiornika:
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Warunki techniczne prowadzenia robot ziemnych, zbiornik C1_K6_8.2 przy skwerze Leszka Biatego.
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2. Zabezpieczenie wykopu

Z uwagi na glebokos$¢ posadowienia zbiornika oraz jego powierzchnie konieczne jest

zabezp

ieczenie $cian wykopu. Zabezpieczenie Scian wykopu wykona¢ w technologii

Scianek szczelnych zgodnie z danymi podanymi ponizej:

w

e Scianke szczelng wprowadzi¢ minimum na gteboko$¢ 1,5 m w warstwe itu

e Typ zabezpieczenia: zupelny (odciecie doptywu wody gruntowej)

e Niedopuszczalne jest podwiercanie grodzic ponizej stropu gruntéw spoistych
e Dopuszczalne przemieszczenie poziome $cianki sh=20 mm

przypadku braku mozliwo$ci wcisniecia statycznego grodzic dopuszcza sie

wwibrowanie grodzic.

3.

Roboty ziemne - wykop

Z uwagi na prowadzenie rob6t ziemnych w podtozu ekspansywnym nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad prowadzenia prac ziemnych:

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ rodzime podtoze w dnie wykopu przed
wptywem  czynnikow atmosferycznych (np. przed rozmoczeniem i
uplastycznieniem).

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami wykonywania ich dla gruntow
spoistych tzn. betonowanie dna wykopu nalezy bezwzglednie wykona¢ w ten sam
dzien w ktérym zostat otwarty wykop lub pozostawi¢ 20 cm warstwe ochronng do
usuniecia bezposrednio przed betonowaniem.

Zabrania sie wprowadzania w it podsypek piaskowych, ktére moga gromadzic
wode.

Po wykonaniu wykopu do rzednej projektowanej zastabilizowa¢ (wymiana
jonowa) strop itu wapnem w ilosci 1-2 kg/m?.
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Warunki techniczne prowadzenia robot ziemnych, zbiornik C1_K6_8.2 przy skwerze Leszka Biatego.
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Po wykonaniu wykopu zgtosi¢ grunt do odbioru geotechnicznego. Minimalny
parametr odbiorowy dla itu I.<0,25.

Z uwagi na rézne poziomy posadowienia zbiornikow przegtebienie po jedne;j
stronie (bruzde fundamentowg) zala¢ betonem C8/10. Skarpe wykopu wykona¢
pod katem 459,

Grunty spoiste, ktore ulegly rozmoczeniu nalezy bezwzglednie usuna¢ z dna

wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

Roboty ziemne - nasyp

uwagi na prowadzenie robét ziemnych w podiozu ekspansywnym nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad prowadzenia zasypu bruzdy fundamentowej:

Do poziomu pierwotnego stropu itu bruzde fundamentowg zasypac:

» Wariant 1: lftem z wykopu zageszczajac go warstwami po 15 cm wraz ze
stabilizacja wapnem - 1 do 2 kg/m? kazda wbudowywana warstwa.
Wariant 2: Stabilizacja Rm=2,5 MPa warstwami po 30 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami ptytowymi o masie
minimalnej 300 kg. Minimalny parametr odbiorowy na gérnej warstwie
stabilizacji - modut dynamiczny Evp=33 MPa

Powyzej pierwotnego stropu itu bruzde fundamentowa zasypac piaskiem z ukopu
wraz z jego zageszczeniem do poziomu -1,0 m p. p. pierwotnego terenu do
wskaznika zageszczenia 1s20,95.

0d poziomu -1,0 do poziomu terenu minimalny wskaznik zageszczenia 1s>0,98.
Wykona¢ minimum 4 badania odbiorowe sondga lekkg DPL SD-10 po wykonaniu
zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na kazda wbudowywang

warstwe gruntu ptytg dynamiczna.
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Warunki techniczne prowadzenia robot ziemnych, zbiornik C1_K6_8.2 przy skwerze Leszka Biatego.

Wykorzystane materiaty:
[1] Projekt budowlany C1_K6_8.2, opracowany przez HTS Sp. z.o.0. ul Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow.
[2] Projekt techniczny C1_K6_8.2, opracowany przez HTS Sp. z.0.0. ul Zagltoby 8/2B,
35-303 Rzeszdw.

/Dr inz. Lukasz Kumor/
uprawnienia geologiczne kat. VII-1767
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0265
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