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Nazwa i kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne



I WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania: ,Wykonanie projektu
wykonawczego wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pozaru o
elementy automatyki pozarowej do oddymiania klatek schodowych, instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego budynku administracyjnego nr 10 Wojskowego Instytutu Techniki
Inzynieryjnej im. profesora Jozefa Kosackiego.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych (ppoz, alarmowych). Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
eklektycznych a w szczegdlnosci:

Instalacje elektryczne

o Oswietlenie awaryjne
o Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje teletechniczne:

e System sterownia oddymianiem klatek schodowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponize;.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora.

Laboratorium - elektryczne Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.



Dokumentacja projektowa - czesC¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
prowadzenia robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
i komplet ST (w wersji elektronicznej).

Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowa i ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$é
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na terenie prowadzenia robdt powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogodlnych warunkéw umow o prace
projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

2. Jednostkg wykonawczg robot elektrycznych na budowie jest kierownik robét bezposrednio
wspotpracujgcy z wykonawcg robot budowlanych i Inwestorem, bedgcym organizatorem na
budowie.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na
ktorym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany.



Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot i Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren prowadzenia robot,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczgcych ochrony srodowiska oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Na etapie wykonawstwa nalezy przyja¢ nastepujgce rozwigzania zwigzane
z instalacjami elektroenergetycznymi majgce wptyw na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnos$ci w budownictwie; przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu
znamionowym 750 V, a kable o napieciu znamionowym 1000 V;

b) przejscia przewoddéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczehnstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacja elektryczna lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetlnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Il MATERIALY

1.1 Elementy instalacji
Podano w opisie oraz w przedmiarze robot.



I11.2 Skladowanie materiatow

Materiaty , aparaty , urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oSwietlonych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy
magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw
p/pozarowych i bhp.

1.3 System sygnalizacji pozaru — elementy automatyki pozarowej do
oddymiania klatek schodowych.
Podstawg do opracowania i zastosowania materiatéw jest swz wraz z zatgcznikami w tym:

a) Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudowy budynku
administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki Inzynieryjnej ul. Obornicka 136
50-961 Wroctaw,

b) Postanowienie nr 1/DWOP/2023 z dnia 21.02.2023r.,

c) Postanowienie nr 2/DWOP/2023 z dnia 21.02.2023r.,

d) Zgtoszenie PB-2

Wymagania:

a) Skrzydta drzwiowe majg by¢ trzymane przez elektrotrzymacze ET.

b) Okno oddymiajgce zamkniete przez sitownik elektryczny.

c) Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ uchylenia okna przyciskami przewietrzania PP.

d) Proces oddymiania klatek musi mie¢ mozliwos¢ oddymianie recznego z przyciskéw
oddymiania RO lub ROP oraz automatycznego poprzez istniejgcg centrale.

Zestawienie materiatowe urzadzen:

a) Optyczna czujka dymu — 8 szt.

b) Centrala UCS 6000/8A — 2 szt.

c) Elektrozamykacz drzwiowy - 12 szt.

d) Sitownik okna wraz z konsolg — 2 szt.

e) Naped drzwiowy do zadan specjalnych — 4 szt.

f) Rygiel drzwiowy sterowany elektrycznie - 2 szt.

0g) Reczny przycisk oddymiania — 6 szt.

h) Przycisk przewietrzania — 8 szt.

i) Przekaznik blokady SKD — 1 szt

J) Puszki PIP — 8 szt.

[ll.4 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowego
wylacznika pradu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w autonomiczne oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego np. firmy HYBRYD. Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych
producentdw pod warunkiem, ze posiadajg wymagane przepisami certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz
rébwnorzedne parametry techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
obliczeh wymaganego natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
I W przestrzeni otwartej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne musi spetniaC wymagania
Inwestora, wytyczne CNBOP, zatozenia ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej
opracowanej dla przedmiotowego obiektu, aktualnych norm, przepisow oraz
wiedzy technicznej.

Giéwne zatozenia:




o Wyposazenie poziomych oraz pionowych drog ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu oswietlenia co najmniej 2 Ix,
mierzonych w kazdym miejscu przy poditodze i czasie pracy awaryjnej co najmniej 1
godzine;

e Wyposazenie poziomych oraz pionowych drog ewakuacyjnych w oprawy kierunkowe;

¢ Obwody instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilania z istniejgcych
rozdzielnic NN, zlokalizowanych na poszczegolnych kondygnacjach budynku;

e Przewody instalacyjne ukladane natynkowo w  korytkach  lub  rurkach
elektroinstalacyjnych PVC, a takze prowadzone w stropach podwadjnych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

o oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

o wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdluz drég
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia
ewakuacyjnego z budynku lub do innej strefy pozarowej:

e zapewniaé, aby sprzet przeciwpozarowy wzdtuz drog ewakuacyjnych mégt by¢ fatwo
zlokalizowany i uzyty.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumiec zbior takich urzgdzeh lub
komponentdw w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane, w celu realizacji zadan
stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w szczegolnosci dotyczacych czasu dziatania,
zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych/strefie otwarte;j.

Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzgdzenia i komponenty:

a) Systemy oswietlenia awaryjnego zasilane ze zbiorczego zrodia zasilania (UPS).

b) Przewody i kable stuzgce do potgczenia systemu os$wietlenia awaryjnego z oprawami,
korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan przewodéw uzywanych do
potgczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek
czesci zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciggle ioprawy awaryjne
zespolone zasilane nieciggle powinny dziata¢ w przypadku uszkodzenia koncowego obwodu
zasilania podstawowego.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byty
oswietlone strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest
umieszczanie opraw oswietleniowych, co najmniej 2m nad podtoga.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz
w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zatem oprawy powinny by¢é umieszczane:

a) przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodow;

C) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

I) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.



W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, minimalne natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé¢ nie mniejsze niz
1 bx, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
osSwietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Instalacja oswietlenia awaryjnego moze by¢é wykonana w postaci opraw zasilanych z
centralnej baterii lub opraw autonomicznych zasilanych z wiasnych akumulatoréw
umieszczonych wewnagtrz oprawy zapewniajgcych czas dziatania po zaniku os$wietlenia
podstawowego min. 1 h.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy montowac¢ na podtozu
niepalnym. Wszystkie zastosowane oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP). Charakterystyka techniczna opraw, swiadectwa dopuszczenia
wydane przez CNBOP oraz deklaracje zgodnosci CE, wykonawca musi przedtozy¢ na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

Nowoprojektowane trasy prowadzone powinny by¢ jako natynkowe w korytach
lub rurkach elektroinstalacyjnych PVC. Mocowanie koryt lub rurek elektroinstalacyjnych PVC
poprzez kotki montazowe bezposrednio do $cian i sufitdbw. W korytarzach i salach sag
podwieszane sufity, przewody potozone powinny by¢ bezposrednio w przestrzeni sufitéw
podwieszanych. Zasilanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy wykonac
przewodem ognioodpornym np. ochronaN2XH-J-O 3xI,5 mm!2. Montaz przewodow
zasilajgcych PH90 wykona¢ w oparciu o elementy montazowe z atestem min. E-90, np.
kotwy rozprezne GSO 6x40) i uchwyty UDF, produkcji BAKS.

IV SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



V TRANSPORT

V.1 Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow ,elementow ,konstrukcji ,urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

VI WYKONANIE ROBOT

VI.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonujgc roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowac sie ogélnymi zasadami,
a w szczegolnosci:

- tatwy dostep;
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;
- minimalnym uszkodzeniem elementdéw zabytkowych budynku

VI.2 Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajéw robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

VI.3 Roboty przygotowawcze

Trasowanie

- wytyczenie tras przewoddw na scianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢é uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Przy duzej ilosci okablowania nalezy wykona¢ ciggi wielokrotne w postaci rur gtadkich
grubosciennych o maksymalnej srednicy do 50mm.

Do punktéw elektrycznych sciennych w zaleznosci od ilosci i rodzaju okablowania nalezy zatopié¢
jedng rurke fi 25,32,50mm. Odnosnie punktéw sSciennych z obwodami elektrycznymi oraz
punktami LAN nalezy zatopi¢ dwie rurki fi 25,32 50mm.

Kucie bruzd



- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo.

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy
ich konstrukcje.

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze Sciany na strop ,cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. Uktadanie rur i
osadzanie puszek .

- rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w
taki sposob, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one rowniez
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtfogi.

Przejscia przez Sciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

- przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonane w
sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

VI.4 Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciaggi instalacji uktada¢ w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacja.
Poza korytkami instalacje uktadaé¢ w rurkach oraz pod tynk. Do wyposazenia technicznego
budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza sig instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji,
wentylacji, kanalizacji, piorunochronng i telekomunikacyjng .

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze
powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bgdz
remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i
lokalizacje urzgdzen, aby wykluczy¢ Ilub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Moggce wystgpi¢ w budynku
anormalne stany instalacji elektrycznej i wspodtpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen.
Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzgdzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac sie
przyczyng pozaru.

Z koleiinne  niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby
czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzgdzen
elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem os6b wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o
zapewnienie takich odlegtos$ci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i



bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i
remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic na parterze i pietrze. Poszczegdline obwody
rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego ( ciggi gtéwne ) oraz pod
tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem
pokrycia ich warstwg co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz
same przewody mocowac na powierzchni scian i stropow juz wczes$niej otynkowanych.

Ukfadanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktadaé¢ i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potgczen jednokielichowych lub zlgczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢
wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur .

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Wcigganie przewoddéw do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z
drugiej uszkiem.

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku

e instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

e na podtozu z drewna lub innych materiatdbw palnych mozna ukfada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewod od
Sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspoding
powtoke, mozna ukfada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

e przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody
fazowe.

e zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nieuszkadzajgc ich izolacji.

e podfoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

e przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocag klamerek. Dopuszcza sie rowniez
mocowanie za pomocg gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu.

e mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajgc je tak, aby nie uszkodziC izolacji zyt przewodu; Zabrania sie zaginania
gwozdzikéw na przewodzie.



do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozyé do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podfogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg p. Uktadanie rur i
osadzanie puszek.

Przygotowanie koncéw zvt i taczenie przewodow

w instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalezy wykonywacC w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora.

przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

do danego zacisku nalezy przylgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylgczane za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen

mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek
zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow

podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywacC w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach: Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg byé wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykonac zgodnie z p. Przejscia przez
Sciany i stropy.

podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od gory.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu




- sprawdzenie ciggtosci potgczen, ktére nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej strony do przewodu
uziemiajgcego

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktére nalezy wykonaé mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykonaé, co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach.

- wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego

VIl KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VIl.1 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac
bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
robot bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Po zakonhczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
e pomiary rezystancji izolacji;
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw.
e Pomiar kabli zasilajagcych,
e Pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

e punkty Swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

e w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskow ;

Z wykonanych pomiardéw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

VIIl.2 Préby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnos$ciach
odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnoéci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian , powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:
e instrukcje pracy i obstugi urzadzen,
e dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

e szczegOtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,



e atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow , urzadzen , przewodow i kabli.

o Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

VIl ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z swz, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
Wykonawcéw , odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:
e zbada¢ kompletnosc, aktualnos¢ i stan dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowac ja,

o dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacii,
e sporzgdzic¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
¢ Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatac;ji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzgdzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalaciji.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elekiryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem
ryczattowym bgdz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

X PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi IEC

Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem
obcych pdél elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.



X.1 Normy

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér
Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor
Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywdéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie



PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzagdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego
i taczenia

X.2 Pozostate normy

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
Podstawy planowania.

X.3 Ustawy i rozporzadzenia

X.4 Inne dokumenty

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (na dzieh 3
maja 2012 r. tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) ze zmianami: 2011-
03-21 Dz.U. 2010Nr 239poz. 1597 §1; 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56
poz. 461 §1; 2009-04-07 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1 ;2009-01-01
Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1; 2004-05-27 Dz.U. 2004 Nr 109 poz.
1156

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzgdzenh Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPIB w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie



