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II  WSTĘP 
 

II.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania: „Wykonanie projektu 
wykonawczego wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru o 
elementy automatyki pożarowej do oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego  budynku administracyjnego nr 10  Wojskowego Instytutu Techniki 
Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego.” 

 

II.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

 

II.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych (ppoż, alarmowych). Roboty, których dotyczy 
specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
eklektycznych a w szczególności: 

Instalacje elektryczne 

 Oświetlenie awaryjne  

 Oświetlenie ewakuacyjne 

 

Instalacje teletechniczne: 

 System sterownia oddymianiem klatek schodowych 

 

II.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora. 

Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 



Dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych.  

 

II.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

 
Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
prowadzenia robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
i komplet ST (w wersji elektronicznej). 

 
 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami i przepisami przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Organizacja pracy na budowie 

 1. Organizacja pracy na terenie prowadzenia robót powinna być zgodna z postanowieniami 
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace 
projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

2. Jednostką   wykonawczą   robót   elektrycznych na budowie jest kierownik robót bezpośrednio 
współpracujący z wykonawcą robót budowlanych i Inwestorem, będącym organizatorem na 
budowie.  

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, na 
którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany.  

 
 

 



Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót i Wykonawca będzie: 

1.  utrzymywać teren prowadzenia robót, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Na etapie wykonawstwa należy przyjąć następujące rozwiązania związane 
z instalacjami elektroenergetycznymi mające wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
budynku: 

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty 
stosowalności w budownictwie; przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu 
znamionowym 750 V, a kable o napięciu znamionowym 1000 V; 

b) przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy zabezpieczyć do 
klasy odporności ogniowej danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 



Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inwestora. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

III  MATERIAŁY  

 

III.1 Elementy instalacji 

Podano w opisie  oraz w przedmiarze robót.  

 



III.2 Składowanie materiałów 

Materiały , aparaty , urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
 Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy 
magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów 
p/pożarowych i bhp.  

 

III.3 System sygnalizacji pożaru – elementy automatyki pożarowej do 

oddymiania klatek schodowych. 

Podstawą do opracowania i zastosowania materiałów jest swz wraz z załącznikami w tym: 

a) Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego przebudowy budynku 
administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej ul. Obornicka 136 
50-961 Wrocław, 

b) Postanowienie nr 1/DWOP/2023 z dnia 21.02.2023r., 
c) Postanowienie nr 2/DWOP/2023 z dnia 21.02.2023r., 
d) Zgłoszenie PB-2 
 
Wymagania: 
a) Skrzydła drzwiowe mają być trzymane przez elektrotrzymacze ET. 
b) Okno oddymiające zamknięte przez siłownik elektryczny. 
c) Należy przewidzieć możliwość uchylenia okna przyciskami przewietrzania PP. 
d) Proces oddymiania klatek musi mieć możliwość oddymianie ręcznego z przycisków 

oddymiania RO lub ROP oraz automatycznego poprzez istniejącą centralę. 
Zestawienie materiałowe urządzeń: 
a) Optyczna czujka dymu – 8 szt. 
b) Centrala UCS 6000/8A – 2 szt. 
c) Elektrozamykacz drzwiowy  - 12 szt. 
d) Siłownik okna wraz z konsolą – 2 szt. 
e) Napęd drzwiowy do zadań specjalnych – 4 szt. 
f) Rygiel drzwiowy sterowany elektrycznie  - 2 szt. 
g) Ręczny przycisk oddymiania – 6 szt. 
h) Przycisk przewietrzania – 8 szt. 
i) Przekaźnik blokady SKD – 1 szt 
j) Puszki PIP – 8 szt. 

 

III.4 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. 
 

Budynek należy wyposażyć  w autonomiczne oprawy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego np. firmy HYBRYD. Dopuszcza się zastosowanie opraw innych 
producentów pod warunkiem, że posiadają wymagane przepisami certyfikaty i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz 
równorzędne parametry techniczne. Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania 
obliczeń wymaganego natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych 
i w przestrzeni otwartej. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne musi spełniać wymagania 
Inwestora, wytyczne CNBOP, założenia ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej 
opracowanej dla przedmiotowego obiektu, aktualnych norm, przepisów oraz 
wiedzy technicznej. 
Główne założenia: 



 Wyposażenie poziomych oraz pionowych dróg ewakuacyjnych w instalację 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu oświetlenia co najmniej 2 lx, 
mierzonych w każdym miejscu przy podłodze i czasie pracy awaryjnej co najmniej 1 
godzinę; 

 Wyposażenie poziomych oraz pionowych dróg ewakuacyjnych w oprawy kierunkowe; 

 Obwody instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilania z istniejących 
rozdzielnic NN, zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach budynku; 

 Przewody instalacyjne układane natynkowo w korytkach lub rurkach 
elektroinstalacyjnych PVC, a także prowadzone w stropach podwójnych. 

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinna spełniać następujące funkcje: 

 oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej; 

 wytwarzać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdłuż dróg 
ewakuacyjnych w taki sposób, aby możliwy był bezpieczny ruch w kierunku wyjścia 
ewakuacyjnego z budynku lub do innej strefy pożarowej: 

 zapewniać, aby sprzęt przeciwpożarowy wzdłuż dróg ewakuacyjnych mógł być łatwo 
zlokalizowany i użyty. 

 

Pod pojęciem instalacji oświetlenia awaryjnego należy rozumieć zbiór takich urządzeń lub 
komponentów w danym obiekcie, które są ze sobą powiązane, w celu realizacji zadań 
stawianych przed oświetleniem awaryjnym, w szczególności dotyczących czasu działania, 
zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia na poziomych i pionowych drogach 
ewakuacyjnych/strefie otwartej. 

Elementami instalacji oświetlenia awaryjnego są następujące urządzenia i komponenty: 

a) Systemy oświetlenia awaryjnego zasilane ze zbiorczego źródła zasilania (UPS). 
b) Przewody i kable służące do połączenia systemu oświetlenia awaryjnego z oprawami, 

korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowań przewodów używanych do 
połączeń w instalacjach oświetlenia awaryjnego. 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek 
części zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciągle i oprawy awaryjne 
zespolone zasilane nieciągle powinny działać w przypadku uszkodzenia końcowego obwodu 
zasilania podstawowego. 

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, aby były 
oświetlone strefy określonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, że wskazane jest 
umieszczanie opraw oświetleniowych, co najmniej 2m nad podłogą. 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz 
w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub 
umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. 

Zatem oprawy powinny być umieszczane: 

a) przy drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
b) w pobliżu schodów; 
c) w pobliżu każdej zmiany poziomu; 
d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
e) przy każdej zmianie kierunku; 
f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy; 
i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

 



W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, minimalne natężenie oświetlenia na 
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż  
1 bx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 
oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. 
 
Instalacja oświetlenia awaryjnego może być wykonana w postaci opraw zasilanych z 
centralnej baterii lub opraw autonomicznych zasilanych z własnych akumulatorów 
umieszczonych wewnątrz oprawy zapewniających czas działania po zaniku oświetlenia 
podstawowego min. 1 h. 

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy montować na podłożu 
niepalnym. Wszystkie zastosowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą 
posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej (CNBOP). Charakterystyka techniczna opraw, świadectwa dopuszczenia 
wydane przez CNBOP oraz deklaracje zgodności CE, wykonawca musi przedłożyć na każde 
żądanie Zamawiającego.  
 
Nowoprojektowane trasy prowadzone powinny być jako natynkowe w korytach 
lub rurkach elektroinstalacyjnych PVC. Mocowanie koryt lub rurek elektroinstalacyjnych PVC 
poprzez kołki montażowe bezpośrednio do ścian i sufitów. W korytarzach i salach są 
podwieszane sufity, przewody położone powinny być bezpośrednio w przestrzeni sufitów 
podwieszanych. Zasilanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego należy wykonać 
przewodem ognioodpornym n p .  o c h r o n a N2XH-J-O 3xl,5 mm!2. Montaż przewodów 
zasilających PH90 wykonać w oparciu o elementy montażowe z atestem min. E-90, np. 
kotwy rozprężne GSO 6x40) i uchwyty UDF, produkcji BAKS. 

IV SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 



V TRANSPORT 

 

V.1 Transport elementów instalacji elektrycznej 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów ,elementów ,konstrukcji ,urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób 
zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

VI WYKONANIE   ROBÓT 
 

 

VI.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się ogólnymi zasadami, 
a w szczególności: 

- łatwy dostęp; 

- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 

- minimalnym uszkodzeniem elementów zabytkowych budynku  

 

VI.2 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji  projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem 
instalacji elektrycznych. 

 

VI.3 Roboty przygotowawcze 

Trasowanie 

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 

- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta  i dostępna 
dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 

Przy dużej ilości okablowania należy wykonać ciągi wielokrotne w postaci rur gładkich 
grubościennych o maksymalnej średnicy do 50mm.    

Do punktów elektrycznych ściennych w zależności od ilości i rodzaju okablowania należy zatopić 
jedną rurkę fi 25,32,50mm. Odnośnie punktów ściennych z obwodami elektrycznymi oraz 
punktami LAN  należy zatopić dwie rurki fi 25,32 50mm.  

 
Kucie bruzd  



- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, 
aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

- rury zaleca się układać jednowarstwowo.  

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 
ich konstrukcję. 

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna 
być pokryta tynkiem. 

- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. Układanie rur i 
osadzanie puszek . 

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w 
taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również 
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

 
Przejścia przez ściany i stropy 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

- przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 
sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 

- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 
blaszane, drewniane itp. 

 

VI.4 Roboty instalacyjno – montażowe 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w korytkach i listwach instalacyjnych  zgodnie z dokumentacją. 
Poza korytkami instalacje układać w rurkach oraz pod tynk. Do wyposażenia technicznego 
budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody  klimatyzacji, 
wentylacji, kanalizacji, piorunochronną i telekomunikacyjną .  

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także 
powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bądź 
remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i 
lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne 
oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku 
anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, 
przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. 
Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się 
przyczyną pożaru. 

Z kolei inne  niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby 
czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji  i urządzeń 
elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o 
zapewnienie takich odległości pomiędzy   instalacjami, aby można było swobodnie i  



bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i 
remontowych. 

Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach pionowych) oraz  w 
rurach instalacyjnych p/t przy podejściach do tablic na parterze i piętrze. Poszczególne obwody 
rozprowadzić w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego ( ciągi główne ) oraz pod 
tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem 
pokrycia ich warstwą co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź 
same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów już wcześniej otynkowanych. 

 

Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej  średnicy rury. 

Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych.  

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur . 

Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

 

Wciąganie przewodów do rur 

Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy 
wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z 
drugiej uszkiem. 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

 

Układanie i mocowanie przewodów w tynku 

 instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

 na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 
warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 
ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną 
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 

 przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe. 

 zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 
wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji. 

 podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

 przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również 
mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 

 mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, 
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania 
gwoździków na przewodzie. 



 do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

 przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, 
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

 zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. Układanie rur i 
osadzanie puszek. 

 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

 w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 

 w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
inwestora. 

 przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

 w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

 zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 

 końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 

 

Podejścia do odbiorników 

 podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

 podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach: Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

 podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 
instalacja, lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. Przejścia przez 
ściany i stropy. 

 podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry.  

 Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 



- sprawdzenie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej strony do przewodu 
uziemiającego  

- pomiaru rezystancji uziemienia, które należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną, pomiary należy wykonać, co najmniej w 2 przeciwległych punktach. 

- wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego 

 
 

VII KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

 

VII.1 Zakres kontroli 

 Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 
będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

 Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych 
robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

 pomiary rezystancji izolacji; 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników.  

 Pomiar kabli zasilających, 

 Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

 punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 

 w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 

 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

 

VII.2  Próby odbiorcze 

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w 
odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą  obecni przy czynnościach 
odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

 instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

 dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

 szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 
 urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 



 atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 

 Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

VIII  ODBIÓR   ROBÓT 
 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z swz, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem  Inwestora, 
Wykonawców , odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp. 

Komisja odbioru powinna: 

 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 

 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia 
jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 
danych z przedstawionymi dokumentami, 

 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 

 sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 

 Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi 
zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy 
urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. 
Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 

IX PODSTAWA   PŁATNOŚCI  
 

 Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem 
ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w 
umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

X PRZEPISY   I   NORMY 
 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 
normami oraz regułami sztuki budowlanej. 

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC  

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem 
obcych  pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

 



X.1 Normy 

 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w 
przewodach sznurowych  

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór 
środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych  

 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, 
definicje  

 PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - 
Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego  

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi  

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed obniżeniem napięcia  

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa  

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie  



 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza  

 PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego 
i łączenia 

X.2 Pozostałe normy 

 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego 
napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. 
Podstawy planowania. 

X.3 Ustawy i rozporządzenia 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)  tekst 
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (na dzień 3 
maja 2012 r. tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) ze zmianami: 2011-
03-21 Dz.U. 2010Nr 239poz. 1597 §1; 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 
poz. 461 §1; 2009-04-07 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1  ;2009-01-01 
Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1; 2004-05-27 Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 
1156  

X.4 Inne dokumenty 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

 Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

 Prawo Budowlane 

 Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 


