ZP.271.27.2024
Zatacznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa lekkiego samochodu specjalnego, rozpoznawczo - ratowniczego (SLRR),
z napedem 4x4, typu Pick-Up, z oznakowaniem ispecjalistycznym wyposazeniem w sprzet tgcznosci, na potrzeby
Ochotniczej Strazy Pozarnej w lzabelinie.

Samochdéd musi byc¢ fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz w roku 2024, model aktualnie wytwarzany przez
producenta, wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych iprawnych. Samochdd musi spetniaé
wymagania techniczne okreslone przez obowigzujgce w Polsce przepisy dla pojazdow poruszajgcych sie po drogach
publicznych, w tym warunki techniczne wynikajgce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
22024 r., poz. 1251 ze zm.) oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy. Samochdéd musi posiada¢ homologacje,
wystawiong zgodnie z rozdziatem 1a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Lp. Wymagania Zamawiajgcego

1 Wymagania ogdlne dla pojazdu

1.1. Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczesniejszy niz 2023 r.

1.2. Samochdéd musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci z:

e ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 22024 r. poz. 1251 z pdin. zm.)
z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych.

e Rozporzadzeniem Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw
oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow specjalnych iuzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby
Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej. (Dz. U. 2019 r. poz.
594)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.).

Podwozie musi posiadac aktualne swiadectwo homologacji typu pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z p6Zn. zm.)

1.3. Oznakowanie samochodu zgodne z Zarzgdzeniem Nr 1 Komendanta Gtdwnego PSP z dn. 24 stycznia 2020 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz.U. KG PSP 2020.3) - numery
operacyjne zostang podane po podpisaniu umowy.

Dodatkowo naklejki ,Logo/herb Ochotniczej Strazy Pozarnej w Izabelinie - 2 szt. umieszczone po obu stronach
nadwozia, na drzwiach przednich. Logotyp, wymiary, kolorystyka i doktadna lokalizacja beda ustalone po
podpisaniu umowy.

1.4. Zmiany adaptacyjne samochodu dotyczgce montazu wyposazenia nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia
uprawnien, wynikajgcych z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta.

1.5. Nadwozie typu pick-up, 4 drzwiowe, petnowymiarowe, fabrycznie przystosowane do przewozu min. 5 0séb
tacznie z kierowcg (2+3).

1.6. Kierownica z lewej strony.

1.7. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbedne do zarejestrowania
pojazdu, w tym m.in.:

- Swiadectwo homologacji typu pojazdu;

- $wiadectwo zgodnosci WE zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi odnoszgcymi sie do prawa o ruchu
drogowym. Pojazd musi spetniaé przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub réwnowazne.




Pojazd wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem komisji UE nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego iRady oraz rozporzadzenie Komisji (WE) nr
692/2008 odniesieniu do emisji zanieczyszczen pochodzgcych z lekkich pojazddéw pasazerskich i uzytkowych
(EURO 6d)

- Zaswiadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian
oraz adnotacjg o spetnieniu przez pojazd warunkéw technicznych dla pojazdéw specjalnych uprzywilejowanych
w ruchu,

- Ksigzke gwarancyjng w jezyku polskim,

- Instrukcje obstugi w jezyku polskim.

1.8. Okres gwarancji:
- min. 2 lata mechanicznej
- min. 2 lata na powtoke lakiernicza
- min. 6 lat na perforacje nadwozia
-min. 5 lat na folie w przypadku oklejenia pojazdu
Okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz okres gwarancji udzielany przez producenta pojazdu.

2 Podstawowe parametry napedu / podwozia

2.1 Silnik z zaptonem samoczynnym z turbodotadowaniem, moc min. 120 [kW], min. pojemnos$¢ 1950 dm?.

2.2 Maksymalny moment obrotowy min. 350 [Nm], silnik produkowany seryjnie bez przerébek. Pod silnikiem ptyta
ochronna.

2.3 Pojazd wyposazony w manualng albo automatyczng skrzynie biegow.

24 Uktad napedowy 4x4, wyposazony w reduktor, z mozliwoscig blokady mechanizmu réznicowego osi tylnej
oraz mechanizmu réznicowego miedzyosiowego.

2.5 Moc alternatora i pojemnos¢ akumulatora musi zapewni¢ pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng
pojazdu przy maksymalnym obcigzeniu (przetwornica, radiotelefon, sygnalizacja $wietlna i dZzwiekowa).

2.6 Pojazd na oponach AT, na felgach ze stopdw lekkich, min. 16”. Koto zapasowe petnowymiarowe, zamontowane
w pojeZdzie.

2.7 Dopuszczalna masa catkowita samochodu maks. 3.500 [kg].

2.8 Gteboko$¢ brodzenia min. 700 mm.

2.9 Podwozie zabezpieczone antykorozyjnie.

3 Podstawowe parametry nadwozia

31 Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zblizony) lub srebrny, dopuszczalny jest inny kolor - wéwczas nadwozie
musi zostac oklejone folig w kolorze w odcieniu zblizonym do czerwonego, odporng na warunki atmosferyczne
oraz promieniowanie UV.

3.2 Wymiary pojazdu [mm]:

- dtugosc¢ catkowita min. 5 000
- szerokos$c¢ catkowita min. 1 700 bez lusterek

- rozstaw osi min. 2 900




- przeswit pod osiami min. 200

33 Konstrukcja samochodu jedno lub dwubrytowa na ramie, czterodrzwiowa z przestrzenia tadunkowg

3.4 Lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane.

35 Swiatta do jazdy dziennej.

3.6 System zapobiegajgcy blokowaniu kot podczas hamowania [ABS lub réwnowazny], system stabilizacji toru jazdy
[ESP lub réwnowazny], system wspomagajacy ruszanie z miejsca na wzniesieniach [HSA lub réwnowazny],
system kontroli zjazdu ze wzniesienia [HDC lub réwnowazny].

3.7 Czujniki parkowania przdd i tyt oraz kamera cofania.

4 Wyposazenie samochodu

4.1 Szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie: przednie oraz tylne.

4.2 Immobiliser.

4.3 Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasazera, trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc.

4.4 Wspomaganie uktadu kierowniczego.

4.5 Kolumna kierownicy z regulacjg w min. jednej ptaszczyZnie.

4.6 Podtoga w kabinie wytozona dywanikami gumowymi.

4.7 Centralny zamek sterowany pilotem.

4.8 Wszystkie fotele wyposazone w zagtéwki z regulacjg wysokosci, wszystkie fotele przodem do kierunku jazdy.

4.9 Kolor foteli oraz wnetrza samochodu w ciemnym kolorze, siedzenia wytozone tapicerka z tkaniny odpornej na
uszkodzenia i tatwg w czyszczeniu, wyposazone w pokrowce ze skory syntetycznej (ekoskory).

4.10 Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna.

4.11 Minimum 4 gtosniki z rozprowadzong instalacjg elektryczng, rozmieszczone w samochodzie.

412 Instalacja radiowa wyposazona w antene.

4.13 Radioodtwarzacz wraz z systemem gtosnomdwigcym do telefonu (Bluetooth).

4.14 Deska rozdzielcza wyposazona w predkosciomierz, obrotomierz, wskaznik poziomu paliwa.

4.15 Trzecie Swiatto stop.

4.16 Hak holowniczy kulowy, homologowany z wyprowadzong instalacjg elektryczng igniazdem 13-pinowym
do podtaczenia przyczepy plus przejscidwka na gniazdo standardowe 7-pinowe. Hak holowniczy z mozliwoscig
regulacji wysokosci oraz ciggniecia przyczepy z / bez hamulca min. 3000 / 750 [kg].

4.17 Woyciggarka elektryczna linowa z ling syntetyczng, zamontowana z przodu pojazdu o maksymalnej sile uciggu
min. 4500 kg i dtugosci roboczej liny min. 20 [m], z osprzetem dostosowanym do maksymalnej sity uciggu (np.
szekle, tasmy, zblocze, inne), wyposazona w ukfad sterowania z mozliwoscig pracy bezprzewodowo
oraz przewodowo i prowadnice liny.

4.18 Nad przestrzenig tadunkowg nalezy zamontowac zabudowe systemowa typu hard-top z mozliwoscig demontazu.

Zabudowa skrzyni tadunkowej na catej jej dtugosci w kolorze samochodu z mozliwoscig tatwego dostepu




do wnetrza przestrzenitadunkowej przez trzy klapy (dwie boczne i tylng), klapy otwierane do géry unoszone przy
pomocy amortyzatoréw gazowych oraz wyposazone w zamki zamykane kluczykiem.

Przestrzenn tadunkowa zabezpieczona przed uszkodzeniami, wytozona wyktadzing odporng na S$cieranie,
wykonang z tworzywa sztucznego, nienasigkliwego wodg lub powtoka natryskowa.

W przestrzeni tadunkowej uchwyty do mocowania tadunkéw w liczbie min. 4 szt.

Zabudowa wykonana z laminatu. Ksztatt zabudowy powinien by¢ zblizony do ksztattu karoserii samochodu.
Zabudowa powinna mie¢ wysokos¢ zblizong do wysokosci kabiny. Wewnatrz zabudowy powinno znajdowac sie
os$wietlenie wewnetrzne LED.

4.19 Oswietlenie indywidualne LED fotela przedniego pasazera, umieszczone na stupku A, z mozliwoscig regulacji
potozenia oraz indywidualnym wigcznikiem.

4.20 Snorkel - uchwyt powietrza na min. wysokosci gornej czesci szyby przedniej, zamontowany na stupku A.

4.21 Stalowe ostony silnika, skrzyni biegdw i zbiornika paliwa.

4.22 Dodatkowy komplet kot z oponami zimowymi.

4.23 Orurowanie przednie z blachg ochronng dolnej czesci zderzaka oraz stopnie boczne utatwiajgce wsiadanie.

4.24 Dodatkowe oswietlenie - listwa LED, umieszczona na gorze orurowania zderzaka przedniego, o mocy $wietlnej
15 000 lumendw, wtgczana za pomocg przycisku z poziomu kabiny.

4.25 Poszerzenie nadkoli wykonane z tworzywa sztucznego.

4.26 Przetwornica pradu statego na prad sinusoidalny o mocy 3kW, z gniazdami 230V zamontowanymi na przestrzeni
zafadunkowe;.

4.27 Oswietlenie pola pracy w technologii LED zamontowane na gornej czesci przestrzeni tadunkowej z prawej
i lewej strony oraz z tytu pojazdu. Mozliwosc¢ zatgczania z przedziatu kabiny.

4.28 Gniazda elektryczne 12V - 2 szt. (gniazdo zapalniczki) i 2 szt. gniazdo USB zamontowane w kabinie kierowcy,
oraz gniazda elektryczne 12V - 2 szt. (gniazdo zapalniczki) zamontowane w przedziale bagazowym.

4.29 Moc alternatora ipojemnos¢ akumulatorow musi zapewni¢ petne pokrycie zapotrzebowania na energie
elektryczng, przy maksymalnym obcigzeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja swietlna idzwiekowa
oraz dodatkowe wyposazenia pojazdu).

4.30 Na wyposazeniu: zestaw narzedzi w walizce (m.in. mfotek, kombinerki, Srubokrety, klucze ptaskie
oraz nasadowe), podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu z catym wyposazeniem, klucz do kof,
trojkat ostrzegawczy, gasnica proszkowa min. 4 [kg], dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na
pojezdzie.

431 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny szt. 1 wraz z kompletng instalacjg antenowa.

Radiotelefon o parametrach: czestotliwo$¢ VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHzw
trybie cyfrowym ianalogowym, min. 160 kanatéw. Wyswietlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy
radiotelefonu,

a) radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA)
b)  cztery programowalne przyciskdw funkcyjne
c¢) zdalne programowanie drogg radiowg
—  blok nadawczo-odbiorczy z wyswietlaczem,
— antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk,

— uchwyt,




— instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim.
Miejsce montazu anteny oraz radiotelefonu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie wykonania instalacji przytaczeniowej radiotelefonu po zewnetrznym poszyciu deski
rozdzielczej.

Radiotelefon podtgczony w taki sposdb, aby mozliwe byto jego wigczenie réwniez po wytgczeniu zaptonu
w pojezdzie i wyjeciu kluczyka. Instalacja z zabezpieczeniem roztadowania akumulatora.

4.32 Samochdéd musi by¢ wyposazony w:

e Urzadzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umozliwiajgce uruchomienie sygnalizacji akustycznej
oraz umozliwiajagce podawanie komunikatow stownych skfadajacej sie co najmniej z nastepujacych
elementow:

e Wzmacniacz sygnatowy (modulator) o mocy wyjsciowej min. 200 [W] z min. 3 modulowanymi sygnatami
dwutonowymi.

e Jednego lub dwéch neodymowych gtosnikdéw kompaktowych o mocy min. 100 [W] kazdy zapewniajacych
ekwiwalenty poziom cisnienia akustycznego min. 120 [dB]. Gtosniki przystosowane fabrycznie do montazu
zewnetrznego, zmontowane w sposob gwarantujgcy rozchodzenie sie sygnatu do przodu wzdtuz osi
wzdtuznej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmocnienia celem uzyskania maksymalnej
efektywnosci i bezpieczenstwa; instalacja gtosnikéw zabezpieczona przed uszkodzeniami iczynnikami
atmosferycznymi.

e Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliweglanu. Belka
dopasowana do szerokosci dachu (o dtugosci min. 1150 [mm]) o wysokosci wraz z mocowaniem maks. 85
[mm]. Uktad sterowania (podtaczenie) belkg musi zapewnia¢ mozliwos¢ wiaczenia samej sygnalizacji
Swietlnej (bez sygnalizacji dZzwiekowej) oraz dziatanie sygnalizacji musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie moze wystawac poza obrys dachu i musi by¢ z nim zespolona. Belka
zespolona z kloszem bezbarwnym o $wietle niebieskim i z doswietleniem LED ($wiatto biate) na boki pojazdu,
wykonana w konfiguracji: 4 moduty narozne 6 LED niebieskie, 4 moduty dodatkowe 3 LED niebieskie,
doswietlenie LED biate, lewa i prawa strona.

e Ponadto samochdd musi by¢ wyposazony w pojedyncze Swiatta LED stroboskopowe, barwy niebieskiej,
podtgczone do modulatora sygnatow swietlnych. Pojedyncze Swiatta majg by¢ umieszczone symetrycznie
parami (po lewej i prawej stronie): z przodu pojazdu na linii lamp przednich, z tytu pojazdu na wysokosci lamp
tylnych oraz na wysokosci pokrywy przestrzeni zatadunkowe;j.

e Na belce sygnalizacyjnej znak identyfikacyjny- napis ,STRAZ”.

e Manipulator umieszczony w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy idowddcy, zamontowany tak, aby
w przestrzeni pasazerskiej znajdowat sie tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterujgcymi
modulacjg dZzwieku, Swiattami btyskowymi.

e |okalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji zamowienia.

e Urzadzenia uprzywilejowania oraz pozostate urzgdzenia fabryczne samochodu nie mogg powodowad
zaktdcen urzadzen facznosci radiowej o ktérej mowa w punkcie 4.31.

4.33 Samochdd wyposazony w gtéwny wytgcznik, umozliwiajgcy odtaczenie akumulatora od wszystkich systemow
elektrycznych (z wyjatkiem tych, ktére wymagajg statego zasilania). Wytgcznik gtdwny powinien znajdowac sie

w zasiegu kierowcy. Dodatkowo pojazd wyposazony w gniazdo samo roztgczalne do tadowania akumulatoréw

ze zrédta zewnetrznego okoto 230 V umieszczone po lewej stronie.

4.34 Pojazd wyposazony w kamere - rejestrator jazdy. Kamera rejestrujgca obraz i dzwiek. Podwaojny obiektyw. Kat
widzenia kamery min. 170 st. Technologia kompresji H.264, rozdzielczos¢ min. FullHD 1080p.

Minimum 4,3 calowy wyswietlacz LCD. Wyjscie HDMI. Automatyczny start nagrywania w chwili przekrecenia

kluczyka w stacyjce. Karta pamieci SD 16-32 GB z klasg szybkosci zapisu 10. Ciggty zapis obrazu w petli. Sensor

pozwalajgcy na niezaktdcone nagrywanie obrazu w przypadku wstrzgsow.
4.35 Tylne szyby boczne przyciemniane.
5 Pozostate warunki
5.1 Pojazd nalezy wyda¢ z petnym zbiornikiem, zatankowanym odpowiednim paliwem.




5.2

Termin dostawy do 15 grudnia 2024 r.

5.3

Dostawa pojazdu na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiajgcego:

Ochotnicza Straz Pozarna w Izabelinie, ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin




