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UWAGA: Stosownie do ekspertyzu nalezyf wykona¢ | |
. P - | |
podlewanie fundamentéw w celu wykonania tawy . 540 L g 976 *
ciaglej pod istniejgcymi zewnetrznymi scianami
piwnic zgodnie z niniejszym schematem. PROJEKT: PROJEKTOWAL: PODPIS TRESC RYSUNKU:
Roboty wykona¢ pod rozbidérce dachu oraz stropu Sch k ia
budynku, po uprzedmim podsteplowaniu stropow inz. August Rymer chemat wykonania taw
. . . . - r. WRR-I-7131-13/02 w $ - bez A - - - -
piwnic. Przed wykonywanie betonowania nowych w Remont i przebudowa i - fundamentowych pod istniejagcymi
nalezy dokonaé zageszczenia gruntu bezposrednio budynku Gminnego SPRAWDZIL PopRIS .
przy fundamentach budynku. Podlewanie wykonywac Centrum Kultury i mgr int. Graogors Kuapissewski fundamentami UCQ<3 ku
odcinkami o dtugosci maksymalnie 1,20 m z Biblioteki wraz z upr. UAN-KZ-7210/33/89 w specjalnosol konstrukeyjno - budowlanej bez
zachowaniem bezpieczenstwa i statecznosci zagospodarowaniem ADRES: Dz. 1073/11. 1073112, 1073113, 1073/14. 1072. 1065/3 | P2~ STADIUM: NR RYSUNKU:
konstrukcji . Wykopy musza byé zabezpieczone przed parku miejskiego na = ’ " abreb 0001 Keynia, Keynia Konstrukcia
opadami atmosferycnymi potrzeby realizacji zadan — ’ m— u — PB
spotecznych . Gmina Kcynia
ul. Rynek nr 23, 89-240 Kcynia 10.2020 1:100 K.3




