„Przebudowa przepompowni ścieków PS-2 w Kobylcu”

Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kapitalnego remontu przepompowni ścieków PS2 w Kobylcu, wykonanie bypassu, zabezpieczenie na miejscu  zbiornika powłoką z polimocznika, wykonanie rozdzielni zasilająco-sterującej, wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji wraz z podłączeniem do istniejącego i funkcjonującego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS, uruchomienie. 
Dodatkowo w zakres remontu pompowni wchodzi montaż żurawia słupowego wraz ze stopą żurawia o udźwigu 250 kg wykonane ze stali nierdzewnej oraz zamontowanie lampy na słupie aluminiowym.
OPIS TECHNICZNY

I. W ZAKRES WYKONANIA REMONTU POMPOWNI PS2 W KOBYLCU 
WCHODZI :

1. Wymiana pomp zatapialnych – 2 szt.

Celowym jest zastosowanie pomp zatapianych produkcji MEPROZET.
2. Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4404):

· podest obsługowy – stal nierdzewna; 

· drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna;

· poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna;

· właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna;

· kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny);

· kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny);

· belka wsporcza – stal nierdzewna;

· prowadnice - stal nierdzewna;

· łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna;
· zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN100 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu);

· zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt. 2 - żeliwo;

· przewody tłoczne DN100/125 - stal nierdzewna (ścianka 2mm);

· połączenia kołnierzowe nierdzewne; (dla DN50 połączenia gwintowane),
· elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta;   

· połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE;

· nasada T-52 z pokrywą aluminiową + zawór kulowy 2” nierdzewny - szt. 1;

· połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym.

· żuraw słupowy, fundament, stopa żurawia o udźwigu 250 kg – stal nierdzewna – 1 kpl.

3. Renowacja zbiornika powłoką polimocznika. 

Zakres rzeczowy robót obejmuje :

· przygotowanie placu budowy; 

· czyszczenie hydrodynamiczne skorodowanej powierzchni wewnętrznej;

· osuszenie powierzchni po czyszczeniu;

· natrysk pierwszej warstwy membrany polimocznikowej (warstwa odcinająca); 

· natrysk sztywnej piany zamknięto-komórkowej o gęstości 100 kg/m3 (reprofilacja powierzchni ścian);

· wykonanie zamykającej warstwy membraną polimocznikową (warstwa ostateczna);

· demontaż zabezpieczeń;

Minimalne parametry membrany polimocznikowej:

· Twardość Shore'a - 62D; 

· Wytrzymałość na rozciąganie - 32,2MPa;

· Wydłużenie przy zerwaniu - 340%;

· Odporność temperaturowa - 75st.C,;

· Odporność na ścieranie - ≤ 3000mg;

· Wytrzymałość na rozdzieranie - 126 N/mm;

· Odporność na 30% kwas siarkowy;

Parametry piany sztywnej:

· Gęstość – 80-120 kg/m3;

4. Oświetlenie przepompowni ścieków.
Teren przepompowni musi być oświetlony poprzez zamontowanie lampy na słupie aluminiowym o wysokości min. 4,0 m z oprawą LED o mocy min. 15W.
5. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.  
a) Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej: 

· wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV;
· wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne 
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni);
· kontrolki:

· poprawności zasilania,

· awarii ogólnej,

· awarii pompy nr 1,

· awarii pompy nr 2,

· pracy pompy nr 1,

· pracy pompy nr 2;

· wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

· przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

· przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

· stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),

· o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość),

· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,

· posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV.

b) Urządzenia elektryczne: 

· moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie d), współpracujący z istniejącym systemem monitoringu
· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

· układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

· przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp

· wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

· gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

· wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem 
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

· stycznik dla każdej pompy

· jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

· dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni,

· zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów

· syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 
i optycznego

· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej

· wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W

· sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

· antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym 
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie

· wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat,

· szafa sterownicza wyposażona w układ ręcznego i automatycznego zasilania oświetlenia  zewnętrznego wraz z czujnikiem zmierzchowym,
· ogranicznik, ochronnik przepięciowy kl. B i C 4P,

· sonda uziemiająca 10Ω.

Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniać, zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocą zamontowanego w niej układu telemetrii przesyłanie sygnału na istniejącą stację bazową – serwer, monitorującą obiekty rozproszone.
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

· wejścia (24VDC):

· tryb pracy automatycznej pompowni;
· zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe);
· potwierdzenie pracy pompy nr 1;
· potwierdzenie pracy pompy nr 2;
· awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada;
· awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada;
· kontrola otwarcia drzwi;
· kontrola poziomu suchobiegu – pływak;
· kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak;
· kontrola rozbrojenia stacyjki;
· wejścia analogowe (4…20mA):

· sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA;
· sygnał z przekładników prądowych (4...20mA);
· wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

· załączanie pompy nr 1;
· załączenie pompy nr 2;
· załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni;
· załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie);
· załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie);
· załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej (opcjonalnie);
d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

· sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową;
· zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę 
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi;
· 16 wejść binarnych;
· 16 wyjść binarnych;
· 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA;
· komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE;
· wejścia licznikowe;
· kontrolki:

· zasilania sterownika;
· poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI;
· poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

· nie zalogowany;
· zalogowany;
· poprawności zalogowania do sieci GPRS:

· logowanie do sieci GPRS;
· poprawnie zalogowany do sieci GPRS;
· brak lub zablokowana karta SIM;
· aktywności portu szeregowego sterownika

· stopień ochrony IP40;
· temperatura pracy: -20o C...50o C;
· wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji;
· moduł GSM/GPRS/EDGE;
· napięcie zasilania 24VDC;
· gniazdo antenowe;
· gniazdo karty SIM;
· pomiar temperatury wewnątrz sterownika;
e) Wymagania modułu telemetrycznego: 

· wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE) w wydzielonej sieci APN:
· wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie;
· sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej);
· sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej;
· podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

· brak karty SIM;
· poprawność PIN karty SIM;
· błędny PIN karty SIM;
· zalogowanie do sieci GSM;
· zalogowanie do sieci GPRS;
· wejścia i wyjścia sterownika;
· aktualny poziom ścieków w zbiorniku;
· nastawiony poziom załączenia pomp;
· nastawiony poziom wyłączenia pomp;
· nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy;
· liczba załączeń każdej z pomp;
· liczba godzin pracy każdej z pomp;
· prąd pobierany przez pompy;
· poziom sygnału GSM wyrażony w procentach;
· zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

· poziomu załączenia pomp;
· poziomu wyłączenia pomp;
· poziomu dołączenia drugiej pompy;
· zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej;
· zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego;
· prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

· każdej z pomp;
· zasilania;
· wystąpieniu poziomu suchobiegu;
· wystąpieniu poziomu przelewu;
· błędnym podłączeniu pływaków;
· sondy hydrostatycznej;
· włamaniu;
· naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia;
· automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji;
· blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja);
· zliczanie czasu pracy każdej z pomp;
· zliczanie liczby załączeń każdej z pomp;
· pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

· pobieranej mocy;
· zużytej energii;
· napięcia na poszczególnych fazach;
· możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać: 

· naprzemienną pracę pomp;
· automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy;
· kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych;
· funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu– tylko dla pracy ręcznej;
· w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków;
· kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu
· zdalna blokada pracy pomp;
· zdalne wyłączenie przepompowni;
Rozdzielnice zasilająco-sterujące mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC.

Rozdzielnice zasilająco-sterujące mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD.

W celu funkcjonowania systemu wykorzystana zostanie istniejąca karta SIM, w której będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać deklaracje właściwości użytkowych producenta lub certyfikat zgodności WE oraz deklaracje oznakowania znakiem CE.
II. PARAMETRY ZBIORNIKA  I  POMP PRZEPOMPOWNI:
	Pompownia
	Bez zbiornika – montaż kpl. wyposażenia przeliczono 
na zbiornik [wymiary mm]
	Pompy zatapialne – 2 szt.

	PS2 Kobylec gm. Wągrowiec
	z kręgów betonowych

1500 x 3700

przewody tłoczne stal DN100/125
	Moc P2: 11-15 kW,  [2920 obr/min]

Wydajność: od 28,0 do 31,0 m3/h

Podnoszenie: od 32,0 do 36,00 m  
Wirnik o swobodnym przepływie  min 65 mm typu vortex

	
	Renowacja zbiornika powłoką polimocznika


III. Renowacja systemem powłok natryskowych
Renowację studni przepompowni ścieków należy wykonać według technologii wykonania powłok POLYUREA 100% (polimocznik) dla zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowej zbiornika zgodnie z poniższym opisem. 

Zakres robót do wykonania obejmuje:

1. Przygotowanie podłoża
Naprawiane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podłoża betonowego ma polegać na usunięciu mleczka wapiennego aż do zdrowej warstwy, a następnie jego nawilżenie. Do tego celu należy zastosować metodę hydrodynamiczną. W metodzie tej woda o ciśnieniu około 50-150 MPa (strumień długości 1 ( 6 cm) powoduje zdjęcie warstwy powierzchniowej o grubości 1 ( 3 mm. Uzyskuje się w ten sposób powierzchnię szorstką, czystą i nawilżoną, bez mikropęknięć (woda o takim ciśnieniu rozrywa mikropęknięcia; należy zapewnić odprowadzenie tej wody z obiektu). Stal zbrojeniową (o ile wystąpi – odsłoni się po oczyszczeniu) należy oczyścić metodą strumieniowo cierną do klasy czystości co najmniej Sa2. Otulinę betonową wokół stali zbrojeniowej należy odkuć do miejsca niewykazującego korozji. Oczyszczonych prętów nie należy pozostawiać bez pokrycia ich specjalistyczną zaprawą 
2. Wykonanie warstwy odcinającej na całej powierzchni wewnętrznej 

3. Przygotowane i wysuszone podłoże należy pokryć membraną polimocznikową za pomocą specjalistycznego robota natryskowego z głowicą obrotową w celu uzyskania jednolitej powierzchni. Przy większych ubytkach można aplikację wykonać ręcznie za pomocą pistoletu natryskowego.
4. Wykonanie warstwy naprawczej 
Jako warstwę naprawczą i reprofilującą ściany konstrukcji zastosować sztywną pianę zamknięto-komórkową o gęstości minimalnie 100 kg/m3 a maksymalnie 120 kg/m3 w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności w połączeniu z niedużą elastycznością. Proces należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego robota natryskowego, zamontowanego na konstrukcji umożliwiającej uzyskanie jednorodnej i monolitycznej powierzchni.
5. Prace wykończeniowe i aplikacja membrany
Po wykonaniu powyższych prac, przygotowane podłoże należy ponownie pokryć polimocznikiem za pomocą specjalistycznego sprzętu metodą natrysku 150-240bar wykonać warstwę antykorozyjną i uszczelniającą Polyurea 100% (polimocznik). Membrana polimocznikowa została dobrana ze względu na panujące w komorach środowisko agresywne w postaci siarkowodoru – parametry membrany podano poniżej. Obciążenie konstrukcji ściekami lub wodą może nastąpić po kilku minutach po aplikacji powłoki. 

Naniesienie membrany antykorozyjnej należy wykonać specjalistycznym robotem natryskowym metodą odśrodkową, aby zachować stałą jej grubość na całej powierzchni ścian. Robot natryskowy musi posiadać możliwość automatycznego ustawienia prędkości głowicy obrotowej na której znajduje się pistolet malarski oraz możliwość ustawienia prędkości przesuwu w pionie tak, aby zachować stałą i monolityczną grubość membrany na całej powierzchni ścian. 

Nie dopuszcza się malowania ręcznego lub pistoletem ręcznym studni, aby uniknąć ryzyka powstania niejednorodności membrany na powierzchniach ścian.

6. Parametry techniczne:

	Parametr
	Wartość typowa*
	Metoda

	Wytrzymałość na rozciąganie
	min. 30 N/mm2, max 35 N/mm2
	DIN 53504

	Wydłużenie przy zerwaniu
	min 300 %,   max 350 %
	DIN 53504

	Wytrzymałość na rozdzieranie
	min 120 N/mm, max 130 N/mm
	DIN 53515

	Odporność na uderzenie
	Klasa III
	EN ISO 6272-1

	Przyczepność do podłoża (stal)
	>5 MPa
	EN ISO 4624

	Przyczepność do podłoża (beton)
	>1.5 MPa
	EN 1542

	Twardość Shore’a
	min 60D,         max 65D
	EN ISO 868

	Odporność na ścieranie
	≤3000 mg
	EN ISO 5470-1

	Ścieralność
	80 mm3
	DIN 53516

	Ostateczna twardość powłoki
	max. 2 dni
	-


IV. Opis parametrów funkcjonalno-użytkowych istniejącego systemu monitoringu w technologii GSN/GPRS ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem APN.
1. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji
Monitoring obiektu wchodzącego w zakres zadania należy zrealizować poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych, a wizualizację należy wykonać na istniejącej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnętrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanego obiektu musi być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu monitoringu należy zrealizować poprzez naniesienie obiektu na istniejącej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Użytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem APN, nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi  na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno-ściekowych oraz kosztów z tym związanych.
2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu.
System monitoringu ma składać się z dwóch podstawowych elementów:

I. obiekt zdalny (np. przepompownia ścieków) – wyposażony w moduł telemetryczny GSM/GPRS, który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,

II. obiekt lokalny – istniejące Centrum Dyspozytorskie, mieszczące się w siedzibie eksploatatora w Gminie Wągrowiec – GZGKiM w Wągrowcu.
Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

3. System wizualizacji powinien się składać z:

· Głównego okna synoptycznego 

· Ekranu szczegółowego urządzenia/obiektu
Główne okno synoptyczne
· Główne okno synoptyczne (okno startowe) musi umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów. Operator musi mieć możliwość wyboru organizacji widoku obiektów pod kątem procesu technologicznego (powiazań, relacji pomiędzy obiektami) lub lokalizacji obiektów na podkładzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji obsługiwał serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podkładu obiektów na mapie powinna być możliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektów bez konieczności przełączania poszczególnych okien szczegółowych obiektów wyświetlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawierać podstawowe, najważniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposób graficzny (np. pracę, awarię, gotowość, odstawienie urządzenia, aktualny poziom w zbiorniku). 

· Okno startowe musi być wyposażone w pasek menu bocznego gdzie znajdują się wszystkie monitorowane obiekty. Okno należy wyposażyć w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu. Przy każdym polu powinien znaleźć się przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwą obiektu musi zmieniać kolor wraz ze zmianą statusu obiektu:

· brak koloru, podświetlenia - gotowość urządzenia/obiektu,

· kolor zielony sygnalizuje pracę urządzenia/obiektu,

· kolor czerwony sygnalizuje awarię urządzenia/obiektu,

· kolor pomarańczowy sygnalizuje, że obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarię potwierdził użytkownik systemu wizualizacji,

· Obszar alarmów bieżących, w tym obszarze okna startowego należy umieścić w formie tabeli informacje o alarmach występujących na wszystkich monitorowanych obiektach. Należy wyświetlać w tabeli następujące informacje:

· data i godzina wystąpienia alarmu,

· nazwę obiektu,

· opis (rodzaj) alarmu,

· data ustąpienia alarmu,

· datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez użytkownika,

· nazwę użytkownika potwierdzającego alarm.

Okno alarmów bieżących powinno dodatkowo umożliwiać sortowanie alarmów, indywidualne i grupowe potwierdzanie alarmów oraz powiększenie okna alarmów bieżących do całej strony.

· Obszar ostatnio dodanych notatek do urządzeń/obiektów. Każde urządzenie/obiekt pozwala w oknie szczegółowym obiektu dodać indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym należy umieścić listę ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawierać informację o nazwie obiektu, data i godzina dodania, użytkownik który dodał notatkę oraz treść notatki.
· Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych użytkownik powinien mieć możliwość wylogowania. Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami administratora musi mieć możliwość dostępu do panelu zarządzania kontami użytkowników. 
W panelu tym musi być możliwość dodania/usunięci konta oraz czasowej dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostępu dla poszczególnych kont, resetowania haseł dostępu dla istniejących kont.

· W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji należy wyposażyć w możliwość przełączenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te powinny zostać zapisane i zastosowane automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu.
Ekran szczegółowy urządzenia/obiektu
Ekran szczegółowy powinien zawierać wszystkie dane dotyczące danego urządzenia/obiektu. Ekran szczegółowy w zależności od uprawnień danego operatora musi umożliwiać zdalne załączenie, wyłączenie, odstawienie urządzeń, zmianę nastaw lub poziomów. Ekran szczegółowy powinien zawierać klika obszarów:

· Nagłówek ekranu z nazwą obiektu,

· Pasek z bocznym menu, wygląd paska i funkcjonalność jak w głównym oknie synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiędzy ekranami szczegółowymi obiektów bez wracania na mapę w oknie startowym,

· Obszar informacyjny, zawierać powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji danych oraz sile sygnału GSM. Okno należy wyposażyć w przycisk wymuszający przesył aktualnych dany z obiektu.

· Aktywny model 3D i urządzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umożliwiać obsługę plików glTF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowują realny model urządzenia/obiektu, pozwalają na zdalne zapoznanie obsługi z różnymi typami obiektów. Elementy grafiki 3D poprzez zmianę koloru danego urządzenia powinny sygnalizować pracę, awarię, odstawienie danego urządzenia bądź grupy urządzeń.

· Obszar raportów, musi umożliwić użytkownikowi łatwe sporządzenie raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili musi być możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

· Obszar wykresu bieżącego. Muszą się w nim znaleźć wykresy przedstawiający pracę poszczególnych urządzeń, poziomów w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

· Ważną funkcję, która musi posiadać system wizualizacji jest możliwość przypisania dowolnych plików danych do dodanego urządzenia/obiektu (schematów technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdjęć obiektu, dokumentacji).

Dodatkowo w oknie szczegółowym obiektu powinny się znaleźć przyciski dodawania notatek, informacji o danym obiekcie. Dana notatkę będzie mógł usunąć tylko użytkownik, który ją dodał. 

2. Dodatkowe wymagania stawiane dla systemu monitoringu i wizualizacji.

System monitoringu i wizualizacji musi posiadać dodatkowo następujące funkcje:

· Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu 
z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie 
od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

· Wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora. 

· Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania urządzeniami (np. zdalnego załączenia pompy lub zdalnej zmiany poziomów pracy).
· Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia.

· Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń. W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość przeglądania go za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, ponieważ zostanie on przywołany przez system w momencie awarii na którymś z monitorowanych obiektów.
· Zapis danych – System monitoringu powinien umożliwiać zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL.

· Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z obiektu. 

· Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

· Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 

· Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej 
z poziomu stacji monitorującej. 

· Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub urządzenia. 

· Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji). 

· Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.
· Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 

· Zdalne rewersyjne załączanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie) 

· Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie i nie jest odłączona w systemie pompowni
· Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy występowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni. 

· Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy. 

· Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.
· Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, prądu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin. 

· Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu 
na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu. 

· Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu na jednym ekranie z różnych przepompowni – przegląd pracy sieci kanalizacyjnej. 

· Raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

· Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych) 

· Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności systemu monitoringu z poziomu oprogramowania. 

· Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej 

· Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej 

· Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej

· SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS ma być wysłany bezpośrednio z obiektu lub z systemu za pomocą komercyjnej bramki SMS. 

· Wiadomości tekstowe - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach.

· Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego min w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 godziny.
3. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pompowni ścieków ma posiadać deklaracje właściwości użytkowych producenta lub certyfikat zgodności WE oraz deklaracje oznakowania znakiem CE  

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

· naprzemienną pracę pomp

· automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

· kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

· funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu 
– tylko dla pracy ręcznej

· w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał 
z dwóch pływaków
· kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu
· zdalna blokada pracy pomp
· zdalne wyłączenie przepompowni.
1) Obudowa rozdzielnicy: 

· wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV,

· wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne 
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

· kontrolki:

· poprawności zasilania,

· awarii ogólnej,

· awarii pompy nr 1,

· awarii pompy nr 2,

· pracy pompy nr 1,

· pracy pompy nr 2;

· wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

· przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

· przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

· stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),

· o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość),

· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,

· posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV.

2) Urządzenia elektryczne: 

· moduł telemetryczny GSM/GPRS

· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

· układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

· przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp

· wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

· gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

· wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem 
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

· stycznik dla każdej pompy

· jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

· dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni,

· zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów

· syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 
i optycznego

· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

· wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W

· sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

· antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym 
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie

· wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat,

· szafa sterownicza wyposażona w układ ręcznego i automatycznego zasilania oświetlenia  zewnętrznego wraz z czujnikiem zmierzchowym.
3) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

· wejścia (24VDC):

· tryb pracy automatycznej pompowni

· zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

· potwierdzenie pracy pompy nr 1

· potwierdzenie pracy pompy nr 2

· awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

· awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada

· kontrola otwarcia drzwi

· kontrola poziomu suchobiegu – pływak

· kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak

· kontrola rozbrojenia stacyjki

· wejścia analogowe (4…20mA):

· sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

· sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

· wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

· załączanie pompy nr 1

· załączenie pompy nr 2

· załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

· załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

· załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

· załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej (opcjonalnie)

4) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

· sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową

· zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę 
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

· 16 wejść binarnych

· 16 wyjść binarnych

· 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA

· komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

· wejścia licznikowe

· kontrolki:

· zasilania sterownika

· poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI

· poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

· nie zalogowany

· zalogowany

· poprawności zalogowania do sieci GPRS:

· logowanie do sieci GPRS

· poprawnie zalogowany do sieci GPRS

· brak lub zablokowana karta SIM

· aktywności portu szeregowego sterownika

· stopień ochrony IP40

· temperatura pracy: -20o C...50o C

· wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

· moduł GSM/GPRS/EDGE

· napięcie zasilania 24VDC

· gniazdo antenowe

· gniazdo karty SIM

· pomiar temperatury wewnątrz sterownika
5) Wymagania modułu telemetrycznego: 

· wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN
· wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

· sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków 
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

· sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego 
ze stacji operatorskiej

· podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

· brak karty SIM

· poprawność PIN karty SIM

· błędny PIN karty SIM

· zalogowanie do sieci GSM

· zalogowanie do sieci GPRS

· wejścia i wyjścia sterownika

· aktualny poziom ścieków w zbiorniku

· nastawiony poziom załączenia pomp

· nastawiony poziom wyłączenia pomp

· nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

· liczba załączeń każdej z pomp

· liczba godzin pracy każdej z pomp

· prąd pobierany przez pompy

· poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

· zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

· poziomu załączenia pomp

· poziomu wyłączenia pomp

· poziomu dołączenia drugiej pompy

· zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

· zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

· prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

· każdej z pomp

· zasilania

· wystąpieniu poziomu suchobiegu

· wystąpieniu poziomu przelewu

· błędnym podłączeniu pływaków

· sondy hydrostatycznej

· włamaniu

· naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

· automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

· blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja)

· zliczanie czasu pracy każdej z pomp

· zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

· pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

· pobieranej mocy

· zużytej energii

· napięcia na poszczególnych fazach

· możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU
Rozdzielnice zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC.

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD.

W celu funkcjonowania systemu wykorzystana zostanie karta SIM, w której będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. 
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