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. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedsiewziecia

- Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie prac projektowych i ro-
b6t budowlano-montazowych polegajgcych na remoncie oddziatu szpitalnego
OTUA na poziomie "A2" w budynku nr 19, w celu dostosowania go do wszel-
kich standardow i norm medycznych obowigzujgcych w Unii Europejskiej —
wynikajgcych z rozporzagdzenia Ministra Zdrowia wraz z wykonaniem szcze-
gbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Oddziat "A2" przeznaczony bedzie dla 33 pacjentow.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w spos6b ogdlny opisuje wyma-
gania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.
Projektant w ramach realizacji powinien zweryfikowa¢ zaproponowany przez
Zamawiajgcego uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z aktualnymi przepisa-
mi obowigzujgcymi w czasie wykonywania projektu ze szczegdélnym
uwzglednieniem:

e rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytu-
owanie, rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 16 wrzesnia 2020 r. (z pézn.
zm.).

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow
prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Za-
tem stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na komplekso-
wg realizacje zadania obejmujgcego: wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami, jak
rowniez wszelkie prace rozbiérkowe i budowlano—montazowe wraz z prze-
kazaniem obiektu do uzytkowania.

1.1.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia

1.1.2.1 Zakres prac projektowych

1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza ze zgtoszeniem robot.
2. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgce dokumenty:
2a.Dokumentacja budowlano-wykonawcza opracowana w zakresie zgodnym
z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7
lipca 1994 z p6zn. zm. i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Doku-
mentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zgto-
szenia robot w tym:
e Dokumentacja aranzacji_wnetrz z wyposazeniem technologiczno-
meblowym '
e Dokumentacja branzy elektroenergetycznej
e Dokumentacja projektowa branzy teletechnicznej, uwzgledniajgca
wprowadzenie koniecznych zmian w przebiegu istniejgcej instalacji
komputerowej e-zdrowie
2b.Przedmiar Robo6t umozliwiajgcy rozliczenie inwestycji.
2c.Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami i wy-
konanymi pomiarami i protokotami uruchomienia i sprawdzenia syste-
mow DSO i SSP i teletechnicznych - instalacja e-zdrowie.
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Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgod-
nienia i opinie niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i przekazania
obiektu do uzytkowania. Koszty optat z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjSciowym i po-
mochiczym.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wy-
magan pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan al-
ternatywnych.

Projektant jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych oraz bi-
lanséw mediow dla zadan wchodzgcych w sktad projektu. W przypadku wy-
nikniecia rozbieznos$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajg-
cego a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie ro$cit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Osta-
teczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej doku-
mentacji projektowej.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty nalezy odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, w celu oceny
wszystkich istniejgcych i przewidywanych czynnikéw koniecznych do przy-
gotowania rzetelnej oferty dla Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na specyfike pracy i sposdéb komu-
nikacji w obiektach Szpitala oraz zastosowane rozwigzania techniczne

w juz wyremontowanych oddziatach szpitalnych. :

1.1.2.2 Zakres robo6t budowlanych.
Kategorie roboét przewidzianych do wykonania:

Grupy robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-
nych
Klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w z.akre.sie zakfadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robét: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow bu-
45215000-7 dowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, kremato-
ridw oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45262500-6 Roboty murowe
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45422000-1 Roboty ciesielskie
45432210-9 Wyktadanie scian
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45332400-7 Biaty montaz, wyposazenie tazienek
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Zakres robot:

Roboty budowlane

Scianki dziatowe, écianki systemowe
Sufity podwieszane

Podtoza i posadzki

Tynki, oktadziny i roboty malarskie
Stolarka drzwiowa oraz Slusarka, kraty zewnetrzne -
Biaty montaz, wyposazenie tazienek
Roboty elektryczne

Roboty elektryczne wewnetrzne

Roboty sanitarne

Roboty sanitarne wewnetrzne

Roboty montazowe meblowe

Montaz zabudowy meblowej wbudowanej

DR WOWNN-_ A A A -
SC OO0 AWNO

1.1.2.3 Szkolenie, rozruch, przejecie robot od Wykonawcy

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do przejecia rob6t od Wyko-
nawcy i przekazania obiektu do eksploatacji oraz zapewni kompletne ozna-
kowanie obiektéw, urzgdzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajg-
cych oznakowania.

1.1.2.4 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgadzen i instalacji wraz z materiatami
eksploatacyjnymi, az do konca okresu gwarancyjnego usuwania wad. Za-
warcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sie po stronie Wykonawcy.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1 Opis stanu istniejgcego.
Przedmiotowy budynek nr 19 nalezy do zespotu budynkéw usytuowanych
na terenie Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Srebrniki 11
w Gdansku, jako budynek wolnostojgcy. Obiekt potgczony jest z pozosta-
tymi budynkami szpitalnymi poprzez kondygnhacje podziemng, przeznaczo-
ng na pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe, z ktorej wy-
chodzi tunel komunikacyjny. Budynek posiada trzy wejScia z zewnagtrz na
poziomie przyziemia, z ktérych przy srodkowym — gtéwnym — usytuowany
jest dzwig szpitalny.
Dojazd do budynku zapewniony jest gtbwng bramg wjazdowg na teren WSP
a dalej poprzez wewnetrzny uktad ulic.
Nie wystepujg bariery architektoniczne uniemozliwiajgce dostep do budyn-
ku osobom niepetnosprawnym.
Budynek szpitala wyposazony jest w instalacje wody zimnej, wody cieptej,
c.o., instalacje elektryczng, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, insta-
lacje telefoniczng, sie¢ LAN.

1.2.1.1 Charakterystyka przestrzenna i funkcjonalna obiektu

Budynek w rzucie poziomym ma ksztatt litery ,T”. Posiada pie¢ kondygnacji
- jedng podziemng i cztery nadziemne. W budynku, na kondygnacjach nad-
ziemnych, znajdujg sie pomieszczenia o przeznaczeniu szpitalnym (oddzia-
ty szpitalne); na kondygnacji podziemnej - usytuowane sg pomieszczenia
magazynowe, gospodarcze i techniczne.

1.2.1.2 Konstrukcja budynku

Budynek wybudowany ok. 1970 r. w technologii tradycyjnej, czesciowo pre-
fabrykowanej. Szkielet budynku sktada sie z szeregu ram zelbetowych o
rozpietosciach 3,60 i 4,70 m. Rozstaw ram w kierunku poprzecznym wynosi
6,0 m. Skrzydto dtugie budynku podzielone zostato dylatacjg na dwie cze-
§ci. Skrzydto krétkie — prostopadte do dtugiego — rowniez oddylatowane.
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Stropy zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych, klatki schodowe -
cze$ciowo wylewane na mokro. Nadproza i podciggi - zelbetowe prefabry-
kowane. Sciany kondygnacji podziemnej z cegty ceramicznej petnej, $ciany
kondygnacji nadziemnych - z bloczkéw gazobetonu. Sciany zewnetrzne
szczytowe — usztywniajgce - oraz Sciany szybu dzwigowego z cegty cera-
micznej petnej. Sciany wewnetrzne dziatowe - z cegly dziurawki. Sciany
zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone styropianem i wykornnczone
tynkiem cienkowarstwowym w systemie BSO. Fundamenty Zzelbetowe, pod
stupy — stopy zelbetowe wylewane na mokro, pod §cianami poprzecznymi
oraz szybem dzwigowym — wykonane jako ptyty zelbetowe, pod $Scianami
szczytowymi klatek schodowych oraz scianami zewnetrznymi - jako tawy.
Stropodach wentylowany, ocieplony ptytami wetny mineralnej. Pokrycie da-
chu papg asfaltowej utozong na ptytach korytkowych wspartych na $cian-
kach azurowych z cegty dziurawki.

1.2.1.3 Klasa pozarowa budynku

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

Budynek wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,B” (budynek kategorii
ZL 1l, sredniowysoki).

W pomieszczeniach technicznych (kondygnacja podziemna) gestos¢ obcig-
zenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. W magazynach gesto$¢ obcig-
zenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Projekt realizowany jest w celu dostosowania oddziatu szpitala do wymo-
gow Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzg-
dzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 26 marca
2019 r. poz. 595) oraz rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opis ogolny

Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze majag
umozliwi¢ zgtoszenie robo6t budowlanych zgodnie z przepisami.

Wykonawca zdemontuje i ztozy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
na terenie Szpitala, istniejgce urzgdzenia i instalacje zdemontowane pod-
czas robét budowlanych.

Roboty okreslone w przedmiocie zamowienia wykona¢ zgodnie z opraco-
wang dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg bu-
dowlang. Zamawiajgcy wymaga przekazania po zakonczeniu robét wszyst-
kich dokumentéw niezbednych do eksploatacji pomieszczeh (dokumentacja
powykonawcza, certyfikaty, aprobaty itp.)

Projektowane rozwigzania funkcjonalno-technologiczne

Na oddziale OTUA poziomu A2 (33 miejsca dla pacjentéw) przewiduje sie:

e zblokowanie funkcjonalne pomieszczen personelu w czesci administra-
cyjnej, z wyznaczeniem Pokoju Przygotowawczego Pielegniarskiego i
przeniesieniem Sekretariatu

e wydzielenie pomieszczen Punktdéw Pielegniarskich i Konsultacyjnego w
koncach korytarza przy klatkach K.1 i K.3 przez postawienie dwéch
§cianek przeszklonych (kl. EI30)

e podziat dotychczasowych 2 sal pacjentéw w cze$ci administracyjnej na
4 pomieszczenia z przeznaczeniem ich na 2 Gabinety Psychologoéw,
Gabinet Ordynatora i Gabinet Oddziatowe]

e przeznaczenie istniejgcego sekretariatu (w prawym skrzydle) na sale
chorych z weztem sanitarnym

Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku - Budynek 19  Poziom A - Program Funkcjonalno-Uzytkowy 6



Pracownia Projektowa JOTHA J. Stocinski / H. Olszewski

e wigczenie czesci powierzchni dotychczasowej szatni do Jadalni, ktéra
zostanie pomieszczeniem otwartym

e przeniesienie wej$cia na Oddziat wraz z powiekszeniem Holu

e wykonanie dodatkowych, nowych, pionéw sanitarnych wraz z poziomy-
mi odcinkami instalacji sanitarnych

Wyposazenie i urzgdzenie pomieszczen zgodnie z wymaganiami rozporzg-

dzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 i

2219 oraz z 2019 r. poz. 492)

Zakres remontu obejmuje:

remont Scian

wyburzenie odcinkéw istniejgcych scian wewnetrznych i zabudéw g-k
wykucia otworow drzwiowych w §cianach dziatowych

wymurowanie scianek dziatowych

zamurowanie otworéw drzwiowych w §cianach dziatowych

wykonanie lekkich §cian i zabuddéw g-k na ruszcie systemowym

remont sufitéw

montaz sufitow systemowych - statych i modutowych (rozbieralnych)
remont posadzek

wymiane wyktadzin podtogowych na wyktadzine winylowag

wykonanie posadzek z ptytek gresowych w pom. sanitarnych i innych
wyznaczonych pomieszczeniach

wykonanie oktadzin z glazury w pom. sanitarnych i innych wyznaczo-
nych pomieszczeniach

zamontowanie lamperii Sciennych z oktadziny winylowej

zamontowanie naroznikéw systemowych PCV na Scianach

demontaz wszystkich drzwi do pomieszczen

zmiane lokalizacji niektérych otwordéw drzwiowych

montaz nowych drzwi wewnetrznych z dopasowaniem szerokos$ci istnie-
jacy otworow drzwiowych pod projektowang stolarke

montaz drzwi w korytarzach

wymiane instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami

demontaz wszystkich opraw oswietleniowych

montaz opraw osSwietlenia bytowego i awaryjnego

montaz gniazd bytowych i porzgdkowych

przeniesienie elementdw instalacji niskoprgdowej

montaz dodatkowych czujek ppoz w przestrzeni nadsufitowej

wymiane odcinkéw pionéw kanalizacyjnych obejmujgcych kondygnacje
wymiane odcinkéw piondw cieptej i zimnej wody, wraz z cyrkulacjg
wymiana poziomych odcinkdw instalacji sanitarnych

wykonanie piondéw i podejs¢ sanitarnych do nowych urzgdzen, likwidacja
podej$§¢ usuwanych urzadzen sanitarnych

wymiana grzejnikow na grzejniki higieniczne

wkucie w $ciany poziomych podejs¢ do wymienianych grzejnikéw c.o.
wymiane wszystkich urzgdzen sanitarnych

montaz wentylatorkéw w kanatach wentylacyjnych pomieszczen i na-
wiewnikoéw okiennych w istniejgcych oknach

montaz klimatyzacji w pomieszczeniu Gabinetu Zabiegowego

wymiane wpustow podtogowych z czeSciowg zmiang lokalizacji

montaz $cianek przeszklonych systemowych klasy EI30 z drzwiami
montaz $cianek HPL w pom. sanitarnych

montaz wyposazenia meblowego i technologicznego

montaz okiennej rolety przeciwwtamaniowej w pom. A.125 (P-kt Pieleg.)
wykonanie spocznika ze schodami terenowymi do klatki K.3 umozliwia-
jacego manewr wézka dla os6b niepetnosprawnych, montaz pochylni (dt.
min. 625 cm , spadek max 8%) z kratek stalowych

e wykonanie spocznika z pochylnig i schodami terenowymi do klatki K.2

e wykonanie spocznika ze schodami terenowymi na Oddziat Dzienny

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku - Budynek 19  Poziom A - Program Funkcjonalno-Uzytkowy 7



Pracownia Projektowa JOTHA J. Stocinski / H. Olszewski
1.4 Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegdélnych pomieszczen na
kondygnacjach wraz z okresleniem ich funkcji

PARTER - POZIOM A2 (OTUA)

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Powierzchnia
uzytk. netto ruchu
(m?) (+/-5%) (m?) (+/-5%)
A.101 | Korytarz 79,27
A.101a | Aneks 4,50
A.102 | tazienka niepetnosprawnych/damska 8,98
A.103 | Brudownik 10,62
A.104 | tazienka pacjentow 6,71
A.105 | tazienka pacjentow 6,44
A.106 | WC personelu 3,22
A.107 | Pomieszczenie porzgdkowe 11,50
A.108 | Pokdj przygotowawczy pielegniarsKi 18,46
A.109 | Gabinet Lekarski 15,29
A.110 | Gabinet Psychologa 13,23
A.111 | Gabinet Psychologa 12,47
A.112 | Gabinet Psychologa 14,26
A.113 | Punkt Konsultacji 9,08
A.114 | Korytarz 35,36 35,36
A.115 | Gabinet Oddziatowej 12,02
A.116 | Gabinet Ordynatora 11,97
A.117 | Sekretariat 12,77
A.118 | Sala pacjentéw "3" 14,73
A.119 | Magazyn "czysty" 6,70
A.120 | Kuchnia oddziatowa 19,61
A.121 | Sala pacjentow "1" 13,23
A.122a | Sala pacjentow "3" 14,33
A.122b | Sala pacjentéw "3" 13,83
A.123 | Sala pacjentéw "3" 14,12
A.124 | Sala pacjentow "6" 28,53
A.125 | Punkt Pielegniarski 10,67
A.126 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 12,11
A.127 | Sala pacjentéw "2" 12,24
A.128 | Sala pacjentow "2" 12,42
A.129 | tazienka pacjentow 11,15
A.130 | Jadalnia 33,28
A.131 | Hall 27,55
A.132 | Wiatrotap 2,32
A.133 | Sala pacjentéw "2" 12,57
A.134 | Sala pacjentéw "2" 12,34
A.135 | Sala pacjentow "6" 29,02
K.1 Klatka schodowa 20,48
K.2 Klatka schodowa 20,05
K.3 Klatka schodowa 20,60
K.4 Klatka schodowa 20,55
W.1 Szybh dzwigu 5,64
SUMA 442,40 226,85
SUMA POWIERZCHNI 669,25
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1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

e Suma powierzchni uzytkowych netto 442,40 m?
e Suma powierzchni ruchu 226,85 m?

e Suma powierzchni ogétem (+/-5%) 669,27 m?

e Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto 33,90 %

Uwaga: Klatki schodowe wg odrebnego opracowania.

1.4.3 Projektowane rozwigzania budowlane

Zestawienie projektowanych rozwigzan budowlanych oraz branzowych dla
poszczegodlnych pomieszczen przedstawione zostaty w ponizszej tabeli.

PARTER - POZIOM A (OTUA)

Uwaga:

W tabeli nie ujeto ogdlnych wytycznych rozwigzan obejmujgcych wszystkie

pomieszczenia takich jak:

- wymiana istniejgcych drzwi na nowoprojektowane, z dopasowaniem
otworu drzwiowego (istniejgcego)

- zapewnienie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej poprzez montaz
wentylatorkow w istniejgcych otworach kanatéw wentylacyjnych i na-
wiewnikéw w oknach

- wkucie poziomych podejs¢ instalacyjnych do istniejgcych grzejnikéw.

Wymiana grzejnikow na grzejniki higieniczne obejmuje wszystkie pomiesz-
czenia przeznaczone dla pacjentéw.
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Nr

pom Nazwa Wytyczne rozwigzan wg branz

podioga wyktadzina winylowa

wyburzenie Scianek dziatowych
‘przeniesienie otworu drzwiowego (do Hallu)
wykucie otworu drzwiowego (do pom. A.119)
farba lateksowa akrylowa

cokot winylowy

lamperia winylowa

listwy naroznikowe

budowlane | sciany

A.101 Korytarz

sufit

sufit podwieszany modutowy

sanitarne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.

oprawy wbudowane — kpl.

czujki dymowe - kpl.

wskazniki zadziatania czujek dymowych — kpl.
przetozenie opraw awaryjnych

elektryczne

A.101a podioga wykiadzina winylowa

wyburzenie Scianki dziatowej (do pom. A.101)
zamurowanie otworu drzwiowego (do pom.
budowlane | sciany A.120)

farba lateksowa akrylowa

e cokot winylowy

Aneks

sufit

sufit podwieszany modutowy

sanitarne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.

¢lektryczng oprawa wbudowana — kpl.

podioga gres - istniejgey

budowlane | Sciany glazura - istniejgca

A.102 tazienka niepetno-

sufit farba lateksowa akrylowa

sprawnych

sanitarne armatura i ceramika - istniejgce

elektryczne osprzet - istniejgcy

podioga gres

wyburzenie $cianek dziatowych

wymurowanie scianki dziatowej (z pom. A.104)
wykucie otworu drzwiowego

glazura na petng wysoko$¢ pomieszczenia

Scian
budowlane y

zamkniecie wneki przyokiennej plytg GK

euht farba lateksowa akrylowa

likwidacja wpustu podfogowego - 2 szt.
zmiana lokalizacji wpustu podtogowego - 1
A.103 Brudownik szt.

demontaz istn. wyposazenia sanitar.
montaz umywalki

montaz zlewozmywaka gospodarczego
ptuczka-dezynfektor

pralka - 2 szt.

sanitarne

gniazda elektr. 230 V bryzgoszczelne — 4 szt.
podejscie energii elektrycznej 400V/230V
oprawy wbudowane — kpl.

czujka dymowa - 1 szt.

elektryczne
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Nr
pom.

Nazwa Wytyczne rozwigzan wg branz

e gres

podioga | | | odzik posadzkowy z wpustem

wymurowanie scianki dziatowej (z pom. A.103)
zabudowa GK pod stelaz WC

zamurowanie otworu drzwiowego (do pom. A.107)
glazura na petng wysokos$¢ pomieszczenia
montaz Scianek systemowych HPL

lustro nad umywalkg

budowlane | sciany

A.104 WC

acjentow
pad] sufit podwieszany nierozbieralny

. farba lateksowa akrylowa

montaz WC wiszgcego ze stelazem
montaz umywalki
prysznic posadzkowy

sanitarne

gniazda elektr. 230 V bryzgoszczelne — 2 szt.

elektryczne oprawy whudowane — kpl.

gres

podioga brodzik posadzkowy z wpustem

wyburzenie Scianek dziatowych

zamurowanie otworu drzwiowego (na korytarz
A.101)

glazura na petng wysokos¢ pomieszczenia

montaz Scianek systemowych HPL

lustro nad umywalkg

budowlane | Sciany

wC

Acls pacjentow sufit

sufit podwieszany nierozbieralny
farba lateksowa akrylowa

zmiana lokalizacji wpustu podtogowego
demontaz istniejgcych urzadzen sanit.
montaz WC wiszgcego ze stelazem
montaz umywalki

prysznic posadzkowy

sanitarne

gniazda elektr. 230 V bryzgoszczelne — 2 szt.
oprawy wbudowane — kpl.

elektryczne

podioga gres

wyburzenie Scianki dziatowej

glazura na petng wysokos¢ pomieszczenia
montaz Scianki systemowej HPL

lustro nad umywalkg

Scian
budowlane y

wC
personelu

sufit podwieszany nierozbieralny

S farba lateksowa akrylowa

A.106

demontaz istn. wyposazenia sanitar.
montaz WC wiszgcego ze stelazem
montaz umywalki

sanitarne

gniazda elektr. 230 V bryzgoszczelne — 2 szt.
oprawy wbudowane — kpl.

elektryczne

podioga

gres

zamurowanie otworu drzwiowego
zabudowa GK - zamkniecie wneki
glazura na petng wys. pom.

$cian
budowlane y

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

Pom.

A.107 | porzadko- sufit

we montaz umywalki (podejscie proj.)
montaz zlewozmywaka gosp. (podejscie proj.)

montaz dozownika ptynow dezyfek. (podejscie proj.)

sanitarne

gniazda elektr. bryzgoszczelne 230 V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

elektryczne
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A.108

Pokéj przygotowawczy
pielegniarski

budowlane

podtoga

wyktadzina winylowa

Sciany

fartuch z glazury przy zabudowie meblowej

farba lateksowa akrylowa
cokot winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej plytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz zlewozmywaka i umywalki w zabudowie

(podejscie proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
zestawy PEL — 2 kpl.

A.109

Gabinet
lekarski

budowlane

podioga

wykiadzina winylowa

Sciany

fartuch z glazury przy umywalce
farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej plytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

demontaz istn. armatury sanitar.
montaz umywalki

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
zestawy PEL — 2 kpl.

A.110

Gabinet
Psychologa

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

fartuch z glazury przy umywalce
farba lateksowa akrylowa
cokot winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz umywalki (podejscie proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
zestawy PEL — 2 kpl.
przycisk ROP - 1 szt.
gto$nik DSO - 1 szt.

A.111

Gabinet
Psychologa

budowlane

podtoga

wykfadzina winylowa

Sciany

fartuch z glazury przy umywalce
farba lateksowa akrylowa
cokdt winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz umywalki (podejscie proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
oprawa awaryjna — 1 szt.
zestawy PEL — 2 kpl.
przycisk ROP - 1 szt.
gtosnik DSO - 1 szt.

A.112

Gabinet

Psychologa

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

fartuch z glazury przy umywalce
farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz umywalki (podejscie proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
oprawa awaryjna — 1 szt.
zestawy PEL — 2 kpl.
przycisk ROP - 1 szt.
gtosnik DSO - 1 szt.

czujka dymowa - 1 szt.
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Nr
pom.

Nazwa

Wytyczne rozwigzan wg branz

A.113

Punkt
Konsultacji

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

$cianka systemowa przeszklona El 30 z drzwiami
fartuch z glazury przy umywalce

farba lateksowa akrylowa

cokét winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz umywalki (podej$cie proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
zestawy PEL — 2 kpl.
przycisk ROP - 1 szt.
gtosnik DSO - 1 szt.

czujka dymowa - 1 szt.

A114

Korytarz

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

wykucie otworu drzwiowego (do pom. A.115)
farba lateksowa akrylowa

cokdt winylowy

lamperia winylowa

listwy naroznikowe

sufit

sufit podwieszany modutowy

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 2 szt.

oprawy wbudowane — kpl.

czujki dymowe - kpl.,

wskazniki zadziatania czujek dymowych — kpl.
przetozenie opraw awaryjnych

A.115

Gabinet
Oddziato-
wej

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

postawienie Scianki dziatowej GK (do pom. A.116)
fartuch z glazury przy umywalce

farba lateksowa akrylowa

cokot winylowy

sufit

zamknigcie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz umywalki (podejscie proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
oprawa awaryjna — 1 szt.
zestawy PEL — 2 kpl.
przycisk ROP - 1 szt.
gtosnik DSO - 1 szt.

czujka dymowa - 1 szt.

A.116

Gabinet
Ordynatora

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

fartuch z glazury przy umywalce
farba lateksowa akrylowa
cokoét winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz umywalki (podejscie proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
oprawa awaryjna — 1 szt.
zestawy PEL — 2 kpl.
przycisk ROP - 1 szt.
gtosnik DSO - 1 szt.
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A117

Sekretariat

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

sciany

fartuch z glazury przy umywalce
farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

wymiana umywalki

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
zestawy PEL — 2 kpl.

A.118

Sala
pacjentéw
3 0s.

budowlane

podtoga

wyktadzina winylowa

Sciany

farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

lamperia winylowa - 3 $ciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK x 2
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 3 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
demontaz przycisku ROP i gto$nika DSO

A.119

Magazyn
.czysty”

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

postawienie $cianki dziatowej GK (do pom. A.101a)
farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

sufit

farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

A.120

Kuchnia
oddziatowa

budowlane

podioga

gres

sciany

zamurowanie otworu drzwiowego (do pom. A.101a)
glazura na petng wysokos$¢ pomieszczenia

sufit

sufit podwieszany nierozbieralny
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

wykonanie wpustu podtogowego (proj.)
montaz stotu gastro ze zlewem i basenem
wymiana umywalki

zmywarka

elektryczne

gniazda elektr. bryzgoszczelne 230 V - 6 szt.
oprawy wbudowane — kpl.
demontaz przycisku ROP i glosnika DSO

A.121

Sala
pacjentéw
1o0s.

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa
gres w tazience

Sciany

przesuniecie otworu drzwiowego
wymurowanie $cianek dziatowych
zabudowa GK stelaza WC

glazura na petng wysoko$¢ pom. w fazience
farba lateksowa akrylowa

cokét winylowy

lamperia winylowa - 4 $ciany

listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz WC wiszgcego ze stelazem
montaz umywalki
prysznic posadzkowy (wpust proj.)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
demontaz przycisku ROP i glosnika DSO
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A.122a

Sala
pacjentéw
3 os.

budowlane

podtoga

wyktadzina winylowa

Sciany

wykucie otworu drzwiowego

postawienie $cianki dziatowej GK (do pom. A.101b)
farba lateksowa akrylowa

cokét winylowy

lamperia winylowa - 3 sciany

listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej plytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 3 szt.
oprawy nastropowe — kpl

A.122b

Sala
pacjentéw
3 os.

budowlane

podtoga

wyktadzina winylowa

Sciany

przesuniecie otworu drzwiowego

postawienie scianki dziatowej GK (do pom. A.101a)
farba lateksowa akrylowa

cokét winylowy

lamperia winylowa - 3 Sciany

listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 3 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

A.123

Sala
pacjentéw
3 os.

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

przesuniecie otworu drzwiowego
farba lateksowa akrylowa

cokét winylowy

lamperia winylowa - 3 Sciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 3 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
demontaz przycisku ROP i gto$nika DSO

A.124

Sala
pacjentow
6 os.

budowlane

podioga

wykiadzina winylowa

Sciany

przeniesienie otworu drzwiowego
farba lateksowa akrylowa

cokot winylowy

lamperia winylowa - 3 sciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK x 2
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 6 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

A.125

Punkt
pielegniarski

budowlane

podioga

wykiadzina winylowa

sciany

Scianka systemowa przeszklona El 30 z drzwiami
fartuch z glazury przy umywalce

farba lateksowa akrylowa

cokét winylowy

montaz okiennej rolety przeciwwlamaniowej

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

montaz umywalki (podejscie proj.)
przeniesienie hydrantu (na korytarz A.101)

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.

oprawy nastropowe — kpl.

zestawy PEL — 2 kpl.

przycisk ROP - 1 szt.; glo$nik DSO - 1 szt.
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Nr
pom.

Nazwa

Wytyczne rozwigzan wg branz

A.126

Gabinet diagnostyczno-
zabiegowy

budowlane

podioga

wykfadzina winylowa

Sciany

glazura na petng wysoko$¢ pomieszczenia
cokot winylowy

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

demontaz istniejgcego wyposazenia sanit.
montaz zlewozmywaka i umywalki w zabudowie

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 4 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
zestawy PEL — 2 kpl.
przycisk ROP - 1 szt.
gtosnik DSO - 1 szt.

A.127

Sala
pacjentéw
2 0s.

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

lamperia winylowa - 3 Sciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

A.128

Sala
pacjentow
2 0s.

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

farba lateksowa akrylowa
cokot winylowy

lamperia winylowa - 3 $ciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

A.129

tazienka
damska

budowlane

podioga

gres
brodzik posadzkowy z wpustem

Sciany

zabudowa GK pod stelaze WC

Scianka dziatowa GK pod drzwi

montaz drzwi wewnetrznych

glazura na petng wysokos¢ pomieszczenia
lustro przy umywalkach

montaz $cianek systemowych HPL z drzwiami

sufit

sufit podwieszany nierozbieralny
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

likwidacja wpustu podtogowego - 1 szt.
zmiana lokalizacji wpustu podtogowego - 1 szt.
demontaz istniejgcego wyposazenia sanitar.
montaz umywalki — 2 szt.

montaz WC podwieszanego — 2 szt.

montaz zestawu prysznicowego — kpl.

elektryczne

gniazda elektr. 230 V bryzgoszcz. - 2 szt.
oprawy wbudowane — kpl.
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Nr
pom.

Nazwa

Wytyczne rozwigzan wg branz

A.130

Jadalnia

budowlane

podtoga

wyktadzina winylowa

Sciany

farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

lamperia winylowa - 3 $ciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK x 2
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 6 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
projektor

A.131

Hall

budowlane

podioga

gres

Sciany

przeniesienie otworu drzwiowego (do korytarza
A.101)

wymurowanie $cianki dziatowej (do pom. A.130)
farba lateksowa akrylowa

cokét z gresu

lamperia winylowa - wszystkie $ciany poza okienng
listwy naroznikowe

sufit

sanitarne

farba lateksowa akrylowa

elektryczne

gniazda elektr. 230V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

A.132

Wiatrotap

budowlane

podioga

wycieraczka obiektowa
gres

Sciany

farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

lamperia winylowa

listwy naroznikowe

sufit

farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

oprawy nastropowe — kpl.

A.133

Sala
pacjentéw
2 0s.

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

farba lateksowa akrylowa
cokdt winylowy

lamperia winylowa - 3 Sciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej piytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.

A.134

Sala
pacjentéw
2 0s.

budowlane

podioga

wyktadzina winylowa

Sciany

farba lateksowa akrylowa
cokét winylowy

lamperia winylowa - 3 $ciany
listwy naroznikowe

sufit

zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK
farba lateksowa akrylowa

sanitarne

elektryczne

gniazda elektr. 230 V - 2 szt.
oprawy nastropowe — kpl.
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Nr . . .
— Nazwa Wytyczne rozwigzan wg branz
podioga e wykfadzina winylowa
e farba lateksowa akrylowa
. e cokot winylowy
Sala budowlane | >¢'2MY e lamperia winylowa - 3 sciany
A135 | pacjentow e listwy naroznikowe
) 6 os sufit e zamkniecie wneki przyokiennej ptytg GK x 2
' o farba lateksowa akrylowa
sanitarne
cloktrvezne e gniazda elektr. 230 V - 6 szt.
y e oprawy nastropowe — kpl.
2.0 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIO-
TU ZAMOWIENIA
2.1 Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaé wymogi Rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego z p6zn. zmianami.

Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi:

e Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wraz z p6zn. zmian.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zmian.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. sprawie
szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (tekst jednoli-
ty Dz.U. 2022 poz. 402)

e Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomoéow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120
poz. 826) z pézn. zmian. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujgcych warunKi
dostepu do wykonywania niektorych zawodow (Dz. U. 2015 poz. 1505)

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na osta-
teczny zakres prac projektowych aktualnych na dzien wykonywania
opracowan projektowych.

e Aktualizacje wyzej przywotanych aktéw prawnych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do za-
twierdzenia w nastepujgcych etapach:

a) Etap | — Projekty: Budowlano-Wykonawczy, Projekt Aranzacji Wnetrz -
przed zgtoszeniem robdét budowlanych,

b) Etap Il — Projekt Powykonawczy.
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Dokumentacja winna uzyskac¢ petng akceptacje przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych i technologicznych przez Zamawiajgcego.
Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposo6b na-
stepujgcy:

a) Wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposO6b zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,

'b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD/DVD
e pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.pdf, z mozliwosScig wyszukiwania
tekstowego
e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,
e pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf,
e pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xls, i *.ath

2.1.1 Wymagania ogolne dotyczace dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicz-
nymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

2. Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji pro-
jektowej powinny by¢é kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowied-
nich dokumentach, takich jak:

e miejscowy plan zagospodarowania i zabudowy terenu,
e opinie i ekspertyzy dotyczace stanu technicznego obiektu i jego ele-
mentéw sktadowych itp.,

3. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna byé dostosowana do
specyfiki charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robét.

2.1.2 Inwentaryzacja

Zamawiajgcy posiada rysunki inwentaryzacyjne przedmiotowych pomiesz-
czen. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ich bezwzgledna weryfikacja.

2.1.3 Stadia dokumentacji projektowej
2.1.3.1 Projekt budowlano-wykonawczy

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z podziatem na poszczegodlne
branze. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny musi wynika¢ bezposrednio
z projektu branzy technologicznej. Opracowanie to winno zawiera¢ réwniez
orzeczenie techniczne aktualnego stanu technicznego obiektu.

Projekt budowlano — wykonawczy w branzy sanitarnej i elektrycznej wyko-
nany w zakresie obejmujgcym wszystkie elementy nowoprojektowane oraz
remontowane uwzglednione w projekcie technologicznym.

2.1.3.2 Projekt aranzacji wnetrz

Projekt aranzacji wnetrz musi by¢ zgodny z wymaganiami i potrzebami Za-
mawiajgcego. Powinien zawiera¢ kompletne wyposazenie technologiczne i
meblowe.

2.1.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powyko-

nawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e rysunki powykonawcze z naniesionymi w spos6b czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materia-
tébw i urzgdzen oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce (certyfi-
katy, atesty itp.),

e protokoty badan i sprawdzen.

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Gdanisku - Budynek 19  Poziom A - Program Funkcjonalno-Uzytkowy 19



Pracownia Projektowa JOTHA J. Stocinski / H. Olszewski

2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

2.2.1 Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne

Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnosci producenta, karty katalogowe.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty instalacyjne i wykonczeniowe muszg -
odpowiada¢ wymaganiom dla obiektéow stuzby zdrowia.

2.2.1.1 Architektura
Sciany wewnetrzne:

Sciany dziatlowe projektowane — murowane z bl. silikatowych gr. 12, 8 i 6
cm ($cianki dziatowe, zamurowania otworéw, uzupetnienia uskokéw szach-
tow kominowych).

Scianki i zabudowy typu lekkiego z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 2 x 12,5
mm na ruszcie stalowym gr. 7,5 cm, wypetnienie z mat wetny mineralnej.

Zamurowania w $cianach istniejgcych wykonac¢ z bloczkéw silikatowych (na'
grubos$¢ istniejgcej sciany).

Scianka przeszklona z drzwiami — zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Specyfikacji Technicznej, profile osciezy aluminiowe lakierowane w kolorze
biatym RAL 9010. Szkto bezpieczne klejone (2 szyby gr. 6 mm sklejone po-
dwédjna folig) lub hartowane przejrzyste, w dolnym pasie - mleczne (zakle-
jone folig matowg). Okucia systemowe.

Scianka przeszklona powinna byé wykonana w klasie EI30.

Scianki systemowe z litego laminatu HPL — obudowy z drzwiami do ka-
bin WC i prysznicéw, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji
Technicznej. Scianki na nézkach stalowych nierdzewnych, na petng wyso-
kos§¢ pomieszczenia w tazienkach pacjentéow (bez profili poziomych), w ko-
lorze jasnoszarym lub szarobiatym.

Materialy wykonczeniowe:

Materiaty wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki i drzwi) muszg zapewnié
estetyczny wyglad obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci.

e tynki wewnetrzne - uzupetnienia tynkéw na istniejgcych Scianach mu-
rowanych i nowe tynki na scianach murowanych projektowanych w po-
mieszczeniach, wykonac¢ nalezy jako tynki cementowo- waplenne szpa-
chlowane g%ad2|a gipsowa, kategorii IV.

e oktadziny z ptytek ceramicznych - oktadzina z materiatdbw zmywal-
nych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyj-
nych. Format, kolorystyka ptytek i fug kolory pastelowe jasne - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca przed rozpoczeciem robét
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki do akceptacji. Wstepnie
zaktada sie ptytki w kolorach pastelowych chtodnych:

o W pomieszczeniach: porzgdkowym, brudownika i kuchni oddziatowej
zastosowac oktadzine na petng wysoko$¢ pomieszczenia,

o fartuch przy zabudowie meblowej w pomieszczeniach: przygotowaw-
czym pielegniarskim, gabinecie zabiegowym wykona¢ jako pas ptytek
szer. 60 cm w przestrzeni miedzy szafkowej,

o fartuch przy umywalce wykona¢ powyzej cokotu winylowego na wyso-
kos¢ 140 cm i szerokosci od 100 do 120 cm w zaleznosci od lokali-
zacji umywalki,

¢ malowanie - malowanie farbami zmywalnymi wysokiej jakosci (wytrzy-
matos¢ nie mniejsza niz 8 000 cykli) i powtokami malarskimi lateksowo-
akrylowymi odpornymi na dziatanie ré6znego rodzaju $rodkéw chemicz-
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nych, dziatanie wody oraz rozwdj bakterii i grzybow, nie przyciggajgcymi
kurzu i tworzgcymi powierzchnie bakteriostatyczng.— np. Sigma CARE
IMMUN lub réwnowazna. Kolory pastelowe jasne do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym po przedstawieniu prébek.

Sufity rodzime i z ptyt petnych - farba emulsyjna lateksowo — akrylowa.
Kolor $§nieznobiaty.

e |amperia winylowa — oktadzina Scienna montowana powyzej cokotu do
wys. 130 cm liczgc od poziomu podtogi, projektowana: w salach pacjen-
téw, salach pobytu dziennego i korytarzach ($ciany pomieszczen poza
§cianami okiennymi), w Gabinecie Badan - 1 $Sciana przy lezance me-
dycznej; zastosowa¢ oktadzine typu Tarkett Protect Wall 1,5 w kolorze
szarym. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym po przedstawieniu probek.

e specjalne wykonczenie scian — narozniki zewnetrzne z tworzywa (do
wys. 200 cm) typu CS Acrovyn SO50 lub rozwigzanie rbwnowazne w ko-
lorze lamperii.

Podtogi i posadzki:

o plytki gresowe — w kolorze szarym lub grafitowym, ostateczny wyboér
koloru po przedstawieniu probek Zamawiajgcemu. Ptytki podiogowe o
wymiarach 30 x 30 cm klasy R9 (w pomieszczeniach mokrych klasy
R10);

e wpusty podiogowe (w pomieszczeniach mokrych) - ze stali nierdzew-
nej, kwasoodpornej.

e wyktadzina winylowa (heterogeniczna lub homogeniczna) — wyktadziny
w kolorach niebiesko-szarych. Wyktadzine utozy¢ w dwéch odcieniach
(odcien jasniejszy wewnatrz, odcien ciemniejszy na zewnatrz lub uktad
lustrzany) z wywinieciem cokotu na sciane (10 cm) i spawaniem ztgczy,
po uprzednim przygotowaniu podtoza tj. zerwaniu starych wyktadzin
podtogowych, wykonaniu wylewki samopoziomujgcej. Podktady pod po-
sadzki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na $ciskanie, dosto-
sowang do przewidywanego obcigzenie posadzki i okreslong w Doku-
mentacji Projektowej. Ostateczny wybér koloru po przedstawieniu pro-
bek Zamawiajgcemu.

Stolarka okienna i drzwiowa:

e Stolarka okienna
o istniejgca bez zmian,
o dodatkowe nawiewniki okienne

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

o drzwi wewnetrzne do obiektéw stuzby zdrowia o podwyzszonej izola-
cji akustycznej, drzwi kontraktowe. Drzwi petne, wykonane z ptyty
stolarskiej w okleinie HPL o grubosci 0,7 mm, w kolorze biatym lub
popielatym do uzgodnienia po przedstawieniu probek Zamawiajgce-
mu, zamykane na klucz patentowy, jeden do wszystkich pomiesz-
czen. Oscieznice metalowe obejmujgce w kolorze drzwi. Drzwi otwie-
rane na korytarz z mozliwoscig wytozenia na $Sciane (z uwagi na za-
chowanie wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej). Skrzydto drzwi
z dolnym i $rodkowym panelami z blachy nierdzewnej. Drzwi ozna-
kowa¢ tabliczkg z nazwg pomieszczenia i numerem. Drzwi do po-
mieszczen sanitarnych i pom. porzgdkowego wyposazone w kratki
lub tuleje wentylacyjne

o drzwi do sal chorych z okienkiem (przeszklenie o wym. ok. 40x120
cm) - wg wzoru jak na oddziatach wyremontowanych

o drzwi 2-skrzydtowe w korytarzu (skrzydto z administracjg) wyposazo-
ne w elektrozamek zwalniany impulsem sygnalizacji pozaru
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o przewiduje sie zamkniecia rozdzielni elektrycznych drzwiami petnymi
ptytowymi w okleinie HPL, w kolorze jak drzwi do pomieszczen, za-
mykanymi na klucz.

Okucia dla stolarki drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy, panele
ochronne z blachy itp. ze stali nierdzewnej, modele uzgodni¢ z Zamawia-
jacym po przedstawieniu kart katalogowych.

Sufity podwieszane:

e sufity systemowe modutowe — (na korytarzach) z ptyt gipsowych mo-
dutowych 60x60 cm, demontowalnych, mocowanych na ruszcie stalo-
wym; ptyty gtadkie Rigips lub o podobnych wtasciwosciach o grubosci
9,5 lub 8 mm laminowane folig PVC lub gtadkie o mozliwo$ci mycia na
mokro detergentam; listwy miedzy modutami widoczne.

o sufity systemowe nierozbieralne - (w tazienkach, kuchni oddziatowej)
z ptyt gipsowo-kartonowych petnych gr. 12,5 mm, wodoodpornych, mo-
cowanych na ruszcie stalowym; sufit malowany farbg emulsyjng latek-
sowo — akrylowa.

Roboty wykonczeniowe
Wszystkie instalacje (elektryczne, sanitarne) muszg by¢ w catosci instala-
cjami krytymi. Piony w szachtach zabudowanych lub bruzdach.

Izolacje
Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ izolacje: akustyczne - z mat wetny mine-
ralnej (w obudowach z ptyt GK).

Schody zewnetrzne:

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ schody terenowe ze zewnetrznymi spo-
cznikami wejsciowymi do klatek K.2 i K.4 z balustradg i pochylniami (sta-
lowa z kratek typu Mostostal przy klatce K.4) z prefabrykowanych stopni
grubosci 15 cm w kolorze szarym. Modele uzgodni¢ z Zamawiajgcym po
przedstawieniu kart katalogowych. Przewidzie¢ wpuszczane wycieraczki na
spocznikach.

2.2.1.2 Konstrukcja

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym w obszarze objetym
opracowaniem.

2.2.1.3 Bezpieczenstwo pozarowe

Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ wyrobami tatwo
zapalnymi. Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

2.2.3 Instalacje sanitarne
2.2.3.1 Uwagi ogolne

e wymiana wszystkich istniejgcych piondéw i podejs¢ poziomych w obrebie
kondygnacji

e nowe podej$cia sanitarne i piony - patrz tabela wytycznych rozwigzan
wg branz i rys.

e gatgzki grzejnikow stalowe prowadzone w bruzdach . $ciennych ew
miejscowo w obudowie GK przy przejsciach przy elementach konstrukcji

e we wszystkich salach i na korytarzach przewiduje sie wymiane
grzejnikéw na projektowane grzejniki higieniczne (bez gretingu)

e armatura i urzgdzenia sanitarne w pomieszczeniach dostepnych dla
pacjentéw stalowe, wandaloodporne

e W pomieszczeniu z pisuarem zainstalowac¢ zawér ze ztgczkg do weza

e baterie w tazienkach pacjentéw Scienne, bez mieszaczy.

e brodziki posadzkowe wykona¢ bezprogowo, z odwodnieniem punktowym
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2.2.3.2 Poziom A - parter

Wentylacja Brudownika A.103 i weztéw sanitarnych A.104, A.105, A.106 i
A.129 grawitacyjna wspomagana wentylatorami tazienkowymi osadzonymi
w kanale wentylacyjnym. Wentylatory tazienkowe o wydatku ok. 200 m®h
przy sprezu 50 Pa. W oknach zamontowac¢ po dwa nawiewniki szczelinowe.
Wentylacja pozostatych pomieszczen - wentylacja grawitacyjna
wspomagana wentylatorami tazienkowymi. Wentylatory o wydatku 80m?3/h -
przy sprezu 35 Pa. W oknach zamontowa¢ po jednym nawiewniku
szczelinowym.

Klimatyzator w Gabinecie Zabiegowym w pom. A.126.

2.2.4 Instalacje elektryczne
2.2.4.1 Zakres robo6t budowlanych

e Klasa 45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne
e Kategoria robo6t 45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e Kategoria rob6t 45316000-5

Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

2.2.4.2 Sieci i instalacje elektryczne

W ramach prac przewiduje sie zaprojektowanie nastepujgcych robét:

a) wymiane rozdzielnic pietrowych wraz z przewodami zasilajgcymi

b) instalacje oswietlenia podstawowego i nocnego

c) instalacje gniazd ogélnego przeznaczenia,

d) instalacje zasilania urzgdzen wentylacji,

e) instalacje strukturalna,

f) przebudowe instalacji sygnalizacji ppoz i DSO,

g) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg od-
paddéw pochodzgcych z rozbiérek.

Dla kazdego pomieszczenia w zaleznos$ci od ilosci i typu odbiornikéw nale-
zy przewidzie¢ zasilanie z obwodéw nierezerwowanych oraz rezerwowa-
nych. W pomieszczeniach brudownikéw instalowaé gniazdo wtykowe 400 V,
o ile okaze sie niezbedne dla zainstalowania myjni — dezynfektora (zgodnie
z DTR urzgdzenia).

2.2.4.3 Instalacje elektryczne w budynku

Instalacje oswietlenia ogélnego wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm2 uto-
zonym w tynku. Stosowac¢ osprzet podtynkowy. Natezenie o$wietlenia
zgodnie z normg PN — EN 12464-1.

Jezeli wystgpi konieczno$¢é wspomagania wentylacji grawitacyjnej, wentyla-
tory wspomagajgce stosowacé z wytgcznikami czasowymi.

2.2.4.4 Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach, zasili¢ przewo-
dem YDYp 3x2,5 mm2-750 V z rozdzielnic pietrowych.

W pokojach tézkowych wypusty instalacji elektrycznych, z wyjatkiem wy-
tacznikéw oswietlenia, zabezpieczy¢ przed dostepem chorych, w salach
obserwacyjnych wszystkie wypusty elektryczne usytuowaé na zewnagtrz
tych pokoi. Stosowac osprzet podtynkowy.

2.2.4.5 Instalacja telefoniczno-komputerowa

Nalezy przewidzie¢ gniazda komputerowe i telefoniczne dla personelu
(punkty PEL — 4 gniazda zasilajgce elektryczne, 4 gniazda RJ45 sieci
strukturalnej). Szczegédty lokalizacji i ilosci gniazd uzgodni¢ z Zamawiaja-
cym na etapie projektowania.
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2.2.4.6 Instalacja wyrownawcza

W pom. Kuchni, Brudownika, tazienkach i Pom. Porzgdkowym zainstalowac
zbiorczg listwe uziemien, pod ktérg podtgczyé cate metalowe wyposazenie
oraz szyne PE na tablicy rozdzielczej.

2.2.4.7 Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej _
Dla potrzeb wentylacji przewidzie¢ oddzielne tablice rozdzielcze.

2.2.4.8 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.4.8.1 Roboty elektryczne - roboty elektryczne wewnetrzne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot
przy wykonywaniu robét elektrycznych, ktére nalezy zaprojektowac i wyko-
na¢ w zwigzku z remontem budynku nr 19.

W ramach prac przewiduje sie zaprojektowanie nastepujgcych robot:

a) wymiane rozdzielnic pietrowych wraz z przewodami zasilajgcymi

b) instalacje oswietlenia podstawowego i nocnego

c) instalacje gniazd ogb6lnego przeznaczenia,

d) instalacje zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji,

e).instalacje strukturalng,

f) przebudowe instalacji sygnalizacji ppoz i DSO,

g) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg od-
padéw pochodzgcych z rozbidrek.

2.2.4.8.2 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Ilub ich <czes$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elek-
trycznych

45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynkéw
medycznych.

2.2.4.8.3 Materiaty

Materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania majg by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektows.

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posia-
da¢ aprobaty techniczne/znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostang szczegdétowo wyspecyfikowane
w dokumentacji projektowej. Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowia-
dac¢ grzqdzenia przedstawiono w dalszej cze$ci opracowania.

2.2.4.8.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, za-
rowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomoc-
niczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane bedg
recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzgdzen: wiertarki, szlifier-
ka kgtowa, pita tarczowa, drabiny, lutownice, spawarki transformatorowe.
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2.2.4.8.5 Transport

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta
na Plac Budowy lub z hurtowni i magazynéw na Plac Budowy. Materiaty
mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, rozmieszczone réw-
nomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszko-
dzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

' 2.2.4.8.6 Wykonanie robét
Opis montazu instalacji

W remontowanym obszarze instalacje elektryczne uktadane bedg w od-

dzielnych ostonach to jest:

e w korytkach (drabinkach), listwach instalacyjnych - w pomieszczeniach
technicznych i pomocniczych

e podtynkowo - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitar-

nych, wentylacji mechanicznej, itp.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji

na napiecie 750V w | grupie obcigzen jako:

a) natynkowe - w korytkach i listwach instalacyjnych w pomieszczeniach
technicznych i pomocniczych,

b) wtynkowe - przy podejsciach przewodoéw do opraw na stropach.

c) podtynkowe - w pozostatych przypadkach nie wymienionych w punktach
aib.

Obwody 1-fazowe nalezy wykona¢ jako 3-zytowe (L,N,PE). Na poszczegdl-

nych fragmentach obwodéw oswietleniowych przyjaé w takg ilos¢ zyt, aby

zapewni¢ prawidiowe dziatanie instalacji.

Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej zabudowac
osprzet podtynkowy zwykty, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych,
przejsciowo wilgotnych i na $cianach z glazurg osprzet podtynkowy szczel-
ny (IP44). W pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie
wkretami, a nie na ,pazurki”.

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurg do pet-
nej wysokos$ci) puszki rozgatezne montowa¢ poza tymi pomieszczeniami,
najlepiej w korytarzach. Na pokrywach puszek opisa¢ numery obwodéw,
ktérych dotycza.

Oprawy oswietleniowe

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w oddziale jest oSwie-
tlenie LED; zastosowac¢ oprawy natynkowe przy sufitach rodzimych i wbu-
dowane - przy sufitach podwieszanych. W pomieszczeniach sanitarnych
stosowaé¢ oprawy klasy IP44. Dobér barwy $Swiatta uzgodni¢ z Uzytkowni-
kiem na etapie projektowym. llo§¢ opraw oswietleniowych nalezy tak do-
bra¢ do funkcji pomieszczen, aby zostaty spetnione wymagania ilosci luk-
s6w w pomieszczeniach wg. Normy PN-EN 12464-1. Instalacje osSwietlenia
ogo6lnego, miejscowego i informacyjnego.

Oswietlenie zasilane bedzie z tablic TON (o$wietlenie podstawowe) i TOR
(o$wietlenie rezerwowane z agregatu). W sanitariatach oprawy oswietle-
niowe nie mogg by¢ zabudowane w strefie 0, 1 i 2 wg PNIEC60364-7- 701-
1999.

Oprawy sufitowe w salach obserwacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed do-
stepem pacjentéw montujgc na nich kratki ochronne wandaloodporne z dru-
tu @4 mm (kolor biaty).
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Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedg z tablic pietrowych
sity TSN (obwody podstawowe) i TSR (obwody rezerwowane).

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny.
Instalacje do gniazd wtyczkowych wykona¢ jako 3-zytowg (L, N, PE ).

Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok sneble msta-
lowac¢ gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

W pokojach tézkowych wypusty instalacji elektrycznych, z wyjatklem wy-
tgcznikdw oswietlenia, zabezpieczy¢ przed dostepem chorych (gniazda z
blokadg nieprawidtowego uzycia) albo usytuowac¢ na zewngtrz tych pokoi.

Tablice rozdzielcze

Istniejgce wyposazenie tablic rozdzielczych =zasilajgcych przedmiotowe
pomieszczenia pozostaje do demontazu. W nowych tablicach zostang przy-
gotowane odpowiednie zabezpieczenia dla obwodéw istniejgcych
i niezmienianych oraz zabezpieczenie dla nowych obwodéw. Przewiduje sie
wykonanie oddzielnych konstrukcji dla zasilania podstawowego i rezerwo-
wego.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Na korytarzach utozy¢ bednarke ocynkowang 30x4 mm. Bednarke monto-
wacé do bocznych scian korytek kablowych. Lokalne potgczenia wyréwnaw-
cze wykona¢ przewodami LY6. Do instalacji potgczen wyréwnawczych na-
lezy przytaczy¢ przytagcza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych,
kanaty wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, $lu-
sarke aluminiowg, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow, brodzi-
kow, przewody ochronne PE, itp.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy od-
dzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejagcymi o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych.

Uwagi koncowe

Cato8¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawnymi. Zachowac¢ wtasciwg kolejno$¢ montazu instalacji: najpierw sani-
tarne i wentylacyjne, a na koncu elektryczne i teletechniczne. Instalacje
elektryczne mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary
elektryczne dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

2.2.4.8.7 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot elektrycznych powinna byé prze-
prowadzona w czasie wszystkich etapow Robét. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé¢ za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego
etapu Rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przepro-
wadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robét, ktére wykazg odstepstwa od postanowief ni-
niejszej specyfikacji zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

System kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa jako-
$ci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $§wiadectwa pocho-
dzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Za-
mawiajgcego.

Kontrola jako$ci wykonanego zakresu Robét dotyczy zgodnos$ci jego wyko-
nania z przepisami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
obejmuje:
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a) sprawdzenie ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
b) sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi
c) sprawdzenie zainstalowania osprzetu, urzgdzen

d) sprawdzenie oznaczenia przewoddéw

e) umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych informacyjnych
f) sprawdzenie potgczenh przewodow

2.2.4.8.8 Odbior robot

Odbiér Robét nalezy dokonywac¢ zgodnie Polskimi Normami i Prawem Bu-
dowlanym.
Odbiér Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku prze-
prowadzonych préb i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie ze
specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

2.4.6.8.9 Przepisy zwigzane

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez Producenta.
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki
i Budownictwa w Warszawie.

2.2.4.9 Budowa sieci telefonicznej

Roboty obejmujg zaprojektowanie i wykonanie:

a) siec telefoniczna,

b) niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddw po-
chodzacych z rozbidrek.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng.

12.2.4.9.1 Nazwy i kody robot objetych przedmiotem zamoéwienia
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45314310-7 Uktadanie kabli

2.2.4.9.2 Instalacja sieci telefonicznej

Dla potrzeb projektu nalezy wykona¢ nowg instalacje w niezbednym zakre-
sie wykonujgc nowe gniazda abonenckie i podtgczajgc je do istniejacej sie-
ci. Instalacje w pomieszczeniach nalezy zakonczy¢ typowymi puszkami in-
stalacyjnymi o érednicy 60-65 mm z mocowaniem osprzetu przez przykre-
cenie wkretami. Jako gniazda nalezy zastosowaé gniazda typu 1xRJ-45
cat.6. Gniazda nalezy ,zarobi¢” zgodnie ze standardem EIA/TIA568B i
trwale oznaczy¢ numerami identyfikacyjnymi odwzorowujgcymi numery por-
téow patchpanela sieciowego. Siec¢ telefoniczng wykonac¢ nalezy czteropa-
rowg skretkg miedziang S/FTP kat.6. 250MHz sr. Drutu 0,56 mm (23AWG).
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodu nie moze przekracza¢ 90m.
Skretke nalezy zakonhczy¢ na patchpanelu w szafie teletechnicznej w sza-
chcie technicznym. Po zakonhczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowa-
dzi¢ pomiary parametréw sieci wg PNEN50346:2004/A2:2010.

Telefony dostarcza Zamawiajacy.

2.2.4.9.3 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane beda
recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzgdzen:

a) wiertarki

b) szlifierki kgtowe

c) drabiny

d) lutownice
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2.2.4.9.4 Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa w obrebie terenu budowy, jak tez i poza nim.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw trans-
portu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i do-
starczonych materiatéw. Na $rodkach transportu przewozony tadunek po-
winien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem i wysypaniem.

2.2.4.9.5 Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji i uruchomienia powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich etapow Robét.

Wszystkie elementy Roboét, ktére wykazg odstepstwa od postanowieh ni-
niejszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wy-
konawcy.

Sprawdzenia obejmuja:

a) sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

b) sprawdzenie zainstalowania osprzetu

c) sprawdzenie konfiguracji urzgdzen.

Kazdy etap instalacji musi by¢ sprawdzony pod wzgledem jakos$ci i po-
prawnosci wykonania okreslonej w wymaganiach producenta

Po zrealizowaniu projektu Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
powykonawczg instalacji uwzgledniajgcej wszelkie ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéow przytgczeniowych
W pomieszczeniach.

2.2.4.9.6 Odbior robot

Odbiér Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Prawem Bu-
dowlanym.

2.2.4.9.7 Przepisy zwigzane

Wymagane jest dotgczenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatow

zgodnosci komponentow i

systemu okablowania z jednym z obowigzujgcych standardow:
ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie

EN50173-1:2002 wydanie drugie

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6

2.3. Wskazniki ekonomiczne

Dla projektowanych przegréd uzyskaé¢ (w przypadku przegréd wykonanych
sprawdzi¢) wskazniki przenikania ciepta nie wieksze niz aktualne Warunki
Techniczne.

2.4 Wyposazenie technologiczne
Zestawienie planowanego wyposazenia i mebli dla poszczegdlnych po-
mieszczeh przedstawione zostaty w ponizszej tabeli.
Nr pom. Nazwa Symbol Wyposazenie llosé
A.101 Korytarz wyposazenie istniejgce
A.101a Aneks P pralka 4
A.102 . Lazienks wyposazenie istniejgce
niepetnosprawnych
P pralka 2
Df ptuczka — dezynfektor 1
A103 Brudownik Pb pojemniki na brudng bielizne 2
) ZIG/b zlew gospodarczy z blatem, bateria Scienna 1
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
tazienka Mw miska ustepowa wiszgca ze stelazem 1
A.104 S - 2 -
pacjentow u2 umywalka wiszgca — typ 2, bateria stojgca 1
tazienka Mw miska ustepowa wiszgca ze stelazem 1
A.105 P - : -
pacjentow U2 umywalka wiszgca — typ 2, bateria stojgca 1
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Nr pom. Nazwa Symbol Wyposazenie llosé
Mw miska ustepowa wiszgca ze stelazem 1
A.106 WC personelu U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
SW1 szafa wysoka — typ 1 5
Dz Dozownik plynu dezynfekujgcego 1
Pom. porzadkowe WG wozek gospodarczy 1
A.107 ’ ' ZIG zlew gospodarczy, bateria $cienna 1
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
SW1 szafa wysoka — typ 1 1
Sf sofa 1
S$1 stot—typ 1 2
S2 stot—typ 2 2
Sd6/3 szafka dolna ,60" /3 szuflady/ 3
Sd6/L/um szafka dolna ,60" /drzwi lewe/ umywalka 1
Pokoj Sd6/L/zl szafka dolna ,60" /drzwi lewe/ zlewozmywak 1
A.108 przygotowawczy Sw6/P szafka wiszgca ,60" /drzwi prawe/ 3
) pielegniarski Swé6/L szafka wiszgca ,60" /drzwi lewe/ 3
Lp lodéwka podblatowa 1
Usb umywalka stalowa nablatowa 1
Zl6s zlew stalowy ,60" nablatowy, bateria stojgca 1
K1 krzesto socjalne 4
TV telewizor 1
B1 biurko pracownicze — typ 1 1
D2 dostawka —typ 2 1
SW3 szafa wysoka — typ 3 3
; ; SWuU szafa wysoka ubraniowa 1
A.109 Gabinet lekarski SN2 szafa niska — typ 2 ]
KB krzesto/ fotel biurowy 1
K1 krzesto socjalne 2
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
B1 biurko pracownicze —typ 1 1
D2 dostawka —typ 2 1
SW3 szafa wysoka — typ 3 2
A.110 Gabinet SWuU szafa wysoka ubraniowa 1
) Psychologa SN2 szafa niska —typ 2 1
KB krzesto/ fotel biurowy 1
K1 krzesto socjalne 2
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
B1 biurko pracownicze — typ 1 1
D2 dostawka —typ 2 1
SW3 szafa wysoka —typ 3 2
A1 Gabinet SWuU szafa wysoka ubraniowa 1
) Psychologa SN2 szafa niska — typ 2 1
KB krzesto/ fotel biurowy 1
K1 krzesto socjalne 2
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
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Nr pom. Nazwa Symbol Wyposazenie llosé
B1 biurko pracownicze —typ 1 1
D2 dostawka —typ 2 1
A Gabinet SW3 szafa wysoka — typ 3 2
12 Psychologa SWuU szafa wysoka ubraniowa 1
SN2 szafa niska —typ 2 1.
KB krzesto/ fotel biurowy 1
K1 krzesto socjalne 2
B1 biurko pracownicze — typ 1 1
D2 dostawka — typ 2 1
A113 Punkt SW3 szafa wysoka — typ 3 1
) Konsultacji SWuU szafa wysoka ubraniowa 1
SN2 szafa niska —typ 2 1
KB krzesto/ fotel biurowy 1
A.114 Korytarz
B1 biurko pracownicze —typ 1 1
D2 dostawka —typ 2 1
S2 stét —typ 2 1
SW3 szafa wysoka — typ 3 4
A.115 Gabinet oddziatowej | SWU szafa wysoka ubraniowa 1
SN2 szafa niska — typ 2 1
KB krzesto/ fotel biurowy 1
K1 Krzesto socjalne 2
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
B3 biurko pracownicze —typ 3 1
Kn kontener mobilny 1
SW3 szafa wysoka —typ 3 3
: SWuU szafa wysoka ubraniowa 1
A.116 Gabinet ordynatora SN2 szafa niska — typ 2 1
KB krzesto/ fotel biurowy 1
K1 krzesto socjalne 1
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
B1 biurko pracownicze —typ 1 1
B2 biurko pracownicze —typ 2 1
D2 dostawka —typ 2 1
SW3 szafa wysoka — typ 3 3
A117 Sekretariat SWuU szafa wysoka ubraniowa 1
SN2 szafa niska — typ 2 1
KB krzesto/ fotel biurowy 1
K1 krzesto socjalne 2
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
Sala pacjentéw L 16zko szpitaine - istniejace 3
A.118 9 58 SzU szafka ubraniowa 2
' Szb szafka przytozkowa - istniejgca 3
SW1 szafa wysoka — typ 1 4
A.119 Magazyn ,czysty” SW2 szafa wysoka — typ 2 2
WM2 wozek medyczny —typ 2 1
S3 stot—typ 3 1
SKizl stét kuchenny ze zlewem i basenem 1
Sd6/3 szafka dolna ,60” /3 szuflady/ 3
Sd8 szafka dolna ,80" 1
Sw6/L szafka wiszgca ,60" /drzwi lewe/ 1
. . Sw5/P szafka wiszgca ,50" /drzwi prawe/ 3
120 Kussrnie, s ziE e Swb/L szafka wiszgca ,50" /drzwi lewe/ 1
L lodéwka wysoka 1
Zm zmywarka gastronomiczna ,60" 1
K1 krzesto socjalne 3
WK wozek gastronomiczny kelnerski 2
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
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\

Nr pom. Nazwa Symbol Wyposazenie llo§é
Sala pacjentow L t6zko szpitalne - istniejgce 1
A.121 1 08 SzU szafka ubraniowa 2
: ) SzL szafka przytézkowa - istniejgca 5
L t6zko szpitalne - istniejace 5
A122 Sala pacjentow SzU szafka ubraniowa 2
‘2 3 0s. Szt szafka przytézkowa - istniejgca 5
K1 krzesto socjalne 1
r t6zko szpitalne - istniejgce 3
A122 Sala pacjentow SzU szafka ubraniowa 2
.b 3 os. Szt szafka przytozkowa - istniejgca 5
K1 krzesto socjalne 1
L t6zko szpitalne - istniejgce 5
A123 Sala pacjentow SzU szafka ubraniowa 2
’ 3 os. Szt szafka przyt6zkowa - istniejaca 5
K1 krzesto socjalne 1
Sala pacjentow L t6zko szpitalne - istniejgce 6
A.124 6 os SzL szafka przyt6zkowa - istniejgca 6
' SzU szafka ubraniowa 2
B1 biurko pracownicze — typ 1 2
SW5 szafa wysoka — typ 5 2
S1 stot —typ 1 1
A.125 Punkt pielegniarski K1 krzesto socjalne 4
KB krzesto/ fotel biurowy 1
U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 1
RwW roleta antywlamaniowa 1
SM1 szafa medyczna — typ 1 1
SdM8/zi szafka med. dolna ,80" pod zlewozmywak 1
SwM38 szafka medyczna wiszgca ,80” 1
SdM6/4 szafka med. dolna ,60” /4 szuflady/ 2
SdM6/P/lum | szafka med. dolna ,60" /drzwi prawe/ umywal. 1
SwM6/P szafka med. wiszaca ,60” /drzwi prawe/ 2
SwM6/L szafka med. wiszgca ,60" /drzwi lewe/ 2
A.126 Gabinet zabiegowy SdM4/L szafka med. dolna ,40” /drzwi lewe/ 1
SwM4/L szafka med. wiszgca ,40” /drzwi lewe/ 1
Lp lodéwka podblatowa 1
LM lezanka medyczna 1
WM1 wozek medyczny — typ 1 1
ZI8s zlew stalowy ,80” nablatowy, bateria stojgca 1
KM stanowisko medyczne pobierania krwi 1
Usb umywalka stalowa nablatowa 1
L t6zko szpitalne - istniejace 2
AA27 Sala pacjentow SzU szafka ubraniowa 1
) 2 os. Szk szafka przytozkowa - istniejaca 2
K1 krzesto socjalne 1
A.128 Sala pacjentow £ 16zko szpitalne - istniejace 2
) 2 0s. Szt szafka przytozkowa - istniejgca 2
. N Mw miska ustepowa wiszgca ze stelazem 2
i tazienka pacjentow U2 umywalka wiszgca — typ 2, bateria stojgca 2
S4 stot —typ 4 7
; K1 krzesto socjalne 34
Al SHSIS Pr Projektor sufitowy 1
Er Ekran sufitowy 1
A.131 Hall
A.132 Wiatrotap
Sala pacjentow L t6zko szpitalne - istniejgce 2
A133 5 SzU szafka ubraniowa 1
0s. = . ———
4 16zko szpitalne - istnigjgce 2
A134 “*~Sala pacjentow SzU szafka ubraniowa 1
) 2 0s. Szt szafka przytézkowa - istnigjgca 2
Sala pacjentéw E tozko szpitalne - istnigjgce 6
A.135 6 SzU szafka ubraniowa 2
0s. = T P ———
Szi szafka przytdzkowa - istniejgca 6
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Szczegdotowy opis mebli

Lp. | Symbol Opis mebla
1. L Lozko szpitalne medyczne - na stanie szpitala
Biurko pracownicze 120x60 x74 cm z bocznymi szufladami szer. 40 cm, boki ptytowe
2. B1 petne, blenda frontowa, pétka wysuwana na klawiature, przepust na kable w blacie, biurka
w opcjach prawe i lewe, szuflady zamykane na klucz
3. B2 Biurko pracownicze 120x60x74cm, stelaz stalowy lakierowany, blenda frontowa, przepust
na kable w blacie
B3 Biurko pracownicze 160x80x74 cm, boki ptytowe petne, blenda frontowa, potka
4. wysuwana na klawiature, przepust na kable w blacie
Kn Kontener mobilny 40x60x58 cm, 3 szuflady, zamykane na klucz
5. D1 Dostawka biurka 60x60x74 cm, boki ptytowe petne, blenda frontowa
6. D2 Dostawka biurka 40x60x74 cm, boki ptytowe petne, blenda frontowa
7. $1 Stot 80x80x74 cm, blat laminowany, stelaz stalowy lakierowany wzmocniony
8. S2 Stot niski 60x60x50 cm, blat laminowany, stelaz stalowy lakierowany
9. S3 Stot 60x60x74 cm, blat laminowany, stelaz stalowy lakierowany
10. S4 Stét 80x60x74 cm, blat laminowany, stelaz stalowy lakierowany
11 SWA1 Szafa wysoka magazynowa 80x45x220 cm, 2-drzwiowa, 4 potki
) materiat. ptyta laminowana
192 SW2 Szafa wysoka magazynowa 40x45x220 cm, 1-drzwiowa, 4 potki
) materiat. ptyta laminowana, drzwi w opcjach prawe i lewe
13 SW3 Szafa wysoka biurowa 80x45x200 cm, 2-drzwiowa, 4 potki, zamykana na klucz
) materiat. ptyta laminowana, regulacja potek
Szafa wysoka biurowa 80x45x220 cm z $rodkowg wnekg wys. 40 cm, czes¢ dolna
14. SW5 | igorna 2-drzwiowe z pétkami, zamykane na klucz
materiat: ptyta laminowana, regulacja poétek
Szafa wysoka ubraniowa 60x200x60 cm, 1-drzwiowa, po6tka gorna, drgzek
15. SWuU na wieszaki, zamykana na klucz, drzwi w opcjach prawe i lewe;
materiat: ptyta laminowana,
16 SN1 Szafka niska 80x50x58 cm, 2-drzwiowa, 1 pdtka, zamykana na klucz
) materiat: ptyta laminowana
17 SN2 Szafka niska 80x40x74 cm, 2-drzwiowa, 1 poétka, zamykana na klucz
) materiat. ptyta laminowana
18 RW Regat wysoki magazynowy 80x45x220 cm, 4 potki
) materiat: stal lakierowana
19 SzU Szafka ubraniowa pacjentéw 60x35x180 cm, 2-segmentowa, segmenty dolny
) i gérny 1-drzwiowe, materiat. stal lakierowana, drzwi w opcjach prawe i lewe
20. Szt Szafka szpitalna przytézkowa - na stanie szpitala
21. | Sd6/P | Szafka kuchenna stojgca 60x60x85 cm, drzwi prawe, 1 pdtka
22. | Sd6/L | Szafka kuchenna stojgca 60x60x85 cm, drzwi lewe, 1 pdtka
23 Sd6/P/z | Szafka kuchenna stojgca 60x60x85 cm, drzwi prawe, pod zlewozmywak nablatowy stalo-
) | wy 1,5 komory szer. 60 cm
o4 Sd6/Plu | Szafka kuchenna stojgca 60x60x85 cm, drzwi prawe, pod umywalke do rgk
) m nablatowg stalowg
25. | Sd6/3 | Szafka kuchenna stojgca 60x60x85 cm, 3 szuflady
26. Sw5/P | Szafka kuchenna wiszgca 50x32x72 cm, drzwi prawe, 2 potki
27. | Swb/L | Szafka kuchenna wiszgca 50x32x72 cm, drzwi lewe, 2 potki
28. | Sw6/P | Szafka kuchenna wiszgca 60x32x72 cm, drzwi prawe, 2 potki
29. | Swé/L | Szafka kuchenna wiszgca 60x32x72 cm, drzwi lewe, 2 potki
30 SV Szafa medyczna wysoka 80+90x55x195 cm, 2-drzwiowa, przeszklona, 4 potki
) szklane, szkio bezpieczne, na nézkach, zamykana na klucz; mebel systemowy
31 SdM4/L Szaﬂ'«_:l medyczna stojgca 40x60x85 cm, drzwi lewe, potka, zamykana na klucz,
) na nozkach; mebel systemowy
32 | sdme/a Szafka medyczna stojgca 60x60x85 cm, 4 szuflady, zamykane na klucz,
' na nozkach; mebel systemowy
33 SdM6/P | Szafka medyczna stojgca 60x60x85 cm, drzwi prawe, pod umywalke do rgk
) fum nablatowg stalowg, zamykana na klucz, na nézkach; mebel systemowy
34 | SAM8/zI Szafka medyczna stojgca 80x60x85 cm, 2-drzwiowa, pod zlewozmywak nablatowy stalo-
) wy 2 komory szer. 80 cm, zamykana na klucz, na ndzkach; mebel systemowy
35. | SWMA/L | s7afka medyczna wiszaca 40x30x60 cm, drzwi lewe, 1 potka, na kiucz; mebel systemowy
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36. | SWME/P | s7afka medyczna wiszgca 60x30x60 cm, drzwi prawe, 1 potka, na klucz; mebel systemow
37. | SWM6IL | szafka medyczna wiszgca 60x30x60 cm, drzwi lewe, 1 potka, na klucz; mebel systemowy
38. | SWMB | gzafka medyczna wiszgca 80x30x60 cm, 2-drzwiowa, 1 pdtka, na klucz; mebel systemow
39. LM Lezanka medyczna 60x188 cm, rama stalowa lakierowana, leze dwusegmentowe, regula-
cja oparcia plecéw, materac pokryty materiatem zmywalnym
40. KM Stanowisko medyczne pobierania krwi,. stelaz stalowy lakierowany, tapicerka pokryta
materiatem zmywalnym, regulacja podiokietnikéw
41. | wwm1 | Wozek medyczny do przewozenia lekow 76x49x103 cm, 3 szuflady na klucz, dolna
potka, kofa z blokadg, mebel systemowy
42 wm2 | Woézek medyczny wielofunkeyjny 62x55x96 cm (do przewozenia poscieli),
2-drzwiowy, kofa z blokadg; mebel systemowy
43. WG Woézek gospodarczy 71x43x96 cm, m-ce na wiadra, uchwyty do mopa, blokada kot
44 WK Wozek gastronomiczny kelnerski 59x90x93 cm, 2- pdétkowy, kota z blokadg;
materiat. stal nierdzewna kwasoodporna
45. WgM | Waga medyczna kolumnowa ze wzrostomierzem
: Stot gastronomiczny 280x60x85 cm, po lewej: zlew 1-komorowy i 1 basen,
maskownica frontowa przy komorach, miejsce na zmywarke podblatowg szer. 60 cm,
46. SKlzl po prawej: pétka dolna szer. 90 cm na detergenty, rant tylny (przy Scianie);
materiat: stal nierdzewna kwasoodporna. Bateria kuchenna $cienna 2-gatkowa,
Z wezem prysznicowym
47. Zm Zmywarka gastronomiczna podblatowa 60x60x80 cm; materiat: stal nierdzewna
Umywalka wiszgca ceramiczna szer. 50 cm z p6tnoga ceramiczng, bateria
48. u1 umywalkowa stojgca jednouchwytowa.
Komplet podajnikéw: mydta, srodka dezynfekujgcego, recznikéw papierowych
49 U2 Umywalka wiszaca ceramiczna szer. 60 cm z pétnogg ceramiczng, bateria stojgca jedno-
) uchwytowa. Komplet podajnikéw: mydta, podajnik recznikéw papierowych
50 U Umywalka stalowa nablatowa okragta @ 450 mm, bateria stojgca jednouchwytowa. Kom-
. sb el ; . . :
plet podajnikéw: mydta, Srodka dezynfekujgcego, recznikdéw papierowych
51 Ur Umywalka wiszgca ceramiczna narozna 32 cm, bateria stojgca jednouchwytowa. Komplet
) podajnikéw: mydta, podajnik recznikéw papierowych
52 Ms Miska ustepowa wiszgca stalowa wandaloodporna, stelaz stalowy systemowy
' do zabudowy gk, deska sedesowa twarda bez pokrywy, podajnik papieru toaletowego
53 Mw Miska ustepowa wiszgca ceramiczna, deska sedesowa antybakteryjna, stelaz do WC,
) podajnik papieru toaletowego
Zlew gospodarczy z blatem 100x60x85 cm, maskownica frontowa przy komorze, potka
54. | ZIG/b | dolna szer. 60 cm na detergenty; materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
Bateria Scienna jednouchwytowa
55 ZIG Zlew gospodarczy szer. 60 cm; materiat: stal nierdzewna kwasoodporna.
) Bateria $cienna jednouchwytowa, dozownik srodka dezynfekcyjnego
56 716 Zlewozmywak kuchenny szer. 60 cm, 1,5 komory lub z ociekaczem, stalowy,
. s - . .
nablatowy. Bateria kuchenna stojgca jednouchwytowa
57 Z18 Zlewozmywak kuchenny szer. 80 cm, 2 komory, stalowy, nablatowy.
: S . : !
Bateria kuchenna stojgca jednouchwytowa
58. L Lodowka wolnostojgca szer. 60x60x180 cm
59. Lp Lodéwka podblatowa szer. 58x58x81 cm
60. P Pralka szer. 60 cm, tadowanie od przody
61. Df Myjnia-dezynfektor do basenow 50x50x145 cm, stal nierdzewna
Pojemnik szpitalny na brudng bielizne /wbzek - brudownik/, stelaz lakierowany
62. Pb skfadany, 100 | worek na brudy, pokrywa z tworzywa sztucznego, podstawa z kétkami, z
blokadg
63. Sf Sofa wypoczynkowa 2 osobowa, z opcjg rozktadania
64 KB Krzesto/ fotel biurowe obrotowe z podtokietnikami, regulacja wysokosci siedziska
) i kgta pochylenia oparcia
Krzesto socjalne, do sztaplowania. Opcje wykonania: siedzisko ze sklejki gietej
65. K1 lakierowanej, stelaz stalowy (chrom) lub siedzisko z tworzywa (polipropylen), stelaz stalo-
wy (chrom)
66. Tv Telewizor LED - opcje uzgodni¢ z Zamawiajgcym
67 Pr Projektor podsufitowy - opcje uzgodni¢ z Zamawiajgcym
) Er Ekran rolowany podsufitowy - opcje uzgodni¢ z Zamawiajgcym
68. R Roleta antywtamaniowa - opcje uzgodni¢ z Zamawiajgcym
69. Dz Stacja dozujgca ptyny gospodarcze - opcje uzgodni¢ z Zamawiajgcym
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Uwaga ogélna:
Podane w tabeli wymiary gabarytowe mebli i wyposazenia sg wymiarami
szacunkowymi. Dopuszczalne sg niewielkie rozbieznosci przy wyborze
konkretnych ofert na modele uzgadniane z Zamawiajgcym na etapie projek-
towania.
Przy projektowaniu zabudéw statych i przed zaméwieniem szaf wstawia-
nych we "wneki" nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary do-
stepnego miejsca. ’

Zestawienie iloSciowe wyposazenia i mebli

Lp. Symbol Nazwa llosé
1 [t t6zko szpitalne - istniejgce 33
2 | B1 biurko pracownicze — typ 1 9
3 | B3 biurko pracownicze — typ 3 1
4 | Kn kontener mobilny 1
5 | D2 dostawka — typ 2 6
6 | S$1 stot —typ 1 2
7 |S2 stot — typ 2 3
8 | S3 stot —typ 3 1
9 | S4 stot —typ 4 7
10 | SW1 szafa wysoka — typ 1 9
11 | SW2 szafa wysoka — typ 2 3
12 | SW3 szafa wysoka — typ 3 16
13 | SW5 szafa wysoka — typ 5 5
14 | SWU szafa wysoka ubraniowa 7
15 | SN1 szafa niska — typ 1 1
16 | SN2 szafa niska — typ 2 7
17 | SzU szafka ubraniowa i
18 | Szt szatka przytdzkowa - istniejgca 33

20 | Sd8 szafka stojgca ,80” 1

21 | Sd6/L/zl szafka stojgca ,60"/ drzwi lewe/ zlew 1

22 | Sd6/L/um szafka stojgca ,60"/ drzwi lewe/ umywalka 1

25 | Sd6/3 szafka stojgca ,60"/ 3 szuflady 5

26 | Swh/P szafka wiszgca ,50" /drzwi prawe 3
27 | Swh/L szafka wiszgca ,50” /drzwi lewe 1

28 | Sw6/P szafka wiszgca ,60" /drzwi prawe 3

29 | Swé6/L szafka wiszgca ,60" /drzwi lewe 4
30 | SM1 szafa wysoka medyczna — typ 1 1
31 | SdM4/L szafka stojgca med. ,40"/ drzwi lewe 1
32 | SdMé/4 szafka stojgca med. 607/ 4 szuflady 2
33 | SdM6/P/um | szafka stojgca med. ,60'/ drzwi prawe/ umywalka 1
34 | Sdm8/zi szafka stojgca med. ,80"/ zlew 1
35 | SwM4/P szafka wiszgca med. ,40"/ drzwi prawe 1
36 | SwWM6/P szafka wiszgca med. ,60"/ drzwi prawe 2
37 | SwWM6/L szafka wiszgca med. ,60"/ drzwi lewe 2
38 | SwM8 szafka wiszgca med. ,80” 1
39 | LM lezanka medyczna 2
40 | KM stanowisko medyczne pobierania krwi 1
41 | WM1 wozek medyczny — typ 1 1
42 | WM2 wozek medyczny — typ 2 1
43 | WG wozek gospodarczy 1

44 | WK wodzek gastronomiczny ,kelnerski” 1

45 | WgM waga medyczna 1

46 | SK/zl stét kuchenny ze zlewem i basenem 1
47 | Zm zmywarka gastronomiczna "60" 1
48 | U1 umywalka wiszgca — typ 1, bateria stojgca 12
49 | U2 umywalka wiszgca — typ 2, bateria stojgca 4
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51 | Ur umywalka wiszgca narozna, bateria stojgca 2
52 | Usb umywalka stalowa nablatowa, bateria stojgca 2
53 | Mw miska ustepowa wiszgca 5
54 | ZIG/b zlew gospodarczy z blatem, bateria Scienna 1
55 | ZIG zlew gospodarczy, bateria $cienna 1
56 | Zl6s zlewozmywak stalowy ,60", bateria stojgca 1
57 | ZI8s zlewozmywak stalowy ,80", bateria stojgca 1
58 | L lodéwka wysoka 1
59 | Lp lodéwka podblatowa 2
60 | P pralka ,60” 2
61 | Df ptuczka — dezynfektor 1
62 | Pb pojemnik na brudng bielizne 2
63 | Sf sofa — 2 os. 1
64 | KB krzesto/ fotel biurowy 9
65 | K1 krzesto socjalne 60
66 | TV telewizor 1
67 | Pr projektor 1
68 | Er ekran sufitowy 1
69 | RW roleta antywtamaniowa 1

2.4.1 Meble medyczne

2.4.2

Meble stanowigce statg zabudowe meblowg i wyposazenie w pomieszcze-
niach z technologia medyczng (Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, Pokdj
Przyje¢) majg by¢ gotowymi meblami systemowymi. Stelaz szafek z za-
mknietych profili aluminiowych i ztgczek ABS, anodowany lub lakierowany
proszkowo na kolor wg palety RAL; wypetnienie - fronty, korpusy i potki z
ptyty meblowej obustronnie laminowanej. Blat roboczy ciggty z ptyty me-
blowej typu postforming o grubo$ci 28-36 mm, laminowanej wysokoci$nie-
niowym HPL; nézki szafek stojgcych o wysokosci 100 mm z mozliwosciag
poziomowania. Szuflady na peten wysuw.

Drzwi przeszklone ze szktem bezpiecznym o gr. 4 mm, osadzone w ramie z
anodowanego aluminium, po6tki szklane - szkto bezpieczne.

Konstrukcja i wykonczenie mebli ma umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.

Po zamontowaniu mebli statych styki z §ciang uszczelni¢ silikonem.
Wszystkie szafki majg by¢é zamykane na klucz.

Otwory w blacie roboczym pod zlewozmywak i umywalke do rgk (nablato-
we) uszczelnié silikonem

Wézki medyczne - meble systemowe - stelaze z profili aluminiowych, kor-
pusy i fronty metalowe ze stali lakierowanej proszkowo, blat ze stali nie-
rdzewnej, uchwyt utatwiajgcy prowadzenie. Szuflady zamykane na klucz.

Zabudowa meblowa stata
Zabudowa meblowa kuchni oddziatowej

Szafki kuchenne stanowigce statg zabudowe meblowg wykonane z ptyty
meblowej obustronnie laminowanej, krawedzie ptyt wykonczone obrzezem
ABS w kolorze laminatu. Szafki stojgce na nozkach stalowych lakierowa-
nych o wysokosci 100 mm z mozliwo$cig poziomowania. Skokowa regula-
cja potozenia poétek w szafkach zamykanych. Szuflady na peten wysuw,
prowadnice typu TANDEMBOX. Okucia stalowe w kolorze srebrnym. Kolo-
rystyka ptyt jasna, pastelowa - do uzgodnienia z Zamawiajgcym po przed-
stawieniu prébek.

Blat roboczy na szafkach stojgcych - typu gastronomicznego z blachy ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej gr. 40 mm z tylnym rantem przysSciennym,
podklejony od spodu ptytg wiérowg laminowang gtadkg.

Konstrukcja i wykonczenie mebli stanowigce jedng ptaszczyzne ma umoz-
liwia¢ ich mycie i dezynfekcje.

Po zamontowaniu mebli statych styki ze §ciang uszczelni¢ silikonem.
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Stét kuchenny - gastronomiczny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o
wym. 2800/600/850 mm, ze zlewem 1-komorowym i basenem z maskownicag
frontowag, miejscem na zmywarke podblatowg szer. 60 cm i pétkg dolnag
szer. 90cm na detergenty.

Zmywarka gastronomiczna ze stali nierdzewnej szer. 60 cm.

Zabudowa meblowa socjalna

Szafki wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej, krawedzie ptyt
wykonczone obrzezem ABS w kolorze laminatu. Blat roboczy ciggty z ptyty
meblowej typu postforming o grubosci 28-36 mm, laminowanej wysokoci-
$nieniowym HPL, systemowa listwa przy$cienna utatwiajgca mycie. Szafki
stojgce na nézkach stalowych lakierowanych o wysoko$ci 100 mm z moz-
liwoscig poziomowania, listwa cokotowa z uszczelkg silikonows.

Skokowa regulacja potozenia pétek w szafkach zamykanych. Szuflady na
peten wysuw, prowadnice typu TANDEMBOX.

Okucia stalowe w kolorze. srebrnym. Kolorystyka ptyt jasna, pastelowa lub
drewnopodobna (typu dgb jasny) - do uzgodnienia z Zamawiajgcym na eta-
pie projektowania, po przedstawieniu prébek.

Konstrukcja i wykonczenie mebli ma umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.
Otwory w blacie roboczym pod zlewozmywak i umywalke do rgk (nablato-
we) uszczelni¢ silikonem.

2.4.3 Meble biurowe, socjalne

2.5

2.5.1

Meble biurowe i socjalne stanowigce wyposazenie: gabinetéw, jadalni oraz
szafy magazynowe (gospodarcze) majg by¢ wykonane z ptyt meblowych
dwustronnie laminowanych, krawedzie ptyt wykonczone obrzezem ABS w
kolorze laminatu. Blaty stotow z ptyt laminowanych (do jadalni gr. ptyty nie
mniej niz 28 mm) na konstrukcji stalowej - nogi z poziomg ramg wzmacnia-
jacg pod blatem - z rur o przekroju kwadratowym, lakierowanych w kolorze
srebrnym. Skokowa regulacja potozenia potek w szafach. Okucia mebli sta-
lowe w kolorze srebrnym. Kolorystyka ptyt laminowanych jasna drewnopo-
dobna (typu dab jasny) - do uzgodnienia z Zamawiajgcym, na etapie pro-
jektowania po przedstawieniu probek.

Szafy wysokie biurowe, szafki i kontenery z szufladami zamykane na klucz.
W pomieszczeniu magazynu regaty magazynowe systemowe - azurowe ze
stali lakierowanej.

Uwaga:
Konstrukcja i wykohczenie mebli ma umozliwiaé ich mycie i dezynfekcje.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wymagania ogodlne

Przedmiotem niniejszego opracowania sg postanowienia podstawowe doty-

czgce wykonania i odbioru rob6t koniecznych do zaprojektowania i realiza-

cji Oddziatu A2 o podstawowym zabezpieczeniu.

W zakres przedsiewziecia wchodzi:

e witasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wyko-
nanie dokumentacji w zakresie niezbednym do zgtoszenia robot zgodnie
z polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow wykonaw-
czych i przedmiaru .robot w zakresie niezbednym do zrealizowania ro-
bot,

e wtasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji
na podstawie

e zgtoszenia robot.
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Zgodnosé¢ robot z dokumentacjg projektowg i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty sg dla Wykonawcy obowigzujace.
Wszystkie wykonane Roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projekto-
wg (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz zgtoszong do organu admini-
stracji panstwowej) i PFU. Dane okre$lone w PFU bedg uwazane za warto-
§ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lone-
go przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i-elementédw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji.

Biedy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robo6t oraz Wymagania Zamawia-
jacego. Wymagania moga nie objga¢ wszystkich szczegoé6téow niezbed-
nych do opracowania projektow. Projektant i Wykonawca nie moze wy-
korzystywacé¢ btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach SIWZ podane sg odno$niki do norm krajowych. Nor-
my te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w pota-
czeniu z PFU, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac i stosowania ich postano-
wien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakta-
da sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami
tych norm.

2.5.1.1 Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wta-
Sciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ
urzgdzen nalezy rozumiec jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie
rownowaznych materiatéw i urzgdzen innych producentéw po uzyskaniu
akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

Gospodarka odpadami

Wykonawca staje sie w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem
wszelkich odpadéw powstatych na terenie budowy.

Podczas prowadzenia robot nalezy segregowaé¢ powstajgce odpady. Zgod-
nie z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
pozniejszymi zmianami, Wykonawca Robdét jest wytwoércg i posiadaczem
odpadow i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Po-
przez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzé6r nad tymi dziataniami. Materiaty
odpadowe, powinny by¢ bez zbednej zwtoki usuwane z terenu szpitala (w
tym takze z terenu budowy). Do czasu ich usunigcia odpady maja by¢ bez-
wzglednie zabezpieczone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonywania Robét, byty zabezpieczone przed za-
nieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty sktado-
wane zgodnie z instrukcjg lub wytycznymi producenta.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéow winny by¢ zlokalizowane w ob-
rebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych
na odzysk wartosciowych materiatow w trakcie prowadzenia np. prac roz-
biérkowych itp. Wykonawca zapewnia by tymczasowo sktadowane materiaty
z odzysku, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do Robét.

2.5.1.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

2.5.1.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw trans-
portu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot i wta-
§ciwosci przewozonych materiatow. Wszystkie $rodki transportu uzywane
przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat Srodki transportu spetniaja-
ce wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu
ich niezbednego wyposazenia z pézn. zmian.

2.5.1.4 Wykonanie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Rob6t okre-
Slonych w umowie i do usuniecia wszelkich wad. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszel-
kich niepotrzebnych przeszkod.

2.5.1.5 Organizacja przed rozpoczeciem Robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robdét zgodnie z ogdlnie przy-
jeta i merytorycznie poprawng kolejnoscig technologiczng prac. Przed roz-
poczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgce-
go o terminie rozpoczecia prac oraz o planowanym czasie ich zakohAczenia.

2.5.1.6 Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

W propozycji rozwigzan projektowych powinny byé spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzgdzenia i wyposazenie zapewnia-
ty diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu
inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

2.5.1.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spet-
nienia przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséow ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym jako rezultat realizacji Robdét albo przez Wykonawce.
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2.5.1.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekt nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz
w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkow-
nikéw, w szczegolnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazow toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytéw lub-'gazéw w powietrzu,

c) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

d) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich pow.,

e) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

f) nadmiernego hatasu i drgan.

2.5.1.9 Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekt i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykony-
wane w taki sposob, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie bu-
dowy i uzytkowania nie prowadzity do:

a) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

b) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego

przyczyny.

2.5.1.10 Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykona-
ne w sposob, ktéry nie stwarza niemozliwego do zaakceptowania ryzyka
wypadkéw w trakcie uzytkowania.

2.5.1.11 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw doty-
czacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdélno$ci obowigzujg:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robdét budow-
lanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania Robét budowlanych.

2.5.1.12 Przebudowa urzadzen kolidujgcych

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykony-
wania robo6t lub na skutek zaniedbania, takze pdézniej - w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robo6t - Wykonawca na swoj koszt naprawi oraz po-
kryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w naj-
krotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awa-
rii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ poézniej
niz wciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

2.5.1.13 Kontrola jakosci Robot

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robo6t do ich za-
konczenia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce
dokumenty:

a) zgtoszenie Robot

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

d) protokoty odbioru Robét, :

e) dokumenty potW|erdzaJace jakosc¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,
f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.

2.5.1.14 Odbior Robot
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktéore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu i dokonywany bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego po-
stepu robot. Wykonawca Robot nie moze kontynuowac¢ robo6t bez odbioru
robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior koncowy

Odbior Robot nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarun-

kowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ro-
bot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. _

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

Forma i dokumenty korncowego odbioru Robét

Koncowy odbioér Robo6t przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajg-

cego, z udziatem w komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajg-

cego i Wykonawcy, organéw kontrolnych odpowiednio do zakresu robét i

przepiso6w prawa. Zamawiajgcy moze powotaé do Komisji rowniez innych

przedstawicieli lub osoby jako obserwatoréw.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepu-

jace dokumenty w formie oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z

oryginatem:

a) rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, po-
twierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru
w formie papierowej i cyfrowej,

b) dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej) wy-
konana przed zakryciem tych instalacji,

c) Dziennik Budowy,

d) wyniki Préb Koncowych,

e) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane ma-
teriaty i urzgdzenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do
uzyskania pozwolenia na eksploatacje.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy

Komisja. Po wykonaniu Robét poprawkowych/uzupetniajacych lub w przy-
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padku braku koniecznosci wykonania tych Robdt i zaakceptowaniu przez
Komisje Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot.

2.5.1.15 Cena i Ptatnosci

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatno$ci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez

Wykonawce.

Cena bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowi-
sku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierow-
nictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowana Robét, koszty projek-
tédw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz bu-
dowy, ubezpieczenia i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okre-
sie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jed-
nostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i impor-
towych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wy-

klucza mozliwos¢é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot wyceng.

Wykaz cen

1. Ceny Wszystkich pozycji Robét powinny zosta¢é podane w PLN.

2. VAT, optaty oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie
zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat oraz innych
podatkéw, "

3. Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie umowy
i powinna obejmowac:

a) wykonanie zakresu prac,

b) zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym
instrukcji bhp i ppoz.,

c) zakup sprzetu bhp i ppoz.,

d) wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,

e) rozne optaty administracyjne,

f) zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wyko-
nywania prob i prob koncowych,

g) zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty,
transport, optaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej,
koszty wyposazenia technicznego i koszty ogdlne, ubezpieczenia,
nadzor, zysk i naleznosci ogélne. Zaktada sie, ze Wykonawca, zna-
jac zakres Robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie
elementy, ktéorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania
objetego tg umowsg.

2.5.1.16 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét znajduje
sie w odrebnym opracowaniu.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Przepisy Prawne | Normy Zwigzane Z Projektowaniem | Wykonaniem
Zamierzenia Inwestycyjnego
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Wszystkie obowigzujgce przepisy prawne zwigzane z budownictwem

i projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, a w szczegélnos$ci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z poZn. zmianami)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm., tekst jednolity
Dz.U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065)

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczego#owych wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wyko-
nujgcego dziatalnoé¢ leczniczg (Dz.U. z 26 marca 2019 r. poz. 595)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 - tekst jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z
pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm., Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Wykaz polskich norm powotanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powin-

ny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690

z pézniejszymi zmianami) — na podstawie tresci Zatgcznika nr 1.

2. Informacje | Dokumenty Niezbedne Do Zaprojektowania Rob6t Budow-
lanych

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub rozbiérkom w za-
kresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziem-
nych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentual-
ne warunkowania tych rozbiorek

Zamawiajgcy jest w posiadaniu opracowania: ,Inwentaryzacja Budowlana®
wykonana przez Fundacje Rozwoju Inzynierii Lgdowej z siedzibg w Gdan-
sku przy ul. Narutowicza 11 w czerwcu 2005 r.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i
jej przeprowadzeniem.

Zamawiajgcy nie formutuje dodatkowych wytycznych. Wykonawca ma
uwzglednié w swoich opracowaniach i zatozeniach wykonawstwa robét oraz
w trakcie ich wykonywania fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone w
sgsiedztwie oraz w czynnych obiektach szpitalnych. W zwigzku z tym dzia-
tania Wykonawcy nie mogg spowodowac zatrzymania lub pogorszenia wa-
runkow prowadzenia dziatalno$ci przez Szpital.

Zatlaczniki:
1. Koncepcja programowo-przestrzenna: SP07-KA-12
. Wyposazenie. SP07-KA-22

s
3. Przedmiar
4. Kosztorys Inwestorski
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