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Opis 0go6Iny przedmiotu zamowienia

Zakres przedsiewziecia

Przedmiot zamdwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

. Opis stanu istniejgcego
. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

. Opis ogélny
. Projektowane rozwigzania funkcjonalno-technologiczne

SzczegoOtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

. Powierzchnie uzytkowe poszczegdllnych pomieszczen wraz z okresle-

niem ich funkcji

. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe
. Projektowane rozwigzania budowlane

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
Forma dokumentacji projektowej

. Wymagania ogdélne dotyczagce dokumentacji projektowej
. Inwentaryzacja
. Stadia dokumentacji projektowej.

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

. Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne.

Wskazniki ekonomiczne
Dzwig szpitalny
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO U ZYTKO-
WEGO

. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomo$ciami na cele budowlane

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem za-
mierzenia inwestycyjnego

. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
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I. CZESC OPISOWA

1.0 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Zakres przedsi ewziecia

1.1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie prac projektowych i ro-
b6t budowlano-montazowych polegajgcych na remoncie czterech klatek
schodowych wraz z wymiang dzwigu szpitalnego w budynku nr 19, w celu
dostosowania go do wszelkich standardéw i norm obowigzujgcych w Unii Eu-
ropejskiej — wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Zdrowia i rozporzadze-
nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wraz z wykonaniem szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogdélny opisuje wyma-

gania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Projektant w ramach realizacji powinien zweryfikowa¢ zaproponowany przez

Zamawiajgcego uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z aktualnymi przepisa-

mi obowigzujgcymi w czasie wykonywania projektu ze szczegOllnym

uwzglednieniem:

* rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczego6towych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 26 marca 2019 r. poz. 595)

* rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z pozn. zm., tekst jednolity Dz.U. z 7
czerwca 2019 r. poz. 1065).

Zgodnie z 815 (Dz. U. z 2013 p0z.1129): ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy
stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowla-
nych, przygotowania oferty szczegdllnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych”. Zatem stanowi podstawe do sporzgdze-
nia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego:
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi pra-
wem uzgodnieniami i decyzjami, jak rowniez wszelkie prace rozbidérkowe i
budowlano—montazowe wraz z przekazaniem obiektu do uzytkowania.

1.1.2 Zakres przedmiotu zaméwienia

1.1.2.1 Zakres prac projektowych

1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza ze zgtoszeniem robot.
2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza opracowana w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca
1994 z p6zn. zm. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 — tekst jednolity) i Rozporzg-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szcze-
go6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno — uzytkowego (tekst jednolity - Dz.U. 2013 p0z.1129). Dokumenta-
cja powinna byé¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zgtoszenia ro-
bot.

2. Projekt techniczny wymiany dzwigu szpitalnego

3. Przedmiar Robét umozliwiajgcy rozliczenie inwestycji.

4. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami.
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Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnie-
nia i opinie niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i przekazania
obiektu do uzytkowania. Koszty optat z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i po-
mocniczym.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych.
Projektant jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagah, poprzez wy-
konanie witasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw
medidw dla zadan wchodzgcych w skitad projektu. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do do-
datkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej dokumentacji projek-

towej.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty nalezy odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, w celu oceny
wszystkich istniejgcych i przewidywanych czynnikéw koniecznych do przygo-
towania rzetelnej oferty dla Zamawiajgcego.

1.1.2.2 Zakres rob6t budowlanych.

Kategorie robot przewidzianych do wykonania:

Grupy robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowla-
nych
42400000-0  Urzadzenia podnosnikowe i przetadunkowe oraz ich cze-
Sci
Klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7 Roboty w ;akrgsie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podtodg i Scian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
42410000-3  Urzgdzenia podnosnikowe i przetadunkowe

Kategorie robot:

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw bu-

45215000-7  dowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow
oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45262500-6  Roboty murowe

45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1  Roboty ciesielskie

45432210-9  Wykfadanie Scian

45442100-8  Roboty malarskie

45430000-0  Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7  Kfadzenie plytek

45313100-5 Instalowanie wind

Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku
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Zakres robot:

Roboty budowlane

Podtoza i posadzki

Tynki, okltadziny i roboty malarskie
Stolarka drzwiowa

Roboty elektryczne

Roboty elektryczne wewnetrzne
Roboty sanitarne

Roboty sanitarne wewnetrzne
Instalowanie wind

A WWDNINEFE RFP PRI
ORrRORrRIOCWNEFR|IO

1.1.2.3 Szkolenie, rozruch, przej ecie rob6t od Wykonawcy

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do przejecia rob6t od Wyko-
nawcy i przekazania obiektu do eksploatacji oraz zapewni kompletne ozna-
kowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementow instalacji wymagaja-
cych oznakowania.

1.1.2.4 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen i instalacji wraz z materiatami
eksploatacyjnymi, az do konca okresu gwarancyjnego usuwania wad. Zawar-
cie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajdu-
je sie po stronie Wykonawcy.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia.

1.2.1 Opis stanu istniej acego.
Przedmiotowy budynek nr 19 nalezy do zespotu budynkéw usytuowanych na
terenie Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Srebrniki 17 w
Gdansku, jako budynek wolnostojgcy. Obiekt polgczony jest z pozostatymi
budynkami szpitalnymi poprzez kondygnacje podziemng, przeznaczong na
pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe, z ktérej wychodzi
tunel komunikacyjny. Budynek posiada trzy wejscia z zewnagtrz na poziomie
przyziemia, z ktérych przy srodkowym — gitdbwnym — usytuowany jest dzwig
szpitalny.
Dojazd do budynku zapewniony jest gtdwng bramg wjazdowg na teren WSP
a dalej poprzez wewnetrzny ukitad ulic.
Nie wystepujg bariery architektoniczne uniemozliwiajgce dostep do budynku
osobom niepetnosprawnym.
Budynek szpitala wyposazony jest w instalacje wody zimnej, wody cieptej,
c.0., instalacje elektryczng, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, instala-
cje telefoniczng, sie¢ LAN.

1.2.1.1 Charakterystyka przestrzenna i funkcjonalna obiektu

Budynek w rzucie poziomym ma ksztatt litery ,T". Posiada pie¢ kondygnaciji -
jedng podziemng i cztery nadziemne. W budynku, na kondygnacjach nad-
ziemnych, znajdujg sie pomieszczenia 0 przeznaczeniu szpitalnym (oddziaty
szpitalne); na kondygnacji podziemnej - usytuowane sg pomieszczenia ma-
gazynowe, gospodarcze i techniczne.

1.2.1.2 Konstrukcja budynku

Budynek wybudowany ok. 1970 r. w technologii tradycyjnej, czesciowo pre-
fabrykowanej. Szkielet budynku sktada sie z szeregu ram zelbetowych o roz-
pietosciach 3,60 i 4,70 m. Rozstaw ram w kierunku poprzecznym wynosi 6,0
m. Skrzydio diugie budynku podzielone zostalo dylatacjg na dwie czesci.
Skrzydto krotkie — prostopadie do dtugiego — rowniez oddzielone dylatacjg.
Stropy zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych, klatki schodowe -
czes$ciowo wylewane na mokro.

Nadproza i podciggi - zelbetowe prefabrykowane.
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Sciany kondygnacji podziemnej z cegly ceramicznej petnej, $ciany kondy-
gnacji nadziemnych - z bloczkéw gazobetonu. Sciany zewnetrzne szczytowe
— usztywniajgce - oraz $ciany szybu dzwigowego z cegty ceramicznej petnej.
Sciany wewnetrzne dziatowe - z cegty dziurawki.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone styropianem
i wykohczone tynkiem cienkowarstwowym w systemie BSO.

Fundamenty zelbetowe, pod stupy — stopy zelbetowe wylewane na mokro,
pod scianami poprzecznymi oraz szybem dzwigowym — wykonane jako ptyty
zelbetowe, pod $cianami szczytowymi klatek schodowych oraz Scianami ze-
wnetrznymi - jako tawy.

Stropodach wentylowany, ocieplony ptytami weiny mineralnej. Pokrycie da-
chu papg asfaltowej utozong na ptytach korytkowych wspartych na Sciankach
azurowych z cegty dziurawki.

1.2.1.3 Klasa po zarowa budynku

1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.2

Budynek wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,B” (budynek kategorii ZL
[, Sredniowysoki).

W pomieszczeniach technicznych (kondygnacja podziemna) gesto$S¢ obcig-
zenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. W magazynach gestos¢ obcia-
zenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

Konieczno $¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Projekt realizowany jest w celu dostosowania budynku szpitala do wymogow
Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpo-
wiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 26 marca 2019 r.
poz. 595) oraz rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Ogodlne wta $ciwo $ci funkcjonalno — u zytkowe

Opis ogolny
Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze majg umoz-
liwi¢ zgtoszenie rob6t budowlanych zgodnie z przepisami.

Wykonawca zdemontuje i ztozy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
na terenie Szpitala, istniejgce urzadzenia i instalacje zdemontowane pod-
czas rob6t budowlanych.

Roboty okreslone w przedmiocie zamdéwienia wykonac¢ zgodnie z opracowang
dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowla-
ng. Zamawiajgcy wymaga przekazania po zakonczeniu rob6t wszystkich do-
kumentow niezbednych do eksploatacji pomieszczen (dokumentacja powyko-
nawcza, certyfikaty, aprobaty itp.).

Projektowane rozwi gzania funkcjonalno-technologiczne

Uktad czterech klatek schodowych pozostaje bez zmian. Przy klatce central-
nej przewiduje sie wymiane istniejgcego dzwigu towarowo-osobowego na
dzwig szpitalny wraz z dostosowaniem szybu i maszynowni pod wymogi
techniczne i uzytkowe projektowanego urzgdzenia.

Zakres remontu obejmuje:

e remont $cian

* remont sufitow

* skucie warstwy lastryka

e wymiana drzwi szybu windowego na wszystkich kondygnacjach z dopa-
sowaniem istniejgcych otworéw (pomieszczenia Halli)

e wymiane instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami

* montaz opraw oSwietlenia bytowego i awaryjnego
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* wkucie podejs¢ instalacji c.o. do grzejnikow

* wykonanie zabudéw GK podejs¢ instalacyjnych

e wykonanie posadzek z ptytek gresowych i cokotow z ptytek cietych
« malowanie istniejgcych balustrad

e wymiana pochwytéw balustrad

* wymiana dzwigu na dzwig szpitalny

* wymiana drzwi zewnetrznych na klatce K.3

1.4 SzczegoOtowe wta sciwo sci funkcjonalno — u zytkowe

1.4.1 Zestawienie powierzchni u zytkowych poszczego6lnych pomieszcze A na
kondygnacjach wraz z okre $leniem ich funkcji

: : Powierzchnia ruchu
Nazwa pomieszczenia
Nr pom. p (M2) (+/-5%)

K.1 Klatka schodowa 98,41

K.2 Klatka schodowa 97,36

K.3 Klatka schodowa 98,71

K.4 Klatka schodowa 98,94

W.1 Szyb dzwigu 5,64
SUMA 399,06

1.4.2 Projektowane rozwi azania budowlane

Zestawienie projektowanych rozwigzan budowlanych oraz branzowych dla
poszczegdblnych pomieszczen przedstawione zostaty w ponizszej tabeli.

PIWNICE
Nr . . .
Nazwa Wytyczne rozwi gzan wg bran z
pom.
podioga |+ gres
« cokot z gresu
budowlane | $ciany . farbq lateksowa .akrylowa/ lamperia olejna
K1 Klatka e wymiana 1 drzwi gospodarczych
schodowa « malowanie balustrad/ wymiana pochwytéw
sufit » farba lateksowa akrylowa
sanitarne « wkucie/obudowa podejs¢ do grzejnikéw c.o.
elektryczne e oprawy nastropowe — kpl.
podioga |+ gres
e cokot z gresu
« farba lateksowa akrylowa/ lamperia olejna
Klatka budowlane | sciany * lamperia olejna
K.2 schodowa e wymiana 1 drzwi gospodarczych
« malowanie balustrad / wymiana pochwytéw
sufit » farba lateksowa akrylowa
sanitarne « wkucie/obudowa podejs¢ do grzejnikéw c.o.
elektryczne e oprawy nastropowe — kpl.
podioga |+ gres
« cokot z gresu
" budowlane | $ciany . farbq lateksowa .akrylowa/ lamperia olejna
K3 atka e wymiana 1 drzwi gospodarczych
schodowa « malowanie balustrad / wymiana pochwytéw
sufit » farba lateksowa akrylowa
sanitarne »  wkucie/obudowa podejs¢ do grzejnikéw c.o.
elektryczne e oprawy hastropowe — kpl.
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podioga |+ gres
« cokot z gresu
" budowlane | $ciany . farbq lateksowa .akrylowa/ lamperia olejna
K4 atka e wymiana 1 drzwi gospodarczych
schodowa « malowanie balustrad / wymiana pochwytéw
sufit » farba lateksowa akrylowa
sanitarne « wkucie/obudowa podejs¢ do grzejnikéw c.o.
elektryczne e oprawy nastropowe — kpl.
podioga
Szyb budowlane s’cigny « farba akrylowa
w.1 windowy . sufit « farba akrylowa
sanitarne
elektryczne » oprawy techniczne
Uwaga:

Wymieniane drzwi szybu windowego znajdujg sie w pom. Hall Rozmow.

2.0 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Forma dokumentacji projektowej
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzg-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg0-
lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 9 pazdziernika
2018 r. poz. 1935 - tekst jednolity).
Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w spra-
wie szczegb6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 po0z.1129 - tekst jednolity)
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wraz z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm., tekst jednolity Dz.
U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065)

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. sprawie szcze-
go6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdze-
nia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz.
826) z p6zn zmian, tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujgcych warunki
dostepu do wykonywania niektérych zawodéw (Dz. U. 2015 poz. 1505)
Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostatecz-
ny zakres prac projektowych aktualnych na dzien wykonywania opraco-
wan projektowych.

Aktualizacje wyzej przywotanych aktow prawnych.
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Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwier-
dzenia w nastepujgcych etapach:

a) Etap I - Projekty: Budowlano-Wykonawczy, Projekt techniczny wymiany
dzwigu - przed zgtoszeniem rob6t budowlanych,
b) Etap Il - Projekt Powykonawczy.

Dokumentacja winna uzyskaé peing akceptacje przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych i technologicznych przez Zamawiajgcego.
Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposOb naste-
pujacy:
a) Wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obo-
wigzujgcego prawa,
b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD/DVD:\
e pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.pdf, z mozliwoscig wyszukiwania tek-
stowego
* arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,
e pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf,
e pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xls, i *.ath

Wymagania ogo6lne dotycz gce dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Za-
mawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwesty-
cyjnego.

2. Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projek-
towej powinny byé kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich
dokumentach, takich jak:

» Miejscowy plan zagospodarowania i zabudowy terenu,
 opinie i ekspertyzy dotyczgce stanu technicznego obiektu i jego ele-
mentéw skiadowych itp.,

3. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do
specyfiki charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowla-
nych.

Inwentaryzacja

Zamawiajgcy posiada rysunki inwentaryzacyjne przedmiotowych pomiesz-
czen. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ich bezwzgledna weryfikacja.

Stadia dokumentacji projektowej.

2.1.3.1 Projekt budowlano-wykonawczy.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z podziatem na poszczegdlne bran-
ze. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny musi wynikaé bezposrednio z pro-
jektu branzy technologicznej. Opracowanie to winno zawiera¢ rowniez orze-
czenie techniczne aktualnego stanu technicznego obiektu.

Projekt budowlano — wykonawczy w branzy sanitarnej i elektrycznej wyko-
nany w zakresie obejmujgcym wszystkie elementy nowoprojektowane oraz
remontowane uwzglednione w projekcie technologicznym.

2.1.3.2. Projekt techniczny wymiany d zwigu szpitalnego.

Dokumentacja techniczna wymiany dzwigu obejmuje demontaz istniejgcego
dzwigu towarowo-osobowego, adaptacje istniejgcego szybu wraz z maszy-
nownig, montaz projektowanego dzwigu szpitalnego o udzwigu 1600 kg. Ofe-
rowany dzwig powinien posiadac¢ stosowne certyfikaty lub atesty dopuszcza-
jace go do uzytkowania zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Euro-
pejskiej, a takze spetnia¢ inne wymagania (nhormy, parametry) w sprawie za-
sadniczych wymagan dla dzwigdéw i ich elementéw bezpieczenstwa.
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2.1.3.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca Robo6t jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powyko-

nawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmia-
nami wprowadzonymi w trakcie budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materia-
tébw i urzgdzen oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce (certyfika-
ty, atesty itp.),

e protokoty badan i sprawdzen.

2.2 Cechy obiektu dotycz ace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych i
wska znikow ekonomicznych

2.2.1 Rozwiagzania budowlano-konstrukcyjne.
Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnosci producenta, karty katalogowe.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty instalacyjne i wykohczeniowe muszg
odpowiada¢ wymaganiom dla obiektow stuzby zdrowia.

2.2.1.1 Architektura

Materiaty wyko Aczeniowe:

Materiaty wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki i drzwi) muszag zapewnié

estetyczny wyglad obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci.

 tynki wewn etrzne - tynki na scianach murowanych wykona¢ nalezy jako
tynki cementowo-wapienne szpachlowane gtadzig gipsowa, kategorii 1V.

* malowanie - malowanie farbami zmywalnymi wysokiej jakosci (wytrzyma-
tos¢ nie mniejsza niz 8 000 cykli) i powtokami malarskimi lateksowo-
akrylowymi odpornymi na dziatanie réznego rodzaju srodkéw chemicz-
nych, dziatanie wody oraz rozwdj bakterii i grzybdw, nie przyciggajgcymi
kurzu i tworzgce powierzchnie bakteriostatyczng — np. Sigma CARE IM-
MUN lub rownowazna. Kolory - odcienie bieli/pastelowy jasny do uzgod-
nienia z Zamawiajgcym po przedstawieniu prébek.

Sufity rodzime - farba emulsyjna lateksowo — akrylowa.Kolor snieznobiaty
Szyb windowy - malowanie farbami akrylowymi, niepylgcymi, w kolorze
biatym.

Istniejgce balustrady malowane emaliami olejno-ftalowymi w kolorze ja-
snoszarym. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po przedstawie-
niu probek.

 lamperia scienna - powtoka malarska zmywalna wysokiej jakos$ci, nieza-
palna; malowanie emaliami olejno-ftalowymi odpornymi na dziatanie réz-
nego rodzaju srodkow chemicznych, dziatanie wody oraz rozwdj bakterii i
grzybdéw, nie przyciggajgca kurzu i tworzgca powierzchnie bakteriosta-
tyczng. Kolory pastelowy jasny do uzgodnienia z Zamawiajgcym po
przedstawieniu probek.

e pochwyty balustrad - ze stali nierdzewnej polerowanej (kondygnacje
nadziemne) oraz ze stali lakierowanej (kondygnacja piwnic) w kolorze
szarym lub ciemnoszarym.

Podtogi i posadzki:

» plytki gresowe - antyposlizgowe w kolorze szarym lub grafitowym, osta-
teczny wybor koloru po przedstawieniu probek Zamawiajgcemu. Ptlytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm klasy R9 lub R10. Na stopniach za-
stosowac¢ ptytki schodowe ryflowane. Coko6t ukiadaé z piytek gresowych
cietych wykonczonych systemowg listwg kgtowg aluminiowg (umozliwiajg-
cg mycie krawedzi cokotu).
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Stolarka okienna i drzwiowa:
» Stolarka okienna
0 istniejgca bez zmian,
e Stolarka drzwiowa zewn etrzna:

o drzwi zewnetrzne, kontraktowe. Drzwi peine, wykonane z pityt blachy
stalowej z termoizolacjg z twardej pianki PU, w kolorze biatym lub po-
pielatym do uzgodnienia po przedstawieniu prébek Zamawiajacemu,
zamykane na klucz patentowy. Oscieznice metalowe z termoizolacja,
obejmujgce w kolorze drzwi.

Okucia dla stolarki drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy ze stali nie-
rdzewnej, modele uzgodni¢ z Zamawiajgcym po przedstawieniu kart katalo-
gowych.

Roboty wyko nczeniowe
Wszystkie instalacje (elektryczne, sanitarne) muszg by¢ w catosci instala-
cjami krytymi. Piony w szachtach zabudowanych lub bruzdach.

2.2.1.2 Konstrukcja
Nie przewiduje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym w obszarze objetym
opracowaniem.

2.2.1.3 Bezpiecze nhstwo po zarowe
Materiaty stosowane do wykonczenia klatek schodowych nie mogg by¢ wyro-
bami tatwo zapalnymi.

2.2.2 Instalacje sanitarne

2.2.2.1 Uwagi dotycz gce przebudowy catego obiektu

» gatgzki grzejnikbw stalowe prowadzone w bruzdach $ciennych ew
miejscowo w obudowie GK przy przejsciach przy elementach konstrukcji

2.2.3 Instalacje elektryczne

2.2.3.1 Zakres robot budowlanych

 Klasa 45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne
+ Kategoria robét 45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
« Kategoria rob6t 45316000-5

Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

2.2.3.2 Sieci i instalacje elektryczne

W ramach prac przewiduje sie zaprojektowanie nastepujgcych robét:

a) wymiane przewoddw zasilajgcych

b) instalacje oswietlenia podstawowego i nocnego

c) instalacje strukturalng,

d) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpa-
dow pochodzagcych z rozbidrek.

Dla kazdego pomieszczenia w zaleznosci od ilosci i typu odbiornikow nalezy
przewidzie¢ zasilanie z obwodow nierezerwowanych oraz rezerwowanych.
2.2.3.3 Instalacje elektryczne w budynku

Instalacje oswietlenia ogélnego wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm2 uto-
zonym w tynku.
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Stosowac osprzet podtynkowy. Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN —

EN 12464-1.
2.2.3.4 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlany ch
2.2.3.4.1 Roboty elektryczne - roboty elektryczne w ewnetrzne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy

wykonywaniu robdét elektrycznych, ktore nalezy zaprojektowaé i wykonaé

w zwigzku z remontem budynku nr 20.

W ramach prac przewiduje sie zaprojektowanie nastepujgcych robét:

a) wymiane przewoddéw zasilajgcych

b) instalacje oswietlenia podstawowego i nocnego

c) instalacje oswietlenia technicznego szybu windowego

d) instalacje strukturalng,

e) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpa-
dow pochodzgcych z rozbidrek.

2.2.3.4.2 Nazwy i kody robét obj etych przedmiotem zamdwienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elek-
trycznych

45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynkow
medycznych.

2.2.3.4.3 Materiaty

Materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania majg by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektows.

Wyroby i materiaty producentow krajowych i zagranicznych powinny posia-
dac¢ aprobaty techniczne/znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE.
Zaprojektowane materiaty i osprzet zostang szczegétowo wyspecyfikowane
w dokumentacji projektowej. Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiadac
urzgdzenia przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2.2.3.4.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zaréwno
w miejscu tych Robét, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane beda
recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzgdzen:

a) wiertarki

b) szlifierka katowa

c) pita tarczowa

d) drabiny

e) lutownice

f) spawarki transformatorowe

2.2.3.4.5 Transport

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na
Plac Budowy lub z hurtowni i magazynéw na Plac Budowy. Materialty mogag
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, rozmieszczone réwnomier-
nie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.
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2.2.3.4.6 Wykonanie robot
Opis monta zu instalacji

W remontowanym obszarze instalacje elektryczne uktadane bedg w oddziel-

nych ostonach to jest:

« w korytkach (drabinkach), listwach instalacyjnych - w pomieszczeniach
technicznych i pomocniczych

« podtynkowo - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowac¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych,

wentylacji mechanicznej, itp.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na

napiecie 750V w | grupie obcigzen jako:

a) natynkowe - w korytkach i listwach instalacyjnych w pomieszczeniach
technicznych i pomocniczych,

b) wtynkowe - przy podejsciach przewodow do opraw na stropach.

c) podtynkowe - w pozostatych przypadkach nie wymienionych w punktach
aib.

Obwody 1-fazowe nalezy wykona¢ jako 3-zytowe (L,N,PE). Na poszczegol-

nych fragmentach obwoddéw os$wietleniowych przyjaé w takag ilos¢ zyt, aby

zapewnié¢ prawidtowe dziatanie instalaciji.

Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgce]j zabudowac
osprzet podtynkowy zwykty. W pomieszczeniach technicznych osprzet natyn-
kowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowac¢ w puszkach przez przykrecenie wkre-
tami, a nie na ,pazurki”.

Oprawy o swietleniowe

Podstawowym rodzajem osSwietlenia zastosowanym jest oswietlenie LED; za-
stosowaé oprawy natynkowe. Dobér barwy $swiatta uzgodnié¢ z Uzytkownikiem
na etapie projektowym. llos¢ opraw oswietleniowych nalezy tak dobraé¢ do
funkcji pomieszczen, aby zostaly spetnione wymagania ilosci lukséw w po-
mieszczeniach wg. Normy PN-EN 12464-1. Instalacje o$wietlenia ogdlnego,
miejscowego i informacyjnego.

Oswietlenie zasilane bedzie z tablic TON (oswietlenie podstawowe) i TOR
(osSwietlenie rezerwowane z agregatu).

Zabezpieczenie przeciwpo zarowe w zakresie instalacji elektrycznych

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzie-
len p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych.

Uwagi ko Acowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawnymi. Zachowaé¢ wtasciwg kolejno$¢ montazu instalacji: najpierw sani-
tarne i wentylacyjne, a na kohAcu elektryczne i teletechniczne. Instalacje
elektryczne mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary
elektryczne dadzg wyniki uznane przepisami za prawidiowe.

2.2.3.4.7 Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot elektrycznych powinna byé przepro-
wadzona w czasie wszystkich etapow Robo6t. Wyniki przeprowadzonych ba-
dan nalezy uznac¢ za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu
Robo6t zostaly spetnione. Jes$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnio-
ne, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ba-
dania ponownie.
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Wszystkie elementy Robot, ktdére wykazg odstepstwa od postanowien niniej-
szej specyfikacji zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

System kontroli jako $ci robot.

Wszystkie materialty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jako-
sci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodze-
nia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawia-

jacego.
Kontrola jakosci wykonanego zakresu RoboOt dotyczy zgodnos$ci jego wyko-

nania z przepisami, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
obejmuje:

a) sprawdzenie ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

b) sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

c) sprawdzenie zainstalowania osprzetu, urzadzen

d) sprawdzenie oznaczenia przewodow

e) umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych informacyjnych

f) sprawdzenie potgczen przewodow

2.2.3.4.8 Odbiér robot

Odbiér Rob6t nalezy dokonywaé zgodnie Polskimi Normami i Prawem Bu-
dowlanym.
Odbiér Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku prze-
prowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie ze spe-
cyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami,
przepisami.

2.2.3.4.9 Przepisy zwi gzane

2.3.

2.4,

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez Producenta.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki
i Budownictwa w Warszawie.

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6

Wskazniki ekonomiczne

Dla projektowanych przegrod uzyskac¢ (w przypadku przegréd wykonanych
sprawdzi¢) wskazniki przenikania ciepta nie wieksze niz podane tabelarycz-
nie ponizej:

. . . . Uk(max)
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu [W/(m2 x K]
1. Sciany zewnetrzne:
a) przy ti =216°C 0,23
b) przy 8° C<ti < 16°C 0,45
2. Sciany wewnetrzne:
a) przy Ati = 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane 1,00
od klatek schodowych i korytarzy
b) przy Ati <8°C bez wymagan
c¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30
3. Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg
cieplng na gteboko$é co najmniej 20 cm 1,00
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia
i zaizolowania szczeliny 0,70
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. D.U nr 75 z pozn.zm.

Dzwig szpitalny
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Przewiduje sie wymiane istniejgcego dzwigu towarowo-osobowego na dzwig
szpitalny wraz z adaptacjg istniejacego szybu windowego z gbérng maszy-
nownig. Wymogi dla projektowanego dzwigu: dzwig szpitalny o udzwigu 1600
kg, wymiary wewnetrzne kabiny min. 1,40 x 2,40 x 2,10 m, kabina nieprze-
lotowa, drzwi teleskopowe dwupanelowe o wym. w swietle przejscia 100 x
200 cm, naped elektryczny, sterowanie elektroniczne mikroprocesorowe.
Wykohczenie wewnetrzne kabiny - panele scienne z blachy ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej, na tylnej scianie lustro ze szkta bezpiecznego (1/2
Sciany) zabezpieczone pochwytem z rury ze stali nierdzewnej polerowanej,
podtoga - wyktadzina winylowa antyposlizgowa, odporna na scieranie i tatwa
w utrzymaniu czystosci, oswietlenie LED wmontowane w panele sufitowe z
blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Drzwi zewnetrzne do szybu windowego na poszczegdlnych kondygnacjach z
blachy nierdzewnej szczotkowanej, panele dyspozycji w kasecie ze stali nie-
rdzewnej.

Oferowany dzwig powinien posiadac¢ stosowne certyfikaty lub atesty dopusz-
czajgce go do uzytkowania zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Eu-
ropejskiej, a takze spetnia¢ inne wymagania (normy, parametry) w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenstwa.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wymagania ogdllne

Przedmiotem niniejszego opracowania sg postanowienia podstawowe doty-
czagce wykonania i odbioru rob6t koniecznych do zaprojektowania i realizacji
Oddziatu Psychiatrii Sgdowej o podstawowym zabezpieczeniu.

W zakres przedsiewziecia wchodzi:

* wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wyko-
nanie dokumentacji w zakresie niezbednym do zgtoszenia robot zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych i
przedmiaru robot w zakresie niezbednym do zrealizowania robot,

« wtasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na
podstawie

» zgtoszenia robot.

OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1. Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projekto-
wej.

2. Dokumentacja projektowa -wymagany odrebnymi przepisami projekt bu-
dowlano-wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realiza-
cji robot.

3. Przedmiar robo6t - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych
nakiadéw rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot,
opracowany przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projek-
towej.

4. PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjo-
nalno — Uzytkowego w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (tekst jednolity -
Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

5. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowienh Publicznych (tekst jednoli-
ty Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

6. Plan BIOZ -plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzagdzony zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w
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sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

7. Rodzaje Rob6t - Roboty budowlano — konstrukcyjne, sanitarne, energe-
tyczne.

8. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robot.

9. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodza-
ju Robot budowlanych.

10. Materiaty —wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i PFU.

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty sg dla Wykonawcy obowigzujgce.

Wszystkie wykonane Roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
(zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz zgtoszong do organu administracji
panstwowej) i PFU. Dane okre$slone w PFU bedg uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego prze-
dziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jedno-
rodne i wykazywaé¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Btedy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robét oraz Wymagania Zamawiajgce-
go. Wymagania _mogag nhie objgé wszystkich szczeg6tow niezbednych do
opracowania projektéw. Projektant i Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

Stosowanie przepisOw prawa i norm

W réznych miejscach SIWZ podane sg odno$niki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potgczeniu
z PFU, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kto-
re obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

2.5.1.1 Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasci-
we skiadowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzg-
dzen nalezy rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie row-
nowaznych materiatdw i urzgdzen innych producentéw po uzyskaniu akcep-
tacji Projektanta i Zamawiajgcego.

Gospodarka odpadami

Wykonawca staje sie w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszel-
kich odpadéw powstatych na terenie budowy.

Podczas prowadzenia robot nalezy segregowac¢ powstajgce odpady. Zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pbz-
niejszymi zmianami, Wykonawca Robét jest wytwoOrcg i posiadaczem odpa-
dow i on odpowiada za prawidiowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,go-
spodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i uniesz-
kodliwianie w tym réwniez nadz6r nad tymi dziataniami. Materiaty odpadowe,
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powinny by¢ bez zbednej zwioki usuwane z terenu szpitala (w tym takze z
terenu budowy). Do czasu ich usuniecia odpady maja by¢ bezwzglednie za-
bezpieczone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy
bedga one potrzebne do wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed za-
nieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty skladowa-
ne zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow winny by¢ zlokalizowane w ob-
rebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na
odzysk wartosciowych materiatow w trakcie prowadzenia np. prac rozbiorko-
wych itp. Wykonawca zapewnia by tymczasowo sktadowane materiatly z od-
zysku, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robét.

2.5.1.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

2.5.1.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw trans-
portu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wia-
§ciwosci przewozonych materiatow. Wszystkie $rodki transportu uzywane
przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce
wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu
ich niezbednego wyposazenia (tekst jednolity - Dz. U. 2015 r. poz.305).

2.5.1.4 Wykonanie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslo-
nych w umowie i do usuniecia wszelkich wad. Podczas realizacji Robot Wy-
konawca bedzie utrzymywatl Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkaod.

2.5.1.5 Organizacja przed rozpocz eciem Robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot zgodnie z ogdlnie przyjeta
i merytorycznie poprawng kolejnoscig technologiczng prac. Przed rozpocze-
ciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o ter-
minie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonhAczenia.

2.5.1.6 Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadalty pod kazdym
wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

W propozycji rozwigzan projektowych powinny by¢ spetnione wymagania nie-
zawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty
diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Na-
lezy zwroci¢ szczegllng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu in-
spekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.
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2.5.1.7 Bezpiecze nhstwo po zarowe

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnie-
nia przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonaw-
cy.

2.5.1.8 Bezpiecze nstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekt nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatow i wyrob6éw oraz w
taki sposéb, aby nie stanowitly zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkowni-
kow, w szczegolnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazow toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

c) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

d) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
e) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

f) nadmiernego hatasu i drgan.

2.5.1.9 Bezpiecze nstwo w zakresie obci gzen

Obiekt i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywa-
ne w taki sposo6b, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

a) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

b) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego

przyczyny.

2.5.1.10 Bezpiecze nstwo u zytkowania

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane
w sposoOb, ktéry nie stwarza niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypad-
kow w trakcie uzytkowania.

2.5.1.11 Bezpiecze nstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow doty-
czacych bezpieczehAstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczego6lnosci obowigzujg:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w spra-
wie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1125,
1126)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pod-
czas wykonywania Robd6t budowlanych.

2.5.1.12 Przebudowa urz gdzen koliduj gcych

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywa-
nia robo6t lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej - w czasie realizacji ja-
kichkolwiek innych Robot - Wykonawca na swoj koszt naprawi oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystg-
pienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ p6zniej niz wciggu 2
godzin od ich wystgpienia.
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2.5.1.13 Kontrola jako $ci Robét
DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do ich zakon-
czenia. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych, nastepujgce do-
kumenty:

a) zgtoszenie robot

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

d) protokoty odbioru Robot,

e) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzagdzen,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu od-
powiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoéregokolwiek z dokumentéw bu-
dowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

2.5.1.14 Odbidér Robo6t
Odbiér Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robdét, ktore w dalszym procesie realizacji ule-
gng zakryciu i dokonywany bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu ro-
bot. Wykonawca Robot nie moze kontynuowac robét bez odbioru rob6t zani-
kajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér ko hcowy

Odbiér Robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarun-

kowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

Forma i dokumenty ko Acowego odbioru Robét

Koncowy odbiér Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgce-

go, z udziatem w komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy, organéw kontrolnych odpowiednio do zakresu robét i przepiséw

prawa. Zamawiajgcy moze powota¢ do Komisji rowniez innych przedstawicie-

li lub osoby jako obserwatoréw.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepu-

jace dokumenty w formie oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z

oryginatem:

a) rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, po-
twierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w
formie papierowej i cyfrowej,

b) dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej) wy-
konana przed zakryciem tych instalacii,

c) Dziennik Budowy,

d) wyniki Préb Koncowych,
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e) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane mate-
riaty i urzadzenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do
uzyskania pozwolenia na eksploatacje.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robd6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy

Komisja. Po wykonaniu Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przy-

padku braku koniecznosci wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez

Komisje Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét.

2.5.1.15 Cena i Ptatno sci
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wy-

konawce.

Cena bedzie obejmowaé¢:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownic-
twa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji za-
plecza budowy, koszty dotyczgce oznakowana RoboOt, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu in-
nych wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie
gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednost-
kowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklu-

cza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot wycena.

Wykaz cen

1. Ceny Wszystkich pozycji Robét powinny zosta¢ podane w PLN.

2. VAT, optaty oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie
zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat oraz innych
podatkow,

3. Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie umowy i
powinna obejmowad:

a) wykonanie zakresu prac,

b) zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym
instrukcji bhp i ppoz.,

c) zakup sprzetu bhp i ppoz.,

d) wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,

e) rozne optaty administracyjne,

f) zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykony-
wania prob i préb koncowych,

g) zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sitly roboczej, materiaty,
transport, optaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej,
koszty wyposazenia technicznego i koszty ogélne, ubezpieczenia,
nadzor, zysk i naleznosci ogdllne. Zaktada sie, ze Wykonawca, znajgc
zakres Rob6t i cel ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elemen-
ty, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego
tg umowa.

2.5.1.16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbio ru robét

Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét znajduje sie
w odrebnym opracowaniu.
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. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO U ZYTKO-
WEGO

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKO-

NANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Wszystkie obowigzujace przepisy prawne zwigzane z budownictwem

i projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, a w szczegdélnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pozn. zmianami,
Dz.U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1186 - tekst jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm., tekst jednolity
Dz.U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065)

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegd6towych wymagan, ja-
kim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujg-
cego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 26 marca 2019 r. poz. 595)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 9
pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w spra-
wie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 - tekst jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z pdzn.
Zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z pbézn. zm., Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Wykaz polskich norm powotanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z

pbézniejszymi zmianami) — na podstawie tresci Zatgcznika nr 1.

3. INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanyc h, jezeli podlega-
ja przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub rozbiorkom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i ur zadzen technologicz-

nych, a tak ze wskazania zamawiaj gcego dotycz gce zachowania urz gdzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidziany ch do rozbiorki i

ewentualne warunkowania tych rozbidrek

Zamawiajgcy jest w posiadaniu opracowania: ,Inwentaryzacja Budowlana”
wykonana przez Fundacje Rozwoju Inzynierii Ladowej z siedzibg w Gdansku
przy ul. Narutowicza 11 w czerwcu 2005 r.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi gzane z budow g i
jej przeprowadzeniem.

Zamawiajgcy nie formuluje dodatkowych wytycznych. Wykonawca ma
uwzgledni¢ w swoich opracowaniach i zatozeniach wykonawstwa robot oraz
w trakcie ich wykonywania fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone w s3a-
siedztwie oraz w czynnych obiektach szpitalnych. W zwigzku z tym dziatania
Wykonawcy nie mogg spowodowacé zatrzymania lub pogorszenia warunkow
prowadzenia dziatalnosci przez Szpital.
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Zataczniki:

1. Klatki schodowe Piwnice
+ SP07-KA-KO1

2. Klatki schodowe Poziom A
e SPO07-KA-KO02

3. Klatki schodowe Poziom B
* SPO07-KA-KO03

4. Klatki schodowe Poziom C
* SP07-KA-KO04

5. Klatki schodowe Poziom D
e SP07-KA-KO05
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