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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0 )
WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Roboty remontowe
w budynku 19 na terenie WSP w Gdansku 80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17, kategoria XIl, dziatka nr
116/20; obreb 039.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych dotyczgcych
termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem roboét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoélnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

e SST -1 Roboty przygotowawcze
e SST -2 Roboty murowe
e SST-3 Instalowanie przegrod
o SST-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
e SST-5 Roboty tynkowe (tynki wewnetrzne)
e SST-6 Ktadzenie i wyktadanie podtég
e SST-7 Oktadziny scienne z plytek
e SST-8 Okladziny scienne PVC
e SST-9 Roboty malarskie
e SST-10 Bialy montaz, wyposazenie fazienek
KODY | NAZWY:
Grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 R_obpty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie roboét: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
45215000-7 budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45262500-6 Roboty murowe
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45432210-9 Wykitadanie Scian
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45332400-7 Bialy montaz, wyposazenie tazienek
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Niektore podstawowe okreslenia
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty ' ' )
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materialy uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢

zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Dziennik budowy

opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Aprobata techniczna

dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych wg ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2009 r. poz. 266,730) i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Dz.U. z 6 grudnia 2016 r.
poz.1968.

Certyfikat zgodnosci

dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

Polecenie Inspektora Nadzoru
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10 Ksiega obmiaru

1.5.

1.5.1

akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw
Wopisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli urzgdzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzgdzen, wynikajgce z
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warunkoéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowg nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowej.

Dokumentacja Projektowa A

Dokumentacja Projektowa - program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego wykonana jest przez Firme Projektowg JOTHA S.C.,80 — 044 Gdarisk, Trakt Sw.
Wojciecha 29/29.

Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, zostang niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na Terenie Robdt w

okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie
ofertowej ryczattowej.

e fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

1.5.6

1.5.7

1.5.8

e stosowac sie do Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu.Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych;
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca
zapewni witasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Bezpieczernistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposoéb, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Skiadowanie materialow z rozbioérek

2.2,

23.

Materiaty z rozbiérek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w
Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

MATERIALY

Wymagania ogdine

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz.
266, 730).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatébw dostarczy sSwiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie posiadajgce $wiadectw potwierdzajgcych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce sSwiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

SPRZET

Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Pracownia Projektowa JOTHA J. Stociriski / H. Olszewski

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest.zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach Igdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robdt

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robét

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczgce jakosci materiatow

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

e Projekt Wykonawczy,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o =zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
Robét (za wyjgtkiem zmiany Wykonawcy Robét). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dituzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiér Robot zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu,

b. Przejecie Koncowe,

c. Przejecie Ostateczne.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Przejecie Konncowe

Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukornczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robét, zgodnie z Umowa.

Dokumenty do Przejecia Kornicowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokdt odbioru koncowego

Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
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Dziennik Budowy,

Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robét. ’ ' '
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przeglgdu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajgcy winien dokonac zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustalenia ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pefni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30
ust. 4 prawo zarowien publicznych.

Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422
z poézn. zm., tekst jednolity Dz.U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718, z 2006 r. nr 193 poz. 1430

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych z pézn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1986

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z pézn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129

8. Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12." 2003 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien /CPV/

Opracowat:

inz. H. Olszewski
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia 45111100-9

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

5.2.

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegélnosci:

demontaz drzwi istniejgcych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

wykucie nowoprojektowanego otworu drzwiowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

poszerzenie otworéw drzwiowych zgodnie z dokumentacjg rysunkows.,

przesuniecie otworu drzwiowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych,

skucie okfadzin $ciennych ceramicznych,

skucie oktadzin podtogowych ceramicznych,

zdarcie tapet wraz z usunieciem drobnych elementéw takich jak gwozdzie, haczyki itp.,

niwelacja powierzchni podtogowych w celu uzyskania jednego poziomu dla wszystkich posadzek
projektowanych.

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6

MATERIALY
Nie dotyczy.

SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.

TRANSPORT

Transport materiatdéw z rozbioérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami
BHP.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Otwory w $cianach wykona¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykuc¢ z
otwordw, oczyscié, i sktadowac.
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Pracownia Projektowa JOTHA J. Stociriski / H. Olszewski

KONSTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 6.1. do 6.3.

OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-2

ROBOTY MUROWE

Roboty murowe 45262500-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2,

1.3.

1.4.

2.2,
2.21.

2.2.2.

2.23.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych:

e zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych bloczkami silikatowymi, gr. 12cm na zaprawie cem. —
wap. marki 5 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

e zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych bloczkami silikatowymi, gr. 12cm na zaprawie cem. —
wap. marki 5 zgodnie z dokumentacjg rysunkows,

e wymurowanie $ciany z bloczkéw silikatowych, gr. 12cm na zaprawie cem. — wap. marki 5 zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

e wykonanie nadproza stalowego nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

e zwezenie istniejgcego otworu drzwiowego do projektowanych wymiaréw zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa, przemurowanie wykonac¢ z bloczkéw silikatowych, gr. 12cm na zaprawie cem. — wap.
marki 5,

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 2

Stosowane materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki silikatowe
Wymagania/parametry: standardowe bloczki silikatowe klasy 15 MPa (lub pustaki ceramiczne). Do
budowy nalezy stosowa¢ materiaty wysuszone, w ktorych juz wystagpit skurcz.

Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990

Dla scian dziatowych wysokich preferowane murowanie systemowg zaprawg klejowg (cementowa) na
cienkie spoiny poziome i potgczenia na wpust — pionowe, nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadkéw braku dalszego wykonczenia $ciany. Zaprawa wg
PN-EN 998-2 — ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2 Zaprawa murarska.” Klasa zaprawy
M10-M15 (do weryfikacji).
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Pracownia Projektowa JOTHA J. Stocinski / H. Olszewski

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST-0 "Wymagania ogolne", pkt. 3.

Sprzet stosowany

E drobny sprzet potrzebny do wykonania robét. ‘

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdélne", pkt. 4.

Wyboér srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 5.

Warunki wykonania robét

e Grubosc¢ spoin poziomych & +/- 2 mm

e Grubosc¢ spoin pionowych 5 +/- 6 mm

e Szerokos¢ Sciany — 6 do +12 mm

o \Wysokos¢ sciany — 6 do +12 mm

e Odchylenie od pionu +/- 6 mm na 3 m, +/- 10 mm na 6 m, maksymalnie +/- 12 mm

e Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) maksymalnie 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby obowigzkiem
Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie elementéw ze wzgledu na potrzeby instalacyjne; nalezy
wspotpracowa¢ z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wiasciwych rozmiarow, ksztattow i
lokalizacji bruzd i otworow.

Potgczenia elementdw na wpust lub przewigzanie - nalezy zapewni¢ wystarczajgce przesuniecie spoin
pionowych w obu przypadkach. Nie nalezy przesuwac¢ bloczkéw po poczatkowym stwardnieniu
zaprawy; Jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usuna¢ starg zaprawe i wymieni¢ na
Swiezg; Ciecie muru mozna wykonywac jedynie za pomocg odpowiednich urzgdzeh mechanicznych,
aby otrzymac proste i niepostrzepione krawedzie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiaréw i ksztattu bloczku,
e liczby szczerb i peknieg,
e odpornosci na uderzenia,

c) w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

d) dopuszczalrie odchyiki:

e odchylenie od pionu +/- 6 mm na 3 m, +/- 10 mm na 6 m, maksymalnie +/- 12 mm
e odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) maksymalnie 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10m.
e) sprawdzenie jakosci wykonania spoiny.

OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Nyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-3

INSTALOWANIE PRZEGROD

Instalowanie przegrod 45421141-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2,

1.3.

1.4.

2.2

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét montazu
systemowej Scianki szklanej, systemowej Scianki z laminatu litego HPL, wykonania uzupetnien z piyty
GK oraz zamkniecie wnek przyokiennych piyta GK.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét:

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Zabudowa GK

Zestaw materiatow do wykonywania obudéw i Scian z ptyt gipsowo-kartonowych, skiada sie z:

e plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - piyty powinny spetnia¢ wymagania normy PNB-
79405:1997 i PN-B-79406:1997

e ksztattownikéw stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. StOS gr. 0,6 mm, ktére powinny
spetnia¢ wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C50, U50

Materiaty pomocnicze:

e kotki rozporowe szybkiego montazu £ 6mm

e blachowkrety 3.5x25mm, 3.5x35mm

e tasma zbrojgca

e szpachlowka gipsowa

e kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong

e gips budowlany szpachlowy

e wetna mineralna gr. 50 mm

e woda

e inne materiaty pomocnicze

Scianka systemowa z litego laminatu HPL
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, opisem
technicznym i rysunkami. Materiaty :

e Scianka z ptyty litego laminatu HPL

e drzwi z ptyty litego laminatu HPL

o stopa(ndézka) z rozetami ze stali nierdzewnej
e Zawiasy

e pochwyty

e zamki

e gatka

e indykator zamkniecia

e mechanizm awaryjnego otwierania
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Specyfikacja materiatowa:

o wysoko$¢ standardowa systemu wynosi ~2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci
150 mm,

e uzupetnienie panelami gérnymi na wys. pomieszczenia (do poz. sufitu podwieszanego)

e Sciany kabin wykonane z plyty litej HPL grubosci 13 mm,

¢ pionowe profile, na petng wysokos¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi

o stopy ze stali nierdzewne;j ' '

e stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podioza za pomocg $rub

e zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej

Wyposazenie:

e gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania
e gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego

e zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej,

SPRZET
Do wykonania robét zwigzanych z montazem $cianek oraz wykonaniem obuddw przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

¢ sprzet do systemowego montazu (wiertarki, wkretarki, itp.)

Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

TRANSPORT

Elementy podwieszanej obudowy oraz $cianek systemowych mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu tadunkoéw. Opakowania nalezy
uktada¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi elementow.

Elementy szklane powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed
sttuczeniem lub uszkodzeniem. Elementy montazowe przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Sktadowa¢ wg instrukcji producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. ,\Wymagania ogoéine”
niniejszej specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalezé sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych.

Scianka systemowa z laminatu litego HPL

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakorczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych aluminiowych.

Montaz odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.

Montaz $cianek systemowych

Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza
za pomocyg systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych oraz uzupetniajgcych paneli goérnych.
Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po
zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie. Montaz
nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie Scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o diugosci
catkowitej wysokosci $cianki. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na
Sruby.
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Zabudowa z plyty GK

Warunki przystgpienia do robot:

e przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z pilyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

o okitadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60 — 80 %.

e pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Mocowanie ptyt do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami za pomocg wkretarek.

Ztgcza plyt nalezy oklei¢ tasm a papierowg lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Zakres wykonywanych prac

¢ wytrasowanie miejsc montazu

e zamocowanie profili oraz elementéw mocowania

e montaz do wykonanych elementéw wypetnienia systemowego

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac :

e kontrole elementéw skiadowych (elementy systemowe) - strona licowa plyt GK nie powinna mie¢
szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych scian GK i szklanych z dokumentacjg projektowa.

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektowa.

¢ sprawdzenie poprawnosci montazu $cianek GK i szklanych.

e wiasciwe wypoziomowanie.

e kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci elementow.

» kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

OBMIAR ROBOT

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robot jest m% 1los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie zmontowanych systemowych cian dziatowych oblicza sie w m%

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” niniejszej specyfikaciji.
Poszczegolne etapy robdt montazowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami . Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
dokumentacjg projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega :

¢ zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

e rodzaj zastosowanych materiatow

e przygotowanie poditoza

o prawidiowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

e wichrowatos¢ powierzchni

Powierzchnie Scianek dziatowych systemowych powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidiowosci wykonania powierzchni nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwoéch prostopadiych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni.
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Odchylenie powierzchni oktadzin z ptyt od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny

by¢ wieksze niz1 mm /1 m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B- 1012
PN- B- 79405

PN- 93/ B- 02862
PN-87/B-02151.02

PN-EN 12354-2:2002

PN-EN 357:2005(U)

PN-EN 1288 — 1:2002
PN-EN 12600:2004
PN-EN ISO 12543-2:2000

PN-EN 1670:2000
PN-EN 1906:2003

PN-EN 1935:2003
PN-EN 12365-1:2004 (U)

PN-84/B-94019
PN-B-94411:1996
PN-EN ISO 7050:1999
PN-EN 949:2000

PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 438-1:1997
PN-EN 438-2:1997

PN-EN ISO 75-3:2000

PN-88/P-04950

Norma ISO (Seria 9000,
9001, 9002, 9003 i 9004).

Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Odpornosc¢ ogniowa
Akustyka budowlana.
budynkach. Dopuszczalne
pomieszczeniach.

Akustyka budowlana - Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wiasciwosci elementoéw Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

Szkio w budownictwie — Ogniocodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobow szklanych — Kilasyfikacje
ognioodpornosci.

Szkio w budownictwie — Okreslenie wytrzymatosci szkfa na zginanie —
Czes¢ 1: Podstawy badan szkia.

Szkio w budownictwie -- Badanie wahadtem - Udarowa metoda badania i
klasyfikacja szkfa ptaskiego.

Szkto w budownictwie -- Szkito warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe
- Bezpieczne szkio warstwowe

Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan
Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Ochrona przed hatasem pomieszczen w
wartosci poziomu dzwieku w

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

Wysokociénieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic

termoutwardzalnych. Oznaczanie wiasciwosci

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem.
Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dtugimi wiéknami

Metody badan wyrobow widkienniczych.
wiokniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania

Laminaty wiokiennicze i

Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;j.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stolarki drzwiowej. W szczegdlnosci:

e wymiana drzwi wewnetrznych,

e instalacja listew odbojowych i naroznikowych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Drzwi

e drzwi peine, wykonane z plyty stolarskiej lub otworowej, lakierowane, w kolorze biatym,
zamykane na klucz patentowy.

e oScieznice metalowe obejmujgce.

e drzwi oznakowac tabliczkg z nazwg pomieszczenia i numerem.

e okucia dla stolarki drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy, itp. dobra¢ nierdzewne, model
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Narozniki
Narozniki, zaprojektowac i wykonac jako elementy systemowe.

SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania
wg punktu 2.6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST.
Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu skrzydfa dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos€ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 -
dla roboét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
e sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

jednostka obmiarowa robét jest: - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robét
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-5
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)

Tynkowanie 45410000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych $cian wg ponizszego :
e tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy IlI

Roboty tynkarskie obejmuja:

e roboty naprawcze tynkow istniejacych

e otynkowanie przemurowan i uzupetnien muréw
¢ otynkowanie nowobudowanych $cian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.1 Materialy do tynku
e piasek
e cement
e preparaty gruntujgce
e sucha mieszanka tynkarska
e gips szpachlowy
e woda
¢ sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
e preparaty wzmacniajgce podtoze
e lekki tynk podktadowy
e zaprawa cementowo-wapienna M — 5
e masa klejgca
e naroznik ochronny z siatkg

2.2. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. A
Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +
5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

RANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy isubstancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy
zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wediug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

KONTROLA JAKOSCI

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 [los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza : : : :
Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

o trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST-6

KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

Ktadzenie i wyktadanie podtdg 45432100-5

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

3.1

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST ]
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.

Zakres roboét objetych SST _

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robét wchodzi:

o utozenie posadzki z ptytek Gres

e wykonanie cokolikow przysciennych wys. 10cm na wszystkich Scianach. Cokoliki zlicowac ze Sciang
poprzez wkucie ptytek w tynk

¢ utozenie wyktadzin heterogenicznych PCV wraz z wywinigciem cokotu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Plytki gresowe
Ptytki podtogowe ceramiczne — gresowe o wymiarach 30 x 30 cm oraz ptytki cokotowe 10x30cm
a) wiasciwosci ptytek podtogowych typu Gres
¢ nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
e wytrzymatos$c¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
e Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
e mrozoodpornosc¢ - nie wymagana
e kwasoodporno$¢ — nie wymagana
twardos¢ wg skali Mahsa 8
e Scieralnos¢ — V klasa $cieralnosci
e antyposlizgowos¢ klasy R9 i R10
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dtugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm
e grubos¢ + 0,5 mm
e krzywizna 1,0 mm
b) materiaty pomocnicze
e klej do ptytek
e fuga w kolorze ciemnoszarym

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej specyfikacji.

Do uktadania plytek
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robét posadzkowych przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:
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e poziomice dtugie 2 m, wiertarki, maszynki do ciecia plytek, watki do tepowania mas
samopoziomujgcych, mieszarki, szlifierki, itp.

Sprzet do robét posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

Do uktadania wyktadzin z tworzywa , 4 .
Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno byc
uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze
obroty wplywajg na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase
rozprowadzi¢ za pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podioza pod wylewke
wygtadzajgcg i rownania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac jednotarczowg
szlifierke do podiozy (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzi¢ przy pomocy pacy z grzebieniem
zebatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do doci$niecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego
powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa
do montazu cokotdéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potaczen wykiadzin pod
spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw wyktadzin na gorgco.

TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i dostarczonych materiatow.

Na $rodkach transportu przewozony fadunek powinien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem
i wysypaniem

WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie rodzajéw posadzek zestawiono tabelarycznie w PFU.

Wytyczne wykonywania posadzek z plytek podtogowych GRES

Posadzka z ptytek Gres na zaprawie klejowej powinna by¢ zwigzana z podktadem lub podtozem.
Podioze, na ktére klejone sg plytki, powinno by¢ suche, czyste, bez pozostatosci nie zwigzanych
z podtozem luznych czgstek.

W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C

Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma.

Posadzka nie powinna wykazywacé nierownosci powierzchni, mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka, wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny byé nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych dla posadzek.
Nalezy utrzymywac jednakowe spoiny miedzy ptytkami stosujgc wkitadki dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin w zaleznosci od diugosci boku plytki :

a) do 100mm okoto 2mm,

b) do 200mm okoto 3mm,

c) do 600mm okoto 4mm,

d) powyzej 600mm okoto 5-20mm.

KONTROLA JAKOSCI
Biezgca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

Wymagana jakosci materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest mZ llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegodlne etapy robdt posadzkarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami z ST-0 (Specyfikacja
Ogdlna).
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robét podtogowych nalezy:

e odebrac¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

1)materiaty

2)doktadnosc¢ obrobienia narozy, miejsc przebi€ instalacyjnych,

Nalezy odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujgcych fazach:

a)po wykonaniu warstw wyréwnawczych

b)po wykonaniu posadzek

W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:

e sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych

e jako$¢ wykonania posadzek, a w tym:

e wykonane podfogi poréwnac z projektem

e sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogélnych wykonania robot

e sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

e sprawdzi¢ prawidtowosc uksztattowania posadzek

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 159:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E>10%
Grupa BIIl.

PN-EN 176 1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E<3%.
Grupa BI.

PN-EN177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci3%<E<6%.
Grupa BIIA.

PN-EN178:1998 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o

nasigkliwosci6%<E<10%. Grupa BlIb.
PN-1ISO13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-7

OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK

Pokrywanie podtég i Scian 45430000-0
Ktadzenie ptytek 45431000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin $ciennych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie okfadzin $ciennych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Plytki ceramiczne
Ptytki Scienne ceramiczne — wymiarach 20 x 20 cm
a) Wymagania wg PN-EN-87:
e barwa - wg wzorca producenta,
e nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%,
o wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,
o odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C,
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e diugos¢ i szerokosé .+ 1,5 mm
e grubos¢ + 0,5 mm
e krzywizna 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
e klej do ptytek
o fuga w kolorze jasno szarym,
d) Stosowac plytki neutralne ( np. gtadkie, pétmatowe, biate lub pastelowe )

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych niniejszej specyfikaciji.

TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét idostarczonych materiatow. Na $rodkach transportu przewozony fadunek powinien byc¢
zabezpieczony przed i przemieszczaniem i wysypaniem.
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WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie rodzajow oktadzin zestawiono tabelarycznie w PFU.

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do

‘rébwnego i gladkiego  podioza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowaé do

dostatecznie wytrzymatego podioza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét Sciany nalezy oczy$Sci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie
§cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 Ilub 5, narzut
z plastycznej zaprawy cem.-wapiennej marki 5 lub 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi pitytek od kierunku poziomego Ilub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
diugosci taty dwumetrowe;.

KONTROLA JAKOSCI
Biezgca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wymagana jakosci materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac roéwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest mZ llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednienie
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Podioza pod ptlytki ceramiczne powinny mie¢ powierzchnia czystg, niepylaca, bez ubytkow i tlustych

plam.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego -nie wieksze niz 4 mm w pomieszczeniu,

b) poziomego-nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Kontrola wykonanej okfadziny obejmuje:
a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczng lub umowa
b) jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
c) prawidtowosc¢ potozenia przez sprawdzenie:
e przyczepnosci,
e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2m nie powinno
przekracza¢ 2mm na diugosci taty,
e prawidtowosci przebiegu wzoru z dokfadnoscig do 1mm.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku - Budynek 19  Poziom Piwnic - Specyfikacja Techniczna 29



10.

Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku =~ -

Pracownia Projektowa JOTHA J. Stociriski / H. Olszewski

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1
PN-B-06711
PN-B-01100
PN-B-30175
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-EN 159:1996
PN-EN 176 1996
PN-EN177:1997
PN-EN178:1998
PN-1SO13006:2001
PN-75/B-10121

PN-EN 12004:2002

Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E>10%
Grupa BIILI.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E<3%.
Grupa BI.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci3%<E<6%. Grupa BIIA.

Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci6%<E<10%. Grupa BlIb.

Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Kleje do plytek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-8

OKLADZINY SCIENNE PCV

Wyktadanie Scian 45432210-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

21

a)

b)

c)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin $ciennych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin sciennych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Okladzina scienna PVC

Wykiadzina $cienna winylowa hetero- lub homogeniczna, rulonowa, zgrzewalna, minimalna grubos¢
1,5 mm, polecana do pomieszczen, gdzie wymagana jest wysoka higiena i zabezpieczenie Sciany
przed uszkodzeniami mechanicznymi; niezapalna lub trudno zapalna, odporna na $rodki chemii
gospodarczej i plamy, odporna na nacisk, zdzieranie, szorowanie, zarysowania, nie wymagajgca
konserwacji po utozeniu.
e klasa uzytkowa EN 15102
o trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostatos¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,10 mm
e gietkosc i ugiecie ISO 24344 - EN 435 Brak zniszczen
e gwarancja 10-letnia
e Elektrostatycznos¢ EN 18152 <2 kV
o dtugosc¢ rolki EN 426 - min 20 mb
e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia ISO 26987 - EN 423 - Doskonata

Materiaty pomocnicze

e klej bezrozpuszczalnikowy do oktadzin Sciennych

e sznur PVC do spawania potgczen

Materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Stosowac wykiadzine w kolorze ciemnoszarym, szaroniebieskim.
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogéinych niniejszej specyfikacji.
TRANSPORT
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno Ww obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Wpykonawca jest zobowigzany do

stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét idostarczonych materiatéw. Na $rodkach transportu przewozony tadunek powinien byc¢
zabezpieczony przed i przemieszczaniem i wysypaniem.
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WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie lamperii zestawiono tabelarycznie w PFU.

Zasady wykonywania oktadzin winylowych

Wymagania dotyczgce Sciany
Sciana, na ktérej bedzie montowana okiadzma musi by¢:

e robwna — $ciana oraz wszystkie narozniki badane tatg o dtugosci 2 m nie powinny wykazywaé
przeswitéw wigekszych niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2, na catej dtugosci taty

e pionowa - odchytka Sciany oraz naroznikéw od pionu nie moze by¢ wieksza niz 2 mm na catej
wysokosci

o gltadka — stopien gtadkosci podioza powinien by¢ maksymalnie duzy. Na powierzchni nie mogg
wystepowac zadne zgrubienia, a cata powierzchnia powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy
wyréwnawczej przeznaczonej do pomieszczen mokrych. Przed zastosowaniem masy
wyrownawczej wieksze nierdwnosci nalezy wypetni¢ zaprawami szpachlowymi na bazie cementu.
Zaprawy wykonane na bazie gipsu majg zbyt matg wytrzymatos¢ do tego zastosowania. Faktura
Sciany powinna by jednolita na catej powierzchni bez wystepowania miejsc bardziej wygtadzonych
lub bardziej chropowatych. Miejsca roznigce sie stopniem gladkosci nalezy skorygowaé przez
szlifowanie lub szpachlowanie. W celu uzyskania odpowiedniej réwnosci oraz gtadkosci do
wykonczenia mozna wykorzystac ptyty gipsowo — kartonowe

o wytrzymata — $Sciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spekan, tuszczenia sie tynku i
odpryskow

e sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podkiadu cementowego nie moze przekracza¢ 2,5%
cm a podioza gipsowego — 0,5%. Wilgotno$¢ podkiadu musi by¢ zbadana przed przystgpieniem do
montazu oktadziny. Jedyng miarodajng metodg pomiaru wilgotnosci jest metoda typu CM oraz
metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar przewodnosci elektrycznej w zaleznosci od
wilgotnosci podktadu mogg stanowic jedynie metode pomocniczg,

e czysta — poditoze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia oleiste lub
pochodzgce ze smaréw nalezy oczysci¢ przez zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie
detergentami.

Warunki przystgpienia do pracy
Do ukfadania oktadziny $ciennej mozna przystgpi¢ po:

e zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych oraz wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na
Scianach i sufitach

e sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

e utozeniu wyktadziny podtogowej z wykonaniem cokotéw sciennych na wysoko$¢ 10 cm.
W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana okfadzina Scienna, nie nalezy wykonywaé zadnych
prac dodatkowych mogacych spowodowac wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenie $cian.
Oktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktoérych panujg nastepujgce warunki:
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C
- temperatura sciany 15 - 22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%
W okresie obnizonych temperatur montaz powinien by¢ prowadzony przy zastosowaniu przenosnych
urzadzen grzewczych, zapewniajgcych utrzymanie wiasciwej temperatury w pomieszczeniach, zaréwno
w czasie wykonywania robét, jak i w okresie wigzania kleju.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

e zabezpieczy¢ przed korozjg wszelkie wystepujgce na powierzchni czesci metalowe (rury, wsporniki,

itp.) powlekajac je powiokg przeciwkorozyjng,
e sprawdzi¢ kolor wyrobu, czy ilos¢ jest prawidtowa oraz czy towar jest nieuszkodzony i pochodzi z
jednej partii produkcyjnej.

Wszystkie materialy (oktadzina, listwy, klej) powinny pozostawac przez 24 godziny w pomieszczeniu, w
ktorym panujg warunki opisane powyzej. Okfadzine na ten okres nalezy rozwing¢é w celu
rozprostowania i dokfadnego dopasowania do podioza.

Instalacja okfadziny Sciennej

Okfadzina scienna moze by¢ ukiadana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed przystgpieniem do
klejenia, na przygotowanej $cianie nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym. Linie poziomg, ustalajgc wysoko$¢ panelu podstawowego
nalezy wyznaczyc¢, uwzgledniajgc wysokos¢ cokotu z wyktadziny (w przypadku spawania sznurem).

Montaz polega na przyklejeniu arkuszy catg powierzchnig do wczesniej przygotowanej Sciany. Do
klejenia oktadziny do sSciany nalezy stosowac¢ kleje akrylowe o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych, a do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy stosowac kleje kontaktowe.
Klej akrylowy nanosi sie na powierzchnie sciany, natomiast klej kontaktowy nalezy nanie$¢ na obie
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klejone czesci, tzn. na Sciany i oktadziny lub listwy. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest odczekanie,
az klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany ,otwartym czasem schniecia” jest zalezny
od warunkow otoczenia i rodzaju stosowanego kleju. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgca, nalezy
nasung¢ przygotowane arkusze, dopasowujgc je dokiadnie do wyznaczonych linii. Nalezy uwazaé, aby
okiadzina nie poskrecata sie, a pod wyktadzing nie pozostaly pecherze powietrza. Nastepnie docisngc
okfadzine do Sciany. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ oktadziny. W przypadku montazu
okladziny na bardzo chtonnym podiozu nalezy najpierw zagruntowaé powierzchnie Sciany. Jezeli
wykonujemy montaz w poziomie, nalezy zwing¢ tak ilos¢ okfadziny, aby wykona¢ pomieszczenie z
jednego arkusza. W przypadku koniecznosci potgczenia arkuszy oktadziny ze sobg nalezy stosowac sie
do podanych ponizej zalecen.

Naroznik zewnetrzny i wewnetrzny

Naroznik zewnetrzny oraz naroznik wewnetrzny zaleca sie zrealizowa¢ przez wykonanie z jednego
arkusza okfadziny. W przypadku, gdy naroznik nie zachowuje pionu, nalezy oklei¢ go okiadzing, a
potgczenie umozliwiajgce zniwelowanie odchyiki od pionu wykonaé na $cianie w odlegtosci min. 20 cm
od naroznika.

Zalecenia dodatkowe: :

e w przypadku przewidywanych potgczen poziomych arkuszy okiadziny za pomocg spawania na
gorgco, przed zamontowaniem okfadziny w narozniku wewnetrznym nalezy wklei¢ listwe narozng,
aby pod oktadzing uzyska¢ wyoblenie, utatwiajgce spawanie,

e w celu utatwienia dopasowania oktadziny do naroznika zewnetrznego nalezy spodnig jej czesé
przefrezowac frezarkg reczng w miejscu zgiecia.

Do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy stosowac¢ kleje kontaktowe. Klej kontaktowy nalezy
nanies¢ na obie klejone czesci.
Uwaga: Nie nalezy wykonywac¢ pionowych potaczen okladziny w narozniku pomieszczenia.

Potgczenie pionowe

Szczelne potgczenie pionowe arkuszy oktadziny mozna wykonaé: za pomocg spawania na gorgco,
poprzez wykonanie zakfadu. Alternatywng metoda jest tgczenie arkuszy okiadziny przy pomocy
dobranego kolorystycznie szczeliwa silikonowego.

Potgczenie poziome

Szczelne potgczenie poziome arkuszy oktadziny mozna wykonac:

- za pomocg spawania na gorgco,

- poprzez wykonanie zaktadu.

W przypadku pofgczen na zakiadke poziomych arkuszy, gorny pfat oktadziny zachodzi na ptat dolny.
Alternatywng metodg jest fgczenie arkuszy okitadziny przy pomocy dobranego kolorystycznie szczeliwa
silikonowego.

Zakonczenie oktadziny
Zakonczenie okfadziny, wystepujgce przy wykanczaniu géornym arkusza lub przy otworze drzwiowym
mozna wykonac za pomocg dobranego kolorystycznie szczeliwa silikonowego.

5.2.8 Potfgczenie oktadzina / wyktadzina

Szczelne potgczenie miedzy oktadzing a wyktadzing podtogowg mozemy zrealizowac poprzez:

- wykonanie zakfadu - wowczas arkusz okitadziny zachodzi na cokdt wyktadzinowy,

- za pomoca spawania na gorgco.

Uwaga: potaczenie za pomocg spawania na goraco mozna stosowac¢ w przypadku, gdy réznica
grubosci okladziny i wyktadziny nie przekracza 0,4 mm.

Opis wykonania:

- polgczenia spawanego

Przed przystgpieniem do spawania nalezy arkusze oktadziny przyklei¢ na styk. Po uptywie min. 24
godzin styki arkuszy sfrezowac za pomocg recznej frezarki, a nastepnie spawac sznurem spawalniczym
o Srednicy 3mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy
nalezy cig¢ tak, aby tworzyt z oktadzing jedng powierzchnie. Ze wzgledu na niewielkg grubos¢ warstwy
wierzchniej podczas $cinania nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oktadziny.

- potgczenia na zaktad

Oktadzine nalezy przyklei¢ catg powierzchnig do Sciany z pozostawieniem na jednym arkuszu zaktadu o
szerokosci min. 30 mm. Potgczenie nalezy sklei¢ klejem kontaktowym.

- potgczenia szczeliwem silikonowym

Arkusze okfadziny nalezy przyklei¢ na styk catg powierzchnig do sciany. Miedzy krawedzie wprowadzi¢
szczeliwo silikonowe. Ewentualne $lady szczeliwa, wystepujace na powierzchni oktadziny w obrebie
spoiny nalezy usungc.
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KONTROLA JAKOSCI
Biezgca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podkiadu, oktadzin i potgczen.

Wymagana jakosci materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, kitérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg roboét jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednienie
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Podtoza powinny mie¢ powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i tlustych plam.

Badania wykonanych robot skiadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow i
podkitaddw oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania okfadzin.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

C) pionowego -nie wieksze niz 4 mm w pomieszczeniu,

d) poziomego-nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Kontrola wykonanej okfadziny obejmuje:
d) zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowag
e) jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
f) prawidtowos¢ polozenia przez sprawdzenie:
e przyczepnosci,
e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci faty,
e prawidtowosci przebiegu wzoru z doktadnoscig do 1mm.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1902:2002 Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych lub okfadzin
Sciennych - Metoda petfzania przy Scinaniu
Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna
Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-09

ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie 45442100- 8
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WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich obiektu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY
Woda (PN-EN 1008:20041)

- Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode — do farb emulsyjnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
e farba lateksowa w kolorach chtodnych pastelowych,
e farba lateksowo — akrylowa biata

Na tynkach mozna stosowac¢ farby wodorozcienczalne, dyspersyjne i lateksowe zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Uwagal!

Specjalne wymagania — malowanie farbg odporng na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych,

bakteriobdjczg w czesci pomieszczen.

Wymagania dla farb:

a) odpornos¢ na Scieranie 8000 cykli,

b) gestosé: max. 1,6 g/cm3,

c) zawarto$¢ substancji lotnych w % masy maxi. 45 %,

d) roztarcie pigmentow: max. 90 m,

e) czas schniecia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiggniecia
stopnia wyschniecia -max 2 godz.

Wymagania dla powtok malarskich:

a) wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
b) grubosé-100-120 Itm

c) przyczepnos¢ do podtoza -1 stopien,
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d) elastycznos¢ -zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ Ilub
odstawania od podtoza,

e) twardos¢ wzgledna -min. 0,1,

f) odporno$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

g) odporno$¢ na dziatanie wody -po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki. : : :

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka i przechowywane w temperaturze min.
+5 °C.

Srodki gruntujace
Zalecane przez producenta zastosowanych farb.

SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet stosowany do robo6t malarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora. '

TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakohAczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufittw mozna wykona¢ po:

o catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek

e - usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie rodzajow powtok zestawiono tabelarycznie w PFU.

Przygotowanie podtozy
Podfoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé odpowiednie preparaty

Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $Srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byc¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powiok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.
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Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

e dla farb olejnych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonac je powtérnie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponize;j.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczysScic.

Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub - grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-10

BIALY MONTAZ, WYPOSAZENIE LAZIENEK

Biaty montaz, wyposazenie fazienek 45332400-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét sanitarnych: biaty

montaz i osprzet sanitarny.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robot sanitarnych: bialy montaz i osprzet sanitarny w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
kreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem

Instalacje i sieci sanitarne wraz bialym montazem powinny zgodnie z ustawg Prawo budowlane

zapewniac obiektowi spetnianie podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegolnosci:
e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

¢ bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami.

2.2 Instalacja wewnetrzna

Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania
w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy
wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé

atesty higieniczne niezbedne do stosowania w budownictwie. Materiaty wg SST instalacja wod-kan.

2.3 Materialy i urzadzenia réownowazne

Dopuszcza sie materialy i urzgdzenia rownowazne pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji i SST. Kazda
préba zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem
Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie
uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materialu na wymagany w dokumentacji i SST na
wiasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji.
Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego

wymaga uzupetnien
SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogéinych” pkt 3.1.
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Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

TRANSPORT

Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.1 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

WYKONANIE ROBOT

o Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktéw czerpalnych jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe.

e Armature na przewodach tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana
w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym
armatury odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcieciu i
lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zigczke do weza w sposob
umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

o W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

o Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej i wysoko$¢ ustawienia przyborow wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

e Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementéw
systemu. Pozytywny wynik odbioru instalacji wod-kan i proby cisnieniowej potwierdzony protokotem
potwierdzajgcym jako$¢ wykonania robét oraz prawidiowo$¢ wykonania i instalacji przez Inspektora
Nadzoru jest warunkiem rozpoczecia biatego montazu oraz montazu elementéw wyposazenia
tazienek.

KONTROLA JAKOSCI

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny biatego montazu i wyposazenia tazienek

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do celu, jakim majg stuzyé.

W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

Odbiér techniczny
Odbidr techniczny — koricowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej wraz z biatlym Montazem

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego, korcowego wraz po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

¢ zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
e instalacje wyptukano i napetniono wodg

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze technicznym — koricowym przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e rzut pomieszczen

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

e protokoty wykonania robét odbiorczych

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

6.3.3 W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

6.3.4

6.3.5

e sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich
Wskazéwkach Technicznych Wykonania i Odbioruy;

e sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow:

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametrow.

Odbiér techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wraz z bialym montazem

i wyposazeniem tazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalaciji.
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Kazda zmiana musi by¢é pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez zgody

Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg

w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

6.3.6 Instrukcja obstugi.
Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg wyrobéw zainstalowanych
w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne nalezy przekazac Inwestorown

6.3.7 Gwarancja. ‘

Na wyroby objete gwarancjg, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub

dystrybutora.

6.3.8 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach

technicznych wykonania i odbioru robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatéw ze SST.

e sprawdzenie prawidfowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych:

e badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej.

e po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajgcy
ciSnienie probne, przy ktéorym bylo wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym.

e badanie armatury odcinajgcej:

o sprawdzenie zgodno$ci doboru armatury z przedmiarem robot i wytycznymi Inwestora;

o sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury;

o sprawdzenie poprawno$ci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych;

o z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzgdzi¢ protokét, jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole okresli¢ termin, w ktérym armatura i urzgdzenia sanitarne powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan;

o dokumentacja techniczna powykonawcza:

o rzut pomieszczen

o rzut i przekréj kanalizacji sanitarnej;

o dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajgce UDT

o oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w
instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe:

1m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1m — dtugosci rurociggow

1szt. — ilos€ urzgdzen

1kpl — ilos¢ kompletnych urzgdzen

1 proba - kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacji

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbior robot nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru
zostanie sprawdzona kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym
wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumentaciji
powykonawczej ze stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-12620

PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
PN-78/B-12637
PN-79/B-12638
PN-EN 997:2005
PN-EN 13310:2005

Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodpornosci i tugoodpornosci
szkliw wyrobow sanitarnych
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

‘Wyroby sanitarne ceran’iiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym
Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uzytkowe i metody badan
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