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Obiekt

Kod CPV

Lokalizacja

Zamawiajacy

Przedmiar robot

BUDYNEK NR 19 NA TERENIE WSP W GDANSKU

poziom Al

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publiczne;j
454210004 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45442100-8 - Roboty malarskie

ul. Srebrniki 17

80-282 Gdansk

dziatka nr 116/20, obreb 039

WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

im prof. T. Bilikiewicza

ul. Srebrniki 17

80-282 Gdansk

Sprawdzil Janusz Krzegé
upr. bud. 4405/Gd/90

25 lutego 2023 1.



Rodos 7.0.17 [L163617]

Tabela przedmiaru robét

BUDYNEK NR 19 NA TERENIE WSP W GDANSKU

Strona 2/4

poziom Al
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Roboty budowlane
1 KNR-W  |Zabezpieczenie podiog folig
4-01 1216/01
1 28,71 m2 28,71
2 29,1 m2 29,10
3 29,04 m2 29,04
4 21,83 m2 21,83
5 539 m2 5,39
6 10,08 m2 10,08
7 10,67 m2 10,67
8 221 m2 2,21
9 138 m2 13,80
10 9,19 m2 9,19
11 11,37 m2 11,37
12 12,0 m2 12,00
13 11,43 m2 11,43
14 3,18 m2 3,18
15 9,24 m2 9,24
16 29,7 m2 29,70
17 4241 m2 42,41
18 14,0 m2 14,00
19 14,08 m2 14,08
20 14,03 m2 14,03
21 14,23 m2 14,23
22 14,03 m2 14,03
23 14,38 m2 14,38
24 18,87 m2 18,87
razem | m2 382,97
2 Kalkulacja |Remont sufitéw (usuniecie starych powlok malarskich, naprawa uszkodzen, wykonanie gladzi gipsowej)
indywidualna
1 28,71 m2 28,71
2 291 m2 29,10
3 29,04 m2 29,04
4 21,83 m2 21,83
5 539 m2 5,39
6 10,08 m2 10,08
7 10,67 m2 10,67
8 221 m2 2,21
9 13,8 m2 13,80
10 9,19 m2 9,19
11 11,37 m2 11,37
12 12,0 m2 12,00
13 1143 m2 11,43
14 3,18 m2 3,18
15 9,24 m2 9,24
18 14,0 m2 14,00
19 14,08 m2 14,08
20 14,03 m2 14,03
21 1423 m2 14,23
22 14,03 m2 14,03
23 1438 m2 14,38
24 18,87 m2 18,87
razem | m2 310,86
2.1 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby
1202/09
1 2871 m2 28,71
2 29,1 m2 29,10
3 29,04 m2 29,04
4 21,83 m2 21,83
5 5,39 m2 5,39
6 10,08 m2 10,08
7 10,67 m2 10,67
8 221 m2 2,21
9 138 m2 13,80
10 9,19 m2 9,19
11 11,37 m2 11,37
12 12,0 m2 12,00
13 11,43 m2 11,43
14 3,18 m2 3,18
15 9,24 m2 9,24
18 14,0 m2 14,00
19 14,08 m2 14,08
20 14,03 m2 14,03
21 14,23 m2 14,23
22 14,03 m2 14,03
m2 14,38

23 1438




Rodos 7.0.17 [L163617] Strona 3/4
Tabela przedmiaru robét

BUDYNEK NR 19 NA TERENIE WSP W GDANSKU

poziom Al
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
24 18,87 m2 18,87
razem | m2 310,86
2.2 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
2608/04 m2 310,86
2.3 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
2011/04 |podtozu z tynku
m2 310,86
2.4 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za
2011/08 |pogrubienie o 2mm tynkow stropow
m2 310,86
3 KNR-W  |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych sufitdw
4-01 1204/01
m2 310,86
4 | Kalkulacja |Remont scian (usunigcie starych powlok malarskich, naprawa uszkodzef, wykonanie gtadzi gipsowej)
indywidualna
1 (5,02+5,86)*2*3,0 m2 65,28
2 (5,88+5,02)*2%3,0 m2 65,40
3 (5,02+5,88)*2*3,0 m2 65,40
4 (8,74+4,42)*2%3,0 m2 78,96
6 (4,35+2,38)*2%*3,0 m2 40,38
7 (4,42+2,77)*2*3,0 m2 43,14
9 (4,42+3,38)*2*3,0 m2 46,80
12 (4,42+2,77)*2%3,0 m2 43,14
13 (4,42+2,87)*2%3,0 m2 43,74
15 (4,42+2,9)*2*3,0 m2 43,92
16
17
18 (5,02+2,86)*2*3,0 m2 47,28
19 (5,02+2,9)*2*3,0 m2 47,52
20 (5,02+2,87)*2*3,0 m2 47,34
21 (5,02+2,9)*2%3,0 m2 47,52
22 (5,02+2,87)*2*3,0 m2 47,34
23 (5,02+2,9)*2*3,0 m2 47,52
24 (5,02+2,87)*2*3,0 m2 47,34
razem| m2 868,02
4.1 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby
1202/09
1 (5,02+5,86)*2%*3,0 m2 65,28
2 (5,88+5,02)*2*3,0 m2 65,40
3 (5,02+5,88)*2*3,0 m2 65,40
4 (8,74+4,42)*2*3,0 m2 78,96
6 (4,35+2,38)*2*3,0 m2 40,38
7 (4,42+2,77)*2*3,0 m2 43,14
9 (4,42+3,38)*2%3,0 m2 46,80
12 (4,42+2,77)%2%3,0 m2 43,14
13 (4,42+2,87)%2%3,0 m2 43,74
15 (4,42+2,9)*2%3,0 m2 43,92
16
17
18 (5,02+2,86)*2%*3,0 m2 47,28
19 (5,02+2,9)*2%3,0 m2 47,52
20 (5,02+2,87)*2*3,0 m2 47,34
21 (5,02+2,9)*2%3,0 m2 47,52
22 (5,02+2,87)*2%3,0 m2 47,34
23 (5,02+2,9)*2%3,0 m2 47,52
24 (5,02+2,87)*2*3,0 m2 47,34
razem| m2 868,02
4.2 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
2608/04 m2 868,02
4.3 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na cianach na
2011/02 |podtozu z tynku
m2 868,02
4.4 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za
2011/07 |pogrubienie o 2mm tynkow Scian
m2 868,02
5 KNR-W  |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian
4-01 1204/02
m2 868,02
6 Kalkulacja |Wymiana kasetonow sufitu podwieszonego
indywidualna
16 29,7 m2 29,70
17 42,41 m2 42,41
razem| m2 72,11




Rodos 7.0.17 [L163617]

Tabela przedmiaru rob6t

BUDYNEK NR 19 NA TERENIE WSP W GDANSKU

Strona 4/4

poziom Al
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
7 | Kalkulacja (Wymiana drzwi wewngtrznych
indywidualna
1,1%2,1*2+1,0%2,1*18 m2 42,42
razem | m2 42,42
7.1 |KNR-W 4-01 |Demontaz wszystkich pefnych drzwi do pomieszczen
0353/04
szt 20,00
7.2 |KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe wewnetrzne zwykle
1026/01
1,1*%2,1*2+1,0%2,1*18 m2 42,42
razem | m2 42,42,
7.3 |KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykorczone
1022/01
1,0%2,05*2+0,9%2,05*18 m2 37,31
razem | m2 37,31
8 Kalkulacja |Budowa schodow wejsciowych
indywidualna
2,2*%20 4,40
razem 4,40
8.1 |[KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20cm o wysokosci do 3,0m = recznym ukladaniem betonu
0206/01
2,2*2*0,6 m2 2,64
razem| m2 2,64
8.2 |KNR 2-31ul |Schody i podesty = bloczkéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0300/03
2,2*%20 m2 4,40
razem | m2 4,40
8.3 | Kalkulacja |Balustrady schodowe
indywidualn
a
2,5%2 m 5,00
razem| m 5,00




