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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-0 )
WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogodlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Roboty remontowe
w budynku 19 na terenie WSP w Gda nsku 80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17, kategoria Xl, dziatka nr
116/20; obreb 039.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych
termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robdt obj etych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoblnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania
robo6t, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiér ten zawiera ni zej wymienione specyfikacje techniczne:

« SST-1 Roboty przygotowawcze
e SST-2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
e SST-3 Roboty tynkowe (tynki wewn etrzne)
« SST-4 Kfadzenie i wyktadanie podtég
« SST-5 Roboty malarskie
« SST-6 Monta z windy
KODY | NAZWY:
Grupy robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
42400000-0 Urzadzenia podno$nikowe i przetadunkowe oraz ich czesci
Klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 R’_ob_oty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
42410000-3 Urzadzenia podnosnikowe i przetadunkowe
Kategorie robot: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
45215000-7 budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow
oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45262500-6 Roboty murowe
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45432210-9 Wykiadanie scian
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45332400-7 Bialy montaz, wyposazenie fazienek
45313100-5 Instalowanie wind
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1.4 Niektére podstawowe okre $lenia
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnosé
zgodnos¢é wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.4. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.5 Dziennik budowy
opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

1.4.6 Aprobata techniczna
dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$é do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych wg ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2009 r. poz. 266,730) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Dz.U. z 6 grudnia 2016 r.
p0z.1968.

1.4.7 Certyfikat zgodnosci
dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8 Znak zgodnosci
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9 Polecenie Inspektora Nadzoru
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10 Ksiega obmiaru
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez

Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow
Wopisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robo6t
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wilascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzgdzen, wynikajace z
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warunkoéw, na jakich zostaly wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowg nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa - program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego wykonana jest przez Firme Projektowg JOTHA S.C.,80 — 044 Gdansk, Trakt Sw.
Wojciecha 29/29.

1.5.3 Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wplynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robo6t w

okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robét, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowej.

« fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

+ stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

+ podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdéiny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i dr6g dojazdowych;
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisd6w ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wilasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z: -
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6ét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robo6t lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Skfadowanie materiatéw z rozbiérek

2.2.

2.3.

Materiaty z rozbiérek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w
Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz.
266, 730).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdw dostarczy $Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie posiadajgce sSwiadectw potwierdzajgcych ich jakos$é zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce $Swiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosci do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

SPRZET

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych Materiatldw oraz stan drég.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robo6t zostang,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robot

6.1 Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jakosci materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania rob6t
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw raz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji
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Technicznych na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny
jej cechy.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robot

» przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

« dane dotyczgce jakosci materiatow

e inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

*  Projekt Wykonawczy,

e protokoly przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru Robét,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencije na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robo6t
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robét). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.3. Zasady okre $lania ilo sci Robdt i materiatow
Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez S$redni
przekro;.
llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. Przejecie Koncowe,
c. Przejecie Ostateczne.

8.2. Odbidr Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Rob6ét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.3. Przejecie Ko Acowe
Kiedy catos¢ Rob6t zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robét, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przej ecia Ko ncowego Robo6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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« Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystagpity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

e Dziennik Budowy,

* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przeglgdu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pehi
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30
ust. 4 prawo zamowien publicznych.

Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422
Z pozn. zm., tekst jednolity Dz.U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718, z 2006 r. nr 193 poz. 1430

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych z p6zn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1986

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z pézn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien /CPV/

Opracowat:

inz. H. Olszewski
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdélnosci:

e demontaz drzwi istniejgcych na poz. piwnic

e wymiana drzwi szybu windowego

« skucie warstwy lastryka na biegach schodowych i spocznikach

e naprawa tynkow

e niwelacja powierzchni podtogowych w celu uzyskania jednego poziomu dla wszystkich posadzek
projektowanych

e wymiana pochwytow balustrad

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne"”, pkt. 3.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP.

5.2. Roboty rozhiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Otwory w $cianach wykonaé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i $Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczysci¢, i sktadowac.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 6.1. do 6.3.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-2

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stolarki drzwiowej. W szczegdlnosci:
« wymiana drzwi wewnetrznych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1 Drzwi
e drzwi zewnetrzne petne, wykonane z plyty stalowych, wypetnienie skrzydta z twardej pianki PU, w
kolorze popielatym lub biatym, zamykane na klucz patentowy
» oscieznice metalowe obejmujgce.
» okucia dla stolarki drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobra¢ ze stali lakierowanej,
model uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. Sposob skladowania
wg punktu 2.6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o $ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
odcieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST.
Oscieznice mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkng¢ i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jako $ci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 -
dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢:
 sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
 sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
 sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka,
« sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
 sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
 sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
jednostkg obmiarowg robot jest: - szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Aktualne warunki wykonania i odbioru roboét
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-3

ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)

Tynkowanie 45410000-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

211

2.2.

2.3
2.3.1.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkOw wewnetrznych $cian wg ponizszego :

* tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy llI

Roboty tynkarskie obejmuja:

« roboty naprawcze tynkéw istniejgcych
 otynkowanie przemurowan i uzupetnien muréw
* otynkowanie nowobudowanych $cian

Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Materiaty do tynku

* piasek

» cement

* preparaty gruntujace

 sucha mieszanka tynkarska

* gips szpachlowy

* woda

» sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
 preparaty wzmacniajgce podioze

« lekki tynk podktadowy

» zaprawa cementowo-wapienna M — 5
* masa klejgca

 naroznik ochronny z siatkg

Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku - Budynek 19 Klatki schodowe - Specyfikacja Techniczna 15



2.3.2.

2.3.3.
2.3.

5.2.
5.2.1.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +
5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwnag
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

RANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania tynkéw:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podio zy

Spoiny w murach ceglanych
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy isubstancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy
zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

KONTROLA JAKO SClI

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llosé rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podito za
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynk6éw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
« trwate $Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-4

KLADZENIE | WYKEADANIE PODLOG

Ktadzenie i wyktadanie podtog 45432100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2

1.38.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robét wchodzi:

« utozenie posadzki z ptytek Gres

» wykonanie cokolikow przysciennych wys. 10cm na wszystkich scianach. Cokoliki zlicowa¢ ze $ciang
poprzez wkucie ptytek w tynk

Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Ptytki gresowe
Ptytki podtogowe ceramiczne — gresowe o wymiarach 30 x 30 cm, schodowe ryflowane 30 x 30 cm oraz
ptytki cokotowe 10x30cm.
a) wlasciwosci ptytek podtogowych typu Gres
* nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
» wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
* Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
» mrozoodpornosé - nie wymagana
» kwasoodpornos¢ — nie wymagana
* twardos¢ wg skali Mahsa 8
* Scieralnos¢ — V klasa Scieralnosci
 antyposlizgowos¢ klasy R9 i R10
 na stopnice - ptytki ryflowane
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
» dlugosc i szeroko$¢ = 1,5 mm
e grubos¢ £ 0,5 mm
e krzywizna 1,0 mm
b) materialy pomocnicze
* klej do ptytek
 fuga w kolorze ciemnoszarym
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SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej specyfikacji.

Do uktadania ptytek

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robdt posadzkowych przewiduje sie wykorzystanie

nastepujgcego sprzetu:

e poziomice diugie 2 m, wiertarki, maszynki do ciecia plytek, watki do tepowania mas
samopoziomujgcych, mieszarki, szlifierki, itp.

Sprzet do robdét posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne

Inwestora.

TRANSPORT
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych
Robot i dostarczonych materiatow.

Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem
i wysypaniem.

WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie posadzek zestawiono tabelarycznie w PFU.

Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podiog  owych GRES

Posadzka z ptytek Gres na zaprawie klejowej powinna by¢ zwigzana z podktadem lub podtozem.
Podtoze, na ktére klejone sg ptytki, powinno by¢ suche, czyste, bez pozostalosci nie zwigzanych
z podtozem luznych czagstek.

W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C

Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub swiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma.

Posadzka nie powinna wykazywa¢ nierébwnosci powierzchni, mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka, wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny by¢ nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Cokoliki wykanczajgce posadzki nalezy wykonac¢ z zachowaniem zasad podanych dla posadzek.
Nalezy utrzymywac¢ jednakowe spoiny miedzy ptytkami stosujgc wkiladki dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin w zaleznosci od dtugosci boku ptytki :

a) do 100mm okoto 2mm,

b) do 200mm okoto 3mm,

c) do 600mm okoto 4mm,

d) powyzej 600mm okoto 5-20mm.

KONTROLA JAKO SCI

Biezgca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wymagana jako $ci materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si @ stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robo6t jest m?. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Poszczegodlne etapy robét posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru.
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Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami z ST-0 (Specyfikacja
Ogodlna).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektows i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robét podtogowych nalezy:

Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku

» odebra¢ materialy bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

1)materiaty

2)doktadnosc¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych,
Nalezy odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujgcych fazach:
a)po wykonaniu warstw wyréwnawczych

b)po wykonaniu posadzek

W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:

» sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
« jako$¢ wykonania posadzek, a w tym:

« wykonane podtogi poréwnac z projektem

* sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdinych wykonania robot

» sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

 sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-EN 159:1996
PN-EN 176 1996
PN-EN177:1997
PN-EN178:1998

PN-1SO13006:2001
PN-75/B-10121

PN-EN 12004:2002

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementow
powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E>10%
Grupa BIIl.

Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E<3%.
Grupa BI.

Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci3%<E<6%.
Grupa BIIA.

Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci6%<E<10%. Grupa Bllb.

Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
Kleje do plytek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-5

ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie 45442100- 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcie nczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

» wode — do farb emulsyjnych,

« rozcienczalnik olejno-ftalowy bezaromatyczny,

« inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- farba lateksowa w kolorach: odcienie bieli i chlodne pastelowe

- farba olejno-ftalowa w kolorach chtodnych pastelowych

« farba lateksowo — akrylowa biata

Na tynkach mozna stosowa¢ farby wodorozcienczalne, dyspersyjne i lateksowe zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Uwagal

Specjalne wymagania — malowanie farbg odporng na dzialanie srodkéw dezynfekcyjnych,

bakteriobdjczg w czesci pomieszczen.

Wymagania dla farb lateksowych:

a) odpornos¢ na Scieranie 8000 cykili,

b) gesto$¢: max. 1,6 g/cm3,

c) zawarto$é substancji lotnych w % masy maxi. 45 %,

d) roztarcie pigmentow: max. 90 m,

e) czas schniecia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiggniecia
stopnia wyschniecia - max 2 godz.

Wymagania dla powtok malarskich:

a) wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
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b) grubosé-100 -120 Itm

c) przyczepnosc¢ do podioza -1 stopien,

d) elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

e) twardosé wzgledna -min. 0,1,

f) odpornos$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

g) odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Wymagania dla farb olejnych:

a) efekt dekoracyjny powtoki: potysk,

b) gestos¢,w temp. 20+0,1°C najwyzej, [g/cm3]:1,5

¢) czas schniecia powtoki w temp. 20+£2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5%,
powtoka sucha w dotyku, najwyzej, [h]: 16

d) maksymalna grubos¢ jednej warstwy po wyschnieciu: 40 um

Srodki gruntuj ace
Zalecane przez producenta zastosowanych farb.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonhczeniu malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

« calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

« catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

« calkowitym utozeniu posadzek

« usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Zakres wykonywanych prac
Rozmieszczenie rodzajow powtok zestawiono tabelarycznie w PFU.

Przygotowanie podto zy
Podioza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki lateksowe powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

KONTROLA JAKO SCI

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
 sprawdzenie wygladu powierzchni,

 sprawdzenie wsigkliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podioza,

* sprawdzenie czystosci,

Wojewddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku - Budynek 19 Klatki schodowe - Specyfikacja Techniczna 22



Pracownia Projektowa JOTHA J. Stocinski / H. Olszewski

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
« dla farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
 sprawdzenie wygladu zewnetrznego
 sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
 dla farb olejnych : sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac je powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbhiér podto za

Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbior robdt malarskich
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekoéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWYCH

SST-6

MONTAZ WINDY

Instalowanie wind 45313100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na
wymianie dzwigu windowego towarowo-osobowego na dzwig szpitalny wraz z adaptacjg szybu
windowego z maszynownig gorna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Ponizsza specyfikacja stawia minimalne wymagania dla dostawy, wykonania rob6t budowlanych
adaptacyjnych i montazu dzwigu szpitalnego. Spetnienie wymagan zawartych w tym dokumencie nie
zwalnia Wykonawcy z jego obowigzkéw zwigzanych z dostarczeniem kompletnego urzadzenia,
wykonaniem robét budowlanych i rob6t niezbednych do jego zamontowania i uruchomienia oraz
przekazania do uzytkowania (ekpoataciji)

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie roboét
montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych dotyczgcych modernizacji istniejgcego dzwigu
towarowo-osobowego:
e prace adaptacyjne ogolnobudowlane dostosowania istniejgcego szybu windowego i
maszynowni, niezbedne prace instalacyjne, prace wykonczeniowe
e dostawa nowego dzwigu szpitalnego
* montaz dzwigu w adoptowanym szybie, w pelni zautomatyzowanego i bezobstugowego oraz
uruchomienie go - zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami , normami i dyrektywg
dzwigowa
* wykonanie oswietlenia maszynowni, instalacji zasilajgcych dzwig od istniejagcych rozdzielnic
oraz prac budowlanych adaptacyjnych w peinym zakresie
e wymagane przez Dozér Techniczny préby, pomiary , uzgodnienia i odbiér

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Minimalne wymagania techniczne:
Dzwig szpitalny, elektryczny z maszynownig gorng, przystosowany do transportu t6zek szpitalnych,
kabina bez przelotu - wykonanie wzmocnione o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia, z wydajng
wentylacjg grawitacyjng nawiewno-wywiewng
Udzwig: min. 1400 kg
Naped: elektryczny energooszczedny, bezreduktorowy, regulowany falownikiem
Predkos¢: min. 1,0 m/s
llo$¢ przystankow: istniejgca - 5 przystankow
llo$¢ drzwi kabinowych: 1 szt.
Wymiary wewnetrzne kabiny: 1400 x 2400 x 2100 mm
Wymiary drzwi: 1000 x 2000 mm, teleskopowe 2-segmentowe, materiat: stal nierdzewna szczotkowana
Sciany kabiny - panele gr. min 1,5 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanaej
Podloga - wyktadzina winylowa antypo$lizgowa, trudno$cieralna, nie palna, fatwa w utrzymaniu
czystosci, odcien szarosci, kolor do uzgodnienia po przedstawieniu probek
Lustro: ze szkla bezpiecznego na 1/2 tylnej $Sciany, zabezpieczone poreczg ze stali nierdzewnej
polerowanej
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Sufit/ oswietlenia : kasetony ze stali nierdzewnej z punktowym os$wietleniem LED, oprawy
zabezpieczone szkiem bezpiecznym.

Aparatura sterowa: mikroprocesorowa

Osprzet: regulacja predkosci realizowana za pomocg falownika dzwigowego odpowiadajgcego za
plynny start i proces zatrzymania sie kabiny: zabezpieczenie przed znacznym zuzyciem energii biernej

SPRZET

Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.1.

Sprz et do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4.1 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Transport materiatow

Transport materialtdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

WYKONANIE ROBOT.

Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Warunki przyst gpienia do wykonania monta zu

Urzgdzenia dzwigowe podlegajg zgodnie z warunkami technicznymi Urzedowi Dozoru Technicznego.
Montaz dzwigéw, warunki pracy wg szczeg6towych warunkéw dla danego urzadzenia dzwigowego
wydanego przez UDT. Warunki pracy i transportu zgodnie z warunkami UZD oraz og6Iinymi warunkami
BHP.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Zasady ogolne

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbi6r robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

Zgodno $¢ z dokumentacj g

Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

ODBIOR ROBOT.

Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbiér ko ncowy
Odbior zamontowanych dzwigéw wg szczego6towych warunkéw dla danego urzadzenia dzwigowego
wydanego przez UDT.

PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122
poz. 1321 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu

(Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac
dzwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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