PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2021-06-195

Obiekt Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II - BUDYNEK
ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa ul. Sportowa 1, Dz. Nr 661 obreb 2, Barlinek
Inwestor Gmina Barlinek , ul. Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek
Biuro kosztorysowe  Biuro Kosztorysowe NORMAN sp. z 0.0. sp.k.

ul. Fordoriska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50
www.norman.net.pl email: kosztorysy@norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed zlozeniem oferty przetargowe]j winien zapozna¢ si¢ z dokumentacija
projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomocniczy. Szczeg6towe okreslenie zakresu rzeczowego rob6t pozostaje po stronie Oferenta.

UWAGA!

1. Zamawiajacy przypomina, ze oferowana cena ma charakter ryczattowy w zwigzku z
czym przedmiary majg wytacznie charakter pomocniczy i nie stanowig opisu
przedmiotu zamdwienia.

2. Zamawiajacy zaleca, aby przy analizie poszczegélnych pozycji kosztorysowych nie
bra¢ pod uwage opisu pozycji kosztorysowych (kolumna , Podstawa”), a jedynie opis
w specyfikacjach technicznych (,Nr ST:”).

Sporzadzil  Michal Krolikowski

Bydgoszcz, lipiec 2021 1.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantdw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty clektryczne
‘ .

iCHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

iProjektowany zespol skiada sie z dwukondygnacyjnego korpusu gléwnego, parterowej czesci szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
\przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje sig zespél szatniowo-sanitarny dla zawodnikow pilki noznej, zespél szatniowo-sanitarny dla
\zawodnikow tenisa ziemnego, z pomieszezeniami towarzyszacymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenic ochrony, pom.
biurowe oraz kotlownia. W kondygnacji pierwszego pietra przewiduje sie salg konferencyjna, salg ¢wiczeri, pomieszczenie treneréw, archiwum,
\zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogdlnodostepny wezel sanitarny oraz kawiarnig. Dla pomieszczen sali konferencyjnej oraz kawiarni

priGwid o wygod [ItCHTY (TivCetr1T]
|

e -
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Przebudowa stadionu micjskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap 11 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne
| N [opis robét Wartos¢ | J.O. | los¢ | Wskaznik

—_

.|Instalacja elektryczna
1.1.|Tablice rozdzielcze
1.2.| Trasy kablowe, przewody, kable
1.3.|Osprzet instalacyjny
1.4.|Oprawy oswictleniowe
1.5.|Przewody
1.6.|Instalacja odgromowa, polaczen wyrdéwnawczych
1.7.|Pomiary
2.|Instalacja teletechniczna
2.1.|Instalacja komputerowa
2.1.1.|Glowny punkt dystrybucyjny GPD
2.1.2./Punkt dystrybucyjny
2.1.3.|Osprzet i przewody

2.2.|Instalacja alarmowa
3.|Zasilanie budynku, Przeloienie ZPP, Demontaz kabli
4.|Instalacja fotowoltaiczna

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys|
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Przebudowa stadionu miejskicgo wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I1 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hos¢
1. Instalacja elektryczna
1.1. Tablice rozdzielcze
1 KNR 5-14 |Rozdzielnica gldwna RG
0103/04  |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
2 KNNR 5 |Tablica T1
0405/08 |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
3 | KNNRS [Tablica T2
0405/08 |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
4 | KNNRS5 |Tablica TW .
0405/07 |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
5 KNNR 5 |Tablica TK
0405/07 |Nr ST: E-00.02.01
L s7t 1,000
6 | KNP 18-13 |Pomiary rozdziclnic
1301/02
szt 5,000
1.2. Trasy kablowe, przewody, kable
7 KNNR 5 |Osadzanic w scianie lub stropie kotkéw metalowych wstrzeliwanych
1201/02  |Nr ST: E-00.02.01
szt 70,000
8 KNNR 5 |Przykrecenic konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podioza - 2 mocowania
1101/02  |Nr ST: E-00.02.01
i szt 35,000
9 KNNR 5 |Korytka kablowe K200
1105/08  |Nr ST: E-00.02.01
m 35,000
10 KNNR 5 |Meontaz rur ochronnych z PCW o srednicy do 80mm, rura 50mm ukladana w budynku
0113/01  |Nr ST: E-00.02.01
m 17.500
11 KNNR 5 |Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 10mm2,
0202/02  |przewdd LgY 10mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 50,000
12 KNNR 5 |Ukladanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozylowych o przekroju do 10mm2,
0202/02  |przewod LgY 16mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 80,000
13 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel YKY 3x1,5mm2
0713/01  |Nr ST: E-00.02.01
m 25,000
14 KNNR 5 |Ukladanie przewodéw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 7.5mm2 pod tynkiem, przewod YDY
0205/01  |3x6mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 12,000
15 KNNR 5 | Ukladanie przewodéw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 30mm2 pod tynkiem, przewod YDY
0205/03  |5x6mm2
Nr ST: E-00.02.01
12422420 m 54,000
razem m 54,000
16 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach z mocowaniem, kabel YAKY 4x16mm2
0715/01 |Nr ST: E-00.02.01
m 23,500
17 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach z mocowaniem, kabel YKY 5x2,5mm2
0715/02  |Nr ST: E-00.02.01
m 80,000
18 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach z mocowaniem, kabel YKY 5x4mm2
0715/02  |Nr ST: E-00.02.01
m 20,000
19 KNNR S |Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach z mocowaniem, kabel YKY 5x10mm2
0715/02  |Nr ST: E-00.02.01
m 75,000
20 KNNR 5 |Zarobienic konca kabla 1-zylowego o przekroju zyl do 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i
0726/01  |powloce z tworzyw sztucznych (10mm2)
Nr ST: E-00.02.01
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Przebudowa stadionu migjskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I1 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty clektryczne

[ Nr Podstawa |Opis robot Jm llesc
szt 10,000
21 KNNR 5 (Zarobienie konca kabla 1-zytowego o przekroju zyl do 16mm2 na napiecic do 1kV o izolacji i
0726/01  |powtoce z tworzyw sztucznych (16mm2)
Nr ST: E-00.02.01
szt 10,000
22 KNNR 5 | Zarobienic konica kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powloce
0726/09 |z tworzyw sztucznych (4mm2)
Nr ST: E-00.02.01
szt 2,000
23 KNNR 5 | Zarobienic kofica kabla 4-zytowego o przekroju zyl do 16mm2na napiecie do 1kV o izolacji i powloce
0726/09 |z tworzyw sztucznych (16mm2)
analogia |Nr ST: E-00.02.01
szt 2,000
24 | Kalkulacja |Masa uszczelniajaca Skg.
indywidualn [Nr ST: E-00.02.01
a
szt 4,000
1.3. Osprzet instalacyjny
25 KNNR 5 |Przycisk glownego wylacznika pradu
0406/01  |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
26 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP20
0306/02 |Nr ST: E-00.02.01
szt 13,000
27 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika 1-bicgunowego IP20
0306/02  |Nr ST: E-00.02.01
szt 9,000
28 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej lacznika $wiceznikowego IP20
0306/03  |Nr ST: E-00.02.01
szt 7,000
29 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika schodowege, 2-biegunowego 1P20
0306/04 |NrST: E-00.02.01
szt 9,000
30 KNNR 5 |Montaz facznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego 1P44
0307/01  |Nr ST: E-00.02.01
4+4+4+4+443+5 szt 28,000
razem szt 28,000
31 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/02  |pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
Nr ST: E-00.02.01
2+2+2+4+3+5+2+242+1+4 szt 29,000
razem szt 29,000
32 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/03  |podwojnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01
4+4+242+3+4 szt 19,000
razem 57t 19.000
33 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszezelnych przykrecanych
0308/05  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
Nr ST: E-00.02.01
3+343+343+42+242+3 szt 24,000
razem szt 24,000
34 KNNR 5 |Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45
0406/01  |Nr ST: E-00.02.01
6+2+2+42+1 szt 13,000
razem szt 13,000
35 KNNR 5 |Gniazda montowane w blacie stolu (gniazda HDMI, VGA, 2xRJ43, 2x2P+Z)
0308/01 |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
36 KNNR 5 |Gniazda montowanc w zabudowie stropowej ( gniazda HDMI, VGA, 1xRJ45, 2P+Z)
0308/02  |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
1.4. Oprawy oswietleniowe
37 KNNR 5 |Montaz opraw oéwietleniowych, Oprawa o$wictleniowa przystosowana do montazu nastropowego.
0502/02  |Oprawa o mocy 18W. Zrodiem swiatla w oprawie sa diody LED o éredniej trwalosci 50 000 h -
L70B50 (A) ze zrodiem $wiatla
Nr ST: E-00.02.01
2+2+242+3+343+2+6+2+4 kpl 31,000
razem | kpl 31,000
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Przebudowa stadionu micjskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinck z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty clektryczne

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosc

38 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowyeh, Oprawa owietleniowa przystosowana do montazu nastropowego.

0502/03 |Oprawa o mocy 23W. Zrodlem $wiatla w oprawie sa diody LED o $redniej trwalosci 50 000 h -

L70B50 (A1) ze zrodlem swiatla

Nr ST: E-00.02.01

4+d+4-+4+3 kpl 19,000
razem | kpl 19,000

39 KNNR 5 |Montaz opraw oswictleniowych, Oprawa przystosowana do montazu na zwieszakach lub

0501/02  |bezposrednio na konstrukeji sufitu stalego. Wersja zwieszana wyposazona w system zawieszen o
dhugosei 1500mm, z systemem plynnej regulacji wysokosci zwieszenia. Oprawy przystosowane sg do
taczenia za pomoca specjalnie opracowanych lacznikow, kiére zapewniaja duza swobodg w
rozmieszczaniu clementéw systemu, a tym samym duzg funkcjonalnosé. Oprawa o mocy 55W.
Zrodlem éwiatla w oprawie sa diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (B) ze zrodlem
Swiatla

Nr ST: E-00.02.01

kpl 4,000

40 KNNR 5 |Montaz opraw o$wictleniowych, Oprawa o$wictleniowa przystosowana do montazu nastropowcgo w

0502/02 |naroznikach $cian i sufitéw. Oprawa o mocy 11W. Zradlem $wiatta w oprawie sg diody LED o

$redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (C) ze Zroédlem swiatla

Nr ST: E-00.02.01

2424242424242+ 1+ 1+ 142 kpl 19,000
razem | kpl 19,000

41 KNNR 5 [Montaz opraw o$wictleniowych, Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego.

0502/03  |OPrawa wyposazona w czujnik ruchu PIR. Oprawa o mocy 22W. Zrodlem swiatla w oprawie sa diody

LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (D) ze Zrodlem swiatla

Nr ST: E-00.02.01

3434343424242+ 14445 kpl 28,000
razem | kpl 28,000

42 KNNR 5 |Montaz opraw oswictleniowych, Oprawa o$wietleniowa Oprawa przystosowana do montazu w
0502/03  |sufitach podwieszanych modutowych, lub g/k. Oprawa o mocy 61W. Zrodlem swiatla w oprawie sg
diody LED o wspotezynniku oddawania barw CR1>90 (E) ze zrodlem swiatla

Nr ST: E-00.02.01

kpl 3,000

43 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach,
0502/03  |zapewniajace dodatkowa ochrone przed penetracja cial obeych 1 strumieni wody ze wszystkich
kierunkéw oraz przed skutkami przypadkowych uderzen, Doskonate do instalacji w wilgotnych i
zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 37W. Zrodtem swiatla w oprawie sg diody LED o
sredniej trwalosci 50 000 h - LT0B50 (F) ze Zrodtem swiatta

Nr ST: E-00.02.01

kpl 4,000

44 KNNR 5 |Montaz opraw o$wictleniowych, Oprawa przystosowana do montazu na zwieszakach lub bezposrednio

0502/02 |na konstrukeji sufitu stalego. Wersja zwieszana wyposazona w system zawieszen o dtugosci 1500mm,

z systemem plynnej regulacji wysokosci zwieszenia. Oprawy przystosowane s3 do faczenia za pomocg

specjalnie opracowanych lgcznikow, ktére zapewniaja duzg swobodg w rozmieszezaniu clementow

systemu, a tym samym duza funkcjonalnosé. Oprawa o mocy 22W. Zrodlem swiatla w oprawie sa

diody LED (G) ze zrodlem swiatla

Nr ST: E-00.02.01

3+4+2+1+4+3 kpl 17,000
razem kpl 17,000

45 KNNR 5 [Montaz opraw o$wictleniowych, Oprawa przystosowana do montazu na zwieszakach lub bezposrednio
0502/03  |na konstrukcji sufitu stalego. Wersja zwieszana wyposazZona w system zawicszen o dlugosci 1500mm,
z systemem plynnej regulacji wysokosci zwieszenia. Oprawy przystosowane sq do faczenia za pomocg
specjalnie opracowanych lacznikéw, ktére zapewniaja duza swobode w rozmieszezaniu elementéw
systemu, a tym samym duza funkcjonalnos¢. Oprawa o mocy 42W. Zrodtem swiatla w oprawie sa
diody LED (G1) ze zrodlem swiatla

Nr ST: E-00.02.01

kpl 6.000

46 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych, Oprawa o$wictleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen
0502/03  |czystych. Oprawa posiadajaca Atest Higieniczny do przemyslu farmaceutycznego, elektronicznego i
spozywczego, oraz do pomieszezen sluzby zdrowia, lacznie z salami operacyjnymi. Oprawa
przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy 37W. Zrodlem $wiatla w oprawie sa diody
LED (H) ze Zrodlem swiatla

Nr ST: E-00.02.01

kpl 1,000

47 KNNR 5 |[Montaz opraw oé$wietleniowych, Oprawa oswictleniowa przystosowana do montazu w sufitach
0502/03  |podwieszanych modulowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,migkkich”, sufitach
mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 56W. Zrodlem
$wiatla w oprawie sa diody LED (I) ze zrodiem $wiatla

Nr ST: E-00.02.01

kpl 6,000

48 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych, Oprawa przystosowana do montazu w sufitach g/k lub modutowych.
0502/02 |Oprawa o mocy 33W. Zrodlem $wiatla w oprawie sa diody LED o sredniej trwalosci 50 000 h -
L70B50 (J) ze zrodlem $wiatla

Nr ST: E-00.02.01
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11 -

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
kpl 15,000
49 KNNR 5 |Montaz opraw oswictleniowych awaryjnych AW1, 3W, 2h RS IP20 ocbudowa z bialego lub szarego
0502/01  |poliweglanu
Nr ST: E-00.02.01
2H2424242+2424242 kpl 18,000
razem | kpl 18,000
50 KNNR 5 |Montaz opraw oswictleniowych awaryjnych AW2, 3W, 2h RS [P41 obudowa z bialego lub szarego
0502/01  |poliwgglanu
Nr ST: E-00.02.01
1+1+1+1 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
51 KNNR 5 |Montaz opraw o$wictleniowych awaryjnych AW3, 3x1W, 2h RS IP65 obudowa z bialego poliweglanu,
0502/01  |klosz z przeZroczystego lub opalizowanego poliweglanu
Nr ST: E-00.02.01
1+1+1 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
52 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych awaryjnych AW4, 3W, 2h RS IP20 obudowa z bialego lub opcjonalnie
0502/01  |szarego poliwgglanu
Nr ST: E-00.02.01
1+1+1 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
53 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych ewakuacyjnych EW2, 1,2W, 2h RS IP20 korpus z aluminium w
0502/01  |kolorze srebrnym
Nr 8ST: E-00.02.01
14+2+1+1+1+1+1+1 kpl 9,000
razem | kpl 9,000
54 KNNR 5 |Montaz opraw oswictleniowych zewnetrznych typ: Zaw, 3W, 2h RS 1P65 Korpus oprawy wykonany z
0502/01  |blachy stalowej malowanej proszkowo ze zrodlem $wiatla
Nr ST: E-00.02.01
kpl 3,000
55 KNNR 5 |Montaz opraw oswictleniowych zewngtrznych, oprawa przystosowana do montazu na bezposrednio do
0502/02 | konstrukcji lub sufitu statego, sciany. Oprawa o mocy 18W. Zrodiem swiatta w oprawie sa diody LED
z
1(\Ir)ST: E-00.02.01
kpl 4,000
56 KNNR 5 |Centrala monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
0406/02  |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
1.5. Przewody
57 KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5mm2 pod tynkiem, przewad
0205/01  |YDYpzo 2x1mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 125,000
58 KNNR 5 Ukladanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod
0205/01  |YDYpzo 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 961,000
59 KNNR 5 |Ukladanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewad
0205/01  |YDYpzo 3x2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 743,000
60 KNNR 5 |Ukladanie przewoddw kabelkowych o facznym przekroju zyl do 7.5mm?2 pod tynkiem, przewod
0205/01 | YDYpzo 4x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 527,000
61 KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyl do 7.5mm2 pod tynkiem, przewdd
0205/01 |YDYpzo 5x1,5mm?2
Nr ST: E-00.02.01
m 192,000
62 KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyl do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod
0205/01 |HDGs 5x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 20,500
63 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach z mocowaniem, kabel YnTKS Yekw 1x2x0,8
0715/01  |Nr ST: E-00.02.01
m 432,000
64 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach z mocowaniem, kabel YKY o0 3x1,5mm?2
0715/01  |Nr ST: E-00.02.01
m 18,500
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11 -
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilosé
65 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5mm2 w gotowych korytkach,
0209/01  |przewod YDYpzo 2x1mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 31,000
66 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5mm2 w gotowych korytkach,
0209/01  |przewodd YDYpzo 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 384,000
67 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach,
0209/01  |przewod YDYpzo 3x2,5mm?2
Nr ST: E-00.02.01
L o - m 318,000
68 KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach,
0209/01 |przewod YDYpzo 4x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01
m 132,000
69 KNNR 5 |Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
1203/08 |Nr ST: E-00.02.01
szt 588,000
70 KNNR 5 |Podlaczenie pod zaciski lub bolece przewodéw kabelkowych o przekroju do 6mm2
1203/10°  |Nr ST: E-00.02.01
szt 2,000
71 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji 1
0726/05 |powloce z tworzyw sztucznych (1,5mm2)
Nr ST: E-00.02.01
szt 2,000
1.6. Instalacja odgromowa, polaczen wyréwnawczych
72 KNNR 5 |Miejscowa szyna polaczen wyrownawezych
0406/01  |Nr ST: E-00.02.01
szt 9,000
73 KNNR 5 |Ukladanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozylowych o przekroju do 10mm2,
0202/02 |LgYémm?2
Nr ST: E-00.02.01
m 120,000
74 KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych nie napr¢zanych mocowanych na
0601/01 |wspornikach obsadzanych, DFe/Zn fi8mm
Nr ST: E-00.02.01
118+9+9,5+9,5+6,5 m 152,500
razem m 152,500
75 KNNR 5 |Ukladanie rur winidurowych o srednicy do 28mm pod warstwa izolacji zewngtrznej, rura 28mm
0101/02  |Nr ST: E-00.02.01
m 31,500
76 KNNR 5 |Wcigganie drutu DFe/Zn fi 8mm do rur
0203/01  |Nr ST: E-00.02.01
m 31,500
77 KNNR 5 |Montaz uziomu otokowego w wykopie o glebokosci do 0,60m w gruncie kategorii I, Fe/Zn 30x4
0605/02  |Nr ST: E-00.02.01
m 135,000
78 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm, rura gruboscienna PCW 75mm na glebokosci
0705/01  |2m - wejscic do budynku
Nr ST: E-00.02.01
m 2,000
79 KNNR 5 |Uziom otokowy uktadany w rurze ochronnej, Fe/Zn 30x4
0605/05 |Nr ST: E-00.02.01
m 2,000
80 KNNR 5 |Montaz zlaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-plaskownik
0612/06 |Nr ST: E-00.02.01
szt 6,000
81 KNNR 5 |Wykonanie spawu laczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z bednarki
0611/01 o przekroju do 120mm2, w wykopie
Nr ST: E-00.02.01
szt 6,000
82 KNNR 5 |Montaz masztuodgromowego 3m na dachu z gotowymi kotwami
0615/06  |Nr ST: E-00.02.01
kpl 4,000
1.7. Pomiary
83 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01  |Nr ST: E-00.02.01
pomiar 54,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
84 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/02  |Nr ST: E-00.02.01
pomiar 14,000
85 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)
1305/01  |Nr ST: E-00.02.01
prob. 1,000
86 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba)
1305/02  |Nr ST: E-00.02.01
prob. 22,000
87 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01  |Nr ST: E-00.02.01
szt. 1.000
88 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/02  |Nr ST: E-00.02.01
szt. 8,000
89 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznesci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05  [Nr ST: E-00.02.01
szt, 1,000
90 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06  [Nr ST: E-00.02.01
szt. 67,000
91 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - picrwszy pomiar
1304/03  |Nr ST: E-00.02.01
szt 1,000
92 KNNR 5 |Badania 1 pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
1304/04  |Nr ST: E-00.02.01
szt 5,000
93 | KNNR-W 9 |Pomuiar natgzenia o$wictlenia pomieszezen
1201/02  |Nr ST: E-00.02.01
punkt 39,000
94 KNP 18  |Sprawdzenie prawidtowosci podlaczenia do przewodu uziemiajacego
1346/01.03 |Nr ST: E-00.02.01
szt 300,000
2. Instalacja teletechniczna
2.1. Instalacja komputerowa
2.1.1. Gléwny punkt dystrybucyjny GPD
95 | KNR AT-14 |Montaz szafy wiszacej 21U
0110/13  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
96 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy
0110/03  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
97 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca 8 gniazd z wylacznikiem
0110/04 |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
98 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czolowa z prowadnicami kabla
0110/02 |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 2,000
99 | KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchpanel 24xRJ45 kat.6a
0109/02  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
100 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch Poe 24 porty Gigabit
0109/02 |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
101 | KNR AT-14 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel swiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
0109/02  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
102 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 1100VA/990W
0110/09  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
2.1.2. Punkt dystrybucyjny
103 | KNR AT-14 |Montaz szafy wiszacej 9U
0110/13  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
104 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 18" - panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy
0110/03  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
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Nr Podstawa |Opis rebot Jm llosé
105 | KNR AT-14 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca 8 gniazd z wylacznikiem
0110/04  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
106 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa z prowadnicami kabla
0110/02 |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
107 | KNR AT-14 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchpanel 24xRJ45 kat.6a
0109/02  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
108 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel swiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
0109/02  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
109 | KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch 16 porty Gigabit + 2 porty SFP
0109/02  |Nr ST: E-00.02.02
kpl. 1,000
2.1.3. Osprzet i przewody
110 KNNR 5 |Montaz gniazd 1xRI45
0308/01  |Nr ST: E-00.02.02
szt 9.000
111 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow F/FTP 4x2x0,5 7/6 A LSOH
0205/01  |Nr ST: E-00.02.02
m 1351,000
112 | KNNR 5 |Uktadanie kabli swiattowodowych MM 50/125, 12 wloknowy LSOH
0715/01  |Nr ST: E-00.02.02
m 50,000
113 KNNR 5 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wiclozylowych 8 zylowych
0727/03  |Nr ST: E-00.02.02
szt 74,000
114 | KNR AT-14 |Wykonanie pomiardéw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01  |Nr ST: E-00.02.02
pomiar 2,000
2.2. Instalacja alarmowa
115 | KNR AL-01 |Centrala alarmowa
0101/01  |Nr ST: E-00.02.02
szt. 1,000
116 | KNR AL-01 [Montaz - kontaktron
0203/02  |Nr ST: E-00.02.02
szt. 3,000
117 | KNR AL-01 [Montaz elementéw obstugowych - klawiatura manipulatora
0208/01 |Nr ST: E-00.02.02
szt. 3,000
118 | KNR AL-01 |Montaz czujek - czujka PIR
0401/02  |Nr ST: E-00.02.02
szt. 13,000
119 | KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego
0108/01  |Nr ST: E-00.02.02
szt. 1,000
120 | KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego zewngtrznego
0108/01  |Nr ST: E-00.02.02
szt. 1,000
121 | KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod
0205/01 | YTDY 4x0,5mm?2
Nr ST: E-00.02.02
12416+16+21+34+40+30 m 169,000
razem m 169,000
122 | KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod
0205/01 |YTDY 6x0,5mm?2
Nr ST: E-00.02.02
47,5+35,5+17+21,5+10+15+18+28+46+40,5+40,5+32+60+41+49,5 m 502,000
razem m 502,000
123 | KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDY
0205/01  |3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.02
m 32,000
124 | KNNR 5 |Podlaczenic pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
1203/08 |Nr ST: E-00.02.02
szt 44,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
125 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego
0604/05  |Nr ST: E-00.02.02
szt 1,000
3. Zasilanie budynku, Przelozenie ZPP, Demontaz kabli
126 | KNNR 9 |Demontaz istnicjacego ZPP
0101/06  |Nr ST: E-00.01.01
kpl 1,000
127 | KNNR 5 |Montaz zdemontowanego ZPP
0401/02  |Nr ST: E-00.01.01
kpl 1,000
128 KNNR 9 |Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii ITII-TV
0801/08  |Nr ST: E-00.01.01
m 25,000
129 | KNNR 5 |Rgczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III, glebokos¢ 0,7m, szerokos¢ 0.4m
0701/02  |Nr ST: E-00.01.01
0,7%0,4*5 m3 1,400
razem | m3 1,400
130 | KNNR 5 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm, rura 50mm?2
0705/01  |Nr ST: E-00.01.01
m 5,000
131 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,.4m
0706/01  |Nr ST: E-00.01.01
m 10,000
132 | KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, kabel YKY 4x25mm2
0713/03  |NrST: E-00.01.01
m 5,000
133 KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0702/02  Nr ST: E-00.01.01
0,6*0,4*5 m3 1,200
razem | m3 1,200
134 KNNR 5 |Zarobienie konica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i
0726/02  |powloce z tworzyw sztucznych (25mm2)
Nr ST: E-00.01.01
szt 8,000
135 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napiecia
1302/03  |Nr ST: E-00.01.01
odcinek 1,000
4. Instalacja fotowoltaiczna
136 | KNR K-52 |Montaz paneli fotowoltaicznych 535W wraz z konstrukcjami mocujacymi
0101/09  |Nr ST: E-00.02.03
kpl 38,000
137 KNNR 5 [Montaz inwertera 25kW
0406/04 |Nr ST: E-00.02.03
szt 1,000
138 | Kalkulacja |Oprzewodowanie instalacja FV
indywidualn [Nr ST: E-00.02.03
a
kpl 1,000
139 | Kalkulacja |Pomiary instalacja FV
indywidualn |[Nr ST: E-00.02.03
a
kpl 1,000




Rodos 6.8.19.5 [11900]

Zestawienie robocizny Strona 12/16
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Elektromonterzy gr.lIl -g 7,268
2 |Elcktromonterzy gr.lV -g 53,550
3 |Robocizna r-g 291,190
|4 |Robotnicy r-g 1513,131
Razem 1 865,139
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap 11 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty clektryczne

23W. Zrodlem swiatta w oprawie sa diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 (A1) ze Zrodleem swiatla

Lp |Nazwa Im Ilosé Cena Wartos¢
1 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 142,480
2 |Centrala alarmowa szt 1,000
3 |Centrala monitoringu opraw awaryjnych 1 ewakuacyjnych szt 1,000
4 |Czujka PIR szt 13,000
5 |Drut DFe/Zn fi 8mm m 191,360
6 |Gniazda 1xRJ45 szt 11,000
7  |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 2P+Z P44 szt 24,480
8  |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z szt 29,580
9 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+Z szt 19,380
10 |Gniazdo 2P+Z szt 1,000
11 |Gniazdo 2x2P+Z szt 1,000
12 |Gniazdo HDMI szt 2,000
13 |Gniazdo VGA szt 2,000
14 |Inwerter 25 kW szt 1,000
15 |Kabel swiattowodowy MM 50/123, 12 wioknowy LSOH m 52,000
16 |Kabel YAKY 4x16mm2 m 24,440
17 |Kabel YKY 3x1,5mm2 m 26,000
18 |Kabel YKY 4x25mm2 m 5,200
19 |Kabel YKY 5x10mm2 m 78,000
20 |Kabel YKY 5x2,5mm2 m 83,200
21 |Kabel YKY 5x4mm2 m 20,800
22 |Kabel YKYzo 3x16mm2 m 19,240
23 |Kabel YnTKSYckw 1x2x0,8 m 449,280
24  |Klawiatura manipulatora szt 3.000
25 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 77,000
26 | Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 1-2kg kg 57,304
27  |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 2-5kg kg 85,956
28 | Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 5-10kg ke 143,260
29  |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 10-25kg kg 2 578,680
30 |Konstrukcje wsporcze szt 35,000
31 |Kontaktron szt 3,000
32 |Koncowki kablowe 1,5mm2 szt 6.000
33  |Koncowki kablowe 10mm2 szt 10,000
34 |Koncéwki kablowe 16mm2 szt 18,000
35  |Koncowki kablowe 25mm?2 szt 8,000
36 |Koncowki kablowe 4mm2 szt 10,000
37 |Korytka K200 m 35,000
38 |Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej galwanicznie z podkladka i nakretka | szt 608,000
39  |Listwa zasilajaca 8 gniazd z wylacznikiem kpl 2,000
40 |Laczniki bryzgoszczelne 1-bieg. P44 szt 28,560
41 |Laczniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 szt 9,180
42 |Laczniki instalacyjne schodowe P20 szt 9,180
43 |Laczniki instalacyjne swiccznikowe P20 szt 7,140
44 |Maszt odgromowy 3m na trojnogu kpl. 4,000
45 |Miejscowa szyna potaczen wyréwnawcezych szt 9,000
46  |Nakrgtki stalowe ocynkowane kg 28,652
47  |Opaski kablowe OKi szt 140,850
48 |Oprawa awaryjna AW1, 3W, 2h RS P20 szt 18,000
49 |Oprawa awaryjna AW2, 3W, 2h RS IP41 szt 4,000
50 |Oprawa awaryjna AW3, 3x1W, 2h RS IP65 szt 3.000
51 |Oprawa awaryjna AW4, 3W, 2h RS P20 szt 3,000
52 |Oprawa ewakuacyjna EW2, 1,2W, 2h RS IP20 szt 9,000
53 |Oprawa oswietleniowa Oprawa przystosowana do montazu w sufitach szt 3,000

podwieszanych modulowych, lub g/k. Oprawa o mocy 61W. Zrodlem swiatla w

oprawic sa diody LED o wspolczynniku oddawania barw CRI1 >90 (E) ze zrodiem

swiatla
54  |Oprawa oswictleniowa przystosowana do montazu nastropowego w naroznikach szt 19,000

scian i sufitow. Oprawa o mocy 11W. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o

sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (C) ze zrodiem swiatla
55 |Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy szt 31,000

18W. Zrodtem $wiatla w oprawie sa diody LED o éredniej trwalosci 50 000 h -

L70B50 (A) ze zroédleem $wiatta
56 |Oprawa oswictleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy szt 19,000
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
57 |Oprawa oswictleniowa przystosowana do montazu nastropowego. OPrawa szt 28,000

wyposazona w czujnik ruchu PIR. Oprawa o mocy 22W. Zrddlem $wiatta w oprawie

sg diody LED o éredniej trwalodci 50 000 h - L70B50 (D) ze Zrodiem swiatta
58  |Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych szt 6,000

modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych .,migkkich”, sufitach

mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy

56W. Zrodtem swiatta w oprawie sg diody LED (1) ze Zrodlem $wiatta -
59 |Oprawa oswietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszezen czystych. Oprawa szt 1,000

posiadajaca Atest Higieniczny do przemyslu farmaceutycznego, elektronicznego i

spozywezego, oraz do pomieszezen sluzby zdrowia, lacznie z salami operacyjnymi.

Oprawa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy 37W. Zrodiem

swiatla w oprawie sa diody LED (H)
60 |oprawa przystosowana do montazu na bezposrednio do konstrukeji lub sufitu szt 4,000

stalego, sciany. Oprawa o mocy |8W. Zrodlem $wiatla w oprawie sa diody LED (Z)

ze zrodiem swiatla -
61 |Oprawa przystosowana do montazu na zwicszakach lub bezposrednio na konstrukeji | szt 6,000

sufitu stalego. Wersja zwieszana wyposazona w system zawieszef o diugosci

1500mm, Oprawa o mocy 42W. Zrodlem swiatla w oprawie sg diody LED (G1) ze

zrodlem swiatla
62 |Oprawa przystosowana do montazu na zwicszakach lub bezposrednio na konstrukeji | szt 17,000

sufitu stalego. Wersja zwieszana wyposazona w system zawieszen o diugosei

1500mm, z systemem plynnej regulacji wysokosci zwieszenia. Oprawa o moey

22W. Zrddlem $wiatla w oprawie sa diody LED (G) ze Zrodlem swiatta
63 |Oprawa przystosowana do montazu w sufitach g/k lub medulowych. Oprawa o mocy | szt 15,000

33W. Zrodlem $wiatta w oprawie sa diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h -

L70B50 (J) ze zrodlem swiatta
64  |Oprawa zewnetrzna Zaw, 3W, 2h RS 1P65, Korpus oprawy wykonany z blachy szt 3,000

stalowej malowanej proszkowo zc zrodlem swiatla
65 |oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniajace dodatkowg szt 4,000

ochrong przed penetracja cial obeych i strumieni wody ze wszystkich kierunkow oraz

przed skutkami przypadkowych uderzen. Doskonale do instalacji w wilgotnych i

zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 37W. Zrodiem swiatla w oprawie sa

diody LED (F)
66 |Oprawy przystosowane sg do faczenia za pomocg specjalnic opracowanych szt 4,000

tacznikow, ktére zapewniaja duza swobode w rozmieszezaniu elementow systemu, a

tym samym duza funkcjonalnos¢. Oprawa o mocy 55W. Zrodlem swiatta w oprawie

sg diedy LED o sredniej trwalosei 50 000 h - L70B50 (B) ze zroédlem swiatla
67 |Oprzewodowanie instalacja FV kpl 1,000
68  |Oznaczniki niepalne na przewody szt 621,600
69 |Panel swiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex kpl 2,000
70  |Pancl wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy kpl 2,000
71 | Panele fotowoltaiczne kpl 38,000
72  |Patchpanel 24xRJ45 kat.6a kpl 2,000
73 |Piasck m3 0,560
74  |Phyta czolowa z prowadnicami kabla kpl 3,000
75 |Podkladki stalowe ocynkowane kg 7,182
76 |Pomiary instalacja FV kpl 1,000
77  |Przewod F/FTP 4x2x0,5 7/6 A LSOH m 1 405,040
78  |Przewdd izolowany jednozylowy LgY6mm2 m 124,800
79  |Przewodd kabelkowy HDGs 5x1,5mm2 m 21,320
80 |Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5mm2 m 33,280
81 |Przewod kabelkowy YDY 3x6mm2 m 12,480
82 |Przewod kabelkowy YDY 5x6mm2 m 56,160
83  [Przewdd kabelkowy YDYpzo 2x1mm2 m 162,240
84  [Przewdd kabelkowy YDYpzo 3x1,5mm?2 m 1 398,800
85 [Przewdd kabelkowy YDYpzo 3x2,5mm?2 m 1 103,440
86 [Przewdd kabelkowy YDYpzo 4x1,5mm?2 m 685,360
87 |Przewdd kabelkowy YDYpzo 5x1,5mm2 m 199,680
88 |Przewdd kabelkowy YTDY 4x0,5mm2 m 175,760
89 |Przewdd kabelkowy YTDY 6x0,5mm2 m 522,080
90 |Przewdd LgY 10mm2 m 52,000
91 |Przewod LgY 16mm2 m 83,200
92 |Przycisk glownego wylacznika pradu szt 1,000
93 |Przyciski instalacyjne IP20 szt 13,260
94  |Puszka probiercza szt 6,000
95 |Ramka 4-krotna szt 2,000
96 |Rozdzielnica gléwna RG szt 1,000
97 |Rury ochronne z PCW 50mm m 18,200
98 |Rury oslonowe 50mm m 5,200
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z sicdzibg przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap 11 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Lp |Nazwa Jm llogé¢ Cena Wartos¢
99  [Rury przewodowe z PCW 140mm, rura gruboscienna fi 75mm m 2,080
100 [Rury winidurowe 2800 m 32,760
101 |Switch 16 porty Gigabit + 2 porty SFP kpl 1,000
102 |Switch Poe 24 porty Gigabit kpl 1,000
103 |Sygnalizator wewnetrzny szt 1,000
104 |Sygnalizator zewnetrzny szt 1,000
105 |Szafa dystrybucyjna wiszaca 21U kpl 1,000
106 |Szafa dystrybucyjna wiszaca 9U kpl 1,000
107 |Sruby stalowe ocynkowane kg 114,608
108 |Tablica T1 szt 1,000
109 |Tablica T2 szt 1,000
110 |Tablica TK szt 1,000
111 |Tablica TW szt 1,000
112 |Uchwyty do rur 50mm szt 12,250
113 |Uchwyty uniwersalne UKU szt 108,000
114 |UPS 1100VA/990W kpl 1,000
115 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,763
116 |Wsporniki dachowe szt 154,025
117 |Zaprawa cementowo-zywiczna szybkowiazaca kg 182,400
118 |Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45 szt 13,000
119 |Zlacza kontrolne szt 6,000
120 |Zlacza rynnowe szt 4,575
121 |Ztaczki rury 28mm szt 12,915
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Przcbudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap II -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Lp |Nazwa Jm Hosé¢ Cena Wartosé
1 |Ciagnik kolowy m-g 0,133
2 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 3,316
3 |Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,596
4 |Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe 4-6m 100m2 m-g 17,632
5 |Samochdd samowyladowcezy m-g 0,080
6 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 7372
7 |Spawarka m-g 5,777
8  |Srodek tacznodci bezprzewodowej m-g 1,192
9 |Srodek transportowy m-g 5,355
10 |Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 50,654
11 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,420
12 |Zuraw samochodowy m-g 0,168

Razem

95,693




