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1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla projektowanego budynku ustugowego potozonego na dziatce
o nr ewid. 1796 w miejscowosci Ossala, gmina Osiek.

Zakres opracowania obejmuje:
e wewnetrzng instalacje wody,
e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
e wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej,
e wewnetrzng instalacje klimatyzacji,
e przytgcze wodociggowe,
e przytacze kanalizacyjne.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332
z pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

» Mapa do celéw projektowych,

» Ustalenia z Inwestorem.

1.3. Materiaty wyjsciowe
Materiatami wyjsciowymi sa:
e geodezyjny podkfad sytuacyjno —wysokosciowy,
e czes¢ architektoniczno — budowlana,
e ustalenia z Inwestorem.

2.  Opis techniczny
2.1. Instalacja wodociggowa

2.1.1. Opis wewnetrznej instalacji wodne;j

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele bytowe oraz
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Eksploatacja instalacji odbywac sie bedzie z istniejgcej
sieci wodociggowej. Dostarczana woda odpowiadac¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb
gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017 z dnia 7.12.2017 poz.2294). Wewnetrzna
instalacja wody rozpoczyna sie za zestawem wodomierza gtéwnego.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Woda zimna doprowadzona jest za pomocg projektowanego przytgcza wody z istniejgcej sieci
wodociggowej. Przewody rozprowadzajgce pokazano na odpowiednich rysunkach. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przewoddw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow
bez spadkow, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym



powietrzem.

Przewody instalacji wody projektuje sie z rur PE wzmocnionych wkfadka aluminiowa.
Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodow
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow czes¢ 1,2,3 i 5”, co winien
potwierdzi¢ producent deklaracja zgodnosci. Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen
termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy
tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub wktadka gumowa. Pomiedzy punktami statymi
montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

del1l6-1,2m de25-1,5m ded40-1,7m de63-2,2m
de20-1,3m de32-1,6m de50-2,0m

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4i3 cm.
Grubos¢ termoizolacji nalezy przyja¢ wg zapiséw w tabeli w punkcie 1.5, zatacznika nr 2 do
»Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i pofaczen kotnierzowych stosowaé¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy
ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstepdéw. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowac
zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie robocze. Prébe nalezy przeprowadzié¢ jako prébe
wstepng, gtdwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego,
t.j. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie
10 minut.

Po dalszych 30 minutach proéby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢
prébe gtéwng . Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne odczytane
po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowg. W tej prdobie,
w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 bar i 1 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych  wszystkich  zaworach  czerpalnych
i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak,
aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Dla przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktorg przewody przechodzg umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym



powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzerh miedzy
rurg, atulejg powinna byé wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Ogodlne wytyczne wykonania robét

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na wysokosci zgodnie z , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét wodociggowych”. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe nalezy podtagczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzgc od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odlegto$é jest mniejsza nalezy stosowa¢ izolacje cieplng. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewcze;.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiadac $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ.

2.1.2. Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego dla przytagcza wodociggowego wg PN-92/B01706 -
raport uproszczony

Dane Wartos¢ |Jednostka

Rodzaj budynku (obiektu):

Budynek ustugowy

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla natryskéw DN 15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,150 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,150 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:




Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw DN15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Ptuczka zbiornikowa DN 15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej 0,130 dmd/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla umywalek DN 15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s

Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm3/s
Wyniki Wartos¢ | Jednostka
Suma normatywnych wyptywdéw wody 0,71 dm?3/s
Przeptyw obliczeniowy 0,45 dmd/s

Obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

q=0,45 [dm3/s] = 1,62 [m3/h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:
qw = 2q = 3,24 [m3/h]

Dla instalacji wody zimnej nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy dn20. Wodomierz
nalezy umiesci¢ w natynkowej szafce w pomieszczeniu technicznym.

2.1.3 Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowana bedzie w pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym na parterze budynku. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie stuzyt
pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 100l | mocy znamionowej 1,8 kW, np. Stiebel
PSH Classic. W celu zapewnienia komfortu uzytkowania zastosowano baterie termostatyczng
przy prysznicu, natomiast przy umywalce baterie termostatyczng bezdotykowa na baterie
litowa.

Instalacja cieptej wody zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic¢ statg dostawe cieptej
wody w budynku.



2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”.

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
- projektowane przytqcze:

Dane Wartosc Jednostka

Rodzaj obiektu (budynku) Ustugowy
System instalacji kanalizacyjnej System |

Rodzaje punktéw czerpalnych:

Umywalka
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,50 dm3/s
Natrysk z korkiem
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Zlew kuchenny
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 2,00 dm3/s
Wyniki Wartosc Jednostka
Suma odptywdéw jednostkowych 4,10 dm3/s
Wspdtczynnik czestosci 0,50
Natezenie przeptywu Sciekdw sanitarnych 1,01 dm3/s

Instalacje wewnetrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych
(posiadajacych wymagane certyfikaty i dopuszczenia), wzmocnionym mineratami z tworzywa
sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej niezawodnosci oraz odpornosci termicznej.
Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania
rur powinno sie stosowac obejmy o srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktore
catkowicie obejmujg obwadd rury.

Poziomy odptywowe nalezy wykonac przed wykonaniem ptyty/taw fundamentowej/-
ych z zachowaniem zatozonych spadkéw. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdw)
powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie nie wiekszym niz 45st. Piony nalezy
wyposazy¢ w odpowietrzenia wyprowadzone na dach i zakonczyé wywiewky. U podstawy
pionéw wykonacd rewizje kanalizacje.



Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:
Podejscia i piony nalezy poddaé obserwacji podczas przeptywu wody odprowadzajgcej z grupy
przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem i poddac¢ obserwacji.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie
zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.2.1. Przytacze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb bytowych zaktada sie na poziomie ok. 0,5
m3/doba. Dtugos$é projektowanego przytagcza wynosi 10,30 m. Potaczenie z istniejgcym
rurociggiem wody pitnej 110, wykona¢ nalezy poprzez objeme siodtowg $32/ 110, montaz
zasuwowy DN32 mm z uszczelnieniem miekkim. Przewody z rur PE100 32x3,00mm PN16 SDR11
zaleca sie uktadac przy temperaturze +5 + +302C. Rury uktadac na gtebokosci 1,5-1,6 m, na
podsypce z piasku grubosci 15cm. Po wykonaniu przytacza, przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa
na ci$nienie 1,0MPa. Po pozytywnym zakonczeniu préby cisnieniowej, wykonac recznie
obsypke rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie mechanicznie
gruntem rodzimym. Na warstwie piasku uftozy¢ tasme ostrzegawczg o grubosci 0,8mm
i szerokosci  30cm.  Zakonczenie odcinka przytgcza w  budynku wodomierzem
wraz z odcinajgcymi zaworami sferycznymi, zaworem czerpalnym, filtrem siatkowym i zaworem
zwrotnym antyskazeniowym. Warunki zabudowy wodomierza zgodnie z PN-91/M-54910 oraz
wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody w budynku zgodnie z projektem instalacji
wewnetrznych.

2.2.2. Warunki techniczne do projektu przytacza
Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, cz. Il - Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. 1065z 2019r.
z pdin. zm.).

UWAGA! Przed przystgpieniem wykonywania przytqcza wody nalezy uzyskac zezwolenie na wtgczenie do sieci wodociggowe;.
Wykopy pod przytqcza nalezy wykonac po wytyczeniu trasy przez geodete . Wykopy mogq by¢ wykonywane mechanicznie.

2.2.3. Przytacze kanalizacji

Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego zbiornika bezodptywowego
o pojemnosci 8m3. Przytacze wykonaé z rur PVC SN8 SDR34 160x4,7 mm uktadanych w wykopie
na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Przewdd przyfacza prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%.
Dtugos¢ przytgcza wynosi 20,00m. Na zatamaniu trasy przytacza zastosowal studzienke
rewizyjng PVC315. Dla obiektu nie projektuje sie specjalnej kanalizacji deszczowej, wody
opadowe z dachu sptywaé bedg w sposéb naturalny (powierzchniowo), bez stosowania sieci
przewoddéw kanalizacji deszczowe;j.



2.2.4. Warunki techniczne do projektu przytacza

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. Il —=Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422
z 2015r.).

2.3. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

W celu zapewnienia wymaganej wymiany swiezego powietrza w budynku zaprojektowano
uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej z odzyskiem ciepta. Powietrze
zewnetrzne nawiewane oraz wywiewane bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepfa typu SALDA RIRS 200 VER EKO. Centrala wyposazona bedzie w filtry klasy M5
oraz wbudowang nagrzewnice elektryczng. Powietrze zewnetrzne i odprowadzane wewnetrzne
nawiewane i wywiewane bedzie poprzez sufitowe anemostaty nawiewne oraz wywiewne.
Doptyw powietrza wewnetrznego do pomieszczenia socjalnego, tazienki, wiatrotapu oraz
pomocniczych pomieszczen powinien byé zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi
lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj netto
otwordw lub szczelin powinien wynosié¢ 80-200 cm?. Swobodny przeptyw powietrza z pokoi
powinna zapewnié szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg o przekroju netto co
najmniej 80 cm?. Regulacja iloéci powietrza odbywac sie bedzie poprzez anemostaty. Centrala
rekuperacyjna umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym na parterze. Powietrze
bedzie zaciggane z czerpni Sciennej DN160 osadzonej w skrzynce rozpreznej, zlokalizowanej na
bocznej elewacji budynku na wysokosci min. 2,0m nad poziomem gruntu, poprzez odcinek
kanatu rozpreznego doprowadzone zostanie do centrali rekuperacyjnej. Z centrali, kanatami
powietrze bedzie doprowadzone do budynku. Z rozdzielaczy powietrze rozprowadzone zostanie
(do wskazanych pomieszczen) indywidualnie, za pomocg przewodéw typu PE FLEX- izolowanych
(izolacja 40mm). W celu zabezpieczenia przed hatasem przewidziano na kanatach czerpnych
ttumiki prostokatne firmy Berliner Luft. Wszystkie kanaty czerpne $wiezego powietrza bedg
zaizolowane. Instalacja wywiewna, bedzie rozprowadzona w sposéb identyczny jak powietrza
nawiewanego z zachowaniem przeciwnego kierunku przeptywu powietrza. Wyrzutnia DN160
zuzytego powietrza bedzie znajdowac sie na elewacji bocznej budynku w odlegtosci 4,20m od
czerpni i 3,00m od okna. Prowadzenie przewoddw z powietrzem wywiewanym w sposéb
identyczny jak instalacja nawiewna. Centrala wentylacyjna pracowac bedzie 24 godziny na
dobe.

2.4. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o urzadzenie chtodnicze — klimatyzator
Multi Gree GWHD(14)NK6)) o mocy 4,1kW — jednostka zewnetrzna lub inny réwnowazny.
Jednostka zewnetrzna zostata zlokalizowana na elewacji potnocnej. W pomieszczeniu
biurowym i poczekalni zastosowano klimatyzatory scienne, np. klimatyzator Gree Lomo Luxury
GWH(07)QB-K6DNB2A/I 0 mocy 2,2kW lub inny réwnowazny. Dobdr urzadzen nastgpit na
podstawie obliczen cieplnych.



Kondensat z parowaczy odprowadzany bedzie za pomocg rurek z tworzywa sztucznego
(PVC) do kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin nalezy podfaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej
z pustkg powietrzng stosujgc syfon. Linia odprowadzenia skroplin w przypadku wszystkich
urzgdzen powinna by¢ prowadzona, ze spadkiem w kierunku odptywu min. 2%.

Czynnik grzewczy R32 bedzie rozprowadzany instalacja wykonang z preizolowanych
przewodow chtodniczych miedzianych o $rednicy 36,32 (39,52. Instalacje chtodnicza nalezy
wykonaé z rur miedzianych izolowanych termicznie gotowymi otulinami z kauczuku
syntetycznego do zastosowan w instalacjach chtodniczych i klimatyzacyjnych, grubosc izolacji:
-9 mmdlarurociggdw Dn 6,35 mm - 13 mm dla rurociggéw Dn 9,52 i 12,7 mm. Nalezy wykonac
przejscia w $cianach w miejscach prowadzenia przewodéw klimatyzacji i odprowadzenia
skroplin. Nastepnie po wykonaniu juz przejscia instalacjg, przejscia nalezy uszczelni¢ masg
ppoz. Instalacje freonowe wykonaé z ciggnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H-74586
ark.00-02:1977), faczonych przez lutowanie. Zastosowane materialy muszg posiadac
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R32.

Urzadzenia posadowic na podkonstrukcji lub poprzez systemowe rozwigzanie dostarczane
wraz z urzgdzeniem. Podkonstrukcje muszg by¢ bezwzglednie wypoziomowane.

Lokalizacja oraz typ jednostek zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.

Instalacje nalezy bezwzglednie wykona¢ zgodnie z: ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady
1988, oraz zgodnie z wszystkimi przepisami i normami przytoczonymi w punkcie 1 , Podstawa
opracowania” Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowej 60 min. Przy przejSciach przez Sciany oraz strefy p.poz. nalezy stosowac rury
ochronne i przejscia p.poz. Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta w D.T.R. Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwtocznie usunac.

3.  Zagadnienia bhp, ppozi. i ochrony srodowiska

3.2. Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania przytgczy nie sg zaliczane do prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy wykopy oraz odkrycia rurociggdw i instalacji nalezy
kazdorazowo zabezpieczy¢.

3.3. Zagadnienia ppoz.

Materiaty dla projektowanych przytaczy, nie stanowia zagrozenia pod wzgledem ppoz.
Materiaty uzywane do budowy sg niepalne badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod
wzgledem ppoz. wystepuje tylko na etapie prowadzenia prac montazowych. Przej$¢ PPOZ
wymagajg wszystkie otwory o srednicy wiekszej niz 50mm (2 piony kanalizacyjne w kottowni)

3.4. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Przeprowadzone przytgcza w zadnym przypadku nie ma ujemnego wptywu na srodowisko.
Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony srodowiska. Trase zaprojektowano
tak, aby nie dochodzito do zniszczenn w istniejgcym terenie tj. usuwania drzew, krzewow itp.
Trawniki w miejscach wykopdéw nalezy zrekultywowac poprzez powtdrny zasiew trawy.

4. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkow BHP przewidziano nastepujace elementy:
e Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym muszg zostaé uziemione i zabezpieczone



przed porazeniem;
Do wszystkich urzgdzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnié bezpieczny
dostep.

5. Wymagania wykonania i uwagi projektanta.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.
Zapoznaé¢ sie z DTR projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych
w projektowanej instalacji.

Catosc¢ prac nalezy wykonad zgodnie z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP
i przeciwpozarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urzadzen.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktdére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie nazwy produktdw (materiatdw i urzadzen) przywotywane w projekcie, stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu witasciwosci i wymogoéw
technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan, a takze jako
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne — réwnowazne —
w oparciu o wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych witasciwosci
technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500 —+

MERIDIAN USLUGI GEODEZYJNE
Maciej Sochacki
28-200 Staszéw ul. Krakowska 14
tel. 693-529-874 NIP 866-167-51-53
e-mail: meridian.maciej@gmail.com

Woj: Swietokrzyskie

Powiat: staszowski

Gmina: Osiek 261204 5

Obreb: Ossala 261204 5.0010
Obiekt: dz. nr 1796

Uklad odniesienia: PL-ETRF89
Uklad wspélrzednych: PL-2000/7
Uklad wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH

Wykonano: 28 lipiec 2023 . GEODETA UPRAWNIONY

IZPG: G.6642.V.1162.2025 Mariangochacki

Swiadectdd nr 16455

Granice przyjeto wedlug ewidencji gruntow.

Nie wyklucza sig istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzer podziemnych,

ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji,

lub o ktérych brak jest informacji w zasobach PODGIK.

Mapa zostala wykonana bez ustdlenia
obciqzen stuzebnosciami gruntowymi.
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POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE:
KOSTKA BRUKOWA

KRUSZYWO LAMANE

ZIELEN NISKA

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

@ BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ

@ MIEJSCE GROMADZENIA ODPADGW

(iIl) MIEJSCA  POSTOJOWE

@BETONOWY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE 8m3

@DW\E LAWKI, STOL DREWNIANY, KOSZ NA SMIECI

OBIEKTY ISTNIEJACE:

—_——

——

(1) BUDYNEK MIESZKALNY W BUDOWIE

LEGENDA:

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY
LINIA°- ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI A,B,C,D—-A
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
NIEPRZEKRACZALNA LINIA- ZABUDOWY

WEJSCIE DO BUDYNKU
PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA

ILOSC KONDYGNACJI
PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wg projektu technicznego

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYJNE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE FRONTOWE
OGRODZENIE PANELOWE Z PANELI STALOWYCH

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PANELOWE ZE StLUPKAMI STALOWYMI, NA COKOLE BETONOWYM

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA:
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— Lipa drobnolistna Green Globe

— Tuja kulista Danica

ISTNIEJACY WJAZD | WEJSCIE NA TEREN DZIALK]

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — kostka brukowa

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — kruszywo famane

Rysunek [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI| Nr rys. PZD1
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:

O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:500/297x650
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak

SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqcy

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK/0233/PWBS/ 16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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WYKAZ POMIESZCZEN

WIATROLAP 3,61m?
POCZEKALNIA 5,76m’
POM. BIUROWE 18,55m"
POM.SOCJALNE 4,33m?
LAZIENKA 5,47m’
POM. GOSPODARCZE  4,75m’

RAZEM: 42 47m?

Oznaczenia:
@ Filtr siatkowy
<>  Zawodr antyskazeniowy
AN Armatura
WA
—— Woda zimna
= = Woda ciepta
@ Pojemnosciowy podgrzewacz wody
np. Stiebel PSH 100 o poj. 100l
@16 — rura PE—Xc/Al/PE 16x2,0mm, np.WAVIN
@20 — rura PE—Xc/AI/PE 20x2,25mm, np.WAVIN
@25 — rura PE—Xc/Al/PE 25x2,5mm, np.WAVIN
@32 — rura PE—Xc/Al/PE 32x3,0mm, np.WAVIN
Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqey

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK /0233 /PWBS /16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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Oznaczenia:
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Filtr siatkowy
Zawdr antyskazeniowy
Armatura

Woda zimna

Woda ciepta

Pojemnosciowy podgrzewacz wody
np. Stiebel PSH 100 o poj. 100l

rura PE—Xc/Al/PE 16x2,0mm, np.WAVIN
rura PE—Xc/Al/PE 20x2,25mm, np.WAVIN
rura PE—Xc/Al/PE 25x2,5mm, np.WAVIN
rura PE—Xc/Al/PE 32x3,0mm, np.WAVIN

Projektowane przyfgcze wodociggowe

Rysunek ROZWINIECIE INSTALACJI Nr rys. 3
WODY UZYTKOWEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEY 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mar inz. Kacper Krakowiak —|SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 18
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora
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Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 4
! B ; INSTALACJA WODOCIAGOWA
Projektowane przytacze kanaliacji sanitarnej
wedtug odrebnego opracowania - — Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |lInstalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqey] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Oznaczenia:

oK1 — Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

(@50 — Oznaczenie srednicy przewodu

—

Przewdd kanalizacji sanitarnej
(w posadzkach i bruzdach sciennych)

UWAGA:

1. Na pionach kanalizacji sanitarnej zamontowac
trojniki rewizyjne 9110 PVC.
2. Piony kanalizacji sanitarnej 110 PVC

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ zaworem
napowietrzajqco — odpowietrzajgcym.

Rysunek ROZWINIECIE INSTALACJI Nr rys. 5
KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mar inz. Kacper Krakowiak —|SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 18
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Bilans powietrza wentylacyjnego:

Nr Nazwa pom. |Wysoko$¢ |Powierzchnia|Kubatura | Strumieri nawiewany| Strumieh wywiewany
m m’ m? m3h m3h

1/01 | Wiatrotap 2,60 3,61 9,39 15

1/02 | Poczekalnia 2,60 5,76 14,98 50

1/03 | Pom. biurowe 2,60 18,55 48,23 60

1/04 | Pom. socjalne 2,60 4,33 11,26 30

1/05 | tazienka 2,60 5,47 14,22 50

1/06 |Pom.gospod. | 2,60 4,75 12,35 15
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— Anemostat wywiewny

ﬁ — Anemostat nawiewny
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— Rekuperator o przeptywie
powietrza 200m>/h,
np. SALDA RIRS 200 VER EKO

Rygumek RZUT PARTERU Nr rys. [
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

Projektant

mgqr inz. Kacper Krakowiak

SWK/0243/PBS/ 19

Sprawdzajqey

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK /0233 /PWBS /16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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Bilans powietrza wentylacyjnego:

Nr Nazwa pom.|Wysoko$é |Powierzchnia| Kubatura | Strumieri nawiewany| Strumien wywiewany
m m’ m? m3h m3h

1/01 | Wiatrotap 2,60 3,61 9,39 15

1/02 | Poczekalnia 2,60 5,76 14,98 50

1/03 | Pom. biurowe 2,60 18,55 48,23 60

1/04 | Pom. socjalne 2,60 4,33 11,26 30

1/05 | tazienka 2,60 5,47 14,22 50

1/06 |Pom.gospod. | 2,60 4,75 12,35 15

420

Wyrzutnia scienna DN160

Wysokos¢ od powierzchni terenu — min. 2,00m

@ — Anemostat nawiewny

© — Anemostat wywiewny

— Wentylacja
nawiewna

— Wentylacja
wywiewna

Czerpnia scienna DN160

Wysokos¢ od powierzchni terenu — min. 2,00m
Rysunek RZUT STROPU NF rys. 7
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqey

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK /0233 /PWBS /16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus




Klimatyzator — jednostka zewnetrzna

np. Gree GWHD(14)NK6LOO R32

Klimatyzator scienny o wydajnosci 2,2 kW

np. Gree Lomo Luxury GWH(07)QB—KEDNB2A/

I [
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i ‘ h.p=100cm [\ ‘ N\ imatyzator scienny :otyc jnosci 2,2 kW
: — np. Gree Lomo Luxuty—GEH(07)QB—KEDNB2A/I
———— [ 1 7
1
DR |
oo =SS
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——————
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Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 8
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |lInstalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqey] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




186,95
[ ]

186,55 188,05 | WIACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU #110

]
=
=
oD
m
e
Rzedna terenu <
[Tg)
Rzedna dna rury =
©
Glebokos¢ < 2
Srednice PE32
Odlegtose[ m] 1030
Rysunek PROFIL PRZYLACZA Nr rys. 9
WODOCIAGOWEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
UWAGA: budynku dz. nr ewid. 1796 1:100/A4
Odcinek pionowy zaizolowa¢ weing grubosci 15 cm Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
lub otuling z pianki PE i owing¢ szczelnie foliq PE. Projektant| mar inz. Kacper Krakowiak |SWK/0243/PBS/19
Srednice i rodzaj materiatu sprawdzi¢ przekopem kontrolnym. Sprawdzajqcy] mar inz. Katarzyna Sapa SWK,/0233/PWBS /16|
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




BETON

ISTNIEJACE
PRZYLAC/ZE

SKRZYNKA
ULICZNA
NR KAT 857W

OBUDOWA
DO ZASUW
NR KAT 025A

Wo09l—-0S1

(I
OBEJMA SIODLOWA BIANKA /i;i;/ :::::::j
$110/932 USZCZELNIAJACA ////
RURA OCHRONNA

STALOWA

SCIANA BUDYNKU

Rysunek SCHEMAT PODrACZENIA Nr rys. 10
ZASUWY
Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy]  mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




PODLACZENIE WODOMIERZA

|
I

e SR Sl S R

Lo L]

(o)

. Doptyw z przytqcza

Kurek sferyczny

Redukcja

Koncowka mosiezna

Wodomierz skrzydetkowy

Zawdr zwrotny przeciwskazeniowy
Odptyw do instalacji

Filtr siatkowy

Rysunek | popyr ACZENIE WODOMIERZA Nrrys. 1
Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektgmt mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqcy

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK/0233/PWBS/16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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bezodptywowy zbiornik na nieczystosci

187,26 188,10 | Projektowana sudzienka rewizyjna PVC315

e %
e 3
= S
[aa] (ol
<+ o (an) o
e N — —
Rzedna terenu X 3 3 3]
= L X <
Rzedna dna rury = = = =
o [fel o~ < ~
Glebokose = = e’ < <
Srednice PVC160 PVC160 PVC160
Spadki 1,5% 1,5% 1,5%
Odlegtose[m] 6,00 11,00 1,30 1,70
Rysunek PROFIL PRZYLACZA Nr rys. 12
KANALIZACYINEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:100/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektgmt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajgcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Zbiornik na Scieki sanitarne 8Sm3
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Specyfikacia technicana sbiomika ||

Dtugos¢
Szeroko$é

Wysokos¢ bez ptyty gérnej
Grubos¢ ptyty standard / najazd

Waga zbiornika

Waga ptyty standard / najazd
Wyposazenie standardowe

Sposéb taczenia elementéw
Numer certyfikatu PZH
Aprobata Techniczna

300cm
240cm
140cm
10-12cm / 15-17cm
6000kg
1500kg / 2100kg

Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm

wysokosci, wiaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm

Zaprawa klejowa
HK/W/0379/01/2016
ITB-KOT-2018/0620

Informacje dodatkowe

Instrukcja przygotowania wykopu

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej
Wytrzymatosc¢ ptyty standardowe;j
Wytrzymatosé ptyty najazdowe;j
Wyposazenie opcjonalne

podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gtebokos
standardowego 200cm.
1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy

Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana

¢ wykopu

Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Komin rewizyjny o dfugosci 100-150cm, wiaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator

napetnienia szamba, grzybek wentylacyj

ny.

Rysunek ZBIORNIK BEZODPLYWOWY Nrrys. 13
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEY 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza |lInstalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcey]  mgr inz. Katarzyna Sapa SWK,/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Ossala, gm. Osiek, dz. nr ewid. 1796
NAZWA PROJEKTU

Budynek ustugowy - Kancelaria

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 89,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 89,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,000
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 100,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Sandomierz
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 2 675,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 893,4

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 3 568,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 3568,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dha [W/m?] 84,7
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 39,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT EN:&S;&;IUB Gk
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 16,111 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 5,914 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHELODZENIA
WBUDOWANE) INSTALACIL | Energia elektryczna. 5,250 | kWh
OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 1z 10



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ o /‘:IZK] [V\‘I’/"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 | PG1 Podtoga na gruncie 83,0 cm Podtoga na gruncie 0,147 0,300 P v 44,31
2 | ST1 Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,137 0,150 P v 102,19
47,8 cm poddaszem
3 | sw2 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 0,951 1,000 P v 46,23
4 | SZ1 Sciana zewnetrzna 42,3 cm Sciana zewnetrzna 0,151 0,200 P v 107,01
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS g [W/lrJnZK] [V\l;"r:;K] STAN | WT 2021 POW“[E:\f]CHNIA
1 | DW1 Drzwi wewnetrzne 1,500 P 10,25
2 | Dz1 Drzwi zewnetrzne 1,00 1,200 1,300 P v 2,25
3 |01 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 9,35

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY Bl EggTséﬁSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Inne 10,00
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
'éfEGPUL:AUAIWYKORZYST ANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - elektryczne z regulatorem PI 0,90
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU g SP';%VZ,L“&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,99
PRZESYk CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

W budynku zastosowano typowe energooszczedne o$wietlenie.

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 3427,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 952,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 952,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
W projektowanym budynku ustugowym zastosowano ogrzewanie podtogowe poprzez maty grzewcze.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 2 z 10



SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1
20% zapotrzebowania na energie elektryczng pokryte jest z sieci elektroenergetycznej.

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 3427,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 380,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 380,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 952,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 952,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

PARAMETRY PRACY [°C] 28
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Inne

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 10.00

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00

BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE PODLOGOWE - elektryczne z regulatorem PI

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.90

OBREBIE BUDYNKU NH,e A
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 9,00

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 690,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 76,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 221,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 298,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 191,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 553,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 745,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 42,15
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vix [m3/h] 201,5
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 197,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 623,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 623,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci 100l.
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
20% zapotrzebowania na energie elektryczng pokryte jest z sieci elektroenergetycznej.

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1974
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 249,2
ggl:/lcgckl\iECB’z(i){\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 623,1
ng':q%Tc%g?(\g:ME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 623,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 42,15

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA l 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g !

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU nw,d '

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, 0,79
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA : I
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vi [dm?/m* dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 221,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 553,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

W budynku zastosowano typowe energooszczedne o$wietlenie.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 221,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 553,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 350,0
TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG
¢ ) ty [h/rok] 0,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 2 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

G !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

. s UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 221,5 553,8 50,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 221,3 553,2 50,0
SUMA 442,8 1106,9 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 442,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1106,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 42,15

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA . 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

NS [kVWQL/Jrok] [kW;?/Krok] [kW?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 34273 380,8 952,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3427,3 380,8 952,0
WENTYLACJA MECHANICZNA [kw?/’mk] [k\M?/Krok] [k\,ﬁ"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 690,1 76,7 191,7
URZADZENIA POMOCNICZE 221,5 553,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 690,1 298,2 745,5
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kv\hQ‘/’mk] [kw?/'(mk] [kW?/Pr or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1974 249,2 623,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 197,4 249,2 623,1
CHEQDZERIE [kV\th/Jrok] [k\M?/Krok] [k\M?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\hQ‘/’mk] [kw?/'(mk] [kW?/Pr or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 221,3 553,2
RAZEM 43148 1149,5 \ 2873,7
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE?TURA POW"[ErEf]CHNIA KU?QE;JRA
1 | LAZIENKA v 1 24,0 5,49 11,6
2 | POCZEKALNIA v 1 20,0 5,82 12,3
3 | POMIESZCZENIE BIUROWE v 1 20,0 18,53 39,3
4 | POMIESZCZENIE SOCJALNE v 1 20,0 4,23 9,0
5 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE v 1 16,0 4,56 9,7
6 | WIATROLAP v 1 16,0 3,52 7,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
C—— WIATROLAP 3,519
BN POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,226
POMIESZCZENIE TECHNICZNE N POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,561
| romszmesocue] g LOCTG ia 2517
== POMIESZCZENIE BIUROWE 18,534

WIATROLAP ‘
POCZEKALNIA |
POMIESZCZENIE BIUROWE ‘
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

1 WIATROLAP
I POMIESZCZENIE SOCJALNE

7,46
8,958

POMIESZCZENIE TECHNICZNE B POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,669
o mmsmracue) S A e
=== POMIESZCZENIE BIUROWE 39,293
WIATROLAP |
POCZKALNIA |
POMIESZCZBIIE BIUROWE |
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
MIESIAC Ny T[z'?f]m [GJ??ok] [G]c}:"t)k] [G]%ok] [GSvr;k] Mi.gn [G%rorlzk] [GJQ/irn:)k] [6?7 rok] e
Styczen 31 -1,1 3,68 0,00 0,44 0,87 0,917 0,58 1,72 2,88 1,000
Luty 28| -1,5 3,39 -0,00 0,42 0,80 0,910 0,67 1,55 2,59 1,000
Marzec 31| 35 3,01 0,00 0,45 0,70 0,828 1,16 1,72 1,79 1,000
Kwiecien 30| 84 2,21 -0,00 0,39 0,50 0,686 1,59 1,66 0,87 1,000
Maj 31| 14,9 1,30 -0,00 0,32 0,28 0,414 2,02 1,72 0,36 1,000
Czerwiec 30 | 16,1 1,10 0,00 0,22 0,23 0,393 2,09 1,66 0,08 1,000
Lipiec 31| 17,4 0,94 0,00 0,16 0,19 0,323 2,17 1,72 0,04 1,000
Sierpien 31| 17,6 0,88 -0,00 0,14 0,18 0,319 1,92 1,72 0,03 1,000
Wrzesiefi 30| 13,1 1,50 0,00 0,15 0,33 0,525 1,42 1,66 0,36 1,000
Pazdziernik 31| 81 2,29 0,00 0,21 0,53 0,759 0,89 1,72 1,03 1,000
Listopad 30 29 2,97 0,00 0,28 0,69 0,884 0,53 1,66 2,00 1,000
Grudzien 31| -0,3 3,56 0,00 0,37 0,83 0,922 0,43 1,72 2,78 1,000
W sezonie 365 | 83 26,82 0,00 3,55 6,15 0,608 15,50 20,20 14,82 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
swof \
of | [
20 d @ s | =
10 - ‘
A7 "7‘-” N —
10" ]
20y
-30% 7 /‘ / %
QD Qi Qg Qe Qsol Qint QHnd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,38 383 6,5
Okno zewnetrzne 3,24 899 15,4
Podtoga na gruncie 3,55 987 16,9
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 6,74 1872 32,0
Ciepto na wentylacje 6,15 1707 29,2
RAZEM 21,06 5 848 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podloga na gruncie 16,9 %
; Okno zewnetrzne 15,4 %

Drzwi zewnetrzne 6,5 %
Strop pod nieogrz. poddaszem 0 %

Sciana wewnetrzna 0 %

Cieplo na wentylacje 292 %
Sciana zewnetrzna 32 %
C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 0% C—1 Drzwiwewnetrzne 0%
[ Sciana wewnetrzna 0% 1 Drzwizewnetrzne 6,5%
[ Okno zewnetrzne 15,4 % 1 Podtoga na gruncie 16,9 %
[ Ciepto na wentylacje 29,2 % ] Sciana zewnetrzna 32 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 15,50 4304 43,4
Zyski wewnetrzne 20,20 5612 56,6
RAZEM 35,70 9916 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 43,4 %

Zyski wewnetrzne 566 % I

[ Zyskiod stonca 43,4 % 1 Zyski wewnetrzne 56,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3427,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 952,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 952,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 81,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 9,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 22,6
JPE)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 22,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 690,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 76,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 221,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 298,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 191,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 553,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 745,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 16,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 71
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,5
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,1
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 17,7

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 197,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 623,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 623,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 59
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 14,8
;%DMNC())CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 14,8

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 221,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 553,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [KWh/m?rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 13,1

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 4314,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 928,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 221,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1149,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 320,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 553,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 2873,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 22,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 55,0
;E)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 102,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 27,3
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 68,2
nglglilOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 70,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW

sygn. akt SK-0054-0055(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 41 art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/19

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej/wma,zek

mgr inz. Andrz

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego
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mgr inz. Elzbieta O ociaj
Czionek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OCKREGOWA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komis ja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i axt. 12 ust. 2 { ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia 11 wizednia
2014z, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustalenty, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywmym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inZzynierii §rodowiska
ur. duia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjaluodei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.
' Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows; Komisji Kwﬂﬂacmej Swie;tolqzyskjej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgey Olaregowej Komisji Kwalifikacyjne]
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mgr inz. Andrzej nigzek
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Katarzyunie Oldze Sapa
magister inzynier inzynieril $rodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlamynai
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniaja:
I Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
~ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
artorskiego;
— kierowania budows hub innymi robotami budowlanyms;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoych elemerntow budowlanych oraz nadzoruz 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
— wykonywama nadzora inwestorskiego;
— sprawowania kontroli techniczne] ulrzymaniu vbiekiéw budowlanych.

0. Na mocy § 10 i § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju W sprawie

samodzienych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki tub terent, W zakresie 12j speciainosel;

— projektowaria obiektu budowlanego Iub kierowamnia robotami budowlanymi zwigzanymi z
cbiektem budowlenym, takim jek- sieci i instalacje cieplre, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o}

mgr inz. Andrze] f’é:mag,ek
Przewodniczgey skiadu orzekaigcego

{ gr'inz. Stefan Szafkowski
Czionek sktadu orzekajacego

*- L/

mgr inz. Eizbieta LChocia;
Czionek skiadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L5B-WGF-GEY *

Pani Katarzyna Olga Sapa o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0041/17

adres zamieszkania ul. H. Kottgtaja 6/31, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




