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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA?

1. Przedmiot zamowienia : Dostawa sprzetu do realizacji zadan zwigzanych z

zabezpieczeniem meteorologicznym SZ RP

© N o o h~ WD

llo$¢: pozycje wedtug opisu ponizej

CPV: 38100000-6

Inne normy: zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia

Oferty czesciowe (zadania): tak

Oferty rwnowazne: tak

Wymogi techniczne: zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia

Ustugi dodatkowe: transport zapewnia Wykonawca

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ZADANIENR 1
Dostawa zestawu pomiarow wiatrow gornych.

1) Zestaw pomiarow wiatrow gérnych (zwany dalej ,,zestawem?”) powinien
zapewniaé:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

wykonanie pomiarow katéw azymutu i elewacji potozenia balonu oraz
obliczenie na ich podstawie kierunku i predkosci wiatrow gérnych.
automatyczny i reczny pomiar katow potozenia balonu.

mozliwos$¢ archiwizacji danych i informacji meteorologicznych przez okres
co najmniej 90 dni oraz ich podglagdu oraz wydruku.

przekazywanie zmierzonych kagtéw azymutu i elewacji poprzez interfejs
RS-232C lub USB do aplikacji obliczajgcej wiatry gorne zainstalowanej
na komputerze, na zgdanie obserwatora.

automatyczng (w zadanych wczesniej odstepach czasu) rejestracje
wartosci katéw azymutu i elewacji podczas $ledzenia wznoszgcego sie
balonu pilotowego i ich transmisji z teodolitu do jednostki centralnej
zestawu.

wykonywanie obliczeh wiatrow na zmierzonych poziomach oraz zapis tych
wynikow w postaci:

— standardowych biuletynéw PILOT zgodnych ze standardem WMO,;

! Opis przedmiotu zamowienia musi odpowiadacé wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo
zamowien publicznych
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)

h)
)

)
K)

— pliku tekstowego w formacie : wysokos¢, kierunek wiatru, predkosc¢
wiatru, przy czym dane z kazdej mierzonej wysokosci zapisywane majg
by¢ w nowym wierszu.

zobrazowanie wartosci mierzonych oraz obliczanych przy pomocy

specjalizowanych aplikacji na jednostce centralnej zestawu.

podswietlanie skali pomiarowej teodolitu.

mozliwosci zobrazowania przez aplikacje mierzonych oraz obliczanych

wartosci parametrow meteorologicznych w  jednostkach  zgodnie

Z ponizszym wykazem:

— dla predkosci wiatru: m/s, kt, km/h, mph;

— dla kierunku wiatru: °;

— dla wysokosci: m, ft..

Aplikacja musi zapewni¢ mozliwos¢ zobrazowania danego parametru

meteorologicznego w jednej, kilku lub we wszystkich jego jednostkach

opisanych powyzej.

czas instalacji /uruchamiania/ oraz demontazu zestawu przez 1 osobe —

nie wiecej niz 30 minut.

mozliwos¢ bezpiecznego przetransportowania zestawu w odpowiednio

przygotowanych skrzyniach/pokrowcach i plecaku, ktore wchodzg w skfad

zestawu.

przygotowanie do transportu ma zapewniaC dwie nizej wymienione

mozliwosci:

Wariant nr 1:

— zasadnicze urzgdzenie pomiarowe (teodolit) umieszczone w jednej
skrzyni transportowej w kolorze khaki (dopuszcza sie drobne elementy
w kolorze czarnym). Skrzynia transportowa odporna na wstrzgsy,
uderzenia i upadki, wykonana z wytrzymatych materiatow z tworzywa
sztucznego, wyposazona w uszczelke zapewniajgcg wodoszczelnosc
pojemnika. Skrzynia transportowa wyposazona w spersonalizowane
i ergonomicznie zaprojektowane miejsca wykonane z wytrzymatej
pianki, chronigce transportowany zestaw przed uszkodzeniem,
sktadany uchwyt transportowy, dedykowany i zintegrowany ze skrzynig
oraz w kotka transportowe, dedykowane izintegrowane ze skrzynig.
Skrzynia wyposazona w zawdr odpowietrzajgcy.

— do jednostki centralnej zestawu (notebook ,rugged” NBR) nalezy
dostarczy¢ dedykowany plecak transportowy w kolorze khaki
(dopuszcza sie drobne elementy w kolorze czarnym) , plecak ma by¢
komfortowy dla uzytkownika, zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy
rbwnomierne  przenoszenie  obcigzania na cialo  podczas

przemieszczania. Plecak wyposazony w spersonalizowane
i ergonomicznie  zaprojektowane wykonane miejsca, chronigce
transportowany sprzet przed uszkodzeniem i przypadkowym

przemieszczeniem.

— catos¢ zestawu ma by¢ umieszczona w jednej skrzyni transportowej.
Skrzynia ma by¢ wykonana z wytrzymatych i wodoodpornych
materiatbw z tworzywa sztucznego w kolorze khaki (dopuszcza sie
drobne elementy w kolorze czarnym) oraz wyposazona w zintegrowany
ze skrzynig (dedykowany przez producenta skrzyni) uchwyt
transportowy, zintegrowane ze skrzynig (dedykowane przez producenta
skrzyni) kotka transportowe oraz zawor odpowietrzajgcy. Skrzynia ma
by¢ wyposazona w spersonalizowane miejsca wykonane z wytrzymate;j
pianki, chronigce transportowany sprzet przed uszkodzeniem.
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Wariant nr 2:

— zasadnicze urzadzenie pomiarowe (teodolit) spakowany w jednej
skrzyni transportowej w kolorze khaki (dopuszcza sie drobne elementy
w kolorze czarnym). Skrzynia transportowa odporna na wstrzasy,
uderzenia i upadki, wykonana z wytrzymatych materiatéw z tworzywa
sztucznego, wyposazona w uszczelke zapewniajgcg wodoszczelnosc¢
pojemnika. Skrzynia transportowa wyposazona w spersonalizowane
i ergonomicznie zaprojektowane miejsca wykonane z wytrzymatej
pianki, chronigce transportowany zestaw przed uszkodzeniem,
skladany uchwyt transportowy, dedykowany i zintegrowany ze skrzynig
oraz w kotka transportowe, dedykowane i zintegrowane ze skrzynig.
Skrzynia wyposazona w zawor odpowietrzajgcy.

— do jednostki centralnej zestawu (notebook ,rugged” NBR) nalezy
dostarczy¢ dedykowany plecak transportowy w kolorze khaki
(dopuszcza sie drobne elementy w kolorze czarnym), plecak ma byé
komfortowy dla uzytkownika, zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy
rbwnomierne przenoszenie obcigzania na ciato podczas chodzenia.
Plecak wyposazony w  spersonalizowane i  ergonomicznie
zaprojektowane wykonane miejsca, chronigce transportowany sprzet
przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczeniem.

— pozostate elementy zestawu umieszczone w wytrzymatym pokrowcu
transportowym (z funkcjg plecaka) w kolorze khaki (dopuszcza sie
drobne elementy w kolorze czarnym). Pokrowiec transportowy ma by¢
wykonany z wytrzymatych i wodoodpornych materiatow. Pokrowiec ma
by¢ komfortowy dla uzytkownika, zaprojektowany w sposéb
umozliwiajgcy rbwnomierne przenoszenie obcigzania na ciato podczas
przenoszenia (zarowno na plecach jak i ,w reku”). Pokrowiec
wyposazony w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane
i wykonane miejsca, chronigce transportowany sprzet
przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczeniem.

m) zasilanie gtéwne zestawu bateryjne oraz dodatkowo z sieci energetycznej
110 V/60 Hz i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napiecia. Czas
pracy na jednej baterii min. 60 min.

n) mozliwos¢ napetniania balonédw gazem za pomocg koncowki do
napetniania oraz reduktora do helu i wodoru wchodzgcego w sktad
zestawu.

0) wykonywanie obliczen dla dwdch rodzajow gazéw: helu i wodoru.

p) warunki srodowiskowe pracy zestawu (nie dotyczy jednostki centralnej
zestawu):

— temperatura: - 10°C do + 50°C;

— wilgotnoS¢: 5 do 95%;

— wiatr: do 50 m/s.

Wraz z zestawem nalezy dostarczyc:

— zeStaw przyrzgdow pomiarowych do pomiarow sity nosnej balonu —
dopuszcza sie metody kontroli napetnienia balonu inne niz za pomocg
kompletu odwaznikow i miarki;

— komplet filtrow na obiektyw umozliwiajgcy pomiar w stoneczne dni;

— baterie zapasowg do zasilania teodolitu o parametrach nie gorszych niz
bateria zasadnicza.
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2) Wymagane parametry podsystemu pomiarowego:

Pomiar katéw potozenia balondw pilotowych:

Zakresy: w poziomie 360 °

w pionie min. 180 ©
Doktadno$c: min. £ 0,1°
Powiekszenie: nie mniejsze niz x18

Czestotliwo$¢ pomiaru:

mozliwos¢ wykonywania pomiaru automatycznego
w zadanych wczesniej odstepach czasu.

3) Jednostka centralna zestawu:

Notebook ,,rugged” NBR —zgodny z ,Wykazem obowigzujgcych standardow

sprzetu informatyki i oprogramowania do stosowania w

resorcie obrony

narodowej. Wersja dokumentu: 12.00, data wersji: 15 styczen 2021 r.”.
Specyfikacja sprzetu komputerowego:

e Zastosowanie: praca ,w terenie”

e nie zawiera oprogramowania antywirusowego i biurowego Office

Notebook NBR (parametry minimalne):

Typ:

Komputer przenosny typu notebook z ekranem o przekatnej z przedziatu od 14" do 15" o
rozdzielczosci min. 1920x1080 px, w technologii LED. Zaoferowany  wyswietlacz musi

by¢ dodatkowo  chroniony przed uderzeniem, np. zamontowany za ochronnym
szktem. W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu.

Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie uzytych podzespotéw ftj.: piyty gtéwnej,
procesora, pamieci, dyskow twardych, zasilacza, kart sieciowych, poprzez podanie typu oraz
nazwy handlowej (oznaczenie i kod producenta).

Procesor:

IArchitektura zgodna z x86, wielordzeniowy, wykonany w technologii mobilnej, osiggajacy w tescie
MobileMark2018 Productivity Performance Qualification Rating: wynik 950 pkt. oraz Battery
Life 360 minut.

Potwierdzeniem spetnienia tego wymogu bedzie wydruk z przeprowadzonych testow
potwierdzajacy, ze procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiggngt wymagany wynik. Testy
powinny by¢ potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce - Wykonawca
zfozy dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu przy dostawie

Testy dla oferowanego modelu notebooka w oferowanej konfiguracji muszg by¢ opublikowane i

o0golnie dostepne na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/MobileMark 2018

najpozniej w dniu skfadania ofert - Wykonawca zfozy dokument potwierdzajacy spetnianie
wymogu przy dostawie tj. wydruk z ww. strony internetowej potwierdzajgcy, ze oferowany model
notebooka w oferowanej konfiguracji umozliwia osiggniecie powyzszego wyniku.

Pamie¢ RAM:

16 GB, mozliwos¢ rozbudowy do min. 32 GB DDR4.
Jeden slot pamieci musi pozosta¢ wolny, na dalszg rozbudowe.

Dyski HDD:

250 GB SSD M.2 NVMe w wyjmowanej ramce, dostep do dysku na bocznej krawedzi,
zabezpieczony dostep dodatkowo otwierang przystong na zawiasach z mechanicznym zamkiem.

Karta graficzna:

Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzetowym wsparciem dla
kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.x, OpenCL 1.2, Shader 5 posiadajgca min.
16EU (Graphics Execution Unit) oraz Dual HD HW Decode.

Multimedia:

Karta dzwiekowa zgodna z HD, wbudowany gtosnik.

Bateria i zasilacz:

IAkumulator typu Hot-Swap. Bateria wyposazona we wskaznik natadowania, umozliwiajacy odczyt
poziomu natadowania bez koniecznosci uruchamiania komputera.

Zgodnosc¢ z
systemami
operacyjnymi
i
standardami:

Oferowany komputer musi spetnia¢ standardy MIL-STD-810G (wynik pozytywny):

501.5 — wysoka temperatura — Procedura |, 11i 1l

502.5 — niska temperatura — Procedura | i Il

503.5 — zmiany temperatur — Procedura |

510.6 — piasek i kurz — Procedura l i ll

514.6 — wibracja — Procedura |: Kategoria 24, Kategoria 4 514.6C-3, Kategoria 4 514.6C — 1,
Procedura Il

516.6 — uderzenie, wstrzgs — Procedura l, 11, IV, V,

IEC 60529, IPX5
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EN55022: 2006 ANSI C63.4-2003 FCC 47 CFR Part 15, Class B EN55024: 1998+A1:00+A2:03
IANSI C63.4-2003

UL/IEC mark - 60950

Wykonawca zfozy oswiadczenie producenta potwierdzajgce spetnianie wymogu przy
dostawie

Funkcje BIOS:

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy lub touchpada
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS (nieedytowalnych z poziomu
BIOS) biezgcych informac;ji o:

» wersji BIOS;

* numeru seryjnego komputera,

* ilosci i sposobu obtozenia slotow pamieciami RAM;

« typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkosci pamigci cache L2 i L3;

+ zainstalowanym dysku twardym — pojemnos$¢ (w przypadku oferowania dwdch dyskow

oddzielne informacje dla kazdego z osobna);

* MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; O zintegrowanej grafice.
\Wszystkie wyzej wymienione informacje nie mogag by¢ realizowane przez inne funkcje BIOS ani
dodatkowe oprogramowanie zintegrowane z BIOS.

Funkcja blokowania/odblokowania bootowania notebooka z zewnetrznych urzgdzen uzytkownika.
Funkcja blokowania/odblokowania bootowania notebooka z USB. Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia
funkcjonalnosci Wake On LAN.

Funkcja ustawienia zalezno$ci pomiedzy hastem administratora a hastem systemowym tak, aby nie
byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta
ma wymuszac¢ podanie hasta administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy
zostato podane hasto systemowe.

Funkcja ustawienia hasta dla dysku twardego (M.2 SATA).

Funkcja wytgczenia/wtgczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow USB, portu szeregowego,
czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu Intel TurboBoost (pod warunkiem
obstugiwania jej przez procesor), pracy wielordzeniowej procesora, modutéw: WWAN, WLAN i
Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtagczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Funkcja wigczenia/wylgczenia szybkiego tadownia dla baterii (dla kazdej z osobna). Funkcja
wigczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN.

Funkcja przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Uzytkownika oraz
mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajgcym producenta
komputera. Funkcja umozliwiajgca dokonywania backupu BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym lub na urzgdzeniu zewnetrznym

IAktualizacja BIOS za pomocg strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze, aktualne
wersje BIOS —wymagany link strony internetowej producenta aktualizacji BIOS ztozony przy
dosatwie.

System diagnostyczny z graficznym interfejsem (petna obstuga za pomocag klawiatury oraz
urzadzenia wskazujgcego i myszy) dostepny w BIOS lub poza, bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego, dostepny nawet bez dysku twardego umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia
usterki wszystkich skladowych i komponentéw oferowanego notebooka.

Certyfikaty i
standardy:

» Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta notebooka obejmujacy proces projektowania i produkgji -
Wykonawca ztozy dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu przy dostawie,

» Certyfikat 1SO 14001:2015 dla producenta notebooka - Wykonawca zfozy dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu przy dostawie,

» Deklaracja zgodnosci CE - Wykonawca zlozy dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu
przy dostawie ,

» Urzgdzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN ISO 50001 lub

o$wiadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarzadzania energig, ktéra jest
zgodna z obowigzujgcymi przepisami na terenie Unii Europejskiej - Wykonawca ztozy dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu przy dostawie,
Oferowane produkty muszg zawiera¢ informacje dotyczace ponownego uzycia i recyklingu, nie
mogg zawiera¢ farb i powtok na duzych plastikowych czesciach, ktérych nie da sie poddac
recyklingowi lub ponownie uzy¢. Wszystkie produkty zawierajgce podzespoty elektroniczne oraz
niebezpieczne sktadniki powinny by¢ bezpiecznie i tatwo identyfikowalne oraz usuwalne.
Usuniecie materiatow i
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komponentéw powinno odbywac sie zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty
muszg sktada¢ sie z co najmniej w 65% ze sktadnikow wielokrotnego uzytku/zdatnych do
recyklingu. We wszystkich produktach czesci tworzyw sztucznych wigeksze niz 25-gramowe powinny
zawiera¢ nie wiecej niz $ladowe ilosci srodkdw zmniejszajgcych palnos¢ sklasyfikowanych w
dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spetnienia powyzszego wymogu bedzie wydruk ze
strony internetowej www.epeat.net potwierdzajgcy spetnienie normy co najmniej Epeat Silver
wedtug normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca zlozy dokument potwierdzajgcy
spetnianie wymogu przy dostawie przy dostawie,
Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodno$ci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci odwiadczenia producenta jednostki
(wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
~-Opracowanie propozycji kryteriow s$rodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zaméwien publicznych”,
pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczegdlnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla ptyty
gtéwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 g - Wykonawca
ztozy dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu przy dostawie,
Oferowane modele notebookdéw muszg poprawnie wspoipracowaé z zamawianymi systemami
operacyjnymi - jako potwierdzenie poprawnej wspotpracy Wykonawca przedstawi dokument w
postaci wydruku potwierdzajgcy certyfikacje, dodatkowo potwierdzony przez producenta
oferowanego notebooka - Wykonawca zfozy dokument potwierdzajgcy spetfnianie wymogu przy
dostawie,
Wykonawca dotgczy do oferty link do strony internetowej producenta notebooka zawierajgcej
dokumentacje techniczng ktéra w czytelny sposéb przedstawia opis oraz metodologie i schematy
wymiany poszczegolnych komponentéw notebooka, co najmniej: dysk twardy, pamie¢ RAM, bateria
oraz karty rozszerzeh
» Oswiadczenie producenta notebookdéw, potwierdzajgce, ze sprzet pochodzi z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta,

Ergonomia: Glosnosé jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normg I1ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK)
wynoszgca maksymalnie 28 dB - Wykonawca zlozy, oswiadczenie producenta wraz z raportem
badawczym wystawionym przez niezalezng akredytowang jednostke w zakresie ISO 7779

Waga: Waga max 3 kg.

Bezpieczenstwo:

> Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw, przechowywanych na dysku twardym, przy uzyciu
klucza sprzetowego.

» Weryfikacja wygenerowanych przez komputer
dedykowanym chipsecie na plycie gtowne;j.

» Czujnik spadania zintegrowany z ptyta gtéwng dziatajgcy nawet przy wylgczonym notebooku oraz
konstrukcja absorbujgca wstrzgsy. O Czytnik linii papilarnych.

» Ztgcze typu security lock.

kluczy szyfrowania musi odbywaé sie w

\Warunki » Min. 36 miesiecy.
gwaranciji: » Gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.

» Czas reakcji serwisu - do konica nastepnego dnia roboczego od chwili zgtoszenia

» Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta notebooka — Wykonawca zfozy dokument potwierdzajgcy potwierdzajace
spefnianie wymogu przy dostawie,

» Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
producenta — Wykonawca ztozy, oswiadczenie producenta potwierdzajace, ze serwis bedzie
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezposrednio przez
producenta.

* W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego,

» Oswiadczenie producenta notebooka, ze w przypadku niewywigzywania sig¢ z obowigzkow
gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem - Wykonawca zlozy, o$wiadczenie Producenta przy dostawie,

Wymagana Na baterie wymaga sie 12 miesiecznej gwarancji Producenta

gwarancja na

baterie

\Wsparcie Mozliwos¢ sprawdzenia telefonicznego bezposrednio u producenta oraz na stronie internetowej
techniczne producenta oferowanego notebooka, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzetowej
producenta notebooka oraz warunkéw gwarangiji.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta notebooka, realizowany
poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu notebooka — do
oferty nalezy dotgczy¢ link strony

Zalacznik nr 1 do SWZ; numer sprawy: D/61/2021 Strona 6




Wymagania
dodatkowe:

\Wbudowane porty, ztgcza i czytniki:
- 1 x HDMI lub DisplayPort (w przypadku wyjscia DP dotaczy¢ przejsciowke na HDMI), - 3 x USB 3.1
TYP A,
- 1xUSB3.1TYP-C,
- karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca obstuge, WOL
(funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE,
- czytnik kart multimedialnych, - min. 1 port szeregowy, - wspétdzielone lub oddzielne ztgcze
stuchawkowe stereo i ztagcze mikrofonowe.
\Wszystkie wyzej wymienione porty i ztgcza muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone otwierang
przystong na zawiasach z mechanicznym zamkiem. Wbudowane urzgdzenia:
- kamera wbudowana w obudowe ekranu komputera nie mniej niz 1280x720 px, wbudowana
mechaniczna przestona,
- mikrofon z funkcjami redukcji szumow i poprawy mowy,
- czytnik linii papilarnych,
- karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11ac, zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci
wewnetrznego modutu PCI Express,
- klawiatura z powtokg odporng na zalanie ciecza,
- podswietlenie z mozliwoscia regulacji(uktad US-QWERTY), min. 82 klawisze,
- touchpad z strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstuga gestoéw,
- wbudowana w obudowe notebooka rgczka,
- wbudowany modut Bluetooth 4.0,
- wbudowany modut GPS (nie dopuszcza sie rozwigzania z lokalizowaniem za pomocg nadajnikow
sieci komorkowej),
- modem WWAN, minimum LTE.

Oprogramowanie
OEM:

- System operacyjny 64-bit, zgodny z wymogami WYKAZU OBOWIAZUJACYCH STANDARDOW
SPRZETU INFORMATYKI | OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY
NARODOWEJ, w rozdziale: Oprogramowanie i kryteria Srodowiskowe - System operacyjny
dla stacji roboczych, stacji graficznych i notebookéw w wersji PL, niewymagajgcy podawania
klucza licencyjnego podczas instalacji, Klucz zaszyty trwale w BIOS na etapie produkcji komputera i
automatycznie pobierany przez instalowane oprogramowanie.

komplet. sterownikéw na CD;

komplet sterownikéw umozliwiajgcy instalacje systemu operacyjnego min. Windows 10 za pomoca

System Center Configuration Manager 2016 lub nowszego firmy Microsoft (pakiet sterownikéw pod

SCCM 2016) oraz sterowniki obstugujgce karte sieciowg i dostep do dysku w srodowisku Windows

PE, co najmniej 3.0 lub nowszym (pakiet sterownikéw do WinPE dla OSD SCCM 2016 lub

nowszym).

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalajace na zdalng inwentaryzacje

komputeréw w sieci, lokalng i zdalng inwentaryzacje komponentéw komputera, umozliwiajgce co

najmniej:

o zdalne zablokowanie portéw USB;

o zdalne uaktualnianie BIOS zaréwno na pojedynczym komputerze, a takze na grupie komputeréw w
tym samym czasie;

o zdalng konfiguracje BIOS w czasie rzeczywistym w tym, co najmniej ustawienie hasta, wpisanie
unikalnego numeru nadanego przez uzytkownika, sekwencji startowej, wigczenia/wytgczenia
portow USB, wtgczenia/wytgczenia karty dzwigkowej;

o zdalne wytgczanie oraz restart komputera w sieci;

o otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface; o monitorowanie stanu
komponentéw: CPU, pamieé RAM, HDD, wersje BIOS;

o monitorowanie i alertowanie parametréw termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; o
monitorowanie stanu komponentéw: CPU, pamie¢ RAM, HDD, wersje BIOS przy wytaczonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.

Powyzej opisane oprogramowanie musi by¢ wyprodukowane przez jednego producenta, oferowane

oprogramowanie ma w petni integrowac sie z oprogramowaniem SCCM.

Ukompletowanie

» Podktadka materiatowa pod mysz (max 260 x 220 mm, powierzchnia robocza z tkaniny, spod
antyposlizgowy z gumy).

» Zasilacz o mocy nie mniejszej niz 90W,

» Kabel zasilajgcy z koncéwkg odpowiednig do posiadanego przez urzadzenie gniazda zasilania,
umozlwiajacy zasilanie z sieci 230V. (jesli nie jest zintegrowany z zasilaczem), O Kabel
komunikacyjny RJ-45—-RJ-45 kat. 6 o dtugosci minimum 3 metry.

» Instrukcja obstugi (w formie papierowej lub elektronicznej).,

» Karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej).

\Wyposazenie:

» Mysz optyczna, 2-przyciskowa, z rolkg, dedykowana do pracy z notebookiem.

» Torba transportowa, dwukomorowa
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O Naped optyczny 8 x DVD+/-RW zewnetrzny na USB (je$li nie wystepuje jako wbudowany).
Powyzsze wyposazenie:

-nie stanowi kompletu, a oddzielne pozycje handlowe, z ktérych kazda powinna posiada¢ Jednolity
Indeks Materiatowy, oznaczenie i kod producenta oraz wystepowaé jako oddzielna pozycja

formularza cenowego,

- nie jest wyszczegodlniane w Karcie Sprzetu dla danego urzadzenia.

Sprzet musi obligatoryjnie spetnia¢ zapisy: WYKAZU OBOWIAZUJACYCH STANDARDOW SPRZETU INFORMATYKI |
OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w rozdziatach:
Warunki zawierania umowy,
*  Oprogramowanie i kryteria Srodowiskowe

Wraz z:

a) aplikacjg sterujgcg w jezyku polskim lub angielskim;

b) oprogramowaniem umozliwiajgcym zobrazowanie wartosci mierzonych
oraz obliczanych w jezyku polskim Ilub angielskim (wersja instalacyjna
na ptycie CD/DVD wraz z instrukcjg instalacji i konfiguracji).

4) Dokumentacja techniczna:
Wykonawca dostarczy do kazdego zestawu instrukcje obstugi w jezyku
polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD).

5) Wykonawca przeprowadzi jedno jednodniowe (6 godzin) szkolenie w jezyku
polskim. Miejsce (na terenie Polski), zakres oraz forma szkoleh zostang
ustalone w trybie roboczym pomiedzy Wykonawca, a SSH SZ RP (ul. Lesna
02-800 Warszawa).

2. ZADANIE NR 2
Dostawa zestawu pomiarow wiatrow gérnych GPS.

1) Zestaw pomiaru wiatrow gérnych GPS (zwany dalej ,,.zestawem GPS”
powinien zapewniac:

a) wykonanie pomiaréw wiatrow gornych od powierzchni ziemi do wysokosci
min. 10 km.

b) automatyczny pomiar wymaganych elementéw meteorologicznych zgodnie
z pkt. 2).

c) Mozliwos¢ archiwizacji danych i informacji meteorologicznych przez okres
co najmniej 90 dni wraz z mozliwoscig ich podgladu i wydruku.

d) przekazywanie pomiaréw poprzez interfejs RS232C lub USB do aplikacji
obliczajgcej i zobrazowujgcej dane, zainstalowanej w jednostce centralnegj
zestawu GPS (notebook ,rugged” NBR - zgodny z ,Wykazem
obowigzujgcych standardéw sprzetu informatyki i oprogramowania do
stosowania w resorcie obrony narodowej. Wersja dokumentu: 12.00, data
wersji: 15 styczen 2021 r.”).

e) wykonywanie obliczen wiatréw na zmierzonych poziomach oraz zapis tych
wynikéw w postaci:

— standardowych biuletynéw PILOT zgodnych ze standardem WMO,;
— pliku tekstowego w formacie : wysokosé, kierunek wiatru, predkosc
wiatru.

f) zobrazowanie wartosci mierzonych oraz obliczanych przy pomocy
specjalizowanych aplikacji na jednostce centralnej zestawu GPS.
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g)

h)

)

)

a)

K)

mozliwosci zobrazowania przez aplikacje mierzonych/obliczanych wartosci
parametréow meteorologicznych w jednostkach zgodnie z ponizszym
wykazem:
— dla predkosci wiatru: m/s, kt;
— dla kierunku wiatru: °;
— dla wysokosci: m, ft.;
— dla cisnienia: hPa.
Aplikacja musi zapewni¢ mozliwos¢ zobrazowania danego parametru
meteorologicznego w jednej, kilku lub we wszystkich jego jednostkach
opisanych powyze,;.
czas instalacji /uruchamiania/ oraz demontazu zestawu GPS przez 1
osobe — nie wiecej niz 30 minut.
wraz z zestawem GPS dodatkowo dostarczone zostanie:
— sonda GPS (zgodnie z pkt. 2) — 250 szt.;
— balon meteorologiczny (zgodnie z pkt. 2) — 300 szt.
przygotowanie do transportu:
— catos¢ zestawu GPS ma by¢é umieszczona w jednej skrzyni
transportowej. Skrzynia ma by¢ wykonana z wytrzymatych
i wodoodpornych materiatdw z tworzywa sztucznego w kolorze khaki
(dopuszcza sie drobne elementy w kolorze czarnym) oraz wyposazona
w zintegrowany ze skrzynig (dedykowany przez producenta skrzyni)
uchwyt transportowy, zintegrowane ze skrzynig (dedykowane przez
producenta skrzyni) kotka transportowe oraz zawor odpowietrzajgcy.
Skrzynia ma by¢ wyposazona w spersonalizowane miejsca wykonane
z wytrzymatej pianki, chronigce transportowany sprzet przed
uszkodzeniem.
— do zestawu GPS (zgodnie z ukompletowaniem okreslonym w ppkt. m))
nalezy dodatkowo dostarczy¢ dedykowany plecak transportowy
w kolorze khaki (dopuszcza sie drobne elementy w kolorze czarnym),
plecak ma by¢ komfortowy dla uzytkownika, zaprojektowany w sposéb
umozliwiajgcy rownomierne przenoszenie obcigzania na ciato podczas
chodzenia. Plecak wyposazony w spersonalizowane i ergonomicznie
zaprojektowane wykonane miejsca, chronigce transportowany sprzet
przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczeniem.
zasilanie gtowne zestawu bateryjne oraz dodatkowo z sieci energetycznej
110 V/60 Hz i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napiecia. Czas
pracy na jednej baterii min. 60 min.
mozliwo$s¢ napetniania balondw gazem za pomocg koncoéwki do
napetniania oraz reduktora do helu i wodoru wchodzgcego w sktad
zestawu GPS.
ukompletowanie zestawu GPS:
— odbiornik z anteng zewnetrzng i okablowaniem — 1 kpl.
— notebook ,rugged” NBR - jednostka centralna — 1 kpl.
— sonda GPS (zgodnie z pkt. 2) — 10 szt.
— balon meteorologiczny (zgodnie z pkt. 2) — 12 szt.

m) Warunki srodowiskowe pracy zestawu GPS (nie dotyczy jednostki

centralnej zestawu GPS):

— temperatura: - 10°C do + 50°C;
— wilgotnos¢: 5 do 95%;

— wiatr: do 50 m/s.

Wraz z zestawem nalezy dostarczy¢:
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— sonda GPS (zgodnie z pkt. 2) — 250 szt.

— balon meteorologiczny (zgodnie z pkt. 2) — 300 szt.

— baterie zapasowg do zasilania zestawu o parametrach nie gorszych niz
bateria zasadnicza.

2) Wymagane parametry podsystemu pomiarowego:

Metoda pomiaru: GPS 3D
Waga sondy GPS: max. 50 g (wraz z zasilaniem)
Czestotliwosci pracy zestawu GPS: w zakresie 400 + 406 MHz
Zasieg zestawu GPS (min.): 30 km
Doktadnos$c (min.):
potozenia sondy: +/-10m
predkoSci wiatru: 0,15 m/s
kierunku wiatru: 20
RozdzielczoS¢ (min.):
potfozenia sondy: 0,01 m
predkoSci wiatru: 0,01 m/s

kierunku wiatru: 0,10
Pomiar (lub obliczanie) cisnienia (min.):

doktadnoSc: 2 hPa;

rozdzielczosc: 0,2 hPa.

Balony meteorologiczne: o wadze 35-60g, odpowiednio dobrane
do oferowanych sond GPS, w kolorze czerwonym.

3) Jednostka centralna zestawu GPS:

Notebook ,,rugged” NBR - zgodny z ,Wykazem obowigzujgcych standardéw
sprzetu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony
narodowej. Wersja dokumentu: 12.00, data wersji: 15 styczen 2021 r.” wraz z.
a) aplikacjg sterujgcg w jezyku polskim lub angielskim;

b) oprogramowaniem umozliwiajgcym zobrazowanie wartosci mierzonych
oraz obliczanych w jezyku polskim lub angielskim (wersja instalacyjna
na ptycie CD/DVD wraz z instrukcjg instalacji i konfiguracji).

Zgodnie ze Specyfikacja sprzetu komputerowego z Zadania 1 pkt 3)

4) Dokumentacja techniczna:

Wykonawca dostarczy do kazdego zestawu instrukcje obstugi w jezyku
polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD).

6) Wykonawca przeprowadzi jedno jednodniowe (6 godzin) szkolenie w jezyku
polskim. Miejsce (na terenie Polski),zakres oraz forma szkolen zostang
ustalone w trybie roboczym pomiedzy Wykonawcg, a SSH SZ RP (SSH SZ
RP, ul. Lesna 02-800 Warszawa).

3. ZADANIE 3:
Dostawa stacji wymiany informacji hydrologiczno- meteorologicznych.
1 komplet stacji wymiany informacji hydrologiczno- meteorologicznych

stanowi:
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1. Stacjarobocza (mini tower) SD (bdf).
Stacja robocza (mini tower) SD (bdf) zgodnie z ,Wykazem obowigzujgcych
Standardow sprzetu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie
obrony narodowej. Wersja dokumentu: 72.00, data wersji: 15 styczen 2021 r.”.

Specyfikacja sprzetu komputerowego:
e Zastosowanie: DO PRACY BIUROWEJ.

e nie zawiera oprogramowania antywirusowego i biurowego Office

Komputer stacjonarny mini tower SD (parametry minimalne)

Typ:

Komputer stacjonarny w obudowie minitower.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie uzytych podzespotéw tj.: ptyty gtéwnej,
procesora, pamieci, dyskow twardych, zasilaczy i kart sieciowych poprzez podanie typu
oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod producenta).

Procesor:

Komputer powinien osigga¢ w tescie wydajnosci SysMark2018 Overall performance wynik
1710 pkt. (oprogramowanie testujgce musi by¢ zainstalowane na dysku oferowanym lub
identycznym z oferowanym, przy rozdzielczosci 1920x1080 pikseli i wigczonych wszystkich
zainstalowanych urzadzeniach).

Potwierdzeniem spetnienia tego wymogu bedzie wydruk z przeprowadzonych testéw
potwierdzajacy, ze procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiagnat wymagany
wynik. Testy powinny byé potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w
Polsce - Wykonawca zlozy dokument potwierdzajagcy spetnianie wymogu przy
dostawie,

Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszg byé
opublikowane i ogolnie dostepne na stronie
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark 2018 najpézniej w dniu sktadania
ofert - Wykonawca zlozy dokument potwierdzajacy spefnianie wymogu, tj. wydruk z
ww. strony internetowej potwierdzajgcy, ze oferowany model stacji roboczej w oferowanej
konfiguracji umoZliwia osiggniecie powyzszego wyniku.

Pamie¢ RAM:

b)32 GB (2x16384 MB) DDR4 mozliwos¢ rozbudowy do nie mniej niz 128 GB, dwa sloty
wolne.

Karta graficzna:

c) Grafika niezintegrowana, z wlasng pamiecig 2 GB DDRS3, powinna umozliwiaé prace
dwumonitorowg ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzetowym wsparciem DirectX 12, o
maksymalnej rozdzielczosci 1920x1080 px @ 60 Hz (cyfrowo) na kazdym podtgczonym
monitorze.

Wymagane nie mniej niz 2 wyjscia cyfrowe — DisplayPort, HDMI 2.0b w dowolnej
konfiguracji ilosciowej pod warunkiem dostarczenia adaptera umozliwiajgcego
jednoczesne podtgczenie min. 2 monitoréw w tym jednego ze ztgczem DVI.

Dyski HDD:

f)1 x 500 GB SSD M.2 NVMe, 1 x 1 TB SATA.

Karta dzwiekowa:

+ Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z HDAudio.
+ Oferowana karta audio ma w peni obstugiwa¢ porty audio in/out wyprowadzone na
zewnatrz. Wewnetrzny gtosnik w obudowie komputera.

* Porty audio: na panelu przednim min. 1 port combo (stuchawki i mikrofon), na panelu
tylnym min. audio out.

Obudowa:

- Typu minitower z obstugg kart PCl Express wylgcznie o petnym profilu, wyposazona w
nie mniej niz 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnetrzne (dopuszcza sie wneki 1x 5,25” petnych
wymiarow i/lub 1x 5,25” slim na naped optyczny) i 2 szt. 3,5” lub 2,5” wewnetrzne.

- Zasilacz o mocy (ciggtej) minimalnej 250W, ale nie wigcej niz 300W pracujgcy w sieci
230 V 50/60 Hz pragdu zmiennego i sprawnosci nie mniej niz 92% przy 50% obcigzeniu
zasilacza.

- Komputer wyposazony na panelu przednim zdejmowany bez uzycia narzedzi filtr
powietrza, chronigcy wnetrze komputera przed kurzem, pytem itp.

- W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe komputera na panelu przednim musi by¢
wbudowany wizualny system diagnostyczny (oparty o procedure POST), stuzacy do
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sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami; w

szczegolnosci musi sygnalizowac:

» awarie BIOS-u;

* awarie procesora;

* uszkodzenia lub brak pamieci RAM,;

* awarie ptyty gtéwne;.
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ wszelkich zaoferowanych
wnek, zajmowac slotéw ani nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie
ztaczy,
ktére sg zaoferowane a przeznaczone dla innych zastosowaé. System musi byé
bezposrednio podtaczony z plyta przez dedykowane dla niego ztgcze.

Bezpieczenstwo:

Ukryty w laminacie plyty gtéwnej ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do
uszkodzenia catej ptyty gtéwne;.

Zdalne zarzagdzanie:

Wbudowana w ptyte gléwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecno$ci systemu operacyjnego
oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca
zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, pamie¢ HDD wersja BIOS
ptyty gtownej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS;

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;

- zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw, réwniez
w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
px wigcznie;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusdw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j;

- zgodnosé z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia
lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu
BIOS;

- wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko
przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego;

- sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzgdzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

- Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset I/O i integrowany ukfad graficzny.

- Wbudowany w ptyte gtdbwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtdwnego
procesora komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —
One Time Password).

Wirtualizacja:

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$s¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji). Obstuga technologii Intel VT-x i Intel VT-d.
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Funkcje BIOS:

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera, z petng funkcjonalnoscig SecureBoot.

Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez petng
obstuge za pomocg myszy rozumie sie mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po menu
we/wy oraz wh./wyt. funkcji bez uzywania klawiatury).

BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie
nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielko$¢ pamieci,
pojemnosé dysku.

Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym rowniez systemu
diagnostycznego) i podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych informaciji o:

o wersji BIOS, o nrseryjnym komputera, o dacie produkcji

komputera,

o  wlgczonej lub wytaczonej funkcji aktualizacji BIOS, o ilosci

zainstalowanej pamieci RAM, o predkosci zainstalowanych

pamigci RAM, o aktywnym kanale — dual channel, o technologii

wykonania pamigci,

o  sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na

wielkosci pamieci i banki, o typie zainstalowanego procesora, o

ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, o typowej predkosci

zainstalowanego procesora,

o maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego

procesora, o ilosci pamieci cache L2 zainstalowanego procesora,

o ilosci pamieci cache L3 zainstalowanego procesora,

o pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow
twardych podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portow
SATA oraz M.2, o adresie MAC zintegrowanej karty sieciowej,

o zintegrowanym uktadzie graficznym, o

kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnetrznych urzgdzen.
Mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do
samodzielnej zmiany tego hasta przez uzytkownika (bez mozliwosci zmiany innych
parametrow konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora
i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku twardego (dla dysku M.2 SATA i SATA). Uzytkownik
po wpisaniu swojego hasta jest w stanie jedynie zmieni¢ hasto dla dysku twardego (dla
dysku M.2 SATA i SATA). O Dla dyskow NVMe opcja zaktadania hasta na dostep do
dysku nie jest wymagana. O Mozliwos¢ blokowania hastem administratora zmiany przez
uzytkownika przy ustawionym hasle uzytkownika parametrow dot. strefy czasowej (daty,
godziny).

Mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika i/lub administratora sktadajgcego sie z duzych
liter, matych liter, cyfr, znakéw specjalnych.

Funkcja wymuszenia odpowiedniej sity hasta dla administratora oraz uzytkownika
(mozliwos¢  wymuszenia dlugo$¢ hasta do 32 znakéw). O Mozliwosé
wigczenia/wytgczenia kontrolera SATA (w tym w szczegdlnosci pojedynczo). Mozliwos¢
wigczenia/wytaczenia kontrolera audio.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia funkcji SecureBoot.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia funkcji VT.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia uktadu TPM.

Mozliwos¢ ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje uzytkownika o
otwarciu obudowy (dzwiekiem i komunikatem), ale zapisuje log operac;ji.

Funkcja zbierania i zapisywania logdow z mozliwoscig przeglagdania i kasowania
archiwalnych incydentéw.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB,
Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzgdzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.
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* Funkcja wigczajgca przypomnienie o koniecznosci oczyszczenia lub zastgpienia filtra
powietrza w jednej z opcji dostepnych : co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120
dni, co 150 dni i co 180 dni.

* Funkcja zbierania i zapisywania incydentéw, mozliwo$¢ przeglgdania i kasowania
zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine oraz opis
incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.

» Funkcja pozwalajgca na wtgczenie/wytgczenie automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym lub na urzadzeniu zewnetrznym podpietym przez USB.

* Mozliwos¢ wytgczania portow USB pojedynczo.

+ Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego
bootowania, ktére umozliwia min.: uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej, wejScia do BIOS, upgrade BIOS bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego.

» Dostep do zaimplementowanej konsoli zarzadzania zdalnego (funkcja automatycznie
aktywna w przypadku zaoferowania komputera ze zdalnym zarzadzaniem).

» Wszystkie ww. funkcjonalnosci sg dostepne bez zainstalowanego dysku twardego.
Aktualizacja BIOS za pomocg strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze,
aktualne wersje BIOS — wymagany link strony internetowej producenta aktualizacji
BIOS.

+ Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny, z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznos$ci uruchamiania systemu operacyjnego.

System oparty o funkcjonalnosci: o testy uruchamiane

automatycznie lub w trybie interaktywnym, o mozliwos¢

powtdrzenia testow, o podsumowanie testow,

o uruchamianie szybkiego testu zbiorczego,

o uruchamianie testéw dla wybranych podzespotéw przez uzytkownika, o
wyswietlanie wiadomosci, ktére informujg o stanie przeprowadzanych testéw, o
wyswietlanie wiadomosci o btedach, ktére informujg o problemach napotkanych
podczas testow.

System diagnostyczny musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS,

numerze seryjnym komputera, podawaé¢ dokfadne informacje o wszystkich

zainstalowanych komponentach, a w szczegdlno$ci zawiera¢ informacje

o numerze seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, o informacji o

obrotach wentylatora CPU,

o informacji o procesorze w tym model i taktowanie,

o informacji o pamieci w tym wielko$¢ podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku,

typ pamieci wraz z taktowaniem oraz SN i PN,

o wykaz temperatur min. CPU, dysku.
System dziatajacy nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego
uszkodzenia, bez wykorzystania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do
sieci lokalnej i Internetu, pozwalajgcy na uzyskanie wyzej wymienionych funkcjonalnosci a
w szczegdlnosci na przetestowanie: procesora i pamieci.
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Certyfikaty:

Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujacy proces
projektowania i produkcji - Wykonawca zlozy dokument potwierdzajacy spetnianie
wymogu przy dostawie,

Certyfikat 1SO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca zlozy
dokument potwierdzajacy spefnianie wymogu przy dostawie,

Deklaracja zgodnosci CE - Wykonawca ztozy dokument potwierdzajgcy spetnianie
wymogu przy dostawie,

Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN ISO 50001
lub oswiadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarzadzania energig,
ktéra jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami na terenie Unii Europejskiej -
Wykonawca zlozy dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu przy dostawie,
Oferowane produkty muszg zawiera¢ informacje dotyczgce ponownego uzycia i
recyklingu, nie moga zawierac farb i powtok na duzych plastikowych cze$ciach, ktorych
nie da sie podda¢ recyklingowi lub ponownie uzyé. Wszystkie produkty zawierajgce
podzespoty elektroniczne oraz niebezpieczne skfadniki powinny by¢ bezpiecznie i tatwo
identyfikowalne oraz usuwalne. Usuniecie materiatéw i komponentéw powinno odbywac
sie zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszg sktadac¢ sie z
co najmniej w 65% ze sktadnikow wielokrotnego uzytku/zdatnych do recyklingu. We
wszystkich produktach czesci tworzyw sztucznych wieksze niz 25-gramowe powinny
zawiera¢é nie wiecej niz $ladowe ilosci $rodkdéw zmniejszajgcych palnosé
sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spetnienia
powyzszego wymogu bedzie wydruk ze strony internetowej www.epeat.net
potwierdzajgcy spetnienie normy co najmniej Epeat Silver wediug normy wprowadzone;j
w 2019 roku - Wykonawca zlozy dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu
przy dostawie,

Wykonawca dostarczy oswiadczenie Producenta, iz oferowany komputer spetnia normy
MIL-STD- 810G - Wykonawca zfozy dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu
przy dostawie, O Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania
Energii S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow
srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy
formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z
grudnia 2006 r.), w szczegolnosci zgodnosci z normg I1ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 g - Wykonawca
zlozy dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu przy dostawie,

Oferowane modele komputerédw muszg poprawnie wspotpracowaé z zamawianymi
systemami operacyjnymi - jako potwierdzenie poprawnej wspétpracy Wykonawca
przedstawi dokument w postaci wydruku potwierdzajgcy certyfikacje rodziny produktow
bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta
oferowanego komputera) - Wykonawca zfozy dokument potwierdzajgcy spefnianie
wymogu przy dostawie,

Stacja robocza musi spetnia¢ wymogi TCO, potwierdzeniem spetnienia wymogu bedzie
publikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/ - Wykonawca zfozy
dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu przy dostawie,

Wykonawca dotgczy do oferty link do strony internetowej producenta komputera
zawierajgcej dokumentacje techniczng ktéra musi potwierdza¢ wymagane cechy
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamdwienia (opis obudowy i ptyty gtéwnej), oraz
w czytelny sposob przedstawia opis oraz metodologie i schematy wymiany
poszczegdlnych komponentdw komputera co najmniej: procesor, dysk twardy, pamiec
RAM, piyta gtéwna oraz karty rozszerzen.

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku niewywigzywania sie

z obowigzkéw gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie
wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem - Wykonawca zfozy, osSwiadczenie
Producenta przy dostawie,
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Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej w oferowane]j konfiguracji mierzona zgodnie z normg ISO
7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku
twardego

(WORK), wynoszgca maksymalnie 22 dB - Wykonawca zlozy, oSwiadczenie producenta
wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezalezng akredytowana jednostke
w zakresie ISO 7779

W przypadku, gdy w konfiguracji wystepuje niezintegrowana karta graficzna gto$nosc
jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji, mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego
(WORK) nie moze wynosi¢ wiecej niz 24 dB - Wykonawca zlozy, osSwiadczenie
producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezalezng
akredytowana jednostke w zakresie ISO 7779 przy dostawie

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen i napedéw oraz dyskow 2,5" - 3,5” bez koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza sie uzycie wkretow w samej obudowie Ilub ktérymkolwiek z
wymienionych podzespotéw).

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
oraz powinna posiadaé czujnik otwarcia obudowy wspotpracujgcy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym producenta komputera oraz ma wspotpracowa¢ z BIOS
zapisujgc incydenty otwarcia obudowy w logach (data i godzina incydentu otwarcia
obudowy). Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztgcze blokady Kensington) oraz ktodki (oczko w obudowie do zatozenia
ktédki).

Warunki gwarancji:

Min. 36 miesiecy

Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego od chwili zgtoszenia

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na Swiadczenie ustug serwisowych

oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — Wykonawca ztozy dokument

potwierdzajacy potwierdzajace spefnianie wymogu przy dostawie,

» Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta — Wykonawca zfozy, oswiadczenie producenta
potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta lub bezposrednio przez producenta przy dostawie.

* W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego,

» Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku niewywigzywania sie z

obowigzkéw gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie

zobowigzania zwigzane z serwisem - Wykonawca zfozy, oswiadczenie Producenta
przy dostawie,

Wsparcie techniczne

Mozliwos¢ sprawdzenia telefonicznego bezposrednio u producenta oraz na stronie

producenta: internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego -
konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji.
Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta komputera,
realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera — do oferty nalezy dotaczy¢ link strony

Wymagania 1. Wbudowane porty: nie mniej niz 10 x USB, w tym 10 portéw wyprowadzonych na

dodatkowe: zewnatrz komputera: nie mniej niz 4 z przodu obudowy w tym 2 x USB 3.2

(dopuszczalne ztgcza Type-C) i 6 z tytu w tym 4 x USB 3.2, port sieciowy RJ-45, port
szeregowy, porty stuchawek i mikrofonu lub port combo na przednim panelu obudowy
oraz na tylnym panelu obudowy min. audio out. Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) wszystkich portéw USB nie moze byé osiggnieta w
wyniku stosowania konwerteréw, przejscidwek lub przewodéw potgczeniowych itp.
Zainstalowane porty nie mogg blokowaé¢ instalacji kart rozszerzen w zlgczach
wymaganych w opisie ptyty gtdwne;.

2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca
obstuge WOL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE.

3. Piyta gtébwna z wbudowanymi: 1 niezajetym ztgczem PCI Express x16 3 generacji

(wytacznie w przypadku zaoferowania konfiguracji ze zintegrowang kartg graficzng),

1 niezajetym ztgczem PCI Express x4; 1 niezajetym ztgczem PCI Express x1; 4 ztgczami
DIMM z obstugg do 128 GB DDR4 pamieci RAM, nie mniej niz 4 ztgczami SATA w tym
3 szt. SATA 3.0, 2 ztgcza M.2 dedykowane dla dyskéw; zintegrowanym z ptytg gtéwng
kontrolerem RAID 0i RAID 1.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na plycie gtdwnej) wszystkich zlgcz nie moze byc
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciéwek czy kart rozszerzen itp. W
kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko dtugosci.

4. Nagrywarka DVD +/-RW.
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Oprogramowanie O Preinstalowany, 64-bitowy system operacyjny zgodnyz wymogami WYKAZU
OEM: OBOWIAZUJACYCH STANDARDOW SPRZETU INFORMATYKI
| OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ, w
rozdziale: Oprogramowanie i kryteria Srodowiskowe - System operacyjny dla stacji
roboczych, stacji graficznych i notebookéw w wersji PL niewymagajgcy podawania
klucza licencyjnego podczas instalacji. Klucz zaszyty trwale w BIOS na etapie produkciji
komputera | automatycznie pobierany przez Instalowane oprogramowanie. Dotgczony
nosnik z oprogramowaniem;

komplet. sterownikéw na CD;

komplet sterownikow umozliwiajgcy instalacje systemu operacyjnego min. Windows 10 za

pomocg System Center Configuration Manager 2016 lub nowszego firmy Microsoft (pakiet

sterownikéw pod SCCM 2016) oraz sterowniki obstugujgce karte sieciowg i dostep do
dysku w srodowisku Windows PE, co najmniej 3.0 lub nowszym (pakiet sterownikow do

WInPE dla OSD SCCM 2016 lub nowszym).

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera, pozwalajgce na zdalng

inwentaryzacje komputerow w sieci, lokalng i zdalng inwentaryzacje komponentow

komputera, umozliwiajgce co najmniej: o zdalne zablokowanie portéw USB;

o zdalne uaktualnianie BIOS zaréwno na pojedynczym komputerze, a takze na grupie
komputeréw w tym samym czasie;

o zdalng konfiguracje BIOS w czasie rzeczywistym w tym, co najmniej ustawienie
hasta, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez uzytkownika, sekwenciji
startowej,
witgczenia/wytaczenia portow USB, wtgczenia/wytgczenia karty dzwigkowej;

o zdalne wylgczanie oraz restart komputera w sieci;

o otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface; o monitorowanie
stanu komponentéw: CPU, pamie¢ RAM, HDD, wersje BIOS; o monitorowanie i
alertowanie parametréw termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych;

o monitorowanie stanu komponentéow: CPU, pamig¢ RAM, HDD, wersje BIOS przy
wytgczonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.
Powyzej opisane oprogramowanie musi by¢ wyprodukowane przez jednego
producenta, oferowane oprogramowanie ma w peni integrowaé sie z
oprogramowaniem SCCM.

Ukompletowanie » Podktadka materiatowa pod mysz (min. 250 x 210 mm, powierzchnia robocza z tkaniny,
spod antyposlizgowy z gumy).

+ Kabel zasilajgcy z koncowka odpowiednig do posiadanego przez urzgdzenie gniazda
zasilania, umozlwiajacy zasilanie z sieci 230V.,

» Kabel komunikacyjny RJ-45—-RJ-45 kat. 6 o dlugosci minimum 3 metry.

* Instrukcja obstugi (w formie papierowej lub elektronicznej).,

» Karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej).

Wyposazenie: « Klawiatura USB w ukfadzie US QWERTY
» Mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa z rolka (scroll). Powyzsze

wyposazenie:
-nie stanowi kompletu, a oddzielne pozycje handlowe, z ktérych kazda powinna posiadaé
Jednolity Indeks Materiatowy, oznaczenie i kod producenta oraz wystepowac jako oddzielna
pozycja formularza cenowego,

- nie jest wyszczegodlniane w Karcie Sprzetu dla danego urzadzenia.

Sprzet musi obligatoryjnie spetniaé zapisy: WYKAZU OBOWIAZUJACYCH STANDARDOW SPRZETU
INFORMATYKI | OPROGRAMOWANIA DO STOSOWANIA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w rozdziale:

. Warunki zawierania umowy,

*  Oprogramowanie i kryteria Srodowiskowe

2. 2 X monitor M5.
Monitor M5 zgodnie z ,Wykazem obowigzujgcych standarddéw sprzetu informatyki i
oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej. Wersja
dokumentu: 12.00, data wersji: 15 styczen 2021 r.”.

Specyfikacja sprzetu komputerowego:
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e Zastosowanie:

zaawansowana (grafika — do stacji graficznych i

szczegolnych zastosowan biurowych.

MONITOR 30” (parametry minimalne)

Typ ekranu

Aktywna matryca - IPS

Wielko$¢ ekranu

0Od 29" do 33"

Rozdzielczos¢ rzeczywista

Min. 4096 x 2160 px

(pion/poziom)

Jasnoscé Min. 350 cd/m2
Kontrast Min. 1000 : 1
Katy widzenialMin. 176 / 176 stopni

Ztgcza wbudowane w Min. DisplayPort, HDMI x 2, ztgcze USB 3.0 x 4,
monitorze
Gamut barwowy Min. 99% Adobe RGB

Korekcja krzywej gamma M

n. 14 bit

Przetwarzanie informacji o | Min. 10 bit

pionowej [Hz]

kolorze

Zakres czestotliwosci Min. 28 — 130
poziomej [kHz]

Wbudowany czujnik TAK
podswietlenia matrycy

Zakres czestotliwosci Min. 57 — 79

Gwarancja i certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta monitora - Wykonawca ztozy dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu przy dostawie,
Certyfikat 1SO 14001:2015 dla producenta monitora - Wykonawca ziozy
dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu przy dostawie,
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta monitora — Wykonawca zfozy
dokument potwierdzajacy potwierdzajgce spetnianie wymogu przy dostawie,
Serwis urzadzen musi byé realizowany przez producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego producenta - Wykonawca zlozy, oswiadczenie
producenta potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezposrednio przez
producenta przy dostawie.

Oswiadczenie producenta monitora, potwierdzajgcy,
oficjalnego kanatu dystrybucyjnego producenta,

ze sprzet pochodzi Z

O Deklaracja CE wystawiana przez producenta monitora,

O Oswiadczenie producenta monitora lub jego autoryzowanego i wylgcznego
przedstawiciela na terenie Polski, ze w przypadku niewywigzywania si¢ z
obowigzkéw gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie
wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem,

Ukompletowanie 0 Kabel zasilajgcy z koncowka odpowiednia do posiadanego przez urzadzenie
gniazda zasilania, umozlwiajgcy zasilanie z sieci 230V .,

O 2 szt. kabli sygnatowych o dtugosci minimum 1,8 m, 1 x DisplayPort-DisplayPort,
1 x HDMI-HDMI,

O kabel USB 3.0,

O przejscidwka z kabla DVI na HDMI lub DP (jesli monitor nie posiada ztgcza DVI),

O instrukcja obstugi (w formie papierowej lub elektronicznej).,

O Karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej).

Warunki techniczne.
Zgodnie z aktualnym

~Wykazem obowigzujgcych standarddéw sprzetu informatyki

i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej” opracowanym
przez Inspektorat Systemow Informacyjnych.

Warunki gwarancji i serwisu

Zadanie 1, 2
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1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione
w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania. Jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

a) stanowig wlasnos¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby
trzeciej;

b) majg wade zmniejszajgcg ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ wynikajgca
z ich przeznaczenia, nie majg wiasciwosci wymaganych przez
Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym.

2. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce bezposrednio Iub za posrednictwem reprezentujgce;j
go jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, uzytkujgcej wyroby
objete gwarancjg w chwili ujawnienia w nich wad, w celu realizacji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi
,Protokot reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta,
przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.

3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych
wyrobéw lub do dostarczenia wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig
sie w okresie gwarancji.

4. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt
zamawiajgcemu zamiast wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe —
wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia.
Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny
na takie wyroby ulegty zmianie.

5. Na wyroby dostarczone na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udzieli

gwarancji na okres min. 36 miesiecy, liczagc od daty przyjecia przedmiotu

umowy przez Zamawiajgcego.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje w miejscu zgtoszenia awarii.

Wykonawca gwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest

wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne

z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.

8. Gwarancja jest wylgczng gwarancjg udzielong Zamawiajgcemu i zastepuje
wszelkie inne gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej lub przydatnosci
do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang
i wolng od btedow prace dostarczonych wyrobow w okresie trwania gwaranciji.

9. Zamawiajgcy jest upowazniony do  samodzielnego  demontazu
i montazu informatycznych nosnikbw danych pracujgcych w sprzecie
informatycznym bez utraty gwaranciji na caty sprzet.

10.Informatyczne nosniki danych pracujgce w sprzecie informatycznym nie
podlegajg przekazaniu do naprawy (lub zwrotowi sprzetu), pozostajg
witasnoscig Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy jest upowazniony do samodzielnej instalacji oprogramowania
bez utraty gwarancji.

12.Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ uprawnienia z tytutu gwarancji za wady
fizyczne i prawne wyrobow niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

13.Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych i prawnych nie nastepuje mimo
uptywu terminu gwaranciji, jezeli Wykonawca wade zatait.

14.W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych
i prawnych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:

a) rozpatrzy ,Protokot reklamacji® w ciggu 7 dni liczgc od daty jego
otrzymania;

N o
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b) usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni liczac od daty otrzymania
,Protokotu reklamac;ji”:

— usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktorym zostaty
one ujawnione lub na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby
w celu ich usprawnienia;

— wyroby wolne od wad dostarczy na wiasny koszt do miejsca,
w ktorym wady zostaly ujawnione w terminie okreslonym
w pkt. 14 ppkt. b).

c) przedtuzy termin gwarancji o czas, w ciggu ktérego wskutek wad wyrobu
objetego gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niego korzystac;

d) wymieni wadliwy wyréb na nowy w terminie 5 dni liczac od uptywu terminu
okreslonego w pkt. 14 ppkt. b);

e) dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej dotyczgcych zakresu
wykonanych napraw oraz okresu udzielonej gwaranciji;

f) poniesie odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia
wyrobu w czasie od przyjecia go do naprawy do czasu przekazania
sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia wady;

15.Wykonawca zapewni zdalne wsparcie techniczne (WWW, telefon Ilub
e-mail) w  zakresie = rozwigzywania  probleméw z  konfiguracjg

i uzytkowaniem oprogramowania.

16.Wykonawca zapewni dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia
technicznego przynajmniej po swojej, a jesli to mozliwe, takze po stronie
producenta sprzetu.

17.Wykonawca, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi
Zamawiajgcemu pisemng informacje o wszelkich wadach, ich przyczyn
i sposobie usuniecia.

18.Zapewnienie dostepu do czesci zamiennych po okresie gwarancji przez okres
7 lat.

W tym celu podejmie wszelkie mozliwe starania, aby dostarczane przez niego
oprogramowanie pozbawione byto btedow, ktore utrudniajg lub uniemozliwiajg
jego efektywne wykorzystanie.

Zadanie 3

36 miesiecy

Warunki gwarancji zgodnie z ,Wykazem obowigzujgcych standardow sprzetu
informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowe;.
Wersja dokumentu: 11.0, data wersji: 19 grudnia 2019 r.”.

Wymagania metrologiczne.
Zadanie 1, 2

1. Przedmiot umowy powinien by¢ wyposazony w aparature kontrolno-
pomiarowg w tym w wyposazenie pomiarowe, niezbedne do zabezpieczenia
jego prawidtowej eksploataciji.

2. Wyposazenie pomiarowe powinno byC¢ dostarczone z uwzglednieniem
wymogow zawartych w nizej wymienionych dokumentach:

a) ustawie z dnia 11 maja 2001 r. ,Prawo o miarach” (Dz.U.2019.541);
b) rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie jednolitosci miar idoktadnosci pomiardw zwigzanych
z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2005.37.328);
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c) decyzji Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie dziatalnosci metrologicznej w resorcie obrony narodowej (Dz.
Urz. MON, poz. 161);

d) rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie prawnej Kkontroli metrologicznej przyrzadow
pomiarowych (Dz.U.2019.759).

3. Wykonawca powinien okresli¢, zgodnie ze wzorem zawartym w zatgczniku
nr 1 kolumny 1-9), wyposazenie pomiarowe, dostarczone w ramach umowy,
ktére podlega kalibracji/wzorcowaniu. Ocena mozliwosci realizacji kalibraciji
wyposazenia pomiarowego w wojskowych osrodkach metrologii SZ RP (dalej
WOM) powinna odbywaé sie na podstawie informacji opublikowanych przez
Wojskowe Centrum Metrologii (dalej WCM) 2.

4. Wyposazenie pomiarowe podlegajgce prawnej kontroli metrologicznej
powinno by¢ legalizowane przez okres 3 lat w ramach umowy.
Dla powyzszego wyposazenia nie majg zastosowania wymagania z punktow
5-11.

5. Wraz z wyposazeniem pomiarowym, w ramach umowy, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wyposazenie dodatkowe (takie jak niestandardowe przejscia,
przewody i akcesoria), dokumentacje oraz oprogramowanie niezbedne do
przeprowadzenia jego kontroli metrologicznej, w tym procedury
kalibracji/wzorcowania/sprawdzenia.

6. Dla wyposazenia pomiarowego podlegajgcego dostawie, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania jego wzorcowania w jednym z nizej
wymienionych laboratoriow:

— laboratorium akredytowanym przez jednostke akredytujgcg bedgca
sygnatariuszem porozumienia EA MLA Ilub ILAC MRA, dziatajgcym
w oparciu o aktualnie obowigzujgce wydanie miedzynarodowej normy
ISO/IEC 17025 w zakresie wzorcowanej wielkosci fizycznej (dalej
Laboratorium Kompetentne),

— krajowej instytucji metrologicznej NMI (ang. National Metrology Institute)
objetej porozumieniem CIPM MRA w zakresie wzorcowanej wielkosci
fizycznej (dalej Laboratorium NMI),

— laboratorium metrologicznym uznawanym za kompetentne przez
organizacje wtasciwe do spraw dziatalnosci metrologicznej w sitach
zbrojnych panstw NATO, ktére zaimplementowaty porozumienie STANAG
47043

7. W przypadku braku mozliwosci wzorcowania wyposazenia pomiarowego
w laboratoriach wskazanych w pkt. 6 Wykonawca uzgodni z WCM
laboratorium wzorcujgce, ktéore wykona i udokumentuje wzorcowanie
w oparciu o Norme ISO/IEC 17025 oraz wykaze spoOjnos¢ pomiarowg
z wihasciwymi wzorcami pomiarowymi NMI lub panstwowymi wzorcami
pomiarowymi. Uzgodnienie polega na przedstawieniu przez Wykonawce
do WCM dowodow potwierdzajgcych jego kompetencje, m. in.:

— potwierdzenie kompetencji technicznych przez organizacje udzielajgca
uznania na zgodnos¢ z normg ISO/IEC 17025,

— dokumentacje dotyczgcg zapewnienia spojnosci pomiarowej wynikow
pomiaru, w tym swiadectw kalibracji wzorcow pomiarowych stosowanych

2 ,Mozliwosci techniczne wojskowych osrodkéw metrologii” dostepne sg na stronie internetowej
www.metrologia.wp.mil.pl w zaktadce Mozliwo$ci techniczne
8 przyktadowo takimi laboratoriami sg laboratoria metrologiczne posiadajgce upowaznienie do
kalibracji (sprawdzania) przyrzgdéw pomiarowych przeznaczonych na cele obronnoéci panstwa
wydane przez Wojskowego Centrum Metrologii (ich wykaz dostepny jest na stronie
www.wem.wp.mil.pl)
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do Kkalibracji przedmiotowego przyrzgdu pomiarowego Ilub certyfikatu
wytworzonego materiatu odniesienia,

— dokumentacje zawierajgcg opis zastosowanej metody pomiarowej/metody
wyznaczenia charakterystyk materialu  odniesienia oraz ocene
niepewnosci pomiaru.

8. Wykonawca dostarczy dowody na spetnienie wymagan podanych w pkt. 7
przez laboratorium przed wykonaniem wzorcowania.

9. Wraz z wyposazeniem pomiarowym Wykonawca dostarczy swiadectwa
wzorcowania, ktére powinny posiada¢c co najmniej 75% zapas okresu
waznosci wzorcowania* w momencie przekazania Zamawiajgcemu. Powyzsze
dotyczy wyposazenia dostarczonego wraz z przedmiotem umowy oraz
kazdorazowo po dokonaniu jego wzorcowania poza WOM.

10.Wykonawca przez okres 3 lat w ramach umowy, powinien zapewni¢ okresowe
wzorcowanie wyposazenia pomiarowego (dotyczy tylko wyposazenia
wzorcowanego poza WOM).

11.Dostarczone swiadectwa wzorcowania powinny zawieraé wyniki pomiaréw
wraz z rozszerzong niepewnos$cig pomiarow, przy prawdopodobienstwie
rozszerzenia okoto 95% oraz stwierdzenie zgodnosci ze specyfikacjg
techniczng® (wymaganiami) dla wszystkich wynikéw pomiaréw wedtug zasady
podejmowania decyzji okreslonej w wytycznych dotyczacych przedstawiania
zgodnosci ze specyfikacjg ILAC-G8:2019 (pkt. 5.3, przyktad 3 zatgcznika B)S.

12.Przyrzady pomiarowe wykorzystywane w ramach testow lub badan zdawczo-
odbiorczych pozyskiwanego SpW, powinny posiada¢ dowody legalizacji lub

Swiadectwa  wzorcowania (kalibracji) z laboratoribw metrologicznych

spetniajgcych wymogi punktow 6 lub 7. Czestotliwo$¢ miedzy kontrolami

metrologicznymi dla tych przyrzgdéw powinna by¢ okreslana na podstawie
informacji zawartej w dokumentacji technicznej przyrzgdéw lub procedury
operacyjnej OP-ACAG010 wskazanej w dokumencie standaryzacyjnym NATO

ALogP-33.2 Interwaty Kalibracyjne.

13.Wymaga sie dostarczenia dokumentacji dotyczacej ,Zabezpieczenia
metrologicznego” w jezyku polskim (dopuszcza sie dostarczenie dokumentacii
w jezyku angielskim z jednoczesnym ttumaczeniem na jezyk polski).

* Termin realizacji.
Nie p6zniej niz 30.11.2021 r.
* Miejsce dostawy.
2 Regionalna Baza Logistyczna - Warszawa (04-470 Warszawa,

ul. Marsa 110, tel./fax. 261 815 134).
Wykonawca dostarczy sprzet do magazynu Zamawiajgcego na wtasny koszt.

Cechy réownowaznosci i funkcjonalnosci oprogramowania
systemowego i dofgczanego do sprzetu informatyki

4 dla okresu waznosci z kol. 7 zatgcznika ,Wykaz wyposazenia pomiarowego”
5 jezeli $wiadectwo wzorcowania nie bedzie zawierato stwierdzenia zgodnosci ze specyfikacja,
stwierdzenie to moze zosta¢ dostarczone wraz ze $wiadectwem na oddzielnym dokumencie.
6 dopuszcza sie stwierdzanie zgodnosci ze specyfikacjg wedtug zasady ILAC-G8:2009 z pasmem
ochronnym 1U.
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System operacyjny dla stacji roboczych, stacji graficznych
notebookéw
Dla stacji roboczych, stacji graficznych i notebookow system w wersji 64-bitowe;.
System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez
natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzgdzen przez Internet —
witryne producenta systemu.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczehstwa muszg byc¢
dostarczane bez dodatkowych optat)

— wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i
regutami IPv4 i IPv6.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzgdzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci,
do ktorej podtgczony jest komputer.

Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.

Zabezpieczony hastem, hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez
ograniczen czasowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.
Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem
gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzgdzeniami zewnetrznymi.

Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzajgcy poprawnosé
pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem.

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla osoéb niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).

Mozliwo$¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé
systemu lub aplikaciji.

Wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzagdzanych w sposob centralny.

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509.
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Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji.

Narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i
ich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk.

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i12.0i3.0i14.5i14.6i4.7 —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.
Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.
Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.
Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez siec
komputerows.

Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje.
Graficzne srodowisko instalaciji i konfiguracji.

Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i
pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

Zarzgdzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

Udostepnianie potgczenia internetowego.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig automatycznego przywrdocenia wers;ji
wczesniejszej.

Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych.

Funkcjonalnos¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych
jest system podtgczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzetu).
Mozliwos¢, w ramach posiadanej licencji, do uzywania co najmniej dwéch
wczesniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Wszystkie wymienione cechy spetnione sg przez system Windows 10 PL
Professional. Ponadto, jest on preferowany ze wzgledu na dotychczasowe uzywanie
systemoéw rodziny Windows, a tym samym:
przystosowanie srodowiska informatycznego pod ten system (narzedzia sieciowe,
stosowane specjalistyczne oprogramowanie);
przeszkolenie administratorow systemow i zwyktych uzytkownikow;
opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzglednienie systemow niejawnych).

Jezeli oferent zaproponuje inne rozwigzanie niz Windows 10 PL Professional
zgodny z wymienionymi kryteriami rownowaznosci musi zapewni¢ petne wdrozenie
oferowanego rozwigzania, przeszkolenie uzytkownikow i administratorow systemu
oraz zapewni¢ wspotprace z uzywanym obecnie srodowiskiem informatycznym.
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Zatacznik nr 1

Wykaz wyposazenia pomiarowego

1.Wyposazenie pomiarowe podlegajace kalibracji/wzorcowaniu

Jezeli kalibracja

L.p.

Czestotliwosé nie jest wykonywana
Nazwa Typ przyrzadu Nazwa System | e | jalibracii W SZ RP (WOM)
przyrzagdu pomiarowego producenta | Lokalizacja .
wzorcowania - . Jednostkowy koszt
Miejsce wzorcowania )
wzorcowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9

WOM — Wojskowy Osrodek Metrologii;

Uwaga:
1. Wyposazenie pomiarowe — stosowane w procesie obstugi i eksploatacji przedmiotu zamowienia.
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