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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania: Montaz urzgdzenia technicznego —
dwustanowiskowej stacji tadowania pojazdow elektrycznych,
utwardzenie terenu, wyznaczenie dwoch miejsc postojowych,
wewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng z projektowanego
ztgcza pomiarowego

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia Robot zwigzanych z

budowa stacji fadowania pojazdow elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej

korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca 1 Projektantem.

1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagce wiasciwe



uprawnienia, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbiorce lub

remoncie obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sgroboty budowlane wraz z
przestrzenia zaplecza budowy.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru i Zamawiajacego.

1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty materiatéw koncowych i czgsciowych, w miare
potrzeby, rysunki i1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne , a w przypadku

realizacji obiektow metoda montazu, takze dziennik montazu.

1.4.8. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie badania oraz decyzj¢, pozwolenia umozliwiajace

Zamawiajacemu dopetnienie procedur umozliwiajacych uzytkowanie obiektow stacji

1.4.9. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie i deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢wykonywania robot z
dopuszczonymitolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

1.4.13. Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje



lokalizacje,charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.14. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.15. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.16. Fundament-konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania
urzadzenia w pozycji pracy.

1.4.17. Tablica bezpiecznikowa —urzadzenie stuzace do zasilania obwodow elektrycznych
oraz ich zabezpieczenia.

1.4.18. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci
przewodzacychdostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach

zakloceniowych.

1.4.19. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy czg$¢ rzutu poziomego linii
elektroenergetycznej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii

elektrycznej, drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.20. Zblizenia - wystepuje wtedy, gdy odleglo$é rzutu poziomego linii elektrycznej
odrzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz
potowa wysokos$ci zawieszania najwyze]j potozonego nieuziemionego przewodu zblizajace;j

si¢ linii 1 nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1

STWiORB.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentow Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okreslenie lokalizacji i

charakteru robdt, sa wystarczajace do ich wykonania. Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez
Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry

dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i

STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST bgda uwazane za wartosci docelowe,



od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja

Projektowg lub STWiORB, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to

takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng

kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
ochronginstalacji napowierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wtadze
lokalne, oraz uzytkownikow innych sieci i wiascicieli gruntdw o zamiarze rozpoczecia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych



bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac. aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢. ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja zaptacie 1 s3 uwzglgednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie urzadzenia 1

materialy uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy

byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne stosowne dokumenty.

1.6. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)

45311200-2Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31158000-8 Ladowarki

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1



wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora

Nadzoru . Materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, musza posiadac
odpowiednie certyfikaty a przed wbudowaniem muszg uzyska¢ stosowne akceptacj¢ przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego - bez akceptacji montaz stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé

robot:
* zurawia samochodowego,

* zespotu pradotworczego przenosnego 2,5 kVA,
* zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

* koparko-spycharki o tad. 0,15t,
* wibromtotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW,

* samochodu samowytadowczego,



* lub kazdego innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach
dopuszczonych przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowaé Sprzgtem sprawnym technicznie. Z uwagi na zblizenia lub
skrzyzowania z innymi sieciami na odlegto$¢ do 3 m, roboty ziemne nalezy bezwzglednie

prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiascicieli poszczegolnych sieci .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasnos$ci przewozonych
materialow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i1 wskazaniach Inspektora

nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych

parametrow technicznych.
4.2. Transport materiatéw
Wykonawca przystepujacy do realizacji zadania winien wykazaé si¢ mozliwos$cia

korzystania z nastgpujacych srodkow transportu.

* samochodu skrzyniowego,

* samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez

wytworce dla poszczegdlnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem

(Umowa) oraz za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robot oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie (Umowie),
Dokumentacji Projektowej 1 w STWiIORB, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierow1 do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji

Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda

wykonywane Roboty.

Prace ziemne wykonywac r¢cznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, roboty

nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wlascicielu istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim witascicielom

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.



Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow

kontrolnych wykonywanych r¢cznie i pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem

uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Montaz fadowarek, ztacz kablowych uziemien oraz kabli powinien by¢ realizowany
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych na napigcie do 1 kV oraz instrukcja montazu tych
urzadzen oraz zasadami obowigzujacymi w elektryce w uktadzie TN-C. Wykonawca opracuje

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng i techniczng.

5.2. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod tadowarki,
zaleca si¢ wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.
Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie wykopoéw mechanicznie przy zastosowaniu koparek. W
obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna

wykopu 1 zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Montaz tadowarek

Ladowarki nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych lub wylewanych na

mokro. Przed przystgpieniem do montazu fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci.

Srednica wykopu pod prefabrykat powinna byé o 20% wigksza od jego wymiaru
nominalnego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem oraz wyraznie oznakowac
tasma koloru biato- czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu pozostatos¢

wykopu nalezy zasypa¢ zwirem przy czym kazda 30 cm warstwe nalezy zagescic.

W miejscach o wigkszej ilosci urzadzen podziemnych prace ziemne winny by¢
wykonywane recznie. - przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie miejsc

instalacji shupdw uprawnionej jednostce geodezyjnej.



- rozpoczecie robot nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami,

- materiaty, urzadzenia i1 osprzet musza posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa,

- po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji uziemienia,
- wykopy pod fundamenty w poblizu sieci (gazowej, wodociggowe;,

kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) prowadzi¢ r¢cznie

- fundamenty instalowa¢ w odlegto$ciach:
* od sieci gazowej — 1 m
* od sieci elektrycznej — 1 m
* od sieci wodociggowej — 1 m
* od innych instalacji podziemnych — I m
* od krawedzi jezdni min 0,5 m

* od granicy dziatki — 0,5 m

Fundamenty

Dane techniczne:
« beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
« kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

« konce §rubowe cynkowane ogniowo,

« powierzchnia zewng¢trzna pokryta srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

5.5. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu

powinien osiggna¢, co najmniej 1,00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby

osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i



jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.1.1 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonaweca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Atesty jakosci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to

takie materiaty zostang odrzucone.

6.1.3. Dokumenty budowy.

6.1.3.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatlg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:



datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.



6.1.3.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.1.3.1. 1
6.1.3.2. nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét.

e) protokoty z narad 1 ustalen.

f) korespondencje na budowie.

6.1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi€, czy materiaty, ktore beda uzyte do
budowy posiadaja za§wiadczenia o jakosci lub Deklaracje Zgodnos$ci. Po skompletowaniu

materialow przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

* stanu powierzchni (spgkania betonu, korozja),
* zgodno$ci rodzaju materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z

Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Po zasypaniu fundamentow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz

sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujagcym

etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu

b) Odbiorowi czesciowemu,

¢) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany z czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i

uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:



* wykopy
* wykonanie fundamentow,

* wykonanie uziomow,

7.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

7.4. Odbioér koncowy roboét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw o ktérych
mowa w punkcie 8.5. Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
1 STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.



7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét

odbioru koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

*  Dokumentacj¢ powykonawcza,

*  Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* dzienniki budowy
*  wyniki pomiaréw kontrolnych,
»  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

* powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. :
* wszelkie decyzje, zezwolenia, odbiory w tym z instytucjami umozliwiajagce Zamawiajagcemu
uzytkowanie stacji tadowania
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. W
przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich poprawy na

wlasny koszt.

7.6. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior



ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Platno$¢ za wykonanie stacji tadowania pojazdéw nalezy przyjmowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa na podstawie ryczattu za roboty, atestow produktéw, materiatlow
oraz oceny jako$ci wykonywanych robot.

8.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za jednostke budowy stacji tadowania pojazdow elektrycznych. Cena jednostkowa
jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montazu

kompletnej stacji tadowania pojazdow elektrycznych w sktad ktorego wchodzi:

» opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,

* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
» zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

* zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

* prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robot,

* roboty ziemne,

* oplaty za sktadowanie,

* wykonanie wykopow,

* wykonanie przekopow kontrolnych,



e oznakowanie robot,
* montaz stacji,
¢ montaz fundamentu,

* wykonanie zasypek,

* rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w
innych branzach,

* wykonanie robo6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w
innych branzach,

* wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;,
* podlaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,

* przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
* uporzadkowanie terenu robot; zagospodarowanie odpadow zgodnie z Ustawg o

odpadach wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania
poza terenem budowy,

* wykonanie wszelkich niezbednych badan i prob.

* Inne niezbedne prace.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

4. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze.



6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;.

Zwir i mieszanka.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

11. PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

12. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace

zestawow badanych w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu

14. PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
poliwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV. Kable

elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV

20. PN-IEC 60364. "Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i

budowa, ochrona od porazen pradem elektrycznym
21. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

22. PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

23. PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z

przeszkodami terenowymi. Wymagania

24. PN-0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania
25. BN-80/6112-28 Kit miniowy

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych



29. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

30. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy,

czarny.

31. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.
32. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy

czarny.

33. N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

34. P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

35. PN-E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

36. PN-E-05009-54 Uziemienia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

37. PN-EN 61851- Ladowanie pojazdow elektrycznych
38. PN-EN 62196 — Wtyczki, ztacza pojazdow 1 wloty pojazdow.

9.2. Inne dokumenty

39. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

40. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbidorkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10.04.1972r.

41. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Cze$¢ V
Instalacje elektryczne, 1973r.

42. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z dn. 26.11.1990r.

43. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w



1982r.

44. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

46. Rozporzadzenie ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 poz. 473 z 1990 r.).

47. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z

pOzniejszymi zmianami.

48. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdZniejszymi

zmianami).

49. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z
pézniejszymi zmiana.
50. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagan

technicznych dla stacji fadowania i punktow lfadowania stanowigcych element
infrastruktury ~ tadowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. 2019 poz 1316)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-1 . WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu dla zadania: Montaz
urzgdzenia technicznego — dwustanowiskowej stacji fadowania
pojazdow elektrycznych, utwardzenie terenu, wyznaczenie dwoch
miejsc postojowych, wewnelrzng instalacjg elektroenergetyczng z

projektowanego ztgcza pomiarowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentoéw Przetargowych umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot realizowanych w ramach robodt konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych
obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:

a) Profilowanie i zaggszczenie podtoza,

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajace;j),

¢) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,



d) Osadzenie kraweznikow o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowej,

e) Osadzenie obrzezy 25 x 8 cm na fawie betonowe;,

f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm,

h) Opaska z kostki betonowej

1) Wykonanie trawnikéw oraz nasadzen,

J) wykonanie schodéw zewnetrznych oraz nawierzchni pochylni

k) wykonanie miejsc parkingowych o utwardzeniu zwirowym

w zakresie objetym Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Postanowienia

Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

1) Profilowanie i zag¢szezenie podloza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych 1
nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

2) Podbudowa — podstawowa, no§na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje 1 przekazuje obcigzenia
na podloze gruntowe,

3) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

4) Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych 1 domieszek chemicznych.

5) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed
1 po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt.
2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatléw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie .

2.1. Roboty brukarskie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
1) Obrzeza betonowe 30/8 cm,

2) Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

3) Kostka betonowa, gatunek I, grubo$¢ 8 cm, spetniajagca wymagania DIN 18501,

4) Kruszywo tamane zwykte - thuczen 1 kliniec, wg PN-B-11112,

5) Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spelniajacych
wymagania PN-B-11113:1996

6) Cement — cement portlandzki, klasy 25 1 35 wg PN-B-11111:1996

7) beton zwykly klasy B15,

8) zwir

9) nasiona traw 1 krzewy,

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

1. koparka podsigbierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

3. plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na

jako$é robot i wasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.2. Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementow uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zageszczonym podiozu

nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania
podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota 1 rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych

rzgdnych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli rzgdne podtoza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy
dogesci¢ 3 do 4 przejsciami walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowanie.
Zageszcezenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481( metoda I lub II).

5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowang. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej



zageszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunigcie materiatu,
aS do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany
w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia
wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy

wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do

+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalne;,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalne;,

kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch
pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg thuczniowa powinna
by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubos$ci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta

grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej

krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podluznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowa zaggszczarkg wibracyjng o nacisku

jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne,

operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe¢ kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.



Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nast¢gpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Seli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest

obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z

niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki BETONOWEIJ nalezy zastosowac podsypke piaskowa 1:3.
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa 1 wynosi¢ Scm. Wspotczynnik
wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Kostk¢ mozna uklada¢ w desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami
prostopadtymi do osi drogi. Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4
szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju.

Kostke na zaprawie piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé kostki w temperaturze 0oC lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy
spodziewane sa przymrozki, kostk¢ nalezy

zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang
nawierzchni¢ na podsypce piaskowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251.
Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-
piaskowa powinno

by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpocze¢ciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,.

W celu pielggnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetione zaprawa piaskowa nalezy
pola¢ nawierzchnie woda w kilka godzin po zalaniu spoin 1 utrzymywac ja w stalej wilgotnosci
przez okres jednej doby.

Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres 7
dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku 1 mozna odda¢ do ruchu.

5.2.6. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiadad

wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
piaskiem 1 zageszczenie z polewaniem woda. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na
wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gorny obrzeza
powinien si¢ znajdowac 1cm ponizszej poziomu nawierzchni z kostki

betonowej) 1 poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic je piaskiem na petng gltebokosc.



5.2.7. Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy

w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PNB-

06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa
zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem 1 zageszczenie

go polewajac woda. Lawy o wysoko$ci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé¢ dwuwarstwowo,
starannie zagegszczajac poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby $wiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika
od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przej$ciach dla pieszych 1 wjazdach na posesje.
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, Zwirem, thiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow
na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i1 thuczniowej powinno by¢
wykonywane na podsypce z piasku o grubosci

warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1
cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.

5.2.8. Wykonanie trawnikow i nasadzen

Plaszczyzna ziemia w zaleznos$ci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastgpujace
charakterystyki:

- ziemia naturalna—powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot 1 sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,

- ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosni¢ta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

- zakupiony humus (ziemia Zyzna) powinna bys$ uzyta do wypetienia otworow, rozscielona, na
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

- przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢

mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych WO).
Powinny mie¢ one oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty
wyprodukowane, zdolnos$¢ kietkowania.

ST-B.23 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZANIEM PODLOZA - KOD CPV 45233124-4
1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine



dotyczgce wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod chodniki,
parkingi i drogi dojazdowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowie budynku
przedszkola.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta, profilowania i zageszczenia podtoza przeznaczonych do utozenia konstrukciji
nawierzchni drogowych na powierzchni .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
51. réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze

dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
52. walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaciji ,WWymagania ogdéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym



prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nize;.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia |s do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna
wynosi¢ 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokosé koryta Co20m
2 [Réwnosé podtuzna co20m




3 | Réwnos¢ poprzeczna |Co20m

4 | Spadki poprzeczne " Co10m

5 | Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w jow.
planie "

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosc¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza

6.2.2. Szerokos$c¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie Koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli



wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

53. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

54. profilowanie dna podtoza,

55. zageszczenie,

56. utrzymanie podtoza,

57. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.
10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
lanografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-B.24 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

KOD PCV-45233124-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych recznie
przy budowie chodnikéw i drogi dojazdowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy

rozbudowie budynku przedszkola.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi (dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robét .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg SST
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczgcej
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikaciji ,WWymagania ogéine” pkt 1.5.



2. materiaty

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikaciji

+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie podano w OST D-04.04.02

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi

granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Frakeje
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 | Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
= - . . S -
4 Zgwar_‘to_s_c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1




5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu od 30do 70 BN-64/8931-01 [17]
metoda | lub 1l wg PN-B-04481, %

6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotdw, nie 30
wiecej niz
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
: yleela- PN-B-06714-39
zawy tagcznie, % (m/m), nie wiecej niz -
10 Zawartogc Z\_quz_ko_vy siarki w przeliczeniu na SOs;, % PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz 1 28

11 | Wskaznik nosnosci wn.s mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu ls > 1,00

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw
Do ulepszania wtadciwosci kruszyw stosuje sie:
58. cement portlandzki wg PN-B-19701,
59. wapno wg PN-B-30020 ,
60. popioty lotne wg PN-S-96035,
61. zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-S-06102 [14].

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].
3. sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
. réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

. walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W

miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaciji ,WWymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 .

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 5.




5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS

- <5 1)

85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadane;j
warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long ilodcig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw



stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padajgca na

Minimalna liczba

Lp. Wyszczegdblnienie badan . badgn na jedno badanie (m?)
dziennej dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$é mieszanki 2 500
3 |Zageszczenie warstwy 1 prébka na 500 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, kruszywa

pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej niz raz na 500 m?, lub
wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£,

E,

|
IA

2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos$¢ podbudowy Co10m

2 | Réwnosé podiuzna \lzlaszg(;/fnét; :;?g% Erlinografem albo co 10 m tatg na
3 | Réwnos¢ poprzeczna Co10m

4 | Spadki poprzeczne® Co10m

5 | Rzedne wysokosciowe co10m




6 | Uksztattowanie osi w planie*’ co10m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m?
- modut odksztatcenia j-w.
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

62. modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
63. ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
o zageszczeni Maksymalne ugiecie sprezyste plyta o $rednicy 30 cm, MPa

wskazniku | als nie pod kotem, mm

Whos Ni€ mniejszy niz

mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
1,03 1,10 1,20 100 180




120 | | | | |

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdéine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowag 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podanow D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

5. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezposrednia

6 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

7  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych



9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

11 BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

13 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

14 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

14 BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

ST-B.25 WARSTWY ODSACZAJACE
1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy
odsgczajgcej pod nawierzchnie chodnikéw i drog dojazdowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

przy rozbudowie budynku przedszkola.
1.1. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z
wykonaniem robot j.w. .

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wymianie gruntu podtoza sa:
64. piaski,
65. Zwir i mieszanka,
2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania powyzszych warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D
s
dgs
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelno$ci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U =& 35
dy,
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy 1 i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.3. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.



3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
66. rowniarek lub spycharek
67. walcow statycznych,
68. ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 , Profilowanie i zageszczanie podtoza”.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub
spycharki z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowanag.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢é
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajgcej lub z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru .



6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Badania i pomiary szerokosci, rownosci podtuznej i poprzecznej, spadkéw poprzecznych i rzednych
wysokosciowych przeprowadzac co najmniej dwukrotnie na kazdym z odcinkéw drogi.

6.2.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm
6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$é
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



ST-B.26 CHODNIKI | DROGI DOJAZDOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ - CPV 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem chodnikow i drég dojazdowych z kostki brukowej betonowej

28. MATERIALY

2.1. Kostka brukowa betonowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm .

3. sprzet

Ze wzgledu na mate szerokosci i powierzchnie chodnikéw kostki brukowe uktadac¢ recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. transport

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka cementowo - piaskowa

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement
wg PN-B-19701.

Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.3. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca,
to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i
odcinajgce”.

5.4. Uktadanie chodnika z kostek betonowych

Z uwagi na roéznorodnosc ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym



ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Badania w czasie roboét
6.1.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

* gtebokosci koryta:

* 0 szerokosci do 3 m: +1.cm,
* o szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,
* szerokos$ci koryta: + 5 cm.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
* pomierzenie szeroko$ci spoin,

* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.2.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3
cm.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na

kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8. przepisy zwigzane
1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego2.PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw 3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

ST-B.27 KRAWEZNIKI BETONOWE - CPV 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych wystajgcych na tawie betonowej z oporem .

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

69. krawezniki betonowe uliczne prostokgtne Sciete rodzaju "a" odmiany "1" gatunku 1-G1
70. piasek na podsypke i do zapraw,
71. cement do podsypki i zapraw,

72. woda,



73.

beton B-10 do wykonania tawy pod krawezniki.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik | kraweznik || b h c d r
a a
30 min. 3 min. 12
u a 100 15 max. 7 max. 15 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikdéw w mm 2 3

Szczerby i
uszkodzenia

krawedzi i narozy

mm

ograniczajgcych powierzchnie goérne (Scieralne),

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .




Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 .
2.4. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B 10, wg PN-B-06250.
2.5. Masa zalewowa

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.
3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
74. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,
75.  wibratoréw plytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

4.2. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

4.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych
4.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikoéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

4.3.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

4.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5. kontrola jakosci robot
5.1. Badania w czasie robét
5.1.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

5.1.2. Sprawdzenie taw



d)

e)

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
. Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.
Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
Réwnos$¢ gornej powierzchni faw.
Réwnos$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac
1cm.
Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

5.1.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

15. dopuszczalne odchylenia linii kraweznikédw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
8. dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety

projektowanej, ktére wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

9. réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

10. doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

W=
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©

6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
76. wykonanie koryta pod fawe,
77. wykonanie tawy,
78. wykonanie podsypki.
7. przepisy zwigzane

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

03/01 i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

03/04 i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu 1 sSrodkow transportu
podano w WO

00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 7. Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych WO 1 ujmuje w

ksiedze obmiaru.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robdt objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogoélne

Ogo6lne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe "
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadow pod posadzki 1 niektorych izolacji naleza do
robot ulegajacych

zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
Platnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatow 1 jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWi0O Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB

2) PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia kamiennego

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i
mieszanka

7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie §cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych



9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
10) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czesci organicznych
14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji
15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
16) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
19) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych
20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z SuSla wielkopiecowego
kawatkowego
22) PN-B-06720 Pobieranie probek materialow kamiennych
23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
24) PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne
25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
27) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
28) PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci kamienia na uderzenie
(zwiezlosci)
29) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
30) PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
31) PN-70/G-98011 Torf rolniczy
32) PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste.
33) PN-87/R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
35) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
37) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
38) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw.
39) PN-88/B-06250 Beton zwykty.
40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
Normy nieobowigzujace (pomocnicze):
106.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
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