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Zatacznik nr 1.1 do wzoru umowy /
umowy UCMMIT/DZ..../D/TP-fn/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETROW WYMAGANYCH

RESPIRATOR przystosowany do pracy w wielomiejscowej komorze hiperbarycznej

Nazwa urzadzenia i producenta

TV
Kraj produKCji =
ROK ProduKCji
Lp. ZAOFEROWANE PARAMETRY
TECHNICZNE

Opis wymaganych parametréw technicznych

Wypetnia wykonawca
poprzez opisanie:
potwierdzenie TAK lub NIE
lub OPIS

PARAMETRY PODSTAWOWE

Respirator do terapii niewydolnosci oddechowej
réznego typu do stosowania w komorze hiperbarycznej

"| jak réwniez umozliwiajacy prace poza komorg

hiperbaryczng - na oddziale Intensywnej Terapii

Respirator dla wszystkich grup wiekowych:
noworodkow, dzieci i dorostych.

Certyfikat do pracy w komorze hiperbarycznej do co
najmniej 2 baréw nadci$nienia (3 ATA) OPIS.

Respirator zamocowany na wézku z blokadg na

.| wszystkich kotach, jezeli respirator wazy wigcej niz 10

kg OPIS

Mozliwo$¢ zamontowania respiratora (celem
transportu pacjenta) na tézku (specjalne mocowanie
do t6zka) OPIS

Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% poza
komora hiperbaryczng OPIS

Podtaczenie do istniejacego zasilania pradem statym
12V w komorze OPIS

Mozliwo$¢ pracy na akumulatorach. Czas pracy
minimum 60 minut OPIS.

Respirator wyposazony w pojedynczy ekran LCD min.
9” stuzacy do obstugi respiratora i obrazowania
parametréw OPIS.

10

Mozliwos¢ podtaczenia zasilania w powietrze i tlen
medyczny na oddziale i w komorach/komorze z
istniejacej instalacji (gniazda typu AGA).

11

W komplecie przewody zasilania gazowego — tlen i
powietrze dtugo$ci minimum 4 metry OPIS.




12

Dla potrzeb podiaczenia instalacji azotowej, jesli jest
niezbedna, w komplecie przewody zasilania gazowego
0 dtugo$ci minimum 4 metry OPIS.

13

Automatyczna kompensacja braku jednego z gazéw
(tlenu lub powietrza) i praca mozliwa tylko z jednym
gazem OPIS

14

Ztacze do komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi,
umozliwiajace przesytanie danych z respiratora:
szeregowy port komunikacyjny RS232 wraz z opisem
protokotu komunikacyjnego OPIS.

15

Mozliwos¢ podtgczenia odciggu gazow z respiratora do
regulatora wydechowego w komorach/komorze.

16

Wykonanie niezbednych podigczen dostarczonego
respiratora do pracy (z wykorzystaniem wszystkich
mozliwosci respiratora) w wielomiejscowej komorze
hiperbarycznej OPIS.

Rodzaje wentylaciji

17

Wentylacja z zadang objetoscig

18

Wentylacja z zadanym cisnieniem

19

Wentylacja wspomagana objeto$ciowo — zmienna,
wentylacja wspomagana cisnieniowo — zmienna,
wentylacja wspomagana ci$nieniowo - zmienna z
gwarancjg objetosci

20

Wyzwalanie oddechu przeptywem

21

Wyzwalanie oddechu cisnieniem

22

Wdech manualny

23

Funkcja powrotu do poprzedniego/ostatniego trybu i
ustawient wentylacji po ponownym uruchomieniu
respiratora.

Parametry nastawne

24

Czestos¢ oddechdw, minimalny zakres
5 - 150 oddechéw./min OPIS

25

Objetos¢ pojedynczego oddechu,
minimalny zakres 2 - 2000 ml OPIS

26

Mozliwo$¢ wyboru parametréw zaleznych tzn. czasu
wdechu lub stosunku wdechu do wydechu OPIS

27

Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie
ptynnie w zakresie 21-100% OPIS

28

Ci$nienie wdechowe

29

Cisnienie wspomagania

30

I:E w zakresie min. 4:1 do 1:9 OPIS

31

Czas wdechu OPIS.

32

Cisnienie korcowo — wydechowe (PEEP) OPIS

Parametry wyswietlane

33

Catkowita czesto$¢ oddychania

34

Czesto$c i catkowita wentylacja minutowa oddechéw
wilasnych pacjenta

35

Wdechowa i wydechowa objetos¢ pojedynczego
oddechu

36

Wdechowa i wydechowa objeto$¢ catkowitej
wentylacji minutowej

37

Ci$nienie szczytowe




38

Srednie ciénienie w uktadzie oddechowym

39

Cisnienie pauzy wdechowej

40

Ci$nienie PEEP

Krzywe wyswietlane:

41

Krzywa cisnienie / czas

42

Krzywa Przeptyw /czas

43

Krzywa Objeto$¢ / czas

44

Krzywa Petle:

45

Krzywa Ci$nienie/objeto$¢

46

Krzywa Przeptyw/objetosé

47

Rejestracja zdarzen i trendy dobowe monitorowanych
warto$ci

48

Wyswietlane komunikaty informacyjne w jezyku
polskim.

ALARMY

49

Braku zasilania w energie elektryczng

50

Braku zasilania w tlen

51

Braku zasilania w powietrze

52

Objeto$ci minutowej (wysokiej i niskiej)

53

Wysokiego ci$nienia w ukladzie pacjenta

54

Bezdechu

55

Stezenia tlenu w gazach wdechowych

56

Niezdolnosci do pracy (uszkodzenia kontroli
elektronicznej lub mechanicznej)

WYPOSAZENIE DODATKOWE

57

Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang
parametrow wentylacji OPIS

58

Plucko testowe OPIS

WYMAGANIA DODATKOWE

59

Czestotliwo$¢ i zakres okresowych przegladéw
technicznych zalecanych przez producenta po okresie
gwarancyjnym OPIS

60

Opcjonalna mozliwo$¢ zasilania respiratora helioxem
TAK/NIE OPIS

podpis Wykonawcy/Petnomocnika




