OK Architektura

ul. Wyspianskiego 6, Rybnik

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45233140-2 Roboty drogowe
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt ,Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej nr 20 na O$. Chrobrego w Jastrzebiu-Zdroju
ADRES INWESTYCJI : ul. Czecha 20, 44-338 Jastrzebie-Zdrdj, dz. nr 593/1

INWESTOR : Miasto Jastrzebie-Zdroj

ADRES INWESTORA : Al Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

WYKONAWCA ROBOT :  OK Architektura

ADRES WYKONAWCY :  ul. Wyspianskiego 6, Rybnik

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Katarzyna Ostatowska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgr inz. Katarzyna Ostatowska

DATA OPRACOWANIA : 20 lipiec 2022

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Y 1Y) 23.00 % 3(R+M+S)

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
20 lipiec 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
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2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15388

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
Projekt ,,Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej nr 20
na Os. Chrobrego w Jastrzebiu-Zdroju
1 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
1.1/45233140-2 | Roboty drogowe SST-1
1|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-| m?2
d.1.1/0125-02 musu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzu-
tem
przedmiar = 80.20 n?
~R--
1* Robocizna r-g 20.1434 0.00 0.00
0.263*0.955=0.251165 r-g/n?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jez m?2
d.1.1/0101-07 dni i chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebokosci
20 cm
20cm przedmiar = 3.5 n2
~R--
1* Robocizna r-g 1.7486 0.00 0.00
0.4996 r-g/m?2
~S -
2* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.0301 0.00 0.00
0.0086 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m?2
d.1.1]0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
20cm przedmiar =51.5 n2
~R--
1* Robocizna r-g 1.9364 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
~S -
2* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 KM| m-g 0.1803 0.00 0.00
(1)
0.0035 m-g/m?
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.4429 0.00 0.00
0.0086 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podto- m?2
d.1.1/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
placyk z kostki| przedmiar = 55.0 n?2
~R--
1* Robocizna r-g 0.1540 0.00 0.00
0.0028 r-g/m?2
M -
2* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.2750 0.00 0.00
0.005 m3/m?
~S -
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.2365 0.00 0.00
0.0043 m-g/m?
4* Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 KM| m-g 0.2145 0.00 0.00
(1)
0.0039 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor{ m3
d.1.1/0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim
humus - miejs-| przedmiar = (80.20-55.0)*0.15 = 3.78 n3
ca naruszone
w wyniku robét
~R--
1* Robocizna r-g 6.0285 0.00 0.00
1.67*0.955=1.59485 r-g/n3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy; m
d.1.1/0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV
wokot placyku |przedmiar =48.20 m
~R--
1* Robocizna r-g 71770 0.00 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00



KOSZTORYS SLEPY-Zielona Klasa

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa| m3
d.1.1|0402-04 pod obrzeze 15x15cm
analogia
wokot placyku |przedmiar = 48.20*0.15*0.15 = 1.08 n3
~R--
1* Robocizna r-g 9.7416 0.00 0.00
4.28+0.46+4.28=9.02 r-g/n3
M -
2* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm k. 1l m3 0.0432 0.00 0.00
0.04 m3/m?3
3* Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0.2916 0.00 0.00
0.27 m3/m?3
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.5076 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (E m3 1.1232 0.00 0.00
15)
1.04 m3/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na po¢ m
d.1.1/0407-03 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
obrzeza przedmiar =48.20 m
~R--
1* Robocizna r-g 11.5873 0.00 0.00
0.1202+0.1202=0.2404 r-g/m
M -
2 Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm| m 49.1640 0.00 0.00
szare
1.02 m/m
3* Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0.2892 0.00 0.00
0.006 m¥/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie| m?2
d.1.1/0106-03 - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu
placyk z kostki| przedmiar = 55.0 n?2
~R--
1* Robocizna r-g 0.3245 0.00 0.00
0.0059 r-g/m?2
M -
2* Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 4.0590 0.00 0.00
0.0738 m3/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.2750 0.00 0.00
0.005 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.2255 0.00 0.00
0.0041 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie| m?2
d.1.1/0106-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczenit
Krotnos¢ = 4
placyk z kostki| przedmiar = 55.0 n?
~R--
1* Robocizna r-g 0.0220 0.00 0.00
0.0001*4=0.0004 r-g/n2
M -
2* Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 2.7060 0.00 0.00
0.0123*4=0.0492 nr3/m?
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.1760 0.00 0.00
0.0008*4=0.0032 nr3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.1540 0.00 0.00
0.0007*4=0.0028 m-g/n'2
Razem z narzutami: 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor m?2
d.1.1/0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
placyk z kostki| przedmiar = 55.0 n?
~R--
1* Robocizna r-g 1.6720 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M -
2* Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,| t 9.3335 0.00 0.00
0-31,5 mm
0.1697 t/m2
3* Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm t 0.7865 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.4400 0.00 0.00
0.008 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.1375 0.00 0.00
0.0025 m-g/m?
7 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 1.4080 0.00 0.00
0.0256 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor m?2
d.1.1/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ =7
placyk z kostki| przedmiar = 55.0 n?
~R--
1* Robocizna r-g 0.4235 0.00 0.00
0.0011*7=0.0077 r-g/n?2
M -
2* Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,| t 8.1620 0.00 0.00
0-31,5 mm
0.0212*7=0.1484 t/nr2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.3850 0.00 0.00
0.001*7=0.007 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.0770 0.00 0.00
0.0002*7=0.0014 m-g/n/2
6* Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.5005 0.00 0.00
0.0013*7=0.0091 m-g/n‘2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru; m?2
d.1.1/0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia analogia - Kostka brukowa 6 cm
réznowymiarowa, prostokgtna, grafitowa, z mikro-
fazg
placyk z kostki| przedmiar = 55.0 n?2
~R--
1* Robocizna r-g 67.8810 0.00 0.00
1.2342 r-g/m?2
M -
2* Kostka brukowa 6 cm réznowymiarowa, prosto- | m?2 56.3750 0.00 0.00
katna, grafitowa, z mikrofazg
1.025 m2/m?2
3* Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 4.3340 0.00 0.00
0.0788 m3/m?
4* Cement portlandzki CEM | 32,5 - luzem t 0.6435 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 1.4850 0.00 0.00
0.027 m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz- | m-g 7.1500 0.00 0.00
nym do 226 kg
0.13 m-g/m?2
8* Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowe;j m-g 1.3750 0.00 0.00
0.025 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na | m?2
d.1.1|0408-01 terenie ptaskim bez nawozenia
trawnik - miej- | przedmiar = (80.20-55.0) = 25.20 n?
sca naruszone
w wyniku robét
~R--
1* Robocizna r-g 20.2395 0.00 0.00
0.841*0.955=0.803155 r-g/n2
M -
2% damn m2 27.7200 0.00 0.00
1.1 m2/m?2
3* ziemia urodzajna (humus) m3 0.2016 0.00 0.00
0.008 m3/m?
4* woda m3 0.2520 0.00 0.00
0.01 m¥/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopow | m3
d.1.1|wlasna nr 2 na sktadowisku Wykonawcy
przedmiar =
korytowanie |55.0*0.2 11.00
pod placyk z
kostki
rowki pod ob- |48.2%0.2*0.2 1.93
rzeza
nadmiar hu- |55.00.15 8.25
musu
RAZEM 21.18 md
M -
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopow | m3 21.1800 0.00 0.00
na sktadowisku Wykonawcy
1 m%m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe SST-1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15388
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KOSZTORYS SLEPY-Zielona Klasa

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
1.2/45233293-9 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-2
16| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m3
d.1.2/0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
analogia kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu Ill) - wykopy pod urzgdzenia
Regulamin przedmiar = 0.7*0.4*0.3 = 0.08 n3
~R--
1* Robocizna r-g 0.1840 0.00 0.00
2.3 r-g/m?3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do § m?3
d.1.2/0203-01 5 m3 - reczne ukiadanie betonu
Regulamin przedmiar = 0.7*0.4*0.3 = 0.08 n3
~R--
1* Robocizna r-g 0.6264 0.00 0.00
7.83 r-g/m3
M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (E m3 0.0812 0.00 0.00
25)
1.015 m3/m?3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0.0018 0.00 0.00
0.023 m¥/m3
4* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. 11l m3 0.0010 0.00 0.00
0.013 m¥/m?
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.0488 0.00 0.00
0.61 kg/md
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0088 0.00 0.00
0.11 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|Kalkulacja Zakup i montaz - Stét do gry kpl.
d.1.2\wlasna nr 3 przedmiar = 3 kpl.
1* Zakup i montaz - Stét do gry kpl. 3.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|Kalkulacja Zakup i montaz stotu do pitkarzykéw kpl.
d.1.2|wlasna nr 4 przedmiar =1 kpl.
M -
1* Zakup i montaz stotu do pitkarzykéw kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|Kalkulacja Zakup i montaz Regulaminu kpl.
d.1.2\wlasna nr 5 przedmiar =1 kpl.
1* Zakup i montaz Regulaminu kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|Kalkulacja Transport elementéw wyposazenia kpl.
d.1.2|wlasna nr 6 przedmiar =1 kpl.
1* Transport elementéw wyposazenia kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopow | m3
d.1.2\wlasna nr 7 na sktadowisku Wykonawcy
Regulamin przedmiar = 0.7*0.4*0.3 = 0.08 n3
M -
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopow | m3 0.0800 0.00 0.00
na sktadowisku Wykonawcy
1 m%m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o | szt.
d.1.2|0331-05 szerokosci do 45 cm w gruncie kat. Ill z catkowitg

zaprawg rowow
przedmiar = 12.0 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R--
1* Robocizna r-g 2.8421 0.00 0.00
0.248*0.955=0.23684 r-g/szt.
M -
2* Ziemia urodzajna - humus m3 0.4320 0.00 0.00
0.036 md/szt.
3* krzewy zywoptotowe - ligustr pospolity szt. 12.6000 0.00 0.00
1.05 szt./szt.
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0600 0.00 0.00
0.005 md/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

VAT [V] 23% od £(R+M+S))

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-2

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

QD WN |~

ORGBUD wyd. spec. 1998
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