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Program Regionalny

Zatacznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Rewitalizacja czg¢$ci miasta Czersk - Budowa ogoélnodostgpnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku”.
1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
1.1. Korytowanie.
1.2, Obrzeza.
1.3. Podbudowa.
1.4. Kanalizacja deszczowa i drenaz.
1.5. Ogrodzenie.
1.6. Nawierzchnia z kostki betonowe;j.
1.7. Nawierzchnia z trawy syntetyczne;j.
1.8. Wyposazenie boiska.
1.9. Oswietlenie.
2. Przedmiot zamowienia szczegdtowo zostal okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz w przedmiarze roboét stanowigcych zatgczniki do SWZ.
3. Wykonawca na wiasny koszt dokona niezbednego demontazu ogrodzenia terenu szkoty, a po
zakonczonych pracach budowlanych przywroci ogrodzenie do stanu pierwotnego.
4. Wykonawca na wiasny koszt dokona rozbiérki i utylizacji obecnego wyposazenia boiska
0 nawierzchni gruntowe;j.
5. Wykonawca zabezpieczy i odgrodzi plac budowy od pozostatego terenu szkoly oraz innych
terendw publicznych.
6. Dojazd na plac budowy bedzie odbywat si¢ ul. Gen. Hallera od strony ul. Dr Zielinskiego (we wtorki
i pigtki w godzinach od 6:00 do 13:00 nie ma mozliwosci dojazdu do placu budowy).
7. Wykonawca bedzie prowadzit w taki sposob prace, aby nie uszkodzi¢ instalacji gruntowej pompy
ciepta, ktéra znajduje sie pod terenem boiska.
8. UWAGA. W zalgczniku nr 1 do OPZ Zamawiajgcy przedstawia zmieniony uklad rozmieszczenia
boisk i linii.
9. UWAGA. Ze wzgledu na postep technologiczny Zamawiajgcy doprecyzowuje i zmienia niektore
wymagane parametry lamp hybrydowych opisane w pkt. 7.10 dokumentacji projektowe;j:
a) lampy hybrydowe muszg posiada¢ dwa akumulatory o pojemnosci min. 200Ah kazdy (typ
akumulatora zelowy),

b) moc paneli stonecznych min. 2x260W,

€) moc turbiny wiatrowej min. 400W, sposob zatgczania - czujnik zmierzchowy,

d) zrodio swiatta min. 56W,

e) strumien min. 5900Im,

f) trwalos¢ zrodia $wiatta min. 55000h,

g) pojedyncze zrodio swiatta min. 50W 24V,

h} skrzynka dla akumulatoréw (materiat PCV, potozona pod ziemig, typ wodoodporny —

hermetyczny, rozpraszajgca ciepto, antywtamaniowa, w zestawie powinna by¢ rura PVC na
kable),

stopien ochrony: IP 67,

fundament prefabrykowany,
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k) panele powinny by¢ odporne na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa,

l) startowa predkos¢ wiatru: 0,7-0,9 m/s,

m) stup - stal ocynkowana ogniowo (stup wraz z konstrukcjg pod panele i wysiegnikiem pod
turbine wiatrowa przystosowany dla:l, Il lub Il strefy wiatrowej),stup okragty, stopniowany ku
gorze,
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n) czas pracy: 10-12 godzin / dzien (petna moc oswietlenia).
10. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na_podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
a) wykonywanie robét ziemnych,
b) wykonanie robét budowlanych i ogéinobudowlanych,
¢) wykonanie podbudowy,
d) wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw
wykorzystywanych podczas budowy,
e) uktadanie kanalizacji deszczowej i drenazu,
f}) uktadanie nawierzchni betonowych,
g) ukiadanie nawierzchni syntetycznych,
h) montaz o$wietlenia hybrydowego,
i) wykonywanie robét wykonczeniowych,
j} montaz wyposazenia boiska.
Obowiazki Wykonawcy z tytutu speinienia niniejszego wymogu okreélajg Projektowane Postanowienia
Umowy (PPU).
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