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W1 Przedmiar robot

str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

1.1

BUDYNEK GOSPODARCZY
Fundamenty

KNNR 3 WACETOB 809-3
Oczyszczenie podtoza pod podwaling

m2

2,52

KNR 2-02 202-1
Podwaliny zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m - beton B-30

m3

0,60

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli

0,05

Roboty murowe

KNR 2-02 107-1
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o
wys.do 4.5 migr24 cm

m2

24,50

KNR 2-02 609-10
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe -
dylatacja 4 cm

m2

1,63

KNR 2-02 126-1
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na okna

otwor

1,00

KNR 2-02 126-2
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

otwor

1,00

KNR 2-02 126-5
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych

7,20

Pokrycie dachu

KNR 4-01 519-4
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

m2

30,44

10

KNR 4-01 519-5
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa

m2

30,44

11

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

6,04

12

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3,50

13

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

0,61

14

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

m3

0,61

15

Wycena indywidualna
Utylizacja papy

0,37

16

KNR 2-02 WACETOB 504-1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe

m2

30,44

17

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 541-1

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25
cm

m2

2,77
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Nr Nazwa Jednostka |llosé
miary

18 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 6,04
budowlane 517-4
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;
powlekanej pétokragtych o srednicy 15 cm

19 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje szt 1,00
budowlane 517-9
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;
zbiorniczkow przy rynnach

20 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 3,80
budowlane 519-3
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej
okrggtych o srednicy 12 cm

1.4 Stolarka okienna

21 KNR 2-02 WACETOB 1018-4 m2 1,80
Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2

22  |KNR 2-02 129-1 m 1,20
Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

23  |KNR 2-02 129-1 m 1,20
Obsadzenie parapetdéw zewnetrznych z blachy malowanej proszkowo

1.5 Stolarka drzwiowa

24  |KNR 2-02 1203-5 m2 3,39
Drzwi stalowe przesuwne petne

1.6  Tynki i okladziny wewnetrzne

25 KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 107-1 m2 63,58
Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym,
dwuwarstwowe grubosci 15 mm wapienne, cementowo-wapienne zatarte

26 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 63,58
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

27 |KNR 2-02 815-4 m2 63,58
Gtadzie gipsowe na $cianach 2-warstwowe

28 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m2 63,58
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

29  |KNR 2-02 1505-3 m2 63,58
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podtozy gipsowych

1.7  Tynki i okltadziny zewnetrzne

30 KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 107-3 m2 33,49
Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym,
dwuwarstwowe grubosci 15 mm wapienne, cementowo-wapienne gtadzone

2 BUDYNEK GLOWNY

2.1 lzolacja scian fundamentowych

31 KNR 2-31 807-3 m2 187,65
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

32 |KNR 2-31 801-1 m2 187,65
Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm recznie

33  |KNR 4-01 108-9 m3 31,90
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

34  |KNR 4-01 108-10 m3 31,90

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]
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Nr Nazwa Jednostka |llosé
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35 Kalkulacja wtasna m3 31,90
Utylizacja gruzu

36 |KNR 4-01 104-2 m3 114,18
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, w gruncie kat. 1l

37 |KNR 4-01 107-1 m2 114,18
Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteb.do 3
m

38 |KNR 4-01107-7 m2 22,00
Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérkg

39 |KNR 4-01107-8 m2 22,00
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

40 |KNNR 3 WACETOB 1201-1 m2 114,18
Oczyszczenie muréw gtadkich, filarow, pilastréw, gzymséw i attyki

41 KNR 0-41 IGM 107-5 m 114,18
Wykonanie wyoblen (faset)

42  |KNR 2-02 603-7 m2 114,18
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

43  |KNR 2-02 603-8 m2 114,18
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

44  |KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 114,18
Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm do Scian

45 |KNR 0-23 IGM 2612-5 szt 685,08
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian
z betonu

46  |KNR 0-23 IGM 2612-6 m2 114,18
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

47  |KNNR 3 WACETOB 207-1 m2 114,18
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej

48 |KNR 0-33 IGM 123-3 analogia m 114,18
Montaz listwy zamykajacej do folii kubetkowe;j

49  |KNR 4-01 105-2 m3 114,18
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll

50 |KNR 2-31 109-3 m2 114,18
Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

51 KNR 2-31 511-3 m2 114,18
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

2.2 Elementy zelbetowe fundamentow pochyini

52  KNR 4-01 102-2 m3 42,80
Wykopy waskoprzestrzenne nieumochnione o szer.dna do 1.5 m i gteb. do
1.5 m w gruncie kat.lll

53  |KNR 4-01 105-2 m3 28,53
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll

54  |KNR 4-01 108-2 m3 14,27
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu Ill

55 |KNR 4-01 108-4 m3 14,27

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km -
nastepne 49 km [S=49]
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56  KNR 2-02 1101-1 m3 1,86
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10

57  KNR 2-02 238-1 m3 2,80
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany (czes¢ pozioma) prostokgtna
o stopie ptaskiej - beton B-30

58  KNR2-02239-4 m3 6,26
Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wys.do 3 m i przekroju
prostokatnym, gr.do 25 cm - beton B-30

59  KNR 2-02 290-2 t 0,58
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli

60  KNR 2-02 604-2 m2 18,65
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pod tawami
fundamentowymi betonowymi z dwiema warstwami papy

61 KNR 2-02 602-7 m2 13,99
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

62 KNR 2-02 602-8 m2 13,99
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

63 KNR 2-02 603-7 m2 50,11
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

64  KNR 2-02 603-8 m2 50,11
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

2.3 Elementy zelbetowe fundamentow wewnetrznych

65 KNR 4-01212-1 m3 2,30
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm -
posadzka

66 KNR 4-01 519-6 m2 57,44
Rozbiérka izolacji z papy

67 KNR 4-01 212-1 m3 8,62
Rozbiorka podktadu z keramzytobetonu o gr.do 15 cm

68 KNR 4-01519-6 m2 57,44
Rozbidrka izolacji z papy

69 KNR 4-01212-1 m3 8,62
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm -
podktad zwirobetonowy

70  KNR 4-01 108-9 m3 19,54
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

71 KNR 4-01 108-10 m3 19,54
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

72 Kalkulacja wtasna m3 19,54
Utylizacja gruzu

73  KNR 4-01 106-2 m3 88,46
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewngtrz
budynku bez wzgledu na gteb.i kat.przy istniejacych fundamentach

74  KNR 4-01 108-2 m3 88,46
Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu Ill

75 KNR 4-01 108-4 m3 88,46

Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km -
nastepne 9 km [S=9]
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76  KNR 2-02 1101-1 m3 2,40
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10

77  KNR 2-02 204-1 m3 4,88
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 - beton
B-30

78  KNR 2-02 202-1 m3 2,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m - beton B-30

79  KNR 2-02 290-2 t 0,67
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli

80 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m2 20,55
budowlane 137-2
Sciany z bloczkéw betonowych gr.scian 25 cm na zaprawie cementowej

81 KNR 2-02 604-1 m2 3,43
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni faw
fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa, dwiema warstwami
papy na lepiku na goraco

82  KNR 2-02 604-2 m2 23,96
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pod tawami
fundamentowymi betonowymi z dwiema warstwami papy

83  KNR 2-02 602-7 m2 17,19
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

84  KNR 2-02 602-8 m2 17,19
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

85  KNR 2-02 603-7 m2 66,91
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

86  KNR 2-02 603-8 m2 66,91
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

87 KNR 2-02 1101-7 m3 88,46
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - uzupetnienie

88  KNR 2-02 1101-1 m3 8,62
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10

89  KNR 2-02 604-5 m2 57,44
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na
lepiku na zimno

90 KNR 2-02 1101-1 m3 8,62
Podkiady z keramzytobetonu na podtozu gruntowym

91 KNR 2-02 604-5 m2 57,44
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na
lepiku na zimno

92  KNR 4-01 803-2 m2 57,44
Uzupetnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gtadko

2.4 Elementy zelbetowe tarasu

93 KNR 4-01 102-2 m3 76,83
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gteb. do
1.5 m w gruncie kat.lll

94  KNR 4-01 105-2 m3 54,24

Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
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95  KNR 4-01 108-2 m3 22,59
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu IlI

96  KNR 4-01 108-4 m3 22,59
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km -
nastepne 49 km [S=49]

97  KNR 2-02 1101-1 m3 0,83
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-10

98  KNR 2-02 204-1 m3 0,90
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 - beton
B-30

99  KNR 2-02 208-4 m3 1,78
Stupy zelbetowe prostokatne - beton B-30

100 |KNR 2-02 290-2 t 0,19
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli

101 |KNR 2-02 604-2 m2 8,31
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pod tawami
fundamentowymi betonowymi z dwiema warstwami papy

102 |KNR 2-02 602-7 m2 4,52
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

103 |KNR 2-02 602-8 m2 4,52
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

104 |KNR 2-02 603-7 m2 41,90
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

105 |KNR 2-02 603-8 m2 41,90
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

2.5 Sciany parteru

106 |KNR 4-01 212-3 m3 17,42
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

107 |KNNR 3 WACETOB 409-1 cm2 28 800,00
Wykonanie cie¢ elementow konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi
przy zbrojeniu pojedynczym

108 |KNR 4-01 348-3 m2 76,80
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki
1/2 cegly

109 |KNR 4-01 349-2 m3 33,41
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

110 |KNR 4-01 329-3 m3 10,18
Wykucie otwordw w scianach na zaprawie wapiennnej lub
cementowo-wapiennej o gr.scian ponad 1/2 cegly

111 KNR 19-01 424-1 m3 0,63
Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu

112 |KNR 4-01 108-9 m3 73,16
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

113 |KNR 4-01 108-10 m3 73,16
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

114  Kalkulacja wtasna m3 73,16

Utylizacja gruzu




W1 Przedmiar robét str. 7
Nr Nazwa Jednostka |llosé
miary

115 |KNR 2-02 121-3 m2 106,51
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

116 |KNR 2-02 126-2 otwor 3,00
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

117 |KNR 2-02 126-5 m 3,60
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych

118  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcije m3 2,29
budowlane 136-2
Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

119 KNR 9-01 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 01 104-4 m2 43,24
Sciany z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M24

120 KNR 2-02 WACETOB 2003-7 m2 5,78
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jedostronnym, 1-warstwowe
50-01

121 |KNR 2-02 WACETOB 2003-2 m2 11,79
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 75-01

122 |KNR 2-02 WACETOB 2003-3 m2 6,72
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 100-01

123 |KNR 2-02 WACETOB 2004-1 m2 3,00
Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych 1-warstwowe 50-01

124 |KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom Il,rozdziat 08 502-5 m 26,88
Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych
krawedzie

125 |KNR 4-01 304-1 m3 6,93
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly

2.6 Elementy konstrukcyjne parteru

126 |KNR 2-05 208-5 t 2,42
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - elementy stalowe

127 |KNR 2-05 102-7 t 0,83
Elementy konstrukcji - podciagi - belki stalowe

128 |ZKNR Nr C-2.1 702-3 m2 3,24
Roboty montazowe - wykonanie podlewek gr.50 mm

129 |ZKNR Nr C-2.1 702-4 m2 3,24
Roboty montazowe - wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm
grubosci do 100 mm - nastepne 50 mm [R=50;M=50;S=50]

130 |KNR 4-01 336-6 m 48,94
Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
poziomych o gteb.i szer. 1x1/2 cegly

131  |KNR 4-01 313-4 m 43,90
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych C 120 mm

132 |KNR 4-01 313-5 m 5,04
Wykonanie przesklepien otworéw w $Scianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych C 200 mm

133 |KNR 4-06 101-1 analogia szt 182,00
Wiercenie otworow o $rednicy do 16 mm i gtebokosci 10 mm w ceownikach

134 |KNR 4-06 112-1 analogia szt 91,00

Skrecanie potaczen srubami o $rednicy do 20 mm
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135 |KNR 4-01 703-3 m 52,38
Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez wzgledu na
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

136 [ZKNR Nr C-2.1 702-3 analogia m2 27,25
Wypetnienia szczelin zaprawg szybkosprawng

137 |KNR 2-02 208-4 m3 3,01
Stupy zelbetowe prostokatne - beton B-30

138 |KNR 2-02 290-2 t 0,24
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli

139 |KNR 2-02 210-4 m3 0,25
Nadproza zelbetowe - beton B-30

140 |KNR 2-02 290-2 t 0,02
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli

141  |KNR 2-02 218-2 m2 14,41
Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm - beton B-30

142 |KNR 2-02 218-6 m2 14,41
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm roznicy gr.ptyty - nastepne 14 cm
[R=14;M=14;S=14]

143 |KNR 2-02 218-5 m2 13,44
Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gr.8
cm - beton B-30

144 |KNR 2-02 218-6 m2 13,44
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm roznicy gr.ptyty - nastepne 14 cm
[R=14;M=14;S=14]

145 |KNR 2-02 290-2 t 0,76
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli

2.7 Konstrukcja zadaszen drewnianych parteru i tarasu - drewno C24

146 |KNR 2-02 407-3 m3 1,83
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy

147 |KNR 2-02 406-3 m3 5,71
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belki

148 |KNR 2-02 408-3 m3 0,21
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie

149 |KNR 2-02 408-1 m3 0,33
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty

150 |KNR 4-01 628-4 m2 206,64
Impregnacja drewna metodg smarowania, dwukrotna, bale i krawedziaki

2.8 Sciany | pietra

151  |KNR 4-01 212-3 m3 4,00
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

152 |KNR 4-01 348-3 m2 37,41
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki
1/2 cegly

153 |KNR 4-01 349-2 m3 12,40
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

154 |KNR 4-01 329-3 m3 5,78
Wykucie otwordéw w scianach na zaprawie wapiennnej lub
cementowo-wapiennej o gr.scian ponad 1/2 cegly

155 |KNR 4-01 108-9 m3 27,79

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km




W1 Przedmiar robot

str. 9

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

156

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

m3

27,79

157

Kalkulacja wtasna
Utylizacja gruzu

m3

27,79

158

KNR 2-02 121-3
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

m2

39,72

159

KNR 2-02 126-2
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

otwor

4,00

160

KNR 2-02 126-5
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych

4,80

161

KNR 2-02 WACETOB 2003-2
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 75-01

m2

13,41

162

KNR 4-01 304-1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly

m3

0,49

163

KNR 4-01 303-2
Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scianek 1/2 cegly

m2

2,10

164

KNR 2-02 WACETOB 2004-1
Obudowa szachtow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych 1-warstwowe 50-01

m2

21,98

165

KNR 2-02 WACETOB 2003-7

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jedostronnym, 1-warstwowe
50-01

m2

5,81

166

KNR 2-02 WACETOB 2004-1
Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych 1-warstwowe 50-01

m2

17,60

167

KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 502-5
Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych
krawedzie

56,10

2.9

Elementy konstrukcyjne | pietra

168

KNR 4-01 346-3
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych o gteb.gniazd 1 cegty

gniazdo

8,00

169

KNR 4-01 313-7
Wykonanie przesklepien otwordéw w scianach z cegiet - obmurowanie
koncow belek stalowych

koniec

8,00

170

KNR 2-05 208-5
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - elementy stalowe

0,89

171

KNR 2-05 102-7
Elementy konstrukcji - podciagi - belki stalowe

4,12

2.10

Elementy konstrukcyjne stropu nad pietrem

172

KNR 4-01 346-3
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych o gteb.gniazd 1 cegty

gniazdo

34,00

173

KNR 4-01 313-7
Wykonanie przesklepien otwordéw w scianach z cegiet - obmurowanie
koncow belek stalowych

koniec

34,00

174

KNR 2-05 102-7

Elementy konstrukcji - podciagi - belki stalowe

8,35
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175

KNNR 7 904-2
Malowanie farbg konstrukcji stalowej

t

8,35

176

ZKNR Nr C-2.1 703-6
Montaz kotew chemicznych - wywiercenie otworu pod kotwe w betonie

szt

68,00

177

KNR 2-02 211-4
Wience zelbetowe - beton B-30

m3

14,72

178

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli

0,80

179

KNR 2-02 407-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy

m3

0,76

180

KNR 2-02 406-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - belki

m3

6,23

181

KNR 2-02 409-4
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany

m3

0,38

2.1

Sciany poddasza

182

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

m3

7,51

183

KNR 4-01 350-1
Rozebranie komindw wolno stojgcych

m3

9,83

184

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

17,34

185

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

m3

17,34

186

Kalkulacja wtasna
Utylizacja gruzu

m3

17,34

187

KNR 2-02 WACETOB 2003-3
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 100-01

m2

21,24

188

KNR 4-01 419-2
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

szt

4,00

189

KNR 4-01 310-2
Przemurowanie kominéw, objeto$¢ w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z cegly
klinkierowej

m3

9,83

212

Elementy konstrukcyjne dachu

190

KNR 19-01 424-1
Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu
- kleszcze

m3

191

KNR 2-02 406-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie

m3

192

KNR 2-02 408-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte

m3

0,46

193

KNR 2-02 409-4
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany

m3

0,39

194

KNR 4-01 610-1
Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych -
konstrukcja dachu

m2

476,12

195

KNR 4-01 631-1
Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, ptyt, bali i
krawedziakow

m2

476,12

213

Pokrycie dachu
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196 |KNR 4-01 535-2 m2 637,45
Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

197 |KNR 4-01 535-4 m 90,20
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

198 |KNR 4-01 535-6 m 68,00
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

199 |KNR 4-01 535-8 m2 85,01
Rozebranie obrdébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

200 |KNR 4-04 1107-1 t 4,27
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

201 |KNR 4-04 1107-4 t 4,27
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - naktady uzupetniajgce za kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km - nastepne 49 km
[S=49]

202 |KNR 4-01 430-5 m2 637,45
Rozbiorki elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu odstep fat ponad
24 cm

203 |KNR 0-15IGM 517-1 analogia m2 637,45
Rozbiérka membrany dachowej [R=0,5;S=0,5]

204 |KNR0-15IGM 526-1 m 11,72
Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej

205 |KNR 0-151GM 526-2 szt 1,00
Osadzenie okien w potfaci dachowej - osadzenie okna

206 |KNR 2-02 WACETOB 1016-7 szt 1,00
Wytaz dachowy

207 |KNR 2-02 WACETOB 1017-2 kpl 1,00
Klapy dymowe o powierzchni do 1.5 m2

208 |KNR0-15IGM 517-1 m2 637,45
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

209 |KNRO0-15IGM 517-2 m2 637,45
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat

210 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m2 637,45
budowlane 535-4
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachodachéwka powlekang
na tatach powierzchnia dachu ponad 100 m2

211 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 45,10
budowlane 539-1
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
gasiory

212  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m 29,00
budowlane 539-3
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
ostony boczne - wiatrownice

213 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 90,20
budowlane 539-2
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
pasy nadrynnowe - okapy

214 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 90,20

budowlane 539-2
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
pasy nadrynnowe - pas podrynnowy
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215 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 7,21
budowlane 541-2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad
25 cm - kominy

216  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 90,20
budowlane 517-4
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;
powlekanej pétokragtych o srednicy 15 cm

217 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje szt 10,00
budowlane 517-9
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;
zbiorniczkow przy rynnach

218 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m 68,00
budowlane 519-3
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekane;
okragtych o srednicy 12 cm

2.14 Stolarka okienna

219 |KNR 4-01 354-4 szt 56,00
Wykucie z muru oscieznic drewnianych

220 |KNR 4-01 354-11 m 60,90
Wykucie z muru podokienikow drewnianych

221 |KNR 4-01 354-11 m 60,90
Wykucie z muru podokienikdw stalowych

222 |KNR 4-01 108-9 m3 6,86
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

223 |KNR 4-01 108-10 m3 6,86
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

224 |Kalkulacja wtasna m3 6,86
Utylizacja okien

225 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 3,77
Okna drewniane - Okno drewniane O1

226 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 3,63
Okna drewniane - Okno drewniane O2

227 |KNR 2-02 WACETOB 1005-1 m2 1,35
Okna drewniane - Okno drewniane O3

228 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 12,18
Okna drewniane - Okno drewniane O4

229 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 12,18
Okna drewniane - Okno drewniane O4a

230 |KNR 2-02 WACETOB 1018-2 m2 0,64
Okna z PCW - Okno z PCW O5

231 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 3,34
Okna drewniane - Okno drewniane O6

232 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 1,55
Okna drewniane - Okno drewniane O7

233 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 17,01
Okna drewniane - Okno drewniane O8

234 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 5,67
Okna drewniane - Okno drewniane O9

235 |KNR 2-02 WACETOB 1039-2 m2 1,89

Okna aluminiowe - Okno aluminiowe O10 EI60
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236 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 7,42
Okna drewniane - Okno drewniane O11

237 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 3,80
Okna drewniane - Okno drewniane 012

238 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 8,86
Okna drewniane - Okno drewniane O12a

239 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 0,51
Okna drewniane - Okno drewniane O13

240 |KNR 2-02 WACETOB 1039-2 m2 2,42
Okna aluminiowe - Okno aluminiowe O14 EI60

241 |KNR 2-02 WACETOB 1005-3 m2 1,74
Okna drewniane - Okno drewniane O15

242 |KNR 2-02 WACETOB 1018-2 m2 1,80
Okna z PCW - Okno z PCW O16

243 |KNR 2-02 WACETOB 1018-1 m2 0,40
Okna z PCW - Okno z PCW O17

244 |KNR 2-02 WACETOB 135-1 m 25,53
Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu

245 |KNR 2-02 WACETOB 135-1 m 25,53
Obsadzenie podokiennikéw drewnianych

246 |KNR 2-02 WACETOB 135-1 m 60,90
Obsadzenie podokiennikéw z blachy powlekane;

2.15 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

247 |KNR 2-02 1203-2 m2 2,97
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe DZ1

248 |KNR 2-02 WACETOB 1040-2 m2 8,19
Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe - Drzwi aluminiowe Dz2

249 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 2,94
Drzwi debowe zewnetrzne Dz3

250 |KNR 2-02 1203-2 m2 3,14
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe DZ4

251 |KNR 2-02 WACETOB 1040-2 m2 3,74
Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe - Drzwi aluminiowe Dz5

252 |KNR 2-02 WACETOB 1040-1 m2 2,26
Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe - Drzwi aluminiowe Dz6

253 |KNR 2-02 1203-2 m2 2,87
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe DZ7

254 |KNR 2-02 1203-2 m2 3,39
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe DZ8

2.16 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

255 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 27,00
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D1

256 |KNR 2-02 1203-2 m2 14,40
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D2 EIS30

257 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 9,00
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D3

258 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 2,40
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D4

259 |KNR 2-02 WACETOB 1040-2 m2 2,40
Drzwi dwuskrzydfowe aluminiowe - Drzwi aluminiowe D5 EI30S200

260 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 7,50

Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D6
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261 |KNR 2-02 1203-2 m2 2,50
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D7

262 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 1,60
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D8

263 |KNR 2-02 1203-2 m2 1,60
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D9

264 |KNR 2-02 1203-2 m2 1,40
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D10 EI30

265 |KNR 2-02 1203-2 m2 2,00
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D11

266 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 2,40
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D12

267 |KNR 2-02 WACETOB 1040-1 m2 2,00
Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe - Drzwi aluminiowe D13

268 |KNR 2-02 1203-2 m2 1,60
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D14 EI30S200

269 |KNR 2-02 1203-2 m2 2,50
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D15

270 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 8,00
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D16

271 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 3,60
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D17 dwuskrzydtowe

272 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 1,80
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D18

273 |KNR 2-02 WACETOB 1027-2 m2 1,60
Drzwi wewnetrzne petne - Drzwi D19

274 |KNR 2-02 1203-2 m2 1,80
Drzwi stalowe petne - Drzwi stalowe D20 EI15

275 |KNR 2-02 WACETOB 1040-2 m2 9,37
Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe - Drzwi aluminiowe S1

276 |KNR 2-02 WACETOB 1040-2 m2 4,55
Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe - Drzwi aluminiowe S2 EI30S200/FIX EI60

277 |KNR 2-02 WACETOB 2004-7 m2 3,18
Zabudowa nad drzwiami ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych

278 |KNR 2-02 WACETOB 1029-1 m2 9,25
Scianka przesuwna z materiatéw trudnozapalnych

279 Wycena indywidualna szt 1,00
Schody strychowe - wytaz na poddasze

2.17 Baseny wewnetrzne parteru

280 |KNR 4-01 819-15 m2 42,91
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

281 |KNR 4-01 811-7 m2 14,50
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

282 |KNR 4-01 108-9 m3 1,72
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

283 |KNR 4-01 108-10 m3 1,72
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

284 |Kalkulacja wtasna m3 1,72

Utylizacja gruzu
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285

KNR 2-02 1101-7
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

m3

4,35

286

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-20

m3

2,17

287

KNR 2-02 605-4
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, na lepiku asfaltowym
na zimno - pierwsza warstwa

m2

14,50

288

KNR 2-02 605-5
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, na lepiku asfaltowym
na zimno - druga warstwa

m2

14,50

289

KNR 2-02 1102-2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na gtadko

m2

14,50

290

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane gr.o 10 mm - nastepne 30 mm [R=3;M=3;S=3]

m2

14,50

291

ZKNR Nr C-2.1 301-13
Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineralnych

30,92

292

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

14,50

293

KNR 0-39 IGM 118-3
Uszczelnienie z masy zywicznej pod oktadzing ceramiczng powierzchni
poziomych

m2

14,50

294

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 2805-3

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 20x20 cm

m2

14,50

295

KNNR 3 WACETOB 1201-1
Oczyszczenie muréw gtadkich, filarow, pilastréw, gzymséw i attyki

m2

42,91

296

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

42,91

297

KNR 2-02 829-1
Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

m2

42,91

298

KNR 0-39 IGM 118-4
Uszczelnienie z masy zywicznej pod oktadzing ceramiczng powierzchni
pionowych

m2

42,91

299

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 2802-3

Licowanie scian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na
zaprawach klejowych wym.ptytek 20x20 cm

m2

42,91

2.18

Podtoza i posadzki parteru

300

KNR 4-01 811-7
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

m2

331,76

301

KNR 4-01 804-7
Zerwanie posadzki cementowej

m2

14,07

302

KNR 4-01 212-1
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm -
warstwy posadzkowe

m3

3,88

303

KNNR 3 WACETOB 809-3

Wyréwnywanie podtozy betonowych poprzez szlifowanie

m2

385,78
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304 |KNR 4-01 108-9 m3 14,25
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

305 |KNR 4-01 108-10 m3 14,25
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

306 |Kalkulacja wtasnha m3 14,25
Utylizacja gruzu

307 |KNR 2-02 1101-1 m3 7,92
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-20

308 |KNR 2-02 605-4 m2 33,00
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, na lepiku asfaltowym
na zimno - pierwsza warstwa

309 |KNR 2-02 605-5 m2 33,00
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, na lepiku asfaltowym
na zimno - druga warstwa

310 |KNR 2-02 609-3 m2 33,00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 7 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

311  |KNR 2-02 607-1 m2 33,00
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokie;
poziome podposadzkowe

312 |KNR 2-02 1102-2 m2 33,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na gtadko

313 |KNR 2-02 1102-3 m2 33,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmiane gr.o 10 mm - nastepne 60 mm [R=6;M=6;S=6]

314 |KNR 2-02 1118-1 m2 385,78
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
podtoza

315 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m2 385,78
budowlane 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

316 |KNR 0-39 IGM 118-3 m2 47,07
Uszczelnienie z masy zywicznej pod oktadzing ceramiczng powierzchni
poziomych

317 |KNR 0-39 IGM 115-1 m2 298,76
Uszczelnienie pomieszczerh mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng
ptynng folig uszczelniajgca

318 |KNR 2-02 1106-2 m2 14,07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm

319 |KNR 2-02 1106-3 m2 14,07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzkio 1 cm -
nastepne 2 cm [R=2;M=2;S=2]

320 ZKNR Nr C-2.1 691-1 m2 14,07
Wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej gtadkiej gr.do 2
mm

321 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje m2 276,63

budowlane 2806-5
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60 x 60 cm na

zaprawach klejowych
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322 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 62,08
budowlane 2806-5
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120 x 60 cm na
zaprawach klejowych

323 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m2 33,00
budowlane 2806-5
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30 x 30 cm na
zaprawach klejowych

324  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 424,36
budowlane 2809-3
Cokoliki z ptytek GRES

325 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 24,38
budowlane 2810-5
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych

326 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m 36,12
budowlane 2809-3
Cokoliki na schodach z ptytek GRES

327 |KNR 4-01 346-3 gniazdo 14,00
Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
stalowych o gteb.gniazd 1 cegty

328 |KNR 2-05 120-1 t 0,39
Pomosty o masie do 0.2 t - antresola magazynowa

329 |KNR 4-01 313-6 koniec 14,00
Obmurowanie koncow belek stalowych

330 |KNR 2-05 120-7 t 0,34
Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych

331 |KNNR 7 904-2 t 0,76
Malowanie farba konstrukcji stalowe;

2.19 Podtoza i posadzki pietra

332 |KNR 4-01 804-7 m2 10,15
Zerwanie posadzki cementowej

333 |KNR 4-01 811-7 m2 77,58
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

334 |KNR 4-01 428-1 m2 280,72
Rozebranie podtég drewnianych

335 |KNR 4-01 212-1 m3 18,42
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm -
warstwy posadzkowe

336 |KNNR 3 WACETOB 809-3 m2 368,45
Wyréwnywanie podtozy betonowych poprzez szlifowanie

337 |KNR 4-01 108-9 m3 28,27
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

338 |KNR 4-01 108-10 m3 28,27
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

339 |Kalkulacja wtasna m3 28,27
Utylizacja gruzu

340 |KNR 2-02 609-3 m2 368,45
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 2 cm

341 |KNR 2-02 1102-2 m2 368,45

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na gtadko
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342

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmiane gr.o 10 mm - nastepne 25 mm [R=2,5;M=2,5;S=2,5]

m2

368,45

343

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

368,45

344

KNR 2-02 1106-2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm

m2

10,15

345

KNR 2-02 1106-3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm -
nastepne 2 cm [R=2;M=2;S=2]

m2

10,15

346

ZKNR Nr C-2.1 691-1
Wykonanie posadzki epoksydowej rozlewno-szpachlowej gtadkiej gr.do 2
mm

m2

10,15

347

KNR 0-39 IGM 115-1
Uszczelnienie pomieszczer mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng
ptynng folig uszczelniajgca

m2

77,58

348

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 2806-5

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60 x 60 cm na
zaprawach klejowych

m2

77,58

349

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 2809-3
Cokoliki z ptytek GRES

89,22

350

KNNR 2 604-4 analogia
Podkiad pod panele podtogowe

m2

280,72

351

KNNR 2 1205-9
Posadzka z paneli podtogowych

m2

280,72

352

Kalkulacja wtasna
Podtoga z desek tarasowych kompozytowych

m2

80,41

2.20

Podioza i posadzki poddasza

353

KNR 2-02 WACETOB 1033-1
Schody drewnianie prostobiezne

szt

13,00

354

KNNR 2 604-2
Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja

m2

424,34

355

KNR 9-29 0315-02
Uzupetnienie izolacji z wetny mineralnej gr. 23 cm obudowy sufitu z ptyt
gipsowo-kartonowych

m2

424,34

356

KNR 2-02 1110-1
Podtogi z desek struganych o gr.20 mm

m2

343,56

357

KNR 4-01 631-1
Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, ptyt, bali i
krawedziakow

m2

343,56

2.21

Tynki i okladziny parteru

358

KNR 4-01 819-15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

m2

640,51

359

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

19,22

360

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy

nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

m3

19,22
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361

Kalkulacja wtasna
Utylizacja gruzu

m3

19,22

362

KNR 4-01 716-7
Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich

m2

317,99

363

KNR 4-01 711-20

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich,
belkach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z betonu
zwirowego, zagruntowanych siatek, ptyt wiérow-cementowych, tynki z
zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2

m2

61,07

364

KNR 4-01 711-2

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i

stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakédw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2

m2

194,26

365

KNR 2-05 1002-2
Obudowa scian i sufitéw z ptyty warstwowej z rdzeniem z PIR do izolaciji
chtodni gr. 12 cm

m2

151,98

366

KNR 2-05 1002-2
Obudowa scian i sufitéw z izolacyjnych paneli prézniowych

m2

19,92

367

KNR 2-02 829-1
Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

m2

717,62

368

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni - ptytki

m2

717,62

369

KNR 0-39 IGM 115-3
Uszczelnienie pomieszczenh pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg powierzchni pionowych

m2

717,62

370

KNR 2-02 829-1
Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

m2

717,62

371

KNR 2-02 829-7
Licowanie $cian ptytkami na klej, wym.ptytek 20x20 cm

m2

717,62

372

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni $cian

m2

781,67

373

KNR 2-02 815-4
Gtadzie gipsowe na scianach 2-warstwowe

m2

781,67

374

KNR 2-02 WACETOB 2004-7
Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciggdéw, 1-warstwowe 50-01

m2

103,76

375

KNR 2-02 WACETOB 2004-1 analogia
Obudowa stupdw stalowych ptytami silikatowo-cementowymi REI 30 na
rusztach metalowych pojedynczych

m2

6,95

376

KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 502-5
Osadzenie ksztattownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych
krawedzie

85,14

377

KNR 2-02 WACETOB 2702-1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
widkien mineralnych o wym. 60 x 120 cm

m2

50,61

378

KNR 2-02 WACETOB 2702-1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
widkien mineralnych o wym. 60 x 60 cm do pomieszczen mokrych

m2

12,91

379

KNR 2-02 WACETOB 2005-3
Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie

metalowym

m2

4,31
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380 |KNR 2-02 WACETOB 2004-7 analogia m2 6,29
Obudowa belek stalowych ptytami silikatowo-cementowymi REI 30 na
rusztach metalowych pojedynczych

381 |KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 502-5 m 8,98
Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych
krawedzie

382 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 305,36
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni sufitow

383 |KNR 2-02 815-6 m2 305,36
Gtadzie gipsowe na sufitach 2-warstwowe

2.22 Tynki i oktadziny pietra

384 |KNR 4-01 819-15 m2 140,47
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

385 |KNR 4-01 701-11 m2 368,43
Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z
zaprawy cementowo-wapienne;

386 |KNR 4-01 429-4 m2 368,43
Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek
otynkowanych

387 |KNR 4-01 519-4 analogia m2 368,43
Rozbidrka izolacji z papy

388 |KNR 9-29 0213-04 m2 368,43
Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej

389 |KNR 4-01 519-4 analogia m2 368,43
Rozbidrka izolacji z papy

390 |KNR 4-01 428-1 m2 368,43
Rozebranie podtég drewnianych slepych

391 |KNR 4-01 108-9 m3 90,80
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

392 |KNR 4-01 108-10 m3 90,80
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

393 |Kalkulacja wtasna m3 90,80
Utylizacja gruzu

394 |KNR 4-01 716-7 m2 36,99
Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach ptaskich

395 |KNR 4-01 711-20 m2 72,33
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich,
belkach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z betonu
zwirowego, zagruntowanych siatek, ptyt widrow-cementowych, tynki z
zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2

396 |KNR 4-01 711-2 m2 240,49
Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2

397 |KNR 2-02 829-1 m2 140,47
Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

398 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 140,47

budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni - ptytki
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399 |KNR 0-39 IGM 115-3 m2 140,47
Uszczelnienie pomieszczenh pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg powierzchni pionowych

400 |KNR 2-02 829-1 m2 140,47
Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

401 |KNR 2-02 829-7 m2 140,47
Licowanie $cian ptytkami na klej, wym.ptytek 20x20 cm

402 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 299,43
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni $cian - docieplenie $cian

403 |KNR 2-02 2006-1 m2 243,11
Docieplenie scian od wewnatrz z ptyt PIR gr. 10 cm z oktadzing g-k

404 |KNR 2-02 2006-5 m2 56,32
Docieplenie osciezy od wewnatrz z ptyt PIR gr. 2 cm z oktadzing g-k

405 |KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 502-5 m 160,90
Osadzenie ksztattownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych
krawedzie

406 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m2 1012,82
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni $cian

407 |KNR 2-02 815-4 m2 1012,82
Gtadzie gipsowe na $cianach 2-warstwowe

408 |KNR 2-02 WACETOB 2004-7 analogia m2 120,88
Obudowa belek stalowych ptytami silikatowo-cementowymi REI 30 na
rusztach metalowych pojedynczych

409 |KNR 2-02 WACETOB 2004-1 analogia m2 18,14
Obudowa stupdw stalowych ptytami silikatowo-cementowymi REI 30 na
rusztach metalowych pojedynczych

410 |KNR 2-02 WACETOB 2004-1 analogia m2 27,22
Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na
rusztach metalowych pojedynczych stupéw, 1-warstwowe 50-01

411 |KNR 9-03 Uzupetnienie KNR 2-02,tom |,rozdziat 08 502-5 m 288,00
Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych
krawedzie

412 |KNNR 3 WACETOB 703-2 m2 10,61
Obudowa stupéw i sufitéw z listew drewnianych

413 |KNNR 3 WACETOB 703-5 m2 10,61
Lakierowanie dwukrotne - impregnacja ogniochronna

414 |KNR 2-02 WACETOB 1036-1 m2 119,30
Ruszt drewniany na suficie pod podbitke

415 |KNR 2-02 WACETOB 1036-2 m2 119,30
Podbitka z desek boazeryjnych

416 |KNNR 3 WACETOB 703-5 m2 119,30
Lakierowanie dwukrotne - impregnacja ogniochronna

417 |KNR 2-02 WACETOB 2005-2 analogia m2 9,26
Oktadziny stropéw ptytami krzemianowymi REI60

418 |KNR 2-02 WACETOB 2005-2 analogia m2 239,98
Oktadziny stropdw ptytami krzemianowymi REI30

419 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 370,12
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni sufitow

420 |KNR 2-02 815-6 m2 370,12

Gtadzie gipsowe na sufitach 2-warstwowe
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2.23 Malowanie parteru

421  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 1 087,03
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni

422 |KNR 2-02 1505-3 m2 1 087,03
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podtozy gipsowych

423 |KNR 2-02 1505-4 m2 1 087,03
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami lateksowymi podtozy
gipsowych (powierzchnie wewn.)

2.24 Malowanie pietra

424 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje m2 1 382,94
budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni

425 |KNR 2-02 1505-3 m2 1382,94
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podtozy gipsowych

426 |KNR 2-02 1505-4 m2 1 382,94
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami lateksowymi podtozy
gipsowych (powierzchnie wewn.)

427 |KNNR 3 WACETOB 703-5 m2 52,05
Lakierowanie dwukrotne - impregnacja ogniochronna elementéw

2.25 Elementy slusarskie i drewniane

428 |KNR 2-02 1219-3 analogia m2 6,00
Woycieraczki do obuwia stalowe zewnetrzne

429 |KNR 2-02 WACETOB 1035-4 analogia m 14,60
Balustrady schodowe - drewniane - demontaz [R=0,5;M=0,5;5=0,5]

430 |Wycena indywidualna m 24,96
Demontaz pochwytéw sciennych drewnianych

431 |KNR 2-02 WACETOB 1035-4 m 14,60
Balustrady schodowe - drewniane

432 |Wycena indywidualna m 24,96
Pochwyty scienne drewniane

433 |KNR 2-02 1212-5 analogia m2 3,01
Pétka stalowa

434 |Wycena indywidualna m 35,15
Balustrada drewniana tarasu

435 |Wycena indywidualna m 3,45
Balustrady drewniane balkonowe

2.26 Wyposazenie sanitariatow dla niepelnosprawnych

436 |Kalkulacja wtasna szt 1,00
Porecz wc $cienna tukowa 85 cm uchylna - dostarczenie i montaz

437 |KNR 2-15 224-4 analogia kpl 1,00
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych - dostarczenie i montaz

438 |Kalkulacja wtasnha szt 1,00
Porecz katowa 30x61 prawa lub lewa - dostarczenie i montaz

439 |KNR 2-15221-1 analogia szt 1,00
Umywalka dla niepetnosprawnych - dostarczenie i montaz

440 |Kalkulacja wtasna szt 1,00
Lustro uchylne z uchwytami - dostarczenie i montaz

2.27 Zadaszenia nad wejsciami - pokrycie

441 |KNR 4-01 535-2 m2 16,51

Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
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442

KNR 4-01 535-8
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2

5,32

443

KNR 4-04 1107-1
Wywiezienie zZtomu z terenu rozbiorki - transport ztomu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

0,12

444

KNR 4-04 1107-4

Wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki - naktady uzupetniajgce za kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km - nastepne 49 km
[S=49]

0,12

445

KNR 4-01 430-5
Rozbidrki elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu odstep tat ponad
24 cm

m2

16,51

446

KNR 0-15 IGM 517-1 analogia
Rozbiérka membrany dachowej [R=0,5;S=0,5]

m2

16,51

447

KNR 4-01 430-6
Rozbidrki elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste

m2

16,51

448

KNR 0-15 IGM 517-1
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

m2

16,51

449

KNR 0-15 IGM 517-2
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat

m2

16,51

450

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 535-1

Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwka
na tatach powierzchnia dachu do 25 m2

m2

16,51

451

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 539-3

Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
ostony boczne - wiatrownice

8,04

452

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 539-2

Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
pasy nadrynnowe - okapy

10,02

2.28

Schody zewnetrzne i pochylnie

453

Wycena indywidualna
Rozebranie balustrady drewniane;

4,90

454

KNR 4-01 811-7
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

m2

23,74

455

KNR 4-01 819-15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

m2

13,67

456

KNR 2-31 807-3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

m2

20,63

457

KNR 2-31 801-1
Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm recznie

m2

20,63

458

KNR 4-01 212-1
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

m3

15,51

459

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

20,89

460

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

m3

20,89

461

Kalkulacja wtasna
Utylizacja gruzu

m3

20,89
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462

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.Ill-IV

m2

55,44

463

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.Ill-IV

m2

55,44

464

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

5,53

465

KNR 2-02 218-1
Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu

m3

3,17

466

KNR 2-02 203-2
Podjazdy betonowe

m3

23,24

467

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

59,16

468

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje
budowlane 2810-5

Oktadziny schoddw i pochylni z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach
klejowych

m2

59,16

469

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje
budowlane 2809-3
Cokoliki na schodach i pochylniach z ptytek GRES

26,56

470

Wycena indywidualna
Balustrada drewniana

23,91

2.29

Elewacje

471

KNR 2-02 WACETOB 923-1
Ostony okien folig polietylenowag

m2 otworéw

103,69

472

KNR 4-01 819-15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

m2

525,11

473

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

15,75

474

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km - nastepne 49 km [S=49]

m3

15,75

475

Kalkulacja wtasna
Utylizacja gruzu

m3

15,75

476

KNR 4-01 1204-8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci powierzchni
tynku - czes¢ gérna elewac;i

m2

283,10

477

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

808,21

478

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie
emulsjg dwukrotne

m2

808,21

479

KNR 0-23 IGM 2611-4
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

m2

525,11

480

KNR 0-23 IGM 2612-9
Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokotowej

106,43

481

KNR 0-23 IGM 2612-1
Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do $cian

m2

486,64
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482 |KNR 0-23 IGM 2612-2 m2 38,47
Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy

483 |KNR 0-23 IGM 2612-4 szt 2919,84
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli do $cian z cegty

484 |KNR 0-23 IGM 2612-6 m2 486,64
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - 2 warstwy [R=2;M=2;S=2]

485 |KNR 0-23 IGM 2612-7 m2 38,47
Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - 2 warstwy [R=2;M=2;S=2]

486 |KNR 0-23 IGM 2612-8 m 143,83
Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym

487 |KNR 0-23 IGM 2612-8 analogia m 120,23
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - montaz profili
przyokiennych

488 |KNR 0-23 IGM 2612-8 analogia m 30,50
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - montaz profili
podparapetowych z siatkg

489 |KNR 2-02 921-2 m2 486,64
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm $cian, wykonanie reczne

490 |KNR 2-02 921-4 m2 38,47
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm osciezy, wykonanie reczne

491  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje m2 22,84
budowlane 541-1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25
cm

492 |KNR 4-01 722-2 m2 283,10
Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych na
Scianach, loggiach balkonach, kat.tynku Il

493 |KNR 4-01 1204-3 m2 283,10
Malowanie farbami silikonowymi dwukrotnie elewacji tynkdéw gtadkich

494 |KNR 4-01 628-4 m2 70,87
Impregnacja drewna metodg smarowania, dwukrotna, bale i krawedziaki

495 |KNR 4-01 628-3 m2 199,33
Impregnacja drewna metodg smarowania, dwukrotna, deski i ptyty

496 |KNR 2-02 1610-1 m2 893,59
Rusztowania ramowe przyscienne o wys.do 10 m

497 |KNR 2-02 1613-1 m2 893,59
Instalacja odgromowa - rusztowania zewnetrzne przyscienne o wys.do 10 m

498 |KNNR 2 1505-1 m2 893,59
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

499 |KNR 2-31 0-0 m-g 1327,14
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

2.30 Wyposazenie

500 Wycena indywidualna kpl 1,00
Dostarczenie i montaz mebli laboratoryjnych

501 Wycena indywidualna kpl 1,00
Dostarczenie i montaz urzadzen

3 ZADASZENIA NAD BASENAMI

3.1 Zadaszenie nr3

502 |KNR 2-01 310-2 m3 38,15

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem

urobku na odkiad, kat.gruntu Ill, gtebokosé wykopu do 1.5 m
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503 KNR 2-01 320-2 m3 8,52
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

504 KNR 2-01 212-3 m3 29,63
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu |-

505 KNR 2-01 214-4 m3 29,63
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V - nastepne 49 km [S=98]

506 |KNR 2-02 1101-1 m3 0,59
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

507 KNR 2-02 204-1 m3 0,90
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 - beton
B-30

508 KNR 2-02 208-4 m3 0,86
Stupy zelbetowe prostokatne - beton B-30

509 KNR 2-02 290-2 t 0,15
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli

510 KNR 2-05 208-3 t 0,23
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg

511  KNR 2-02 604-2 m2 5,88
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pod stopami
fundamentowymi z dwiema warstwami papy na lepiku

512 KNR 2-02 602-7 m2 3,00
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

513 KNR 2-02 602-8 m2 3,00
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

514 KNR 2-02 603-7 m2 18,72
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

515 KNR 2-02 603-8 m2 18,72
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

516 |KNR 2-02 407-3 analogia m3 0,67
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - stupy

517 |KNR 2-02 406-3 analogia m3 1,19
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - ptatwie

518 |KNR 2-02 408-1 analogia m3 0,30
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty

519 |KNR 2-02 408-3 analogia m3 0,73
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - pas gorny

520 |KNR 2-02 406-7 analogia m3 0,56
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - pas dolny

521 |KNR 2-02 409-1 analogia m3 0,15
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krzyzulce

522 |KNR 2-02 407-3 analogia m3 0,11
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - stupki

523 |KNR 2-02 406-3 analogia m3 0,31

Konstrukcje z tarcicy nasyconej - stezenia
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524 Wycena indywidualna m2 72,56
Pokrycie dachu poliweglanem litym gr. 8 mm mlecznym lub barwionym w
masie

3.2 Zadaszenie nr4

525 |KNR 2-01 310-2 m3 44,51
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem
urobku na odkfad, kat.gruntu Il, gteboko$¢ wykopu do 1.5 m

526 |KNR 2-01 320-2 m3 9,84
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-1V

527 |KNR 2-01 212-3 m3 34,67
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-1ll

528 |KNR 2-01 214-4 m3 34,67
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V - nastepne 49 km [S=98]

529 |KNR 2-02 1101-1 m3 0,69
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym

530 KNR 2-02 204-1 m3 1,05
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 - beton
B-30

531 KNR 2-02 208-4 m3 1,01
Stupy zelbetowe prostokatne - beton B-30

532 KNR 2-02 290-2 t 0,17
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli

533 KNR 2-05 208-3 t 0,27
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg

534 |KNR 2-02 604-2 m2 6,86
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pod stopami
fundamentowymi z dwiema warstwami papy na lepiku

535 |KNR 2-02 602-7 m2 3,50
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

536 |KNR 2-02 602-8 m2 3,50
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

537 |KNR 2-02 603-7 m2 21,84
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

538 |KNR 2-02 603-8 m2 21,84
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

539 |KNR 2-02 407-3 analogia m3 0,84
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - stupy

540 |KNR 2-02 406-3 analogia m3 1,40
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - ptatwie

541 |KNR 2-02 408-1 analogia m3 0,42
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty

542 |KNR 2-02 408-3 analogia m3 0,84
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - pas gorny

543 |KNR 2-02 406-7 analogia m3 0,63

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - pas dolny
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544 KNR 2-02 409-1 analogia m3 0,21
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - krzyzulce

545 |KNR 2-02 407-3 analogia m3 0,14
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - stupki

546 |KNR 2-02 406-3 analogia m3 0,35
Konstrukcje z tarcicy nasyconej - stezenia

547 Wycena indywidualna m2 86,80
Pokrycie dachu poliweglanem litym gr. 8 mm mlecznym lub barwionym w
masie

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

548 KNR 2-31 101-7 m2 120,13
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.Ill-IV

549 KNR 2-31 103-2 m2 120,13
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.lll-1V

550 |KNR 2-31 114-3 m2 120,13
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna o gr.8 cm po
zageszczeniu

551 |KNR 2-31 114-4 m2 120,13
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gorne;j
pow.8 cm po zageszczeniu - nastepne 2 cm [R=2;M=2;S=2]

552 |KNR 2-31511-4 m2 120,13
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
piaskowej

553 |KNR 2-31 402-4 m3 3,04
tawy betonowe z oporem

554 KNR 2-31 407-5 m 50,74
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

4.2 Wymiana bramy wjazdowej

555 |Wycena indywidualna kpl 1,00
Demontaz bramy i furtki drewniane;

556 |Wycena indywidualna kpl 1,00

Brama stalowa z furtkg - dostarczenie i montaz

————— Koniec wydruku -----



