PROJEKTA Sp. z o.0. ul. Zofii Kuratowskiej 51; 66-400 Gorzéw

Wikp
Przedmiar robét
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do

odprowadzania sciekow
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ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | BUDOWA
ZADASZEN NAD BASENAMI STACJI MORSKIEJ IM. PROF.
KRZYSZTOFA SKORY
- INSTALACJE ZEWNETRZNE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI: UL. MORSKA 2, 84-150 HEL, dziatki nr 162/2, 161/2, 563/1

NAZWA INWESTORA:  UNIWERSYTET GDANSKI

ADRES INWESTORA: UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz.Anna Woc¢ko

DATA OPRACOWANIA: 15 maj 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
15 maj 2021

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6382



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 145231300-8 | Instalacja kanalizacyjna wody morskiej zewnetrzna - ST-07 1 33
2 |45231110-9 | Siec cieptownicza zewnetrzna - ST-08 34 56
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
1| 45231300-8 | Instalacja kanalizacyjna wody morskiej zewnetrzna - ST-07
1] KNNR 1 0111- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1 01 (drogi) trasa drog w terenie rowninnym
(87+9+7)/1000 km 0,10
RAZEM 0,10
2] KNNR 5 0721- | Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm m
d.1 03
24 m 24,00
RAZEM 24,00
3] KNNR 5 0721- | Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm m
d.1 04 gtebokosci
Krotnos¢ = 5
24 m 24,00
RAZEM 24,00
4] KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.1 06 mechanicznie
12*1,0 m2 12,00
2*%2 m2 4,00
RAZEM 16,00
5/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
16 * 0,15 m3 2,40
RAZEM 2,40
6| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km S=9
2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
7 A13 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku t
d.1
24*25 t 6,00
RAZEM 6,00
8| KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3
d.1 03 wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
96*0,8*1,0%0,9 m3 69,12
7*0,6*1,2%0,9 m3 4,54
RAZEM 73,66
9| KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych m3
d.1 04 z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych
gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV
96*0,8*1,0*0,1 m3 7,68
7*06*1,2*0,1 m3 0,50
RAZEM 8,18
10| KNR 2-01 0221-| Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
d.1 08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll/
pod studnie
2*2*3 m3 12,00
RAZEM 12,00
11| KNNR 1 0315- | Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki m2
d.1 01 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.l-IV wraz
z rozbiorka balami drewnianymi, gteb.umocnienia do
3.0m
2*2*3 m2 12,00
RAZEM 12,00
12| KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1 01
48 godz. 48,00
RAZEM 48,00
13| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1 01 grubosci 10 cm
96*0,9*0,10 m3 8,64
7*0,6%0,10 m3 0,42
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RAZEM 9,06
14 KNNR 4 1411- | Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rur m3
d.1 04
96*0,8*0,4 m3 30,72
-96 * 3,14 * 0,08 * 0,08 m3 -1,93
7*0,6*0,475 m3 2,00
RAZEM 30,79
15[ KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w m3
d.1 03 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt
kat.I-ll / nadmiar ziemi
9,06 + 30,72 + 2 m3 41,78
RAZEM 41,78
16/ KNNR 1 0208- | Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3
d.1 02 rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V /
dalsze 14 km [S=14]
poz.15 m3 41,78
RAZEM 41,78
17 A1l Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1
poz.15 m3 41,78
RAZEM 41,78
18] KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach m3
d.1 03 pionowych gteb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-lll
m3 0,00
RAZEM 0,00
19[ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.1 02 podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm,
kat.gruntu lll-IV
poz.8 + poz.9 + poz.10 - poz.15 m3 52,06
RAZEM 52,06
20| KNNR 1 0111- | Obstuga geodezyjna km
d.1 01
(87 +9+7)/1000 km 0,10
RAZEM 0,10
21| KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.1 03 mm
87 m 87,00
RAZEM 87,00
22| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m
d.1 02 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
23| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1 02 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
7 m 7,00
RAZEM 7,00
24 Whiecie rurociggu ttocznego kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym m3
d.1 08 wykopie - podstawa studni betonowa
2*2*0,15*5 m3 3,00
RAZEM 3,00
26 KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm| stud.
d.1 01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1,000 stud. 1,00
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RAZEM 1,00
27| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm| [0.5 m]
d.1 02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-18 [0.5m] -18,00
stud.
RAZEM -18,00
28] KNNR 4 1413- | Pompownia DN1200 H=3,0m z zasilaniem i stud.
d.1 03 sterowaniem
1,000 stud. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-W 2-19 | Przejscia przez sciany z betonu zwirowego o prze;.
d.1 0217-08 grubosci do 60 cm dla przytgczy o $r.nom. 150 mm w
tulejach z rur stalowych o $r. 250 mm
2 prze;. 2,00
RAZEM 2,00
30[KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 m
d.1 01 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
31|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 m
d.1 02 mm
87 m 87,00
RAZEM 87,00
32 1-1 Badanie poprawnosci utozenia kanatow przy pomocy m
d.1 kamery przemystowej / kamerowanie
96 m 96,00
RAZEM 96,00
33| KNNR 6 0109- | Nawierzchnia betonowe o grubosci po zageszczeniu m2
d.1 02 15 cm pielegnowane piaskiem i woda
16,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
2| 45231110-9 | Sie€ cieplownicza zewnetrzna - ST-08
34| KNNR 10111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2 01 (drogi) trasa drég w terenie rowninnym
76 /1000 km 0,08
RAZEM 0,08
35| KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.2 08 podsypce cementowo-piaskowej
38*1,0 m2 38,00
RAZEM 38,00
36/ KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, m2
d.2 02 mechaniczne
38,00 m2 38,00
RAZEM 38,00
37] KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych m3
d.2 04 z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych
gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV
0,1*0,8*38*1,0 m3 3,04
RAZEM 3,04
38[ KNNR 10210- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3
d.2 03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3,
gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V
0,9*0,8*38*1,0 m3 27,36
RAZEM 27,36
39 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2 01 grubosci 10 cm
0,10*0,8 * 38 m3 3,04
RAZEM 3,04
40 KNNR 4 1411- | Obsypka piaskowa - 10 cm ponad wierzch rur m3
d.2 04
0,24*0,8 * 38 m3 7,30
-38*2*3,14*0,07 * 0,07 m3 -1,17
RAZEM 6,13
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41| KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w m3
d.2 03 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt
kat.I-1ll / nadmiar ziemi
0,34*0,8 * 38 m3 10,34
RAZEM 10,34
42 KNNR 10208- | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy m3
d.2 02 rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V /
dalsze 14 km [S=14]
poz.41 m3 10,34
RAZEM 10,34
43 Al Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2
poz.41 m3 10,34
RAZEM 10,34
44 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasmg z m
d.2 0102-01 tworzywa sztucznego
180,6 m 180,60
RAZEM 180,60
45| KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o Scianach m3
d.2 03 pionowych gteb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-lll
(p0z.35 + poz.36 - poz.41) * 0,1 m3 6,57
RAZEM 6,57
46| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.2 02 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm,
kat.gruntu Ill-IV
(p0z.35 + poz.36 - poz.41) * 0,9 m3 59,09
RAZEM 59,09
47| KNNR 1 0111- | Obstuga geodezyjna km
d.2 01
76 /1000 km 0,08
RAZEM 0,08
48 Demontaz cieptociggu, spuszczenie wody, kpl
d.2 przygotowanie do wspawania nowej sieci w istniejgca
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o srednicy 60,3/125 mm m
d.2 0501-02 (grubosc scianki 2.9 mm)
38*2 m 76,00
RAZEM 76,00
50 KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o zigcz.
d.2 0503-02 Srednicy do 88.9/160 mm (grubos¢ scianki 3.2 mm) ze
stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
14 zlgcz. 14,00
RAZEM 14,00
51 KNR-W 2-20 | Montaz muf skladanych dwuczesciowych o $rednicy muf.
d.2 0505-03 rury ostonowej 125 mm i Srednicy zewnetrznej rury
stalowej do 60.3 mm
4 muf. 4,00
RAZEM 4,00
52 KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach kol.
d.2 0510-03 ostonowych o srednicy do 140 mm
4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
53] KNR-W 2-20 | Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm szt.
d.2 0113-06 dla rurociggdw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych
z rur stalowych o srednicach nominalnych 65-125 mm
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
54| KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2
d.2 03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
38 m2 38,00
RAZEM 38,00
55 Badania spawow, préby szczelnosci, ptukanie, szt
d.2 dezynfekcja, napetnienie sieci,
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56/ KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2 02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
38 m2 38,00
RAZEM 38,00
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