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1.Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i
wymiang stolarki  drzwiowej przy realizacji zadania: "Remont klatki schodowej oraz czesci
pomieszczen parteru w budynku nr 7". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres robot objetych SST

- dostawa i montaz: drwi wewnetrzne w profilach ALU malowane farbg proszkowsa,

- dostawa i montaz: drzwi drewniane jednoskrzydtowe, ptycinowe z oscieznicg wykonane
indywidualnie wg. wzoru istniejgcych w korytarzu na | pietrze,

- dostawa i montaz: drzwi petne w okleinie drewnopodobnej CPL HQ w 4 klasie izolacyjnosci
dzwiekoszczelnej (Rw 44 dB),

3. Materiaty

Po wyborze dostawcy wyrobdow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ (bezposrednio przed ztozeniem zamodwienia) do Zamawiajacego
o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego systemu stolarki. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia
(i zaakceptowania) z Inwestorem. Drzwi powinny byé wyposazone w klamki oraz wktadki patentowe
wraz z szyldami - wzory uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora.
Dostarczane wyroby muszg spetniaé¢ parametry podane w SST, powinny by¢ zgodne z materiatami
okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci
techniczne powinny zapewnié bezpieczng eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia
parametréw okreslonych w Aprobacie Technicznej. Materiaty, czesci ztgczne powinny spetniaé
wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.
Do uszczelnienia przestrzeni miedzy oSciezami a oscieznicami drzwiowymi nalezy zastosowac pianke
poliuretanowg zgodng z AT-15-2815/2002. Poniewaz pianka nie jest odporna na promieniowanie UV,
nalezy jg ostoni¢ odpowiednim tynkiem odpornym na wptywy warunkéw klimatycznych i
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, klamki, rozety oraz naktadki na zawiasy.
-Uszczelki: EPDM, silikon

4, Sprzet

- elektronarzedzia : wiertarki, wkretarki,

- taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzagdowania systemowego, umozliwiajgcego
precyzyjny montaz wbudowywanych elementéw.

Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac okresowej kontroli i zapewniaé wtasciwe wykonanie prac.

5. Transport i sktadowanie

Wbudowywane elementy powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych
producenta. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wiotkie elementy powinny by¢é wzmocnione. Utozenie elementdow oraz sposdb opakowania powinny
zabezpieczaé przed uszkodzeniem mechanicznym elementéw, powtok lakierniczych. Drzwi powinny
byé transportowane w pozycji zblizonej do pozycji wbudowania (na stelazach pod katem 5-6°),
powinny by¢ przechowywane w w/w opakowaniach i stelazach, w suchych pomieszczeniach,
w sposOb zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok,
warstw wykonczeniowych.
Elementy stolarki oraz pozostate materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
tadunku w czasie jazdy i przenikaniem opadéw atmosferycznych do wnetrza.



6. Wykonanie roboét
Warunki przystgpienia do robot:

Wykonanie robét powinno odbywaé sie w temperaturze nie nizszej niz +5° C. Powierzchnie
osciezy powinny by¢ réwne, mocne, bez zarysowan. Mocowanie profili wykona¢ z uwzglednieniem
dylatacji. Powierzchnie w sgsiedztwie otworow nalezy wykanczaé¢ po osadzeniu wbudowywanych
elementow. Wymiary wbudowywanych elementéw budowlanych nalezy przed zamoéwieniem
sprawdzi¢ na budowie.

Montaz drzwi wewnetrznych

Powierzchnie oSciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia
mozna uzy¢ szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wtosiu. Do tak przygotowanych
powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajgcy. Oscieznice drzwiowg
nalezy wstawié tak, by skrzydto otwierato sie na witasciwg strone. Przed wstawieniem oscieznicy
trzeba okleic jej brzeg samoprzylepna tasma papierowg, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki
montazowej podczas uszczelniania.

Stupy oscieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie
stupéw podczas prac montazowych w pozycji rownolegtej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dtugos¢
— réwng dtugosci belki oscieznicy zawartej miedzy jej stupami, szerokosé — nie wiekszg niz szerokosé
wewnetrzna stupdw. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy belka oscieznicy jest usytuowana
idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 o. Oscieznice trzeba
ustabilizowad, klinujgc jg drewnianymi kotkami. Oscieznice nalezy zaklinowac réwniez przy podtodze,
ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie oScieznicy. W potowie wysokosci
oscieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co
umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkéw do wnetrza
otworu, po uszczelnieniu piankg montazowg. Oscieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretow. Na
kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podtogg ijeden w
takiej samej odlegtosci od goérnej belki. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gtebokosc
wierconego otworu, liczgc od powierzchni oscieznicy do jego korica w murze, powinna by¢ wieksza
o0 1-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykonac faze
wierttem o Srednicy réwnej szerokosci kotnierza kotka. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz
i teb kotka.

Wkretéw nie nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementéw
oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony uprzednio miedzy stupkami
opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowgq. Przedtem dobrze zwilzy¢ wodg
powierzchnie osciez, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin —
w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4- 5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny
a zagtebienia po nich nalezy wypetnié gipsem lub szpachléwka. Nastepnie nalezy zamontowac klamki
i szyldy.

7. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w ST, aprobatach
i normach. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z ST. Przy odbiorze robdét montazowych stolarki
otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania bedace podstawg do oceny jakosci tych robdt :
— badanie konstrukcji, w ktdrej osadzone sg szyby;
— badanie oku¢;
— badanie materiatow;
— badanie jakosci wykonania.



— badanie dziatania wszystkich mechanizmdw otwierajgcych i zamykajgcych

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajagce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po
stwierdzeniu ich zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. Kazda partia materiatu dostarczona na
budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie
Prawem budowlanym. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta
potwierdzajgce  zgodno$¢ z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazine legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na jego polecenie.

8. Obmiar robét
(m2) stolarki drzwiowej.

9. Odbiér robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi roboét zanikajgcych
- odbiorowi czesciowemu, elementdéw robdt
- odbiorowi korncowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca ustnie Zamawiajgcemu z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.
Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr pogwarancyjny
Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
Dokumenty odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- Obmiar robot (jesli dotyczy)

- Atesty jakosSciowe wbudowanych materiatéw

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych materiatow

- Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.

Sprawdzeniu podlegaja:

-Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania
i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego okien. Na powierzchni elementéw nie dopuszcza sie
miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny by¢
proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin
i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

- okna i ramy muszg byé czyste i pomieszczenia, w ktérych prowadzone roboty powinny byc
doprowadzone nalezytego porzadku.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy wykonywac¢ na podstawie odnosnych dokumentéw
dla poszczegdlnych materiatéw. Wyniki badania nalezy porownywac¢ z wymaganiami odpowiedniej
Aprobaty oraz dokumentacjg projektowa.

-Zgodnos¢ wykonania robét z ST.

-Jako$¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy (jesli dotyczy) o poprawnosci
wykonania robdt. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami PN, AT i ST.

10. Podstawa ptatnosci

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest ryczatt catosciowy lub cena za
jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji
jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjete przez Inwestora w umowie. Cena
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
w ST.
Cena obejmuje:
-robocizne
-warto$c¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
-koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
-zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot
-czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczedstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,



-uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpaddw.

11. Przepisy zwigzane

- Opisy techniczne i instrukcje producentéw.

- PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia.

- PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania.

- PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody
badan.

- PN EN 12488 - Szkto w budownictwie — Wytyczne do szklenia — Systemy oszklen

- i wymagania dla oszklen.

- AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowe tgczniki rozporowe typu HILTI

- AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe



