SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03
REMONT PODtOG

Kod CPV 45432110-8
Ktadzenie podtog

Spis tresci:

5.1. Przedmiot

5.2. Zakres

5.3. Materiaty

5.4. Sprzet

5.5. Transport

5.6. Warunki techniczne wykonania robdt
5.7. Kontrola jakosci

5.8. Jednostka obmiaru
5.9. Odbiér

5.10. Podstawa ptatnosci
5.11. Przepisy zwigzane

Lipiec 2022



1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem podtog
i posadzek przy realizacji zadania: "Remont klatki schodowe] oraz czesci pomieszczer parteru w
budynku nr 7". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 5 zbrojona siatka
stalowg z drutu 3,2 mm o oczkach 15x15 cm,

- wykonanie posadzki oraz oktadzin schodéw z ptytek gresowych antyposlizgowych,

- wykonanie posadzek oraz oktadzin schoddw z ptyt granitowych gr. 2 cm,

- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV,

- montaz listew aluminiowych maskujgcych na krawedziach posadzek.

3. Materiaty.

- zaprawa cementowa M12

- ptytki gresowe antyposlizgowe o wym. min. 30x30 cm, gr. min. 8 mm, nasigkliwosci <0,5%,
nieszkliwione, matowe, o antyposlizgowosci przynajmniej R10, odpornosci na plamienie minimum
klasy 3

- ptyty granitowe gr. 2 cm ,,ptomieniowane”,

- klej do ptytek

- elastyczna zaprawa spoinowa w kolorze zharmonizowanym z barwa ptytek

- listwy aluminiowe maskujgce.

Kolorystyke ptytek nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-
EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnosé wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

4, Sprzet.
Mieszadta do zapraw pojemniki i wiadra, szpachle, pace, pedzle.
Do wykonywania robét oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkow 6 = 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* poziomnice,
e whkitadki dystansowe,
* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,
e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

5. Transport



Samochodowy i reczny.

6. Warunki techniczne wykonania robét.

Podtoga jest elementem budowlanym majgcym za zadanie wykonczenie poziomych przegréd w
budynku i nadanie im zgdanych wtasciwosci techniczno - uzytkowych i estetycznych. Wazng funkcje
posadzek — jako warstwy wierzchniej podtogi — jest m.in stworzenie warunkéw mozliwie tatwego
utrzymania pomieszczen/w nalezytym stanie czystosci.

Podtogi uzytkowane sg w bardzo réznych warunkach, co , wynika zaréwno przeznaczenia budynkéw i
pomieszczen, jak tez petnienia przez podtogi wtasciwych mi funkcji. Zaden inny element budowlany
nie pracuje w tak trudnych réznorodnych warunkach jak podtogi. Roboty podtogowe nalezy zaliczy¢
do jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, majacych decydujacy wptyw na
wartosé techniczng, uzytkowa i estetyczng budynku.

Podstawowe wymagania techniczne

Powierzchnia podtogi powinna stanowié ptaszczyzne pozioma, bez nieréwnosci. Dopuszczalne
odchylenie od ptaszczyzny poziomej- mierzone na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia —
wynosi 5 mm, przy czym odchylenia od ptaszczyzny nie powinny mie¢ charakteru uskokow.
W szczegdlnych przypadkach (odnosi sie to np. tazienek) stosuje sie spadki okreslane w projekcie.
Gfadkos$¢ powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w
przypadkach specjalnych utatwienie ruchu kotowego. Podtoga gtadka nie powinna by¢ jednak $liska.
W przypadku braku gtadkosci podtoza stosuje sie masy do wygtadzania podktadéw.

Niezmiennos¢ ksztattu. Podtoga powinna wykazywac statos¢ objetosci i wymiaréw liniowych w
normalnych warunkach uzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, specznieniu i nie by¢
podatna na powstawanie rys i spekan

Szczelno$é¢ utozenia posadzki i prostoliniowos¢ spoin. Elementy drobnowymiarowe posadzki
powinny by¢ utozone mozliwie szczelnie a spoiny miedzy nimi tworzy¢ lime prostg. Dopuszczalne
szerokosci spoin pomiedzy elementami posadzki oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej, w
zaleznosci od rodzaju i charakteru materiatu podtogowego, podane s3 w normach oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru podtdg.

Swiatloczutoé¢ barwy. Wymaganie odpornosci barwy na dziatanie $wiatta dziennego dotyczy
zasadniczo posadzek wykonywanych z ptytek, wyktadzin z tworzyw sztucznych i wykfadzin
tekstylnych.

Wyglad zewnetrzny. Wzgledy estetyczne wymagajg, aby powierzchnia podfogi w jednym
pomieszczeniu nie wykazywata réznic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiatow, chyba ze
jest to zgodne z projektem. Na powierzchni podtogi nie powinno by¢ plam i uszkodzen
mechanicznych, a nadto nie powinny odznaczaé sie ewentualne nieréwnosci podktadu. Styki podtdg
ze sScianami powinny by¢é wykonczone listwami podtogowymi trwale przymocowanymi do
wykanczanej powierzchni.

Wiasciwosci wytrzymatosciowe

Wymagania w zakresie wtasciwosci wytrzymatosciowych materiatéw podtogowych stosowanych na
wierzchnig warstwe zalezg od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasadniczych grup materiatéw:

- ceramika musi wykazywaé wytrzymato$é na sciskanie i zgniatanie, odpornosé na Scieranie i
uderzenia,

- cienkie materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych muszg wykazywaé wytrzymatosé na rozcigganie,
odpornos¢ na wgniecenia od naciskéw skupionych, odpornosé na scieranie



Podstawowymi kryteriami oceny witasciwosci wytrzymatosciowych podktadu sg wytrzymatos¢ na
Sciskanie i zginanie oraz twardos$¢ powierzchni. Podktad musi w bezpieczny sposéb przekazywac
obcigzenie z podtogi na konstrukcje budynku.

Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie.

Wymagania dotyczace wytrzymatosci na Sciskanie posadzek podane sg3 w normach przedmiotowych
dla materiatéw, z ktérych posadzka jest wykonana. Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie podktadu
zalezy od wartosci i rodzaju obcigzen uzytkowych oraz materiatu posadzki. Przyktadowo, przy
cienkich elastycznych materiatach podtogowych z tworzyw sztucznych wytrzymatosé posadzki na
Sciskanie powinna wynosi¢ min. 8 MPa,

Odporno$é na wgniecenia.

Materiaty podtogowe muszg wykazywa¢ odpornos¢ na wgniecenia od obcigzen punktowych.
Odpornos¢ ta zalezna jest od wytrzymatosci na $ciskanie i od twardosci — przy twardych materiatach
podtogowych — jak tez zdolnosci na odprezenia po usunieciu obcigzen.

Odporno$¢ na scieranie.

Wartosci liczbowe tej wtasciwosci podane sg w normie przedmiotowe;j.

Elastyczno$¢ powierzchni. Elastycznos¢ podtogi jest wymagana ze wzgledu na potrzebe wygodnego,
miekkiego oparcia ndg. Ponadto elastycznosé podtogi jest waznym czynnikiem w ttumieniu dZzwiekdéw
od chodzenia i uderzen.

Posadzki z wyktadzin PCW bez warstwy izolacyjnej

Wyktadzina jednorodna z PCW jest materiatem elastycznym, odpornym na Scieranie, dziatanie
olejéw, rozcienczonych kwaséw, tugéw, bakterii i plesni, ale nieodpornym na temperature powyzej
60°C i na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych.

Przy stosowaniu spawania spoin uzyskuje sie posadzki szczelne na zawilgocenie, a takze zapobiega sie
gromadzeniu kurzu w spoinach.

Posadzki z ptytek gresowych.

Posadzki gresowe sg stosowane w pomieszczeniach o Srodowisku wilgotnym, w pomieszczeniach
wymagajacych czestego zmywania wodg (np. fazienki).

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczgé po wykonaniu tynkdéw, tym ze temperatura
pomieszczen nie moze by¢ nizsza niz 4-3°C. Podktad betowy pod posadzke powinien by¢ chropowaty
lub porysowany.

Ptytki uktada sie na warstwie zaprawy cementowej 1:3 lub 1:4 (zarobionej wodg wapienng) grubosci
ok. 2 cm. lub gotowej masy klejacej. W celu zachowania wymaganego potfozenia ptaszczyzny roboty
rozpoczyna sie od utozenia reperow (przyklejonych tymczasowo pojedynczych ptytek), ktére stuzg do
kontrolowania poziomdéw paséw kierunkowych. Po wykonaniu paséw kierunkowych wypetnia sie
ptytkami pola zawarte miedzy nimi. Ptytki wciska sie w zaprawe, postukujac je lekko mtotkiem przez
tate potozong na kilku ptytkach. Poziom kontroluje sie przez przytozenie taty do ptytek pasow
kierunkowych.

Spoiny powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci nie przekraczajgcej 2 mm. Po stwardnieniu
zaprawy nalezy spoiny wypetnié¢ gotowa zaprawg do spoinowania, usungc¢ jej nadmiar i oczysci¢ a po
uptywie 2 dni zmy¢ posadzke.

Posadzki z ptytek ceramicznych wykancza sie cokolikami ze specjalnych ksztattek cokotowych lub
ptytek zwyktych. Oprdocz ptytek ceramicznych dostarczanych luzem stosuje sie rowniez drobne ptytki
mozaikowe, Sg one dostarczane w postaci arkuszy papieru z naklejonymi nan ptytkami. Posadzki z
ptytek mozaikowych wykonuje sie w sposdb nastepujgcy. Na podktad nanosi sie warstwe zaprawy
grubosci ok. 2 cm i wykonuje gtadZz doktadnie spoziomowang. Nastepnie strong wolng od papieru



przykleja sie ptytki zaprawg cementowg do gtadzi, po czym usuwa sie z powierzchni ptytek papier
przez zmywanie ciepta woda. Spoiny miedzy ptytkami wypetnia sie rzadka zaprawa cementowa (1:2),
weciskajac jg szpachlg zaopatrzong we wktadke gumowa. Po dwdch dniach usuwa sie resztki zaprawy
i przemywa posadzke.

Pokrywanie $cian.

Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do robdét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone: - wszystkie roboty
budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

-podtogi z materiatéw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

-wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed
przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potagczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnac zaprawg cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi
i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
Im.

Ewentualne ubytki i nierdwnosci nalezy naprawié zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych,
na podtozach:

e pokrytych starymi powtokami malarskimi,

ez zaprawy cementowe], cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

e 7z zaprawy wapiennej i gipsowe]j oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw
i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej uktadane bedg ptytki (moze
to by¢ linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejgcg zgodnie z
instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacg trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie sciany. Powierzchnia




7 natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15
minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesungé po Scianie (ok. 1 + 2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4 + 6 mm.
Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg
do fugowania. Konserwacja oktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z
detergentami lub innymi Srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw
zaprawy do fugowania.

7. Kontrola jakosci

Przed wykonaniem podtdg sie najpierw podktad dokonujgc wpisu do dziennika budowy. Odbidr
polega na sprawdzeniu rownosci podktadu przy pomocy listwy kontrolnej dtugosci 3 m. Przeswit
miedzy powierzchnig a listwg przytozong do powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 0,5 cm
Kontroli podlega poziom posadzek z ptytek ceramicznych, pionowos¢ i poziomos¢ spoin, rownosé
spoin. Przy wykfadzinach PCV kontroli podlega szczelnosé¢ potozenia wyktadziny, sprawdzenie
wykonanych mocowan i potgczen spawanych, prawidtowosci potozenia listew przysciennych.

8. Jednostka obmiaru
(m3) podktadu, (m2) pokrycia powierzchni podtogi.

9. Odbidr
Odbiér wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja
projektows.

10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) posadzek. Cena ryczattowa.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne s$cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E >
10°10. Grupa B lII.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E
< 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E <
6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E <

10%. Grupa B llb.



