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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych wodociggowych przy realizacji zadania: "Remont klatki schodowej oraz czesci
pomieszczen parteru w budynku nr 7". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robaét.

2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i odbiorem robdt wod-kan. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét zgodny z zatgczonym przedmiarem robét.

3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych ” Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe ”.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe ”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

4. Materiaty
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

* rurociagi z rur stalowych,

e ksztattki stalowe wodociggowe.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu ” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

7. Wykonanie robot
Montaz rurociggéw



Rurociagi taczone bedga lut miekki. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie
Il ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robat:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddédw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m d a rur o Srednicy 15 =20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

Badanie szczelnos$ci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prdobe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sg prowadzone przewody
badanej instalacji. Przed préba nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tabl.
zestawiono wielkos¢ cisnien prébnych dla réznych rodzajéw instalacji. Wymienione w tablicy
wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosié okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od
poczatku.

8. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontro i jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze roboét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

9. Odbiér robét
Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe ”



W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia d a przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach:— wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci i atesty wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokoét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

10. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne ”.

11. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ”.

9.12. Przepisy zwigzane

PN 74/H 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN 76/M 34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia

PN 81/B 10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN 84/B 01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci

PN 84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN 88/B 01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementdéw wyposazenia i powierzchnie funkcjonalnych

PN 91/M 54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodociggowych w potaczeniach wodociggowych

PN 92/B 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN EN ISO 15874 1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Czesc 5:Przydatnosc do stosowania w systemie.

PN 79/M 75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN 78/M 75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN 80/M 75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

Czesc 1:Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1329 2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)wewngtrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC U).

Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN ENV 1519 2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE).Czesc¢ 2:Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN EN 1451 1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).Czes¢
1:Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1451 2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP).Czes¢ 2:Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.






