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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

l. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora

- przepisy prawne

- wizja w terenie

- kopia mapy syt. —wys. 1:500,

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach otwartej strefy aktywnosci ruchowe;j
przewiduje budowe obiektow matej architektury tj. siedmiu obiektéw rekreacji codziennej,
tablicy regulaminowej oraz dwoch tawek parkowych. Wszystkie elementy beda
umieszczone na wczesniej przygotowanym i wyplantowanym terenie. Usytuowanie
obiektow w granicach jednej dziatki zabudowanej budynkiem szkoty podstawowe;.
Obiekty beda stuzy¢ uczniom szkoty jak i mieszkancom jako miejsce rekreacji i
odpoczynku.

I11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr ew. 5553/9 jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej wraz ze salg
gimnastyczng. Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ sie¢ wodociggowa oraz instalacje
kanalizacji deszczowej, kanalizacji lokalnej, elektroenergetycznej ziemnej. W miejscu
projektowanych obiektow rekreacji codziennej znajduje si¢ teren trawnik. Dziatka posiada
dostep do drogi powiatowej dziatka nr ew. 5534/2.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.2. Obiekty rekreacji codziennej:

4.2.1. Biegacz - 1 szt.
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4.2.1.1. Dane techniczne:
- wymiary:
dhugos¢ 1000mm; szeroko$¢ S00mm; wysokos$¢ 1390mm
- strefa bezpieczenstwa: 4,0x3,5m.
- nawierzchnia pod urzadzeniem — trawiasta
- maksymalny ci¢zar uzytkownika — 150kg
4.2.1.2. Materiaty:
- urzadzenie wykonane z wysokiej jakos$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez S$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen kolor
szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018)
- montaz na ocynkowanych kotwach, do wcze$niej wykonanej stopy fundamentowe]
0,5x0,5x0,5m z betonu klasy C16/20, fundament 100mm ponizej poziomu gruntu.
- elementy konstrukcyjne - gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm,
grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm.
Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.
4.2.1.3. Funkcja urzadzenia:
- wzmacnia mig¢$nie nog i1 posladkow, zwieksza wydolno$¢ krazeniowo-oddechowa.
4.2.1.4. Usytuowanie:
- wg dotgczonego szkicu rozmieszczania elementow

4.2.2. Rowerek - 1 szt.
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4.2.2.1. Dane techniczne:
- wymiary:
dhlugos¢ 1100mm; szerokos$¢ 550mm; wysokos¢ 1100mm
- strefa bezpieczenstwa: 4,10x3,55m.
- nawierzchnia pod urzadzeniem — trawiasta
- maksymalny cigzar uzytkownika — 150kg
4.2.2.2. Materialy:



- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze zottym, z otworami ulatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostonigte zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018)
- montaz na ocynkowanych kotwach, do wczesniej wykonanej stopy fundamentowe;j
0,5x0,5x0,5m z betonu klasy C16/20, fundament 100mm ponizej poziomu gruntu.
- elementy konstrukcyjne - gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm,
grubo$¢ Scianki 4-4,5 mm. Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm,
33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.

4.2.2.3. Funkcja urzadzenia:
- rozwija mig$nie ndg, wzmacnia stawy kolanowe, poprawia wydolnos¢ krazeniowo-
oddechowa.

4.2.2.4. Usytuowanie:
- wg dolaczonego szkicu rozmieszczania elementow

4.2.3. WioSlarz - 1 szt.
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4.2.3.1. Dane techniczne:

- wymiary:
dhugos¢ 1100mm; szerokos¢ 886mm; wysokos¢ 1226mm

- strefa bezpieczenstwa: 4,10x3,89m.
- nawierzchnia pod urzadzeniem — trawiasta
- maksymalny ci¢zar uzytkownika — 150kg

4.2.3.2. Materialy:
- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze zottym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018)
- montaz na ocynkowanych kotwach, do wcze$niej wykonanej stopy fundamentowe]
0,5x0,5x0,5m z betonu klasy C16/20, fundament 100mm ponizej poziomu gruntu.



- elementy konstrukcyjne - gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 101 mm,
grubos$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80
mm i 80x40 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.

4.2.3.3. Funkcja urzadzenia:
- ¢wiczenia aktywizujg mieénie grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angazujg rowniez
migs$nie nog.

4.2.3.4. Usytuowanie:
- wg dotaczonego szkicu rozmieszczania elementow

4.2.4. Orbitrek - 1 szt.
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4.2.4.1. Dane techniczne:

- wymiary:
dhugos¢ 1350mm; szeroko$¢ 620mm; wysokos¢ 1585mm

- strefa bezpieczenstwa: 4,35x3,62m.
- nawierzchnia pod urzadzeniem — trawiasta
- maksymalny ci¢zar uzytkownika — 150kg

4.2.4.2. Materialy:
- urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie 1 cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen kolor
szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018)
- montaz na ocynkowanych kotwach, do wcze$niej wykonanej stopy fundamentowe;j
0,5x0,5x0,5m z betonu klasy C16/20, fundament 100mm ponizej poziomu gruntu.
- elementy konstrukcyjne - gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm,
grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 90,0mm 42,4 mm, 60,3 mm.
33,7mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.



4.2.4.3. Funkcja urzadzenia:
- wzmacnia migénie ndg i ramion. Poprawia koordynacj¢ ruchowa. Zwicksza

wydolno$¢ organizmu.
4.2.4.4. Usytuowanie:
- wg dolaczonego szkicu rozmieszczania elementow

4.2.5. Prasa nozna - 1 szt.
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4.2.5.1. Dane techniczne:

- wymiary:
dlugos¢ 1010mm; szerokos¢ 500mm; wysokos$¢ 1425mm

- strefa bezpieczenstwa: 4,01x3,40m.
- nawierzchnia pod urzadzeniem — trawiasta
- maksymalny cig¢zar uzytkownika — 150kg

4.2.5.2. Materiaty:
- urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez §rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze z6ttym, z otworami ulatwiajacymi odptyw wody. Stopnice z blachy aluminiowe;j,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen kolor
szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018)
- montaz na ocynkowanych kotwach, do wcze$niej wykonanej stopy fundamentowe;j
0,5x0,5x0,5m z betonu klasy C16/20, fundament 100mm ponizej poziomu gruntu.
- elementy konstrukcyjne - gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm,
grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknigtego..

4.2.5.3. Funkcja urzadzenia:
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- ¢wiczenia aktywizuja dolne partie ciata, wplywaja na rozbudowe¢ mig$ni nog,
wzmacniaja w szczegolnosci migsien czworoglowy uda, mig$nie posladkowe oraz
dolne migsnie brzucha.

4.2.5.4. Usytuowanie:

- wg dolaczonego szkicu rozmieszczania elementow

4.2.6. Wyciskanie siedzac na pojedynczym stupie - 1 szt.
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4.2.6.1. Dane techniczne:

- wymiary:
dlugo$¢ 1040mm; szerokos¢ 700mm; wysokos$¢ 1640mm

- strefa bezpieczenstwa: 4,04x3,70m.
- nawierzchnia pod urzadzeniem — trawiasta
- maksymalny ci¢zar uzytkownika — 150kg

4.2.6.2. Materiaty:
- urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze zottym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostonicte zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL,
- montaz na ocynkowanych kotwach, do wcze$niej wykonanej stopy fundamentowe;j
0,5x0,5x0,5m z betonu klasy C16/20, fundament 100mm ponizej poziomu gruntu.
- gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostale rury o $rednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknigtego.

4.2.6.3. Funkcja urzadzenia:
- ¢wiczenia wplywaja na rozbudowe goérnych partii ciata, wzmacniaja migsnie klatki
piersiowej, obrgczy barkowej oraz konczyn gornych.

4.2.6.4. Usytuowanie:

- wg dolaczonego szkicu rozmieszczania elementow



4.2.7. Wahadlo - 1 szt.
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4.2.7.1. Dane techniczne:

- wymiary:
dhlugo$¢ 710mm; szerokos¢ 740mm; wysokos¢ 1400mm

- strefa bezpieczenstwa: 3,71x3,74m.
- nawierzchnia pod urzadzeniem — trawiasta
- maksymalny ci¢zar uzytkownika — 150kg

4.2.7.2. Materiaty:
- urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie 1 cynkowanie. Stopnica z blachy aluminiowe;,
ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonicte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen kolor
szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018)
- montaz na ocynkowanych kotwach, do wcze$niej wykonanej stopy fundamentowe]
0,5x0,5x0,5m z betonu klasy C16/20, fundament 100mm ponizej poziomu gruntu.
- elementy konstrukcyjne - glowny stup konstrukcyjny urzadzenia o Srednicy 140 mm,
grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy: 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

4.2.7.3. Funkcja urzadzenia:
- wzmacnia mig¢snie sko$ne brzucha, mig$nie pasa biodrowego, poprawia gietkos¢ 1
koordynacje¢ catego ciata.

4.2.7.4. Usytuowanie:

- wg dotaczonego szkicu rozmieszczania elementow

4.2.7 Tablica regulaminowa — 1szt.

4.2.7.1. Materiaty:
Wolnostojaca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na dzialanie warunkéw
atmosferycznych) regulaminu korzystania z obiektow rekreacji, numerami
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alarmowymi. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, elementy
kolorowe z plyty HDPE, elementy zlagczne nierdzewne. Wymiary calkowite ok.
60x170cm, konstrukcja osadzona na fundamencie betonowym.

4.2.8 Lawka parkowa z oparciem - 2szt

4.2.8.1. Dane techniczne:
- wymiary: 1,75x0,65m
- wysokos¢: 0,80m
- wysokos¢ siedziska: 0,45m
Materiaty:

- elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw zewnetrznych
dzigki zastosowaniu nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego,
zastosowania podktadu cynkowego oraz malowania proszkowego.

- siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

- montaz poprzez elementy prefabrykowane posadowione w gruncie

- Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

V. UZBROJENIE ZEWNETRZNE :
Dojazd i dojscie — dojscie do obiektow istniejace nieutwardzone gruntowe.

VL.  V.INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW:
Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowany obiekt nie zostat wpisany do rejestru zabytkow 1
nie podlegajg ochronie.

VII. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE 1 ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i
uzytkownikéw. Elementy matej architektury projektuje si¢ w odleglosciach spetniajgcych
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §40 pkt.3. oraz
§12

VIIl. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
a) Przepisy prawne

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351)



b) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
— dzialka nr ew. 5553/9 — teren inwestycji

mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczen  ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. upr. Rz/A-11/06 nr. upr. PDK/0038/ POOK/13



