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2.UWAGA

1. Zastosowane w projekcie materiaty i urzgdzenia sg
przyktadowymi przyjetymi do obliczen. Wykonawca moze
zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére zostaly
zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy
i producenta materiatéw i urzagdzen.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywotane w
dokumentaciji czy specyfikacji stuzg okresleniu pozagdanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow
technicznych zalozonych w dokumentacji dla danego typu rozwigzan.
Nie sg one w zaden spos6b wiazace przysztego wykonawce do ich

stosowania.

2. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.
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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Spis tresci

Temat, zakres i podstawa opracowania
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt kompleksowej termomodernizacji energetycznej
budynku Gminy w tubnianach przy ul. Opolskiej 104

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z w/w zadaniem.

2. Podstawa opracowania
Umowa zwarta z Zamawiajgcym.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKLACJA TECHNICZNA

Szczegotowy zakres robot zawiera przedmiar robot:

1. Roboty wyburzeniowe i demontazowe

1.1. demontaz obrobek blacharskich

1.2. demontaz poreczy stalowych

1.3. demontaz istniejgcych konsol i fryzu

1.4. demontaz daszkdéw aluminiowych

1.5. demontaz kominku wentylujgcego stropodach

1.6. wykonanie wykopdéw w celu izolacji $cian fundamentowych

1.7. usuniecie warstw zniszczonych podtogi, tzn. ptyt pilSniowych, deskowania na stropach ,

polepy, i tynku na trzcinie pod stropem

1.8. skucie i zasypanie witazu oraz utwardzenie gruntu

1.9. skucie i rozebranie schodéw wejsciowych oraz fragmentu podtogi az do wejscia do
budynku

1.10. skucie tynkéw w osciezach, na zewnatrz okien i drzwi

1.11. demontaz elementéw elewacyjnych: tablice informacyjne, uchwyty flagowe- do
odswiezenia i ponownego montazu

1.12. skucie uszkodzonych (odspojonych) fragmentéw tynkéw zewnetrznych

1.13. demontaz kominkow instalacji kanalizacyjnej na dachu

1.14. demontaz instalacji odgromowej w catosci (do uziomow)

1.15. demontaz orynnowania

1.16. demontaz instalacji klimatyzacyjnej oraz urzgdzenia sterujgcego pompy kanalizacji
cisSnieniowej na elewacji

1.17. demontaz do ponownego montazu instalacji alarmowej na elewac;ji

1.18. skucie oktadziny cokotowej na budynku gtéwnym

1.19. demontaz wszystkich parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

1.20. demontaz okien, usuniecie wegarkéw

1.21. demontaz krat okiennych

1.22. wykonanie otworu na nowe okno dachowe

1.23. demontaz pokrycia dachowego, tat, kontra fat, wiatroizolacji

1.24. demontaz istniejgcego ocieplenia wiezby dachowej

1.25. skucie uszkodzonych (odspojonych) fragmentéw tynkéw wewnetrznych

1.26. demontaz warstw wykonczeniowych posadzek, parkiet w sali narad- cyklinowanie,
lakierowanie

1.27. demontaz wyktadziny PCV

1.28. dostosowanie otworow drzwiowych pod nowa stolarke drzwiowg

1.29. demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia kottowni

1.30. demontaz drzwi
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2.

1.31. demontaz $cianek dziatowych

1.32. wykonanie otworéw w scianach

1.33. demontaz warstwy wykonczenia i izolacji po wewnetrznej stronie lukarn

1.34. demontaz okien

1.35. demontaz rolet okiennych

1.36. usuniecie warstw podtogi

1.37. dostosowanie instalacji i dzwonka przyzywajgcego na elewacji do zmian jakie wystgpig

w wyniku termomaodernizacji

1.38. demontaz a nastepnie montaz kranu dostosowanego do zmian termo modernizacyjnych
1.39. demontaz wszelkich instalacji sanitarnych wg opracowan branzowych
1.40. demontaz wszelkich instalacji elektrycznych wg opracowan branzowych

Roboty murarskie i montazowe

2.1. montaz daszku z szkfa hartowanego
2.2. wykonanie obrébek blacharskich wspornikow okapowych oraz u nasady komindw
2.3. wykonanie obrébek blacharskich paséw okapowych z blachy stalowej ocynkowanej
2.4. montaz nowych konsol styropianowych
2.5. montaz fryzu styropianowego
2.6. montaz pergol stalowych ogrodowych
2.7. montaz wszystkich elementéw elewacyjnych
wczesniej zdemontowanych
2.8. w miejscach gdzie ponownie montowane bedg tablice i uchwyty flagowe
zamocowac, profil stalowy ,Z” rowny grubosci styropianu
2.9. zamontowac tablice, maszty flagowe po wczesniejszym odnowieniu
2.10. w miejscach montazu rur spustowych zamocowac w pionie na catej
wysokosci, profil stalowy ,Z” rowny grubosci styropianu. Zamontowac¢ nowe
rynny. U nasady rur spustowych zamontowac¢ wpusty rynnowe
2.11. montaz obrobki blacharskiej na dachach lukarn.
2.12. montaz kominkéw instalacji kanalizacyjnej na dachu
2.13. montaz nowej instalacji odgromowej w catosci (do uzioméw)
2.14. montaz okien
2.15. montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
2.16. montaz nowych krat okiennych
2.17. montaz instalacji rur stalowych ocynkowanych tgczgcych kratki wentylacyjne z
kanatami wentylacyjnymi
2.18. montaz po jednym wymianie na kazde okno dachowe
2.19. montaz nowych elementéw wyposazenia kottowni gazowej
2.20. wykonanie otworu w stropodachu i montaz kominu spalinowego i
wentylacyjnego nad projektowang kottownig gazowg
2.21. montaz nowej wykfadziny i jej obrobki na schodach wewnetrznych
2.22. montaz wiatroizolacji, kontr tat, fat oraz nowego pokrycia dachowego
2.23. montaz rolet okiennych
2.24. odtworzenie murku przy schodach zewnetrznych.
2.25. zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych na elewacjach
2.26. montaz drzwi
2.27. montaz Scian dziatowych
2.28. zamurowania otworow drzwiowych
2.29. montaz nowych kominkéw wentylujgcych
2.30. wymiana nadprozy otworéw drzwiowych
2.31. dostosowanie instalacji i dzwonka przyzywajgcego na elewacji do zmian jakie
wystapig w wyniku termomodernizacji. Montaz istniejgcego oraz nowego
dzwonka przyzywajgcego
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2.32. montaz klimatyzatorow na parterze i | pietrze oraz ich instalaciji

2.33. montaz krat okiennych rozwieranych zamykanych na ktédke patentowg

2.34. montaz systemowego doswietlacza okien piwnicznych

2.35. montaz odwodnienia liniowego

2.36. ocieplenie scian zewnetrznych

2.37. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku na wszystkich kondygnacjach

2.38. Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego poprzez wypetnienie
przestrzeni pomiedzy belkami konstrukcyjnymi piankg poliuretanowg PUR i
zamocowanie na belkach ciggu technicznego z ptyt OSB

2.39. docieplenie scian pofaci dachowych w fragmentach sgsiadujgcych z
pomieszczeniami

2.40. docieplenie stropodachu

2.41. wydtuzenie potaci dachowej celem dostosowania proporcji do obrysu budynku
poszerzonego o grubosé ocieplenia

2.42. wykonczenie tynkiem lub ptytkami klinkierowymi elewaciji

2.43. izolacja muréw

2.44. wymiana o$wietlenia na LED

2.45. wykonanie robot wewnetrznych wykonczeniowych po wymianie wszelkich
instalaciji.

2.46. wymiana podtogi w piwnicy

2.47. odtworzenie dwoch kominéw

2.48. odtworzenie attyk

2.49. zamurowanie $ciany fundamentowej zsypu

2.50. wykonanie podtaczen do pionéw wentylacyjnych

2.51. wykonanie wszelkich instalacji sanitarnych wg opracowan branzowych

2.52. wykonanie wszelkich instalacji elektrycznych wg opracowan branzowych

1. Roboty ziemne

1.1. montaz pergol stalowych ogrodowych,

1.2. wykonanie opaski zwirowej

1.3. wykonanie powierzchni utwardzonej

1.4. montaz systemowych doswietlaczy

1.5. montaz odwodnienia liniowego

1.6. wyznaczenie nowych miejsc parkingowych

Koszt inwestycji nalezy obliczy¢ w rozbiciu na:

1 - czes¢ budowlana
2 - czescinstalacyjna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektow uzytecznosci publicznej
CPV: 45110000-17 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV: 45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPU:45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu


http://www.cpv.enem.pl/pl/45100000-8
http://www.cpv.enem.pl/pl/45300000-0
http://www.cpv.enem.pl/pl/45400000-1
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GM
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wymagania ogdlne CPV: 45215000-7, 45110000-1 4 5100000-8 45300000-0 45400000-1 ST
— 01 Roboty ziemne
ST — 02 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
ST - 03 Docieplenie poddasza
ST — 04 Roboty dekarskie i obrébki blacharskie
ST — 05 Roboty szklarskie i stolarskie
ST — 06 Roboty termoizolacyjne
ST — 07 Roboty tynkarskie
ST — 08 Roboty murarskie
ST — 09 Roboty brukarskie
ST — 10 Roboty malarskie
ST — 11 Roboty wykonczeniowe i montazowe

ST-12 Docieplanie stropodachu

Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.1. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy
i programu realizacji inwestycji

1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
1.4. Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem roboét dotgczajgc odwiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.


http://www.cpv.enem.pl/pl/45300000-0
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2. Obowiazki Wykonawcy

2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

2.2.  Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresc tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru kohcowego. W miare postepu
robot, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

2.3.  Zorganizowanie terenu budowy

2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie , ochrona przyjetych punktéw i poziomédw
odniesienia

2.5. Wykonanie niwelacji terenu
2.6. Zabezpieczy¢ dostawe medidéw na teren budowy

2.7.  Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :
- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyleglym

2.8. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na
terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

2.9. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru kohcowego robaét.

2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

2.11. W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartosé
zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyc¢ te przedmioty,
przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i wtadze
konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.
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2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

3. Materiaty

UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sg przyktadowymi
przyjetymi do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych
parametrach ktore zostaty zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego
dostawcy i producenta materiatéw i urzadzen.

3.1. Materiaty zastosowane do wykonania robot powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw w sposob
zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé¢ do robat.

3.3. Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem
wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materiaty, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow
przerwane.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych:

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Obowigzkiem Wykonawcy jest na polecenie Inzyniera niezwtoczne zdemontowanie
wbudowanych materiatéw, ktore nie posiadajg w wiasciwych cech, oznaczen i sg
niewiadomego pochodzenia.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

4. Sprzet
Sprzet zastosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosé robét okreslong w
dokumentac;ji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. Transport
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku. Wykonawca
powinien dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

6. Wykonywanie roboét
Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczegdlnych
rodzajéw robot wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich rodzajéw robét wechodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej kierowanie, nadzor i kontrole robot
budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy, obowigzuje
ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych
i inwestycyjnych :

Wykonawca zapewni:

- wykonanie zabezpieczen odgradzajgcych miejsce prac,
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- zabezpieczenie sgsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych,
- wtasciwe ogrodzenie i oSwietlenie
- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej

7. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
i zabezpieczyé nastepujgce dokumenty budowy :

- dziennik budowy

- ksiege obmiaréow

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotdéw odbioréw robot
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdéw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- 0sobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robo6t budowlanych)

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robé6t w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
slepym. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do
obliczen. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

8. Kontrola jakosci robét

UWAGA: Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni.

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

8.1. wymagania ogdlne
Za jakos$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdw i materiatéw, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
przedstawiajgcego zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlana.
Projekt organizacji robét powinien zawierac :
- terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na terenie pomieszczen remontowanych i dojs¢ do
pomieszczen remontowanycj
- oznakowanie terenu prowadzonych prac remnotowych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke
- wykaz srodkdéw transportu
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych robét
- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i
przygotowania praktycznego
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot
- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom W zakresie jakosci materiatbw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
- przestrzega¢ warunkdéw transportu i przechowywania materiatéw dla
zachowania odpowiednigj ich jakosci
- okreslenie i uzgodnienie warunkow dostaw aby zapewniona byta rytmicznos¢ robot
- prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatow
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich
Zmiana uzgodniona z projektantem
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatdow, sprzetu, transportu
podane zostaty w punktach powyze;j.

8.2.  koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych
w przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

9. Obmiar robét
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i
wbudowanych materiatéw.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.
Obmiar robot obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane
w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposoéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

10. Odbior robét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.
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Odbiory rob6t zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jako$ci robdt, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
zanikaja.

Odbiory cze$ciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére stanowig zakohczony element
catego zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robot.

Odbiér konicowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegodlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.1. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru
sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

~PoooTw

Q@

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robét oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréow
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$é
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg projektowa, z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach toleranc;ji i nie majgcych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.

10.4. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegolnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

10.5. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdinych. Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robét
tymczasowych lub prac towarzyszacych.

10.5.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz ochrony istniejgcego budynku.

Do robot tymczasowych nalezy zaliczy¢ ponadto:

- organizacje zaplecza budowy, montaz zasilen tymczasowych i urzadzen pomiarowych.
- zabezpieczenia i wygrodzenia czesci budynku nie objetych rozbiorkg

przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych.

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowan rejonu prac i

terenu budowy.

- stosowanie oston i zabezpieczen ochronnych zieleni do zachowania.

10.5.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazaé
zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentaciji
odbiorowej wchodzg m.in.:

- oSwiadczenia wykonawcy

- dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatdw niebezpiecznych

- protokoty badan zageszczenia gruntu po robotach ziemnych.

- mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjecia do zasobdéw
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzajgce zgodnosc realizacji z projektem.

OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY:
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
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ST -—01 ROBOTY ZIEMNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w obrebie $cian fundamentowych z zasypaniem
ich po wykonaniu prac termoizolacyjnych scian fundamentowych ,

1.2.  S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze
Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:

zerwanie humusu i ztozenie go w pryzmy

wykonanie wykopu wzdtuz $cian ze spadkiem do wykopu (recznie)
zasypanie wykopow (recznie)

wykonanie opaski zwirowej wokét budynku

2. Materiaty
Grunt pochodzacy z wykopu.
Uzyskane przy wykonywaniu wykopow grunty wykonawca powinien wykorzysta¢ w
maksymalnym stopniu do wykonania zasypek. Grunty nie przydatne po wykonaniu prac
(w przypadku nadmiaru objetosci robot ziemnych) mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor
nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.); topaty

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
transportowanych materiatow;
Taczka

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Z terenu wokot budynku przy Scianach dla ktérych planuje sie ocieplenie nalezy usung¢ humus
z
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plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskang kostke brukowg lub
betonowg nalezy zmagazynowaé w granicach placu budowy, celem pdzniejszego wykorzystania
lub przewidzie¢ do zgruzowania.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych w miejscach bliskich do urzgdzen podziemnych
(rurociagi,kable itp. lub w miejscach, co do ktorych wystepujg watpliwosci w zakresie
uzbrojenia podziemnego) nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na fundamenty obiektow istniejgcych, a roboty prowadzic¢
W SposOb nie naruszajgcy ich struktury budowlanej. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopow ponizej poziomu fundamentow istniejgcych. Niezbedne odstepstwa od
dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych
odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

5.2. Wykonanie wykopoéw pod docieplenie scian pod poziomem gruntéw
Kolejnos¢ robot:
e zdjgc wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowacé jg w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
o wytyczy¢ obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng
o wykonac¢ wykopy (recznie) , urobek do pdzniejszego zagospodarowania
e zasypanie wykopdéw (recznie) po wykonaniu prac budowlanych z pozostawieniem miejsca
potrzebnego na wykonanie opaski zwirowej i powierzchni utwardzonej wokot budynku.

5.3. Odwodnienie wykopoéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu z obszaru
roboczego niezbednego do wykonania prac przewidzianych w projekcie. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Wpykonanie opaski zwirowej wokot budynku
o Wykopy wypehi¢ ziemig, a nastepnie zagesci¢. Wierzchnig warstwe, tj. 30cm w miejscu
wystgpienia opaski zwirowej wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zagescic.
¢ wbudowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x5 cm na wzmochieniu z chudego betonu
e utozy¢ nowg opaske zwirowg gr.10 cm szerokosci 50 cm — zwir frakcji 8-16 mm na warstwie
z geowtdkniny separacyjnej o wodoprzepuszczalnosci 115l/m2/s utozone;j
e wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 1.5 m wykonywanego odcinkami
przy odkrywaniu $cian fundamentowych ,
e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

6. Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu. Biezgco kontrolowac zasypke
gruntowg oraz stopien jej zageszczenia.
Kontrola obejmuije:

¢ stan podtoza gruntowego po wykonanych wykopach

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot.
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7.3. Zasady okreslania ilosci robét Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla
danych rob6t nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

Roboty objete S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonanych w wykopie a ulegajgcych
zakryciu w momencie zasypania wykopu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Podstawa ptatnosci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze roboét

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze)

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow,
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom | —

budownictwo ogdlne:

- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,
- rozdziat 2 - Przygotowania placu
budowy, - rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.
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ST - 02 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

CVP: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CVP: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty

ziemne

CVP:45111100-9 Roboty demontazowe
CVP: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Przedmiot

1.1.

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z demontazem stolarki okiennej i
drzwiowej, elementéw elewacyjnych do ocieplenia lub docieplenia, odnowienia
(odczyszczenia). Roboty rozbidrkowe i demontazowe wyszczegdlnione zostaty w
opisie do projektu.

S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:

Wyszczegolnienie konkretnych prac zawarte jest w opisie do projektu budowlano-wykonawczego i

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.

1.3.17.
1.3.18.
1.3.19.
1.3.20.
1.3.21.
1.3.22.
1.3.28.
1.3.24.
1.3.25.

zawiera w szczegolnosci:

demontaz obrébek blacharskich

demontaz poreczy stalowych

demontaz istniejgcych konsol i fryzu

demontaz daszkow aluminiowych

demontaz kominku wentylujgcego stropodach

wykonanie wykopow w celu izolacji $cian fundamentowych

usuniecie warstw zniszczonych podtogi, tzn. ptyt pilsniowych, deskowania na
stropach , polepy, i tynku na trzcinie pod stropem

zamurowanie sciany fundamentowej zsypu ,skucie i zasypanie wtazu oraz
utwardzenie gruntu

skucie i rozebranie schodéw wejsciowych oraz fragmentu podtogi az do wejscia do

budynku

skucie tynkéw w osciezach, na zewnatrz okien i drzwi

demontaz elementéw elewacyjnych: tablice informacyjne, uchwyty flagowe- do

odswiezenia i ponownego montazu

skucie uszkodzonych (odspojonych) fragmentow tynkow zewnetrznych

demontaz kominkéw instalacji kanalizacyjnej na dachu

demontaz instalacji odgromowej w catosci (do uziomow)

demontaz orynnowania

demontaz instalacji klimatyzacyjnej oraz urzgdzenia sterujgcego pompy kanalizacji

cisnieniowej na elewacji

demontaz do ponownego montazu instalacji alarmowej na elewacji

skucie oktadziny cokotowej na budynku gtdbwnym

demontaz wszystkich parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

demontaz okien, usuniecie wegarkéw

demontaz krat okiennych

wykonanie otworu ha nowe okno dachowe

demontaz pokrycia dachowego, fat, kontra tat, wiatroizolacji

demontaz istniejgcego ocieplenia wiezby dachowej

skucie uszkodzonych (odspojonych) fragmentéw tynkow wewnetrznych


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://www.cpv.enem.pl/pl/45110000-1
http://www.cpv.enem.pl/pl/45110000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45110000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45110000-1
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1.3.26. demontaz warstw wykonczeniowych posadzek, parkiet w sali narad-
cyklinowanie, lakierowanie

1.3.27. demontaz wyktadziny PCV

1.3.28. dostosowanie otworow drzwiowych pod nowa stolarke drzwiowag

1.3.29. demontaz istniejacych elementéw wyposazenia kottowni

1.3.30. wykonanie podtgczen do piondw wentylacyjnych

1.3.31. demontaz drzwi

1.3.32. demontaz Scianek dziatowych

1.3.33. wykonanie otworéw w Scianach

1.3.34. demontaz warstwy wykonczenia i izolacji po wewnetrznej stronie lukarn

1.3.35. demontaz okien

1.3.36. demontaz rolet okiennych

1.3.37. usuniecie warstw podtogi

1.3.38. dostosowanie instalacji i dzwonka przyzywajgcego na elewacji do zmian jakie
wystgpig w wyniku termomodernizac;ji

1.3.39. demontaz a nastepnie montaz kranu dostosowanego do zmian
termo modernizacyjnych

1.3.40. demontaz wszelkich instalacji sanitarnych wg opracowan branzowych

1.3.41. demontaz wszelkich instalacji elektrycznych wg opracowan branzowych

Materialy pochodzace z rozbiérki :

Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (ztom), blacha, ptyty
betonowe, szkto, drewno

2. Sprzet:
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, pity do metalu, klucze,

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
prac. Do odspajania gruntéw zwigzanych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektow lub
nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa miotki pneumatyczne
lekkie (0 masie 7 — 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkbw pneumatycznych
mogg by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z
punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

3. Transport:
Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i czesci gruzu na
odpowiednie sktadowiska.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.  Wykonanie robot
4.3. 0Ogoblne zasady wykonania robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami
oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Teren prowadzenia robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy oznakowag i
zabezpieczy zgodnie
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z przepisami BHP przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét nalezy
bezwzglednie przestrzega przepiséw bhp i p.poz . Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych
i demontazowych nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem
wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbiérce, a pozostajgce w
strefie wykonywanych prac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Teren oczyscic z resztek materiatow.

4.4. Wykonanie robét
5.2.1. Przygotowanie do roboét

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac

- przygotowac urzgdzenia i sprzet konieczny do transportu poziomego i

pionowego materiatéw z rozbiorek, odpadow, gruzu i Smieci

- ustawi¢ niezbedne rusztowania i pomosty

- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiorek i demontazy
uwzgledniajgcy kolejnos¢ wykonywania prac na dachu, na elewacji i wewngtrz budynku
- zdemontowane elementy przeznaczone do renowacji nalezy zabezpieczy¢ przed
potencjalnym uszkodzeniem lub zniszczeniem przez wszelki mozliwe czynniki.

5.2.2. Ogélne zasady wykonania roboét. Wszystkie roboty rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ recznie , przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 2

* roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego
elementu oraz tak , aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub nie spowodowato uszkodzenia innego fragmentu konstrukciji

* znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

5.2.3.Demontaz drzwi, okien
- skrzydfa zdja¢, oscieza wykuc¢ i odtozy¢ w wyznaczone miejsce

5.2.4. Demontaz elementéw elewacyjnych - wystajgce elementy jak tablice, okratowanie,
rynny i rury spustowe wraz z elementami mocujacymi, obrébki blacharskie, luzne
okablowanie, instalacje odgromowg, oswietlenie itp. zdemontowac i odpowiednio ztomowac
lub odczysci¢, pomalowac i ponownie zamontowac.

5.2.5. Skucie istniejgcych tynkéw elewacyjnych Wszystkie sciany pod ocieplenie i
docieplenie odpowiednio przygotowac. Usung¢ starg emulsyjng farbe elewacyjng. W
przypadku scian starszych, wczesniej nieocieplanych skuc¢ luzne, wybrzuszone i gluche
fragmenty tynku celem pézniejszego wyréwnania i zagruntowania. W przypadku scian
docieplanych usung¢ farbe usungc stary tynk i siatke starajgc sie nie naruszy¢ juz
istniejgcego styropianu.

5.2.6. Skucie tynkow w osciezach. W oknach w ktérych jest to konieczne nalezy podkué
oscieza w celu zapewnienia wystarczajgcej ilosci miejsca na pozniejsze prace
termoizolacyjne tychze osciezy
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5.2.7. Demontaz istniejgcych opierzen blacharskich, rynien i rur spustowych na
elewacji i dachu budynku - Przed rozbiérkg fragmentéw pokrycia dachu w pierwszej
kolejnosci nalezy usuna¢ istniejgce opierzenia, rynny, rury. Roboty nalezy wykonywac przy
zabezpieczonym dachu, po odstonieciu blach opierzen i uchwytéw. Prace nalezy
przeprowadzac recznie, w sposéb nie powodujgcy uszkodzeh istniejgcego pokrycia dachu.
Prace nalezy wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki zabezpieczajgce przed upadkiem

z dachu.

Pozostatosci po rozbidrce, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Obiekty znajdujgce sie w obszarze robét, nie przeznaczone do
demontazu, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. .

5.2.8. Demontaz opraw oswietleniowych wewnetrznych - Oprawy oswietleniowe LED do
ponownego montazu nalezy zdemontowac¢ nie naruszajgc ich stanu w celu wymiany
oswietlenia na nowe energooszczedne w technologii LED, pozostate oprawy nalezy wywiezé
Z budowy

5.2.9 Usuniecie starej polepy z gruzu oraz warstw zniszczonej podtogi - podtogi
oczysci¢ z gruzu i brudu celem przygotowania podtoza pod utozenie nowych warstw
izolacyjnych/wykonczeniowych.

5.2.10. Demontaz istniejacej instalacji odgromowej i innych elementoéw na dachu

Po demontazu opierzen, rynien i rur spustowych Wykonawca zdemontuje elementy
istniejgcej instalacji odgromowej, a takze inne elementy na potaci dachu — takie jak: anteny,
wysiegniki i wsporniki stalowe itp. Prace nalezy przeprowadzac recznie, w sposéb nie
powodujgcy uszkodzen istniejgcego pokrycia dachu. Prace nalezy wykonac z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. Odpady po wykonaniu robét nalezy zatadowaé na
Srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko i zutylizowac.

5.2.11. skucie i zasypanie wtazu oraz skucie, rozebranie schodéw wejsciowych

oraz fragmentu podtogi, skucie oktadziny, demontaz scianek wewnetrznych
wykonac przy uzyciu sprzetu wymienionego w p. 2, gruz wywiez¢ na najblizsze wysypisko
Smieci.

5.2.12. Demontaz istniejacego ocieplenia dachu

wykonac¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w p. 2, wetne wywiez¢ na najblizsze wysypisko
Smieci.

5.2.13. Demontaz pokrycia dachowego, fat, kontr tat, wiatroizolacji

wykonac¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w p. 2, gruz drewno, folie wywiez¢ na
najblizsze wysypisko smieci.

5.2.14. Demontaz krat okiennych

Prace nalezy wykonac¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.
Pozostatosci po rozbidrce, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

5.2.15. Demontaz do ponownego montazu instalacji alarmowej i instalacji
klimatyzacyjnej oraz urzadzenia sterujgcego pompy kanalizacji ciSnieniowej

instalacje zdemontowac i odpowiednio odczysci¢ / pomalowac¢ i ponownie zamontowaé
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5.2.16. Demontaz kominkéw instalacji kanalizacyjnej i kominka wentylujacego
stropodach

Prace nalezy wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp i ppoz.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.
Pozostatosci po rozbidrce, ktore stajg sie wikasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

5.2.17. Demontaz istniejacych konsol i fryzu.

Prace nalezy wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.
Gruz wywiez¢ na najblizsze wysypisko smieci.

5.2.13. Wszystkie inne niewyszczegdlnione, a wykazane w opisie oraz na rysunkach
prace przeprowadza¢ zgodnie z p.5.2.2.

Odpady budowlane, zdemontowane urzgdzenia (po ustaleniu z Zamawiajgcym) wywiez¢
na konwencjonalne wysypisko komunalne.

5.  Kontrola jakosci robét
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen w
ich miejscu.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Biezagca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

6. Jednostka obmiaru jest (m2) powierzchni utwardzonej, okien i drzwi, (mb) rury;
(szt) elementéw elewacyjnych

7. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
8. Podstawa ptatnosci — m2, mb, szt po odbiorze robdét.

9. Przepisy zwigzane

e szczegOtowe zapisy z zakresu warunkow bhp przy robotach rozbiorkowych — Rozp.Min.Bud.i
Przemystu Mat.Bud.z dnia 28.111.1972r — Dz.U.nr 13 poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST —03 DOCIEPLENIE PODDASZA

45320000-6, 45432100-5, 44113810-6, CPV: 44191300-8, CPV 45321000-3

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV: 44113810-6 Wykonczenia nawierzchni

CPV: 44191300-8 Plyta widrowa

CPV 45321000-3 - Prace dotyczgce wykonywania izolacji termicznej

1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z remontem sufitu na poddaszu uzytkowym w budynku budynku
Gminy w Lubnianach przy ul. Opolskiej 104

1.1.

1.2.

1.3.

Zakres prac:

— utozenie foli paroizolacyjne;j

—ocieplenie z uzyciem pianki poliuretanowej gr. 17 cm o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,024 W/mK

— wykonanie ciggu technicznego na podtodze strychu gospodarczego

- ocieplenie

- ocieplenie skoséw w czeéci uzytkowej poddasza piankg poliuretanowg gr. 17 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,024 W/mK

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5.

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.4.2. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo-
gipsowymi a termoizolacja, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu
zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po
przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez
co wzréstby wspotczynnik przenikania ciepfa dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.
1.4.3.Pianka poliuretanowa PUR — materiat izolacyjny wytwarzany ze pienionej zywicy
poliestrowej. Materiat ten jest catkowicie odporny na dziatanie ple$ni czy grzybdw, jest
rowniez wyjgtkowo nieatrakcyjna dla owaddw i gryzoni. Mimo uptywu czasu jej
wiasciwosci mechaniczne i izolacyjne nie ulegajg zadnym zmianom. |zolacja piankg
PUR (pianka termoizolacyjna) doskonale poradzi sobie w skrajnie niskich, jak i skrajnie
wysokich temperaturach (nawet do -60 do +130 stopni Celsjusza).
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Przy ociepleniu nalezy uzyskac ciggtosc izolacji stropu, dachu i Scian zewnetrznych.
Warstwy przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny
mie¢ malejgcy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz
wiekszg ilo$¢ pary wodnej. Zalecana grubosc¢ termoizolacji to 17 cm pianki
poliuretanowej PUR o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,024 W/mK


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykonczenia-nawierzchni-5861
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/plyta-wiorowa-5961
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wykonczenia-nawierzchni-5861
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/plyta-wiorowa-5961
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2. Materiafy

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wfasciwosci materiatow i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczerstwa
"B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym Materiaty powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiatéw.
Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegolnionych w dokumentaciji
projektowej. Zastosowanie poszczegdélnych typow materiatdw powinno by¢ zgodne z
zaleceniami ich producentow. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac
jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac: - certyfikat na znak
bezpieczenstwa , - certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych
i jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.
Materiaty stuzgce do tgczenia innych materiatow (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziatac¢
destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornosc¢ w
srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych. w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

a) Folia paroizolacyjna - PE gr.0,2mm ; op6r dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
wodochtonnosé¢ < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w
czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny
B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokosc¢ rolki 2,0m , dlugo$¢ 50 — 75m.

b) Wetna mineralna - niepalna klasa Al; |_= 0,024 W/(m K), wspo&tczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej MUL.

Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca : - nazwa
wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

- nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
- rok produkgciji( ostatnie dwie cyfry),

- zmiana lub czas produkgciji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien, - deklarowany opor

cieplny, - deklarowany wspétczynnik przewodzenia

ciepta, - wymiary nominalne : grubo$¢, dtugosé,

szerokosé, - kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

¢) Materiaty uzupetniajgce: - fgczniki niezbedne dla skompletowania

zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub producentow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot

3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

3.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zaméwienia zgodnie
ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien
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by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét. Wykonawca dostarczy
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
4. Transport
4.1. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie
wplynie niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéline
Ogodine wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST "Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2 Izolacja termiczna stropu

Sprawdzenie powierzchni dachu:

Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cata pota¢ dachowa nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem przyczepnosci pokrycia dachowego do podtoza i nieszczelnosci w pokryciu. Przed
natryskiem na pokryciu dachowym nie mogg wystgpi¢ miejsca odparzen istniejacego
podfoza lub luzno zwigzane, odstajgce elementy pokrycia dachowego. W przypadku
zlokalizowania takich miejsc, nalezy je wycig¢, a miejsce po wycieciu zagruntowac lub
zaklei¢ papa termozgrzewalna.

Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu
przed wptywem opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia
dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach
remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnoéci pokrycia,
sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych, usunieciu uszkodzen i
wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

Na istniejgcym stropie zamocowac folie paroizolacyjng przyklejona do profili stalowych z
wywinieciem na element wiezby dachowe;j.

Na belkach stropowych lub stropie zamocowac folie paroizolacyjng. Folie nalezy uktada¢ w
kierunku prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelnic¢
tasma dwustronnie klejgca. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy
zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, Sciang, kominem szczelno$c¢
zapewnic przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowac do
konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji
stalowych folie przykleja sie tasmag dwustronnie klejgca.

Folie pod piankg poliuretanowg PUR, w odcinkach miedzy belkami tak, aby tworzyta system
U — ksztattny

Grubo$c¢ izolacji w przypadku stropéw drewnianych jest ograniczona wysokoscig belek
konstrukcyjnych.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggtfa i miec statg grubo$c, zgodng z projektem.

Alternatywne do powyzszego rozwigzanie polega na utoZeniu na istniejgcej podfodze
poddasza nieuzytkowego wetny mineralnej. Komunikacja za pomocg dodatkowych
pomostow. Jako wiasciwsze, rowniez ze wzgledow praktycznych wskazuje sie ocieplenie
miedzybelkowe.

Na stropie poddasza nieuzytkowego pianka moze pozostac bez przykrycia, pod
warunkiem, ze dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem.
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Gdy pomieszczenia ponad stropem nie sg ogrzewane, pod izolacjg cieplng
bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii izolacyjne;j.

Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca sie wykonac¢
na catej powierzchni podfoge z ptyt OSB. Rezygnacja z wykonania podtogi na rzecz
pomostoéw komunikacyjnych nie zapewnia bezpiecznego uzytkowania — mozliwos¢ upadku
na nizszg kondygnacje , z przebiciem stropu w przypadku spadniecia z pomostu.

Etapy natrysku piany poliuretanowej:

Natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez przerw i
potgczen technologicznych oraz elementdw mocujgcych, ktopotliwych przy wykonywaniu
izolacji z prefabrykatéw, - piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z
pofgczenia dwoch ptynnych komponentdw bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba
komponenty dostarczane sg pneumatycznie do miejsca wbudowania, wezami ciSnieniowymi
w ostonie termicznej, na max odlegtos¢ 120m. Gtéwnymi sktadnikami natryskowej piany
poliuretanowej sg dwa ptynne sktadniki - poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane sg w
beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sg w postaci
delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Sktadniki najczesciej zmieszane w 72 stosunku
wagowym 100:97 (objetosciowym 100:100) — stosunek zalezny od zastosowanych
komponentéw, przeznaczenia izolacji i warunkéw technicznych, okreslonych przez
producenta komponentow. srodkiem spieniajgcym musi by¢ gaz wolny od freonu (zgodnie z
konwencja Montrealska). - wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku
hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na rownomiernym naktadaniu piany
poliuretanowej, na przygotowane wczesniej podtoze, w warstwach grubosci 10 do 15 mm
kazda, przy czym minimalna grubos¢ wynosi 30 mm (przy min ilosci trzech warstw). Piane
nanosi sie z odlegtosci 1,00 metra w kierunku prostopadtym do podtoza, jest to warunek
istotny prawidtowego rozktadu warstwy piany poliuretanowej na dachu. - natryskiwana silnie
reagujgca mieszanina bardzo szybko - w ciggu kilku sekund - utwardza sie, przechodzac w
sztywng piane, o strukturze poréw zamknietych i bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 -
5 sek., czas zelowania 6 — 12 sek., czas wysychania powierzchni 8 — 16 sek. - warstwe
pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo warstwg chronigcg przed promieniowaniem
ultrafioletowym w postaci specjalnych powtoki malarskich.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

0Oqodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,Wymagania oqdlne" pkt 6

6.2. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien byc¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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7. Obmiar robot
Ogodine zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania ogdine”. 7.1.

7.1. Zasady obmiarowania
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét. llo$¢ roboét okresla sie na
podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogoline zasady odbioru robot podano w OST "Wymagania ogdlne”. 8.1

8.1. Szczegdblowe zasady odbioru robot

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych
robot wykoriczeniowych. Wymagana jakoS$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem; Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe
bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania; Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty: -
dokumentacja techniczna, - dziennik budowy, - zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
dostarczonych na budowe, - protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych, -
protokoty odbioru materiatow i wyrobow, - wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
przez Wykonawce. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Forma pfatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia PN-75/B-23100 Materiaty do
izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wta$ciwosci cieplno - wilgotno$ciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. PN-EN 1SO 13788:
2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja oghiowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien.
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PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjne;.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci

ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogoine i klasyfikacja.
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ST - 04 ROBOTY DEKARSKIE i OBROBKI BLACHARSKIE
CPV: 45260000-7, 45261210-9, 45261900-3, 45261420-4, 45261320-3

CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachéw

CPV: 45261420-4 Uszczelnianie dachu

CPV:45261320-3 - Ktadzenie rynien

1. Przedmiot S.T.

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot dachowych, zwigzanych z wydtuzeniem
konstrukcji dachu , celem dostosowania dachu do obrysu budynku po
termomodernizacji, montazu niezbednych obrébek blacharskich itp .

1.2. S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.
- wydiuzenie potaci dachowej celem dostosowania do obrysu
budynku poszerzonego o grubos$é¢ ocieplenia
- obrébka blacharska blach zabezpieczajgcych gzymsy
- montaz rynien i rur spustowych
- uszczelnienie miejsca przejs¢ rur spustowych przez gzymsy
- wymiana obrébek blacharskich w koszu istniejgcego dachu, przy kominach,
rurach, i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe
- obrobki blacharskie kominow
- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
- montaz parapetow
- potozenie warstwy wierzchniego krycia na istniejgcych warstwach papy
2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny mie¢:
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci
do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
- blacha stalowa ocynkowana ptaska
- dachéwka ceramiczna karpiowka


http://www.cpv.enem.pl/pl/45260000-7
http://www.cpv.enem.pl/pl/45260000-7
http://www.cpv.enem.pl/pl/45261210-9
http://www.cpv.enem.pl/pl/45261900-3
http://www.cpv.enem.pl/pl/45261320-3
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- rynny i rury spustowe
- wkrety do blachy
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B--73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na
budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:
-odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji
projektowej, -sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
-spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich
dokumentach, -majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
2.2.2. Dachéwka ceramiczna karpiowka
Dachowki oraz ksztattki dachowe ceramiczne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.
Materiaty pomocnicze:
- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,
- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,
- drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat - powinien
by¢ ocynkowany, miekki, o Srednicy 1,0-1,6 mm,
- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢
dachéwka takie jak: tasmy i listwy Specyfikacja Techniczna

2.2.4. Rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu
powinny posiadac deklaracje zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zakfadu Higieny.
-rynny z blachy ocynkowanej potokragte
-rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte
-uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Dopuszczalne odchytki:
- odchyiki grubosci [mm] - £0,12
- odchyiki od masy [kg] - +1,06
- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40
- dtugosc blachy - 20

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy

Ocena jakosci i atesty Wytwérca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii

zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co najmnie;:

- nazwe i znak wytwércy

- 0zhaczenie wyrobu

- stwierdzenie 0 zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica, pion, tata(2mb), -
palniki gazowe - wciggarki mechaniczne lub reczne, - inny drobny sprzet do
wykonywania robét recznie
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4. Transport
Samochod o nosnosci do 2,5ton, wozek widtowy

5. Wykonanie robét
5.1. Wydtuzenie potaci dachowej celem dostosowania do obrysu
budynku poszerzonego o grubos¢ ocieplenia
Przediuzyc taty poza obrys budynku zgodnie z projektem, a od lica sciany zastosowac
kantéwke. Na tak wydituzone potaci dachu utozy¢
- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o0 20 mm
- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
- styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg
by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugos¢ 1 metra i
30 mm na catej dtugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna byc¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw
rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,
- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania
ggsioréw,
- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdiuz osi kosza), a po obu jej stronach

- deski tgczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi
nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci tat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi
aprobaty techniczne,

-ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku

5.1.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka

Krycie cermiczng dachowka karpidowkg zaktadkowg powinno by¢ wykonane zgodnie z
odpowiednia normg. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg ceramiczng .
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma dla dachéwke cemaicznych karpiowek do ich
uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze
rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegbtowej).

5.1.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiowka wedtug PN-63/B-
10243

5.1.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach Przy obu rodzajach krycia dachowki
wystajgce na okapach poza lico muru powinny byé zabezpieczone przed podrywaniem przez
wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa
nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na
Zzaprawie wapiennej.

5.1.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu Styki dachéwek w rzedach
poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem stykdw w sgsiednich
rzedach o p6t szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyitki nie powinny przekracza¢ 10 mm
przy kryciu dachéwkg karpiéwkg podwojng i 5 mm przy pokryciu dachéwkag zaktadkowa.
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5.2.

5.1.2.3. Wielkos$¢ zakltadéw Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny
zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka
karpidwkg podwaojng i 5-7 cm przy kryciu dachowka zaktadkows.

5.1.2.4. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy kryciu dachowka karpidwkg - w strefach 11'i 11l wg PN-77/B-020I | co pigta lub szosta
dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty. Natomiast w strefie |
dachéwki mogg by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwkg zaktadkowg - w strefach I1'i [l wg PN-77/B-020I | co druga dachowka
powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢ przymocowana co
czwarta dachowka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na
srodkowym pasie potaci - co szésta dachowka w kazdym rzedzie. Sposéb mocowania powinien
by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej).

5.1.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi

w dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdéwkag cementowa.

Obrébki blacharskie

Podczas obrébki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.

Jesli arkusze blachy przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczynac¢ dnia od

w

ykonywania skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczekac z nimi do czasu

podniesienia sie temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura

bl

achy w momencie ukfadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatcaé

od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie
rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci do uszkodzenia blachy lub jej mocowan . Do
mocowania blachy nalezy uzywa nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze

pokrycia w ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona wszystkie obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Ptyty powinny
zachodzi na blache okapowa nie mniej ni 12 cm, zaktad czotowy rzedu blacha na blache nie mniej

ni

15 cm, boczny zakfad ptyt wg producenta.

Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie powodowaty
podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz gasiory z
uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. ok.50 cm od rynien zamocowac

pl

otki sniegowo - lodowe. Pod wsporniki ptotkow na styku z blachg

utozy podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robét montazowych pokrycia
dachowego po pokryciu mozna ostroznie chodzic , ale tylko w obuwiu z gumowag

podeszwg , stawiajgc stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na
potaci drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi , czy powtoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by ogniskiem korozji. Jezeli
jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢ , wysuszy i zamalowa¢ farb renowacyjng
odpowiednig do zastosowanego systemu.

5.2.1. Montaz parapetéw zewn. — parapety wykonac¢ z ptyt granitowych im pala night , o

ar.

ok.2cm

5.2.2 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.
5.2.2.1 Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowej lub sciany. Rury

spustowe mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m.

5.2.2.2.c Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zas$lepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny

wsungc¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
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sie przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciagna¢ linke . Rynny montowac¢ ze spadkiem ktéry powinien wynosi 0,5-2 %.

5.2.2. 3Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien.
tacznik nalezy najpierw natozyé na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep tgcznika w dot i obrdoci¢ go do rynny oraz zamknggé tgcznik matg klamerka .

5.2.2.3. Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe
ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy sciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowac
obejme w rozstawie max co 1,0 m, odpowiedni do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm:
dla scian ceglanych i dla scian drewnianych. Rury spustowe montowac po wykonczeniu
elewacji. Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwag , ze kolano bedzie w nie wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.2.3. Wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach W
istniejgcej potaci dachu zamontowac wywiewki wentylacyjne.

5.3. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (jako naprawa

istniejacego pokrycia stuzgcego jako podktad pod nowe pokrycie)

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone.
Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przecigé¢ i podklei¢. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy
podsuszy¢ palnikiem.

5.3.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Robaot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Do wykonywania pokryé papowych
mozna przystagpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakonczeniu robot budowlanych towarzyszgcych wykonywanych na powierzchni

potfaci (osadzenie systemowych odptywow, przesmarowanie nakryw kominow),

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit
wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i weisnigeciu posypki w bitum. Na $cianach i innych powierzchniach
pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum
50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z
blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masa
bitumiczng od gory.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjecia
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego
orynnowania podlegaj powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z przedstawicielem
producenta stosowanych materiatéw oraz uzyskaé¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i przedstawi je przed przystgpieniem do prac inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci mocowania elementow

- poziomdw i piondw

- estetyki wykonania

- prawidtowosci spadkow rynien
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej
(ich szczelnose, jakosé potgczen, sposdb mocowania do konstrukcii)
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw
sktadowych, prawidtowosci mocowania rynhakow)
- Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnos¢ i sposdb montazu do $ciany.
- Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Jednostka obmiaru robét — (m2) blachy zuzytej na obrébki blacharskiej (mb) rynien i
rur spustowych

8. Odbiodr robét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej.
Odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu montazu obrébek blacharskich nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlanych Czesé | —Roboty ogdlnobudowlane. MBIiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.lIl.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

9. Podstawa ptatnosci
- za (m2) obrdbki blacharskiej
- za (m2) obrébki papy
- za (mb) orynnowania

10. Przepisy zwigzane
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PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

. Rozdziat 1 - Warunki Ogoéine Wykonania

. Rozdziat 5 - Rusztowania

. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.
. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe
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ST—-05ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE
CVP: 454-00000-1, 45421100-5, 454-21000-4, 45421125-6

CPV: 454-00000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV 45421100-5- INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN

CPV: 454-21000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CPV: 45421125-6 STOLARKA OKIENNA

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot szklarskich i stolarskich

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- osadzenie drzwi
- osadzenie okien
(skrzydta + oscieznice) tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow
Parapety zewnetrzne dla wszystkich okien wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg ST —05

2. Materialy (elementy)

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatow.

okna PCV o wspotczynniku U=0,9W/m2K
- pianka poliuretanowa

- parapety wewnetrzne PCV

- taczniki, Sruby, wkrety

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita
do drewna, spawarka, pita do metalu, elektronarzedzia, sprzet do wykonania
montazu stolarki okiennej PCV, sprzet do robét blacharskich i montazu slusarki.

4. Transport

Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i slusarki powinno
zabezpieczac elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w
pomieszczeniach i magazynach pofotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki nalezy wykonac zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢
w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i
powtoki antykorozyjnej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
Slusarskie nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu.

5. Wykonanie roboét
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementéw slusarki i stolarki
budowlanej nalezy:
- Przygotowaé pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatow. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pototwarte lub zamkniete a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
- Przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy
- Przygotowac rusztowania pomocnicze

Montaz stolarki okiennej:

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest

mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiona stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien
dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy
powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic¢ szczeline
min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Montaz okien wykona¢ po zakonczeniu robét murarskich i betoniarskich, przed

robotami termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi.

Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wiasciwym miejscu w otworze Sciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podkiadek i klindw drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy oscieznice a oscieze. Prawidtowos¢ osadzania o$cieznicy musi by¢
sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta
oscieznicy. Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do
osi pionowej okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :

- za pomocg stalowych elementdéw kotwigcych mocowanych do Sciany przez wbicie gwozdzi,
- na kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach Sciany,

- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretéw przez oscieznice do drewnianych
klockow uprzednio zamocowanych w Scianie.

Styki elementéw stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami

drewnianymi. Szpary pomiedzy osciezami a os$cieznicg nalezy wypetni materiatem
izolacyjnym (piankg montazowg ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepujg, wykonac
analogicznie do montazu pozostatych elementéw stolarki budowlanej z tym, Ze roboty te powinny
by¢ prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia dachowego.

Punkty mocowania oscieznicy powinny sie znajdowac 25 cm od gérnej i dolnej krawedzi,
odlegto$¢ miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas
montazu okna nalezy zaklinowac do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej.
Okna muszg posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podcisnieniowo
do mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice wewnetrzne wytozy¢ obustronnie na sciane. Mocowanie oscieznic srubami do
muru. Gtéwki srub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i zywicy,
zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam spos6b mocowane oktadziny na $ciane.
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Szczegoty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang
przez producenta.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot stolarskich:

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia
prac stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Montaz stolarki drzwiowej

Stolarke drzwiowg zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i
przymocowac za pomocg kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po
obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg
materiatem izolacyjnym. Ustawic¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Witasciwg
pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakohczeniu montazu stolarki gotowej
nalezy przeprowadzic jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek
ubytkow, uszkodzen, odrapan, pekniec oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny
sie lekko otwierac i zamykac¢. Rozwierane skrzydta nie mogg ocieraé sie w zadnym miejscu.
Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe
powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania roboét stolarskich:

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia
prac stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- elementéw w zakresie zgodnosci z PN i z dokumentacjg projektowa

- $Swiadectw dopuszczalnosci i atestéw

- rodzaju zastosowanego szklenia

- prawidtowos$ci osadzenia parapetow

- prawidtowosci uszczelnienia i izolaciji

- estetyka obrébek i wykonczenia

- prawidlowosci osadzenia skrzydet i fatwosc ich otwierania

- jakoéci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,

- wymiaréw zastosowanych asortymentéw drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementdéw konstrukgji,

- jakosci stolarki budowlane;j.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot stolarskich z przepisami BIOZ.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1l m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
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Ro&znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) okna, drzwi, (mb) parapetu

8. Odbidr robot objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw
do dziennika budowy
- Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiarédw oraz jakosci wykonania robét

9. Podstawa ptatnosci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrébka, (mb) parapetu

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, Cena
jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu
- montaz i demontaz rusztowah oraz zabezpieczen
- uporzgdkowanie stanowiska robét
- niezbedne pomiary i badania

10. Przepisy zwigzane
e PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
¢ Instrukcje producentéow

e PN-65/B-8841-11 Roboty Slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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ST — 06 OCIEPLENIE SCIAN METODA BEZSPOINOWA
45261410-1 Izolowanie dachu
45321000-3 Izolacja cieplna

UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi
do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére
zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i
producenta materiatoéw i urzadzen

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z ociepleniem
przegréd budowlanych w obiekcie — wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych i dociepleniowych (BSO) $cian budynkdéw

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu ocieplenia i docieplenia budynku metodg bezspoinowg i obejmuja:

a) ocieplenia $cian nieocieplonych czesci gtéwnej budynku ptytami styropianowymi
15cm lub ptytami styropianowymi PIR 12cm- wg podziatu okreslonego na czesci
rysunkowej.m2

b) ocieplenia scian nieocieplonych czesci dobudowanej budynku ptytami
styropianowymi 15cm. -m2

c) ocieplenie cokotéw i $cian zewnetrznych w gruncie ptytami styropianowymi XPS
8cm lub ptytami styropianowymi 10cm- wg podziatu okreslonego na czesci
rysunkowej.m2

d) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm. —m2,

e) ocieplenie stropu nad wejsciem gtéwnym do budynku oraz daszku nad wejsciem
bocznym

d) do wysokosci 2 m podwojne siatkowanie

d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym — m,

e) rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m —m2

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow: — zaprawy klejgcej i
tacznikéw mechanicznych systemu, — materiatu do izolacji cieplnej, — jednej lub
wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie, — warstwy wykonczeniowej systemu. Wszystkie sktadniki sg
zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO
mozna podzieli¢ ze wzgledu na: — rodzaj zastosowanej izolacji termicznej —
styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa), — sposéb mocowania — klejenie,
klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, — rodzaj warstwy
wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy), — stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.
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Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta,
jako skfadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu

izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplne;j
do podtoza, na przykfad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona

ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy

Z ciggltych wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykohczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w

celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj

siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe. Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujgce cechy :

- wszystkie elementy powinny byc¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO - zastosowane materiaty

nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, rowniez w przypadku pozaru

- niski wspotczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jakos¢ stosowanych materiatow

- zgodno$c¢ wszystkich elementéw systemu

- mata wilgotnos¢ i nasigkliwosé zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatos¢ ocieplenia i odpornosc¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

- zawartos¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do ocieplenia i docieplenia $cian metodg lekkg - mokrg nalezy zastosowac¢ kompletny system

termoizolacyjny, nie nalezy mieszac¢ poszczegolnych sktadnikow z roznych systemow.

Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do

stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym

zgodnosc z tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu. Materiatami
stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
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2.1 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozoodporna i wodoodporna,
0 duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlane.

2.2. Plyty styropianowe

- do ocieplenia $cian zewnetrznych nieocieplonych gtéwnej czesci obiektu- sciana frontowa— ptyty
styropianowe PIR gr. 12 cm., wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,025w/(mK)

- do ocieplenia scian zewnetrznych nieocieplonych gtéwnej czesci obiektu- wszystkie sciany
oprocz frontowej— ptyty styropianowe EPS gr. 15 cm., EPS 70, wspétczynnik przewodzenia ciepta
A=0,032w/(mK)

do ocieplenia scian zewnetrznych nieocieplonych dobudowanej czesci obiektu— ptyty styropianowe
EPS gr. 15 cm., EPS 70, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,032w/(mK)

- do ocieplenia scian w gruncie oraz scian do gornego poziomu cokotu budynku gtéwnego -
styropian XPS wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,032w/(mK), o grubosciach odpowiednio
10( sciana frontowa) i 8 cm (pozostate Sciany)

- docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm. — m2, wspotczynnik przewodzenia

ciepta A=0,032w/(mK)

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 ,
samogasngce, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3 . Zastosowac styropian i wetne o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/'m2 , odpornosci
na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie
moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm. Odchytki grubosci ptyt
styropianu nie powinny przekraczac¢ £1,5 mm. Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych na rozrywanie
sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z
zakfadem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe,
powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc. Producent styropianu
powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem

Transport i sktadowanie

Sposab transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé
potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow
termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

Po przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych
lub paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajgcych benzol,
terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancje te sg ich rozpuszczalnikami. Styropian/wetna
powinien by¢ w ptytach, ktére nie mogg by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).

2.3. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm.
Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.4. Podklad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac¢ podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy
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odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowo-silikatowy

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i sktadowanie
Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, 6
rozciehczacé ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic¢ i przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dla sprzetu zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia metodg BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzeh

transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze

pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie), 3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordow (zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYM

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogélne wymagania dla sprzetu zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4

4.2. Transport materiatow
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Materialy wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyfadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowej.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢

odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

— zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montaz
drzwi stalowych zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych
do wykonania BSO,

— wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza,

— wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powiok
za pomoca rylca.
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Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podfoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju
podfoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos$¢é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podfozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe
odrywania przyklejonych do podfoza probek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg
podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej

5.4. Przygotowanie podioza
Nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
- sku¢ tynki zewnetrzne
— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, mleczko cementowe,
wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg wyrownawczg),
— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,
— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej szczegodtowej producenta systemu,
— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie

5.5.  Wpykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25
C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podioza
Zagruntowac¢ podtoze na catej powierzchni preparatem StoPrim Plex lub innym
bedacym elementem konkretnego systemu docieplenienia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH OCIEPLENIE SCIAN
METODA BEZSPOINOWA

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo
— punktowa) .

Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 10 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowac¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oécieza, krawedzie naroznikdw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, kagtownikéw, tasm i paskow siatki
zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe
zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta
Zzaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej —
nie wczeséniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé
jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
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projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakosc¢ i funkcjonalnos$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegolnie wazna
jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej —
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: — tynku — pod wzgledem
jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, — malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w
czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na
wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania rob6t
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniatly wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania
scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in.
zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujg takze wymagania: — odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm, — dopuszczalne odchylenia od
pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia $ciany lub stropu

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze
od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. Sposob odbioru roboét
8.1. Ogodblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
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dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takag forme przewiduje.

8.4. . Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz - jesli bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru W toku
odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostac odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegodtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatos$ci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH OCIEPLENIE SCIAN
METODA BEZSPOINOWA

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

0. Podstawa ptatnosci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-
63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-
70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-
10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian

— Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
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— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesé
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Nie wymienienie tytutu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem polskim
a obowigzujgcych w okresie realizacji robot nie zwalnia Wykonawcy robét od ich stosowania
| przestrzegania.
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ROBOTY MUROWE
CPV: 45262500-6

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.:
- wymurowanie scianki oporowej przy zejsciu do piwnicy

2. Materialy
- bloczek betonowy
- cegfa petna
- cegfa klinkierowa
-beton komorkowy
- zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, tata kierujgca,
warstwomierz narozny, fata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka
elektryczna
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4. Transport
Samochaod o udzwigu do 2,5 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wozek widtowy
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Wolne miejsca miedzy scianami Srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wys$ciotkowym.
Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyrbwnanym w koztach po 250
sztuk wg poszczegdlnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.
Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2
rzedach na wysokos¢ 10 warstw.

5. Wykonanie robét
Przed utozeniem w murze bloczki betonowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.
Mury wykona¢ warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny gr12mm w poziomie
i 10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru). Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej 0
C.
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.
Sktad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8.
Cement Portlandzki kl.25
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Projektowane sciany oporowe tgczy¢ z istniejgcymi za pomocag dwéch pretéw fi. 8 mm co trzecia
warstwa osadzonych w $cianie na koftki rozporowe lub zastosowaé wigzanie murarskie

6. Kontrola jakosci
Sprawdzi¢ jakos¢ bloczkoéw, wymiaru, ksztattu, liczby peknieé¢, odpornosci na uderzenia,
nasigkliwos¢.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu,
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy bloczki poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowej.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
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kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

9. Podstawa ptatnosci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-75/B-12001 Cegly budowlane petne wypalane z gliny.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom
1) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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ST —09 ROBOTY BRUKARSKIE  CPV: 45233250-6

45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, schodéw wejsciowych z
strefg wejsciowg z ptyt granitowych do budynku Gminy w tubnianach przy
ul. Opolskiej 104
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych S.T.
- ustawienie obrzezy betonowych i kraweznikéw betonowych, wykonanie
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
- odtworzenie schodéw wejsciowych z strefg wejsciowg do budynku z
ptyt granitowych gr. 4cm usadzanych na suchej zaprawie betonowe
(strefa wejsciowa)/ na kleju do betonu ( schody)

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

a) Kostka betonowa brukowa tetka 10x16 cm, gr. 6cm - PN-EN 1338:2005 Struktura
wyrobu powinna byc¢ bez rys, pekniec¢ plam i ubytkbw Powierzchni gorna powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe: na dtugosci +-3mm, na szerokosci +-3mm,
na grubosci +-5mm. Wytrzymatos$¢ kostki na Sciskanie po 28 dniach nie powinna byc¢
mniejsza niz 60MPa. Nasigkliwos¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosic
nie wiecej nié 5%. Scieralno$é kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

b) Obrzeza betonowe 5x25x100cm

¢) fundament pod obrzeza z betonu gesto plastycznego

d) Piasek do wykonania podsypek — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,

d) Cement CEM 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-

2:2002

e) Woda do betonéw -PN-EN 10008:2004. Do przygotowania zapraw stosowaé

mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Sktadowanie materiatéw i transport

Materiaty sypkie nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem.

Materialy i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy
zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w STWIORB.

- pita do ciecia el. kamiennych

- ubijak spalinowy 200kg

- miotek gumowy

- faty, poziomice i inny drobny sprzet
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4. Transport
4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST — 00 ,Wymagania
Ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw
Piaski i kruszywa nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.
Kostke betonowa nalezy przewozi¢ na palecie, foliowang, samochodem z
mozliwoscig mechanicznego roztadunku

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robét podano w ST — 00
~Wymagania Ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania robét
5.2.1. Warstwy podbudowy pod nowa powierzchnie utwardzong
- warstwa wyrownawcza z ubitej podsypki — 5 cm
- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie do nosnosci 50 kN — 20 cm

5.2.2. Nowa nawierzchnia utwardzona wokoét budynku

Whytyczyé¢ linie obrzeza i utozy¢ elementy obrzeza z

kraweznikow betonowych 25x5x100cm na tawach betonowych
Nastepnie nalezy utwardzi¢ teren poprzez zastosowanie 20 cm warstwy
nosnej ( ttucznia) , 5 cm warstwy wyrownawczej ( podsypki), na tak
przygotowany, odpowiednio ubity i zageszczony podkiad nalezy potozy¢
kostke o wzorze podwdjne T gr. 6¢cm, tak aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm.. Miejsca styku terenu utwardzonego
projektowanego z terenem utwardzonym istniejgcym nie powinny
posiada¢ krawedzi i. Poziom kostki przy wejsciu powinien wynosi¢ 1cm
ponizej podtogi za drzwiami wejsciowymi do obiektu ze spadkiem od
budynku w kierunku trawnika.

Po utozeniu kostki szczeliny wypetni¢ piaskiem, nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek, uzywajgc szczotek recznych lub
mechanicznych, po czym przystgpi¢ do ubijania. Po ubiciu

nawierzchni szczeliny uszczelni¢ piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

5.2.3. Nawierzchnia schodow wejsciowych z strefg wejsciowg do budynku z ptyt
granitowych

Na przygotowanej wczesniej ptycie betonowej (pokrytej w fragmencie za
schodami grubowarstwowg izolacjg przeciwwilgociowg) utozy¢ ptyty
granitowe na suchej zaprawie betonowej w fragmencie za schodami a na
schodach przyklei¢ ptyty granitowe klejem do kamienia. Konieczne jest
wykonanie cokotu z ptyt granitowych gr. 2cm

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci podano w ST — 00 ,Wymagania Ogodlne”.
6.2. Kontrola jakosci
W szczegolnosci powinny byé oceniane:
- przygotowanie podtoza
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- materiat uzyty na podsypke

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowos¢ utozenia

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin
- zachowanie spadkow

7. Jednostka obmiaru — (m2) — dla robét nawierzchniowych
(m) — dla wykonania obrzezy

8. Odbioér robét

Ogolne wymagania podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug daty wyniki
pozytywne. Odbiorom miedzyfazowym podlegaja:

- korytowanie

- osadzenie kraweznikow

- uktadnie kazdej, kolejnej warstwy podbudowy i nawierzchni.

Odbioréw nalezy dokonywac¢ zgodnie z zasadami odbioréw robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne. Placi sie za roboty wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 Specyfikacji Technicznej wymagania
Ogodlne odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej
specyfikaciji.

10. Przepisy zwigzane

e PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.

e PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad,wymagania i kryteria zgodnos i dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

e PN B 30000:1990 Cement portlandzki.

e PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
elementéw powszechnego uzytku.

e PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

¢ Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w
budownictwie"— wydanie IV Krakéw 1996

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.

e PN -EN 13501-1 —Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynku.
Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

e PN -EN ISO 11654 —Wskaznik pochtaniania dzwieku.

e PN -EN 13964 —Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

e PN -EN 12354-6 —Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkow na
podstawie wiasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.
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ST —10ROBOTY MALARSKIE  CPV:45442100-8

45442100-8 Roboty malarskie

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich wewnetrznych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt.
1.1

1.3.Zakres robot objetych S.T.
sprawdzenie rownosci i czystosci tynkow i gladzi
- sprawdzenie wilgotnosci tynkow
- sprawdzenie zakonczenia robot tynkarskich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- wykonanie 2-go malowania
- oczyszczenie elementéw stalowych
- malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg
- malowanie elementéw stalowych farbg olejng matowg (dwukrotne)

2. Materiaty
- podktad gruntujgcy
- farba emulsyjna akrylowa matowa wewnetrznego stosowana (kolory zgodne z
kartami pomieszczen)
- farba olejna matowa wewnetrznego stosowana ( do metalu)
- farba olejna matowa zewnetrznego stosowana (do metalu)

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i S$wiadectwach

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile

Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, fawkowiec, pomost
rusztowaniowy

4. Transport
Dowd6z dowolnym srodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét
Roboty objete S.T. wykonaé recznie, malowanie zwykite
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciernnczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powiok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu
- gfadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)
- braku peknig¢, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek
- prawidtowosci faktury
- zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerenciji
spirytusu), odpornosc¢ na tarcie i szorowanie
- powioka powinna dawac¢ aksamitno matowy wyglad
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢
nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni
8. Odbiér robét objetych S.T.

- sprawdzenie materiatdw na podstawie zatgczonych zaswiadczen i atestéw
- sprawdzenie przyczepnosci powtok

- sprawdzenie nasigkliwosci warstwy gruntujgce;j

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i zgodnosci z projektem

- sprawdzenie odpornosci na scieranie i zmywanie

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladoéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robét

10. Przepisy zwiazane

e PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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e PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-80/6117-05 Farby do malowan wewnetrznych

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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ST-12 ROBOTY WYKONCZENIOWE | MONTAZOWE

CPV: 45400000-1,45421146-9

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

- montaz elementéw wyposazenia wnetrz, ktére zostaty zdemontowane z powodu
prowadzonych prac wewnatrz budynku

- montaz nowych opraw oswietleniowych oraz montaz opraw os$wietleniowych, ktore zostaty
zdemontowane, przy wymianie zrodet oswietlenia

- montaz nowych lamp elewacyjnych

- montaz elementéw elewacyjnych (typu tablice, maszty flagowe, skrzynek instalacyjnych itd)

- montaz nowej poreczy przy wejsciu do budynku

- montaz daszku nad wejsciem

- montaz elementéw instalacji odgromowe;j

2. Materialy (elementy)

- elementy elewacyjne

- elementy wykohczenia wnetrz (istniejgce, do ponownego montazu)

- lampy elewacyjne

- barierki

- daszki nad wejsciem

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo i wyposazone w systemowe zamkniecia.
Przygotowane w warunkach warsztatowych, gotowe do montazu w wyznaczonych miejscach lun
gotowe elementy wykonczone fabrycznie.

Daszek poliweglanowy (zgodnie z projektem) nad wejsciem do piwnicy wykonane z profili ze stali
nierdzewnej, montowanych bezposrednio do sciany.

Materialty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier Scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane, Sruby, haki itp

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace

zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu, wkretarka, wkrety,

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

przez odpowiednie opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Barierki :

-wykonanie wedtug projektu

-regulacja uktadu stupkéw podczas montazu -

wysokosc¢ poreczy wg zatgczonego rysunku

- elementy kotwigce, montowane policzkowo zamocowa¢ przed tynkowaniem

- montaz daszku nad wejsciem- przeswit pod daszkiem powinien wynosi¢ min. 250cm.

6. Kontrola jakosci

- starannosci zamocowania poszczegoélnych elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Ocena jakosci
powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci wymiarow, grubosci

sprawdzenie pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

sprawdzenie prawidtowosci i rownosci wykonania

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru —(szt, mb, m2) elementéw

8. Odbiodr robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentac;ji i wpiséw
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
(mb, szt, m2) zamontowanego elementu

10. Przepisy zwigzane

e instrukcje producentéw

e PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandéw jakosci

e Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

¢ inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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ST =12 DOCIEPLENIE STROPODACHU

45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45000000 — 7 - Roboty budowlane

CPV 45321000 - 3 Izolacje cieplne Scian

CPV 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45410000 - 4 Tynkowanie

CPV 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe - pozostate
CPV 45261214 - 7 Ktadzenie dachow bitumicznych

UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi
do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére
zostatly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i
producenta materiatéw i urzadzen

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
przegréd budowlanych w obiekcie — wykonanie bezspoinowych systemoéw
ociepleniowych i dociepleniowych (BSO) stropodachéw i attyk budynku

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu ocieplenia/ docieplenia budynku metodg bezspoinowg i obejmuja:

a) ocieplenia attyk styropapg gr.10 cm. od strony wewnetrznej dachu i styropianem
gr.15 cm od strony elewacji -m2

b) ocieplenie stropodachu styropapg EPS 100 gr. 20cm

c) montaz nowych kominkéw wentylujgcych dach, kominéw spalinowych,
wentylujgcych,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow: — zaprawy klejacej i
tacznikéw mechanicznych systemu, — materiatu do izolacji cieplnej, — jednej lub
wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie, — warstwy wykohczeniowej systemu. Wszystkie sktadniki sg
zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podfoza. Systemy BSO
mozna podzieli¢ ze wzgledu na: — rodzaj zastosowanej izolacji termicznej —
styropian, wetna mineralna (zwykfa, lamelowa), — sposéb mocowania — klejenie,
klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, — rodzaj warstwy
wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy), — stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.

Bezspoinowy system ocieplania stropodachu (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow: — zaprawy klejgcej i tgcznikow
mechanicznych systemu, — materiatu do izolacji cieplnej, — jednej lub wiekszej liczby
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okreslonych warstw systemu,. Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez
producenta specjalnie dla systemu i podioza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze
wzgledu na: — rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropapa, — sposéb
mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykohczeniowej —papa termozgrzewalna, — stopien
rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepno$ci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta,
jako skfadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu

izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
do podtoza, na przykfad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona

ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy

z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w

celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj

siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa
w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe. Systemowe
elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadac nastepujgce cechy :

- wszystkie elementy powinny byc¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO - zastosowane materiaty

nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, rowniez w przypadku pozaru

- niski wspotczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jakos¢ stosowanych materiatéw

- zgodnosc¢ wszystkich elementéw systemu

- matfa wilgotnosc i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatosc¢ ocieplenia i odpornos¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

- zawartos¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

Do ocieplenia i docieplenia scian metodg lekkg - mokrg nalezy zastosowac kompletny system

termoizolacyjny, nie nalezy mieszaé poszczegolnych sktadnikéw z réznych systemow. Wybrany
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system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania
w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos¢ z
tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu. Materiatami stosowanymi
przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Impregnat bitumiczny

2.2 Papatermozgrzewalna perforowana na osnowie perforowanego welonu z wiékien
szklanych

2.3 Styropian EPS gr20cm mocowany mechanicznie / klejony
2.3 Papatermozgrzewalna nawierzchniowa,

2.3 Kominki wentylacyjne

2.3 Lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno

2.3 Roztwér asfaltowy do gruntowania

2.3 Kit trwale plastyczny

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dla sprzetu zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia metoda BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen

transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze

pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzagdy miernicze, palniki gazowe, poziomnice, taty, niwelatory,
sznury traserskie itp. 4. WYM

4. Wymagania dotyczace transportu
4.1. Ogélne wymagania dla sprzetu zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4
4.2. Transport materiatow
Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentow materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowej.

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Rolki nalezy utozy¢ scisle obok siebie, w sposéb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie
i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza.

Zaimpregnowanie impregnatem bitumicznym istniejgcych warstw papy (przed impregnacja w
istniejgcej papie nalezy usung¢ pecherze, oczysci¢, osuszy¢ i podklei¢ srodkiem bitumicznym).
Podloze wyczyscié, wysuszy¢ i odkurzyc.

5.2 Uktadanie papy perforowanej.

Pape zgrzewa sie miedzy sobg wzdtuz zaktadéw podituznych i poprzecznych. Wstegi papy uktadaé
na styk (bez zaktadek). Papy perforowanej nie uktada¢ w miejscach narazonych na szczegdine
wnikanie wody do poditoza — w pasach przyokapowych, wpustach dachowych, korytach itp. W
miejscach tych odsungé¢ pape na odl. min. 50cm, a podioza zabezpieczy¢ pasem papy podktadowej
potgczonym z papg perforowang na zaktad nie mniejszy niz 10cm. Pape perforowang uktadaé
réwnolegle do spadku potaci dachowej. Obrzeza papy perforowanej w najwyzszym pasmie dachu
mocowac¢ do podtoza mechanicznie do warstwy nosnej dachu. Na papie perforowanej rownomiernie
rozstawi¢ kominki wentylacyjne (1 szt./40m? ). W miejscach ustawienia kominkéw wycigé otwory w
uktadanej warstwie papy o $rednicy wewnetrznej wlotu kominka u podstawy. Pape doktadnie zgrzaé
do kotnierza kominka i do podioza. Styk papy z wylotem kominka dodatkowo uszczelnianie
rozgrzang masg asfaltu polimerowego

5.3. Uktadanie ptyt styropianowych ( styropapy).

Ptyty styropianowe (styropape) do izolacji termicznej majace stanowi¢ podioze pod pokrycie papowe
powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ i sztywnos¢ zapewniajgcg przeniesienie obcigzen
zewnetrznych wystepujgcych w czasie uzytkowania dachu, oraz obcigzen spowodowanych pracami
dekarskimi. Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowac ptyty ze styropianu samo gasngcego
zgodne z PN-B-20130:2001, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m3 i naprezeniu
Sciskajgcym przy 10% odksztatceniu wzglednym co najmniej 200kPA. Do termoizolacji stosujemy
ptyty izolacyjne z polistyrenu ekstradowanego dopuszczone

do bezposredniego krycia papg. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
spadkow dachu oraz wykonac¢ wszystkie prace poprzedzajgce, takie jak: montaz wywietrznikdw,
masztow oraz innych elementéw ponad dachowych. Termoizolacja sktadajgca sie z ptyt EPS
powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami byly przesuniete wzgledem siebie o co
najmniej 20 cm. Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg fgcznikow
mechanicznych, wzglednie przykleja¢ lepikiem asfaltowym na gorgco (max. temp. lepiku 120°C do

130° C), specjalnymi masami asfaltowymi lub lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu
stosowania (nie powodujgcymi destrukcji styropianu).

W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowac¢ tgcznikami
mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowac lepikow asfaltowych na zimno na
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rozpuszczalnikach organicznych. Kliny oraz odboje styropianowe mocuje sie

jak ptyty styropianowe. Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi byé zabezpieczone

przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.5. Uktadanie papy podkfadowej i papy wierzchniego krycia.

Papa podktadowa powinna by¢ klejona i zgrzewana. Pape wierzchniego  krycia  gr.5,2mm
zgrzewacé na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne

o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu

o szer. 0,5 - 1,0cm. Zaktady czolowe zgrzewaé na szerokosci 15 cm, po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu polimerowego posypaé¢ posypkag
mineralng w tym samym kolorze. Obrébki ogniomurow, kominbw i innych elementow
wystepujacych na dachu (potgczenia ptaszczyzny  pionowej z poziomg) nalezy wykona¢ w
uktadzie dwuwarstwowym z mocowaniem tréjkgtéw styropianowych, stosujgc jako  warstwe
podktadowg pape polimerowo — asfaltowg na osnowie z widkniny poliestrowej.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢

odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

— zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), przytgczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza,

— wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny..

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.

6.3. Badania w czasie robét

Jakosc¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegolnie wazna
jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.4. Badaniaw czasie odbioru

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacijag projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w
czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na
wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robét z

zastosowaniem systemow ocieplania scian, stropodachu poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgce warunkoéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1, a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robét z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania ” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in.
zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujg takze wymagania: — odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, — dopuszczalne odchylenia od
pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadaé¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.
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7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia $ciany lub stropu

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. Sposob odbioru robot

Zasady, etapy i procedury odbioru robé6t winny by¢ okreslone w umowie, z
uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego

9. Podstawa ptatnosci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-
63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-
70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-
10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian

— Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ociepleh, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogodlne czes¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- PN_EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z wetny
mineralnej produkowane fabrycznie

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych 3.

-Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P; 1390-CPR0444/15/P 4.

- Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 nr

116/09,,Warunki techniczne” - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU

nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami),

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 6. PN-B-94701:1999 — Dachy

-PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

- PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty — Tolerancje

wymiarow i ksztattu

- PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w

sposob ciggty

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku

- DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie]

- Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.) Rozporzgdzenie

Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i Le$nictwa z dn. 29 11.1995 r w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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Nie wymienienie tytutu norm, aktow prawnych i przepiséw okreslonych prawem polskim
a obowigzujgcych w okresie realizacji robét nie zwalnia Wykonawcy robét od ich stosowania
| przestrzegania.



