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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program prac konserwatorskich kapliczki
tzw. Kapliczki Trzech KrzyZzy wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Kapliczka
jest murowana, w typie domkowym, natomiast na wyposazeniu znajduje si¢ grupa
rzezbiarska ,,Golgota” na ktora skladajg si¢ trzy pelnoplastyczne rzezby drewniane
polichromowane. W ramach niniejszego opracowania wykonano wstepne ogledziny oraz
dokumentacje fotograficzng prezentujaca stan zachowania obiektéw zabytkowych.
Podstawowym zalozeniem jest zaproponowanie programu prac konserwatorskich w ramach
ktorego opisany bedzie przebieg planowanych prac konserwatorskich majacych na celu
zahamowanie procesow dzialajagcych destrukcyjnie na obiekt oraz przywrdécenie mu jego

pierwotnej formy estetyczne;.



2. KARTA TYTULOWA

OBIEKT: Kapliczka murowana wraz z wyposazeniem: trzema drewnianymi rzezbami Grupy

Golgoty
DATA POWSTANIA: I pot. XIX.

NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: Kapliczka A-138/M, Grupa Golgoty B-169/M
AUTOR: nieznany

INSKRYPCJE: tuz nad otworem wej$ciowym:

., Zbawienie przyszlo przez Krzyz”

LOKALIZACJA: Nawojowa, dzialka nr 29&’? w poludniowo wschodnim narozniku tamt.
Parku patacowego, wojewddztwie matopolskim, w powiecie nowosadeckim, w gminie

Nawojowa.

WELASCICIEL: A\m\m& ManVowels, zaw . Tark Gévv\gz. Y1 - W60 S2czammuca

MATERIAL 1 TECHNIKA: murowana kapliczka domkowa, o pokryciu z blachy, we

wnetrzu kapliczki znajdujg si¢ rzezby drewniane polichromowane, ztocone (?), srebrzone (?).
WYMIARY: wysoko$¢: 580cm, podstawa: 585 cm x 300 cm.

rzezby drewniane polichromowane:
e Chrystus ukrzyzowany — wymiary: 370x120cm (krzyz): 150x100cm (figura).
* Dobry Lotr — wymiary 320x100cm (krzyz) 120x90cm (figura).
e Zly Lotr — wymiary: 305x90 cm (krzyz), 125x105 cm (figura).

KSZTALT: kapliczka murowana z dachem dwuspadowym, na planie prostokata

OPRACOWANIE PROGRAMU: Dyplomowany konserwator dziet sztuki
Mgr Jan Chodorowicz
30-381 Krakoéw, ul. Zdzistawa Jachimeckiego 6A
tel. 501-706-289 adres e-mail

Dyplomowany konserwator dziet sztuki
Dr Renata Karska
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4. RYS HISTORYCZNY

Nawojowa - zespdél palacowo — parkowy

Nawojowa  zostata  zalozona
)'- w roku 1320 jako wie§ rycerska. Jej
zatozyciel to kasztelan krakowski Nawoj
herbu Topdr. Nastgpnie miejscowosc
przeszta w rgce Piotra Nawojowskiego,
ktéry ok. 1580-1590 zbudowal tu dwor.
Kolejnym wtasciciele byt Branicki, a
nastgpnie Lubomirski. Po kilku zmianach,

ktére jeszcze nastgpity ostatecznie pod

koniec XVIII wieku stata si¢ wlasnoscia

Franciszka Stadnickiego herbu

Il. 1 Patac w Nawojowe].

Szreniawa. W czasie II Wojny Swiatowej w Patacu stacjonowaly wojska okupanta, aby po

wojnie przej$¢ w rece panstwowe.
Kapliczka

Kapliczka murowana znajduje si¢ w miejscowosci Nawojowa na dzialce nr 29#}1
w potudniowo wschodnim narozniku tamt. parku patacowego, w wojewodztwie matopolskim,
w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa. Na miejscu obecnej kapliczki znajdowata
si¢ pierwotnie inna budowla tego typu. Pierwsza kapliczka zostala ufundowana przez
mieszkancéw wsi dla uczczenia pamigci czlowieka o nazwisku Rusin. Byl to zbdjnik, do
ktorego przylgnal przydomek Nawojowskiego Janosika. Zastuzyt sobie na swoj tytul, poprzez
swoja zbojnicka dziatalno$¢ charytatywng. Napadal na bogaczy, aby poézniej tupy
przekazywa¢ biednym 1 potrzebujgcym. Niestety jego final byl tragiczny i za swojg
aktywnos$¢ na rzecz miejscowej spolecznosci, zaplacit zyciem. W XIX wieku Nawojowa
przeszta w rgce Stadnickich ktorzy to przebudowali 6wczesng kapliczke nadajac jej obecny
wyglad. Zabytek jest w cigglym kulcie o czym $wiadczy bogato zdobione wnetrze
wspolczesnymi dewocjonaliami oraz sztucznymi ozdobami ikwiatami. Wiadomym jest,
ze catkiem niedawno kapliczka przeszta remont pod nadzorem tutejszego proboszcza. Zmiany

estetyczne, ktore nastgpily w trakcie ostatniego remontu, mozna zaobserwowac na il. 2.



We wrzesniu 2008 roku Kapliczka zostala wpisana do rejestru zabytkéw, a nastgpnie
w grudniu 2009 roku wyposazenie, czyli grupa drewnianych rzez polichromowanych,

réwniez trafity do wspomnianego rejestru.

Il. 2 Nawojowa, Kapliczka Trzech Krzyzy, zestawienie zdjeé z ostatnich lat, ukazujgce
przemiany estetyczne zewnegtrznej epidermy kapliczki.



5. OPIS OBIEKTU

Kapliczka

Kapliczka w Nawojowej ma forme wolnostojacego murowanego domku, na rzucie
prostokagta o proporcjach 5,8 m x 3m. Ma cechy klasycystyczne. Fronton ma forme,
czesciowo zabudowanego portyku, ujetego prostymi pilastrami. Budowla nakryta jest dachem
dwuspadowym, o niewielkim spadku ok. 30%. Poszycie jest wykonane z gladkiej
ocynkowanej blachy. Dach wykonczony ofasowaniem, z blachy, pod ktérym od strony frontu
oraz bocznych elewacji znajduje si¢ gzyms koronujgcy. Tylna elewacja wyprowadzona jest na
gladko, pozbawiona podziatow architektonicznych. Od frontu na kalenicy umieszczony jest
metalowy krzyz, flankowany symetrycznie, dwoma metalowymi wolutami. Otwér wejsciowy
do wnetrza kapliczki jest prostokatny, otwarty, w gérnych narozach oraz pod nadprozem

ozdobiony, drewniang dekoracyjng krata.

Elewacje boczne oraz front, podzielone sg gzymsem na wysokosci ok. 1/3 mierzac
od cokolu. Dolna cz¢$¢ zdobiona jest boniowaniem, otynkowana na gladko, utrzymana
w cieplejszej kolorystyce od pozostatych elementdw kapliczki. Fronton jest otynkowany
rowniez na gltadko, podobnie wszystkie gzymsy. Pozostale $ciany sg otynkowane zaprawg

cementowa o chropowatej powierzchni.

Wnetrze obiektu jest otynkowane, pomalowane na biato, prowadzg do niego mocno
zniszczone kamienne stopnie. Wnetrze kapliczki odgradza metalowa barierka, osadzona na
kamiennym stopniu. Barierka ma wysokos¢ ok. 1 m. Jest bogato zdobiona, sktada si¢

z imitacji tralek, zdobionych symetrycznym motywem arabeski.

W érodku kapliczki znajdujg si¢ oryginalne oraz wspdlczesne elementy jej
wyposazenia. Gtéwnym motywem jest tzw. Grupa Golgota na ktéra skladajg si¢ trzy
drewniane polichromowane pelnoplastyczne rzezby. Sa to postacie na Krzyzu: Chrystus,
Dobry Lotr oraz Zty Lotr. Podloga pod krzyzami, jest wylozona kamieniem rzecznym,
otoczakiem, imitujacym szczyt gory. Ponadto we wngtrzu znajduja si¢ sztuczne dekoracje

kwiatowe oraz znicza.

Rzezby drewniane polichromowane
Jak juz wspomniano we wnetrzu kapliczki znajduje si¢ grupa rzeZb polichromowanych.
Sa to trzy drewniane rzezby z tzw. Grupy Golgoty z 1 pot. XIX w. Rzezby sg utrzymane

w stylu baroku ludowego 1 przedstawiaja kolejno:



Chrystusa Ukrzyzowanego

Jest to rzezba drewniana polichromowana, petnoplastyczna przedstawiajgca Chrystusa
ukrzyzowanego. Anatomiczna budowa ciatla jest podkreslona, cialo znajduje sie
w delikatnym, skrecie. Postaé jest zawieszona na krzyzu, na wyprezonych ramionach. Na
glowie znajduje si¢ cierniowa korona. Twarz pochylona, broda spuszczona w kierunku
prawego ramienia. Biodra przepasa perizonium z wezltem po prawej stronie z udrapowanym
koncem. Krzyz prosty, sktadajacy si¢ z gtadko opracowanych belek drewnianych. Na krzyzu

znajduje si¢ titulus w formie banderoli. Kolorystyka stonowana, ciepla.

Dobrego Lotra

Jest to rzezba drewniana polichromowana, petnoplastyczna przedstawiajaca postad
Dobrego Lotra. Ma wyraznie zaznaczong budowe anatomiczng z naturalistycznie ukazanymi
otwartymi ramionami. Lotr jest zawieszony na krzyzu, na rekach zatozonych za poprzeczne
rami¢. Jego twarz zwrocona jest w strong Chrystusa. Biodra zakrywa perizonium, ktore po
lewej stronie zwigzano w wezel. Belki krzyza majg okragly przekrdj, imitujgcy naturalne

drewno z zaznaczonymi s¢kami.

Zlego Lotra

Jest to rzezba drewniana polichromowana, pelnoplastyczna przedstawiajgca postac
0 wyraznie zaznaczone] budowie anatomicznej. Postaz Lotra ma otwarte i wygiete do tyhu,
nienaturalnie ramiona, Ci¢zar postaci zwisa na przewieszonych przez poprzeczna belke
ramionach. Jego twarz jest odwrécona od Chrystusa, skierowana lekko w gére. W partii
bioder znajduej si¢ bogato udrapowane perizonium zawigzane na prawym biodrze. Krzyz ma
taka sama forme¢ jak w poprzednim przestawieniu, belki maja przekrd]  okragly

z zaznaczonymi s¢kami.

6. BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Na podstawie naturalnej odkrywki mozna wysung¢ hipoteze, ze materialem uzytym do jej
budowy jest cegla, wykonano z niej zaré6wno $ciany jak i gzymsy. Natomiast podmuréwka
wykonana jest z duzych cioséw kamiennych (piaskowca). Budynek otacza pas cokotowy,
otynkowany wtérnie w trakcie ostatnich remontéw. Z uwagi na stan zachowania kamienia,
warstwa tynku ulegla znacznej degradacji odstaniajac niemalze caty oryginalny kamienny pas

cokotowy.



Dolna czg$¢ $cian zewngtrznych zdobiona jest boniowaniem, otynkowana na gladko,
utrzymana w cieplejszej kolorystyce od pozostalych elementéw kapliczki. Fronton jest
otynkowany réwniez na gladko, podobnie wszystkie gzymsy. Pozostale §ciany sg otynkowane
zaprawg cementowg o chropowatej powierzchni. Kapliczka otynkowana zostata pierwotnie,
najprawdopodobniej tykiem na bazie piasku z dodatkiem cementu i wapna. Pomalowana jest
w §rodku jak iod zewnatrz farba emulsyjng (?).Wszystkie elementy z wylgczeniem partii
cokotowej utrzymane sa w kolorystyce jasno zottej / odcien zblizony do jasnej ochry.
Wnetrze natomiast pomalowano na Dbialo. Celem pelnego rozpoznania budowy
technologicznej oraz okreslenia oryginalnej kolorystyki obiektu niezbedne jest

przeprowadzenie szczegbétowych badan stratygraficznych.

Wigzba dachowa oraz szczyt wykonane s3 z desek z drewna iglastego (?)
zabezpieczonego farba olejng (?). Dach pokryty jest blacha ocynkowang, pomalowana
fabrycznie na kolor czerwony. Do kapliczki prowadza kamienne progi wykonane
z piaskowca. Wejscie do kapliczki jest zabezpieczone metalowg barierka, Zelazng, kutg,

pomalowang czarng farba olejng.

We wnetrzu budowli znajdujg si¢ drewniane rzezby polichromowane. Ztozone sa z kilku
kawalkow drewna klejonych ze sobg za pomocg kleju zwierzecego i flekowanych. Drewno
opracowywane bylo dlutami. Oryginalnie rzezby zostaly pokryta zaprawami ktére
sg widoczne spod olejnych przemalowan. Technika oryginalnej polichromii nie jest znana.
Konieczne sg badania stratygraficzne. Pozostale elementy wyposazenia sg nieoryginalne,

sktadaja sie na nie dewocjonalia oraz plastikowe ozdoby.
7. OPIS WARUNKOW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU

Kapliczka

Kapliczka jest obiektem wolnostojgcym znajdujagcym sie w otoczeniu drzew, krzewow
oraz ro§linno$ci ozdobnej. Na budowle dzialajg bezposrednio rézne czynniki atmosferyczne.
Dodatkowo posadowienie budowli w sasiedztwie drogi naraza ja na zanieczyszczenia
zwigzane z przemieszaniem si¢ samochoddéw, rozbryzgi wody spod koét, sél drogowa
stosowana w okresie zimowym itp. Ponadto kapliczka jest narazona na dzialanie wody

gruntowej, podcigganej kapilarnie. Objawia si¢ to w ztym stanie zachowania partii cokotowej

budowli.



Rzezby drewniane polichromowane

Rzezby drewniane przechowywane sa we wnetrzu kapliczki, s3 ostoniete od
bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych. Nie sa jednak zabezpieczone przed
amplitudami temperatur oraz wysoka wilgotnoscia. Obiekt jest w czynnym kulcie, stad

dodatkowo jest narazony na uszkodzenia mechaniczne, przerébki oraz dorazne odnawianie.

8. STAN ZACHOWANIA ORAZ PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka

Obiekt wizualnie jest w dostatecznym stanie zachowania. Niestety brak izolacji
fundamentdw, przyczynil si¢ do znacznej degradacji scian budowli, przede wszystkim w ich
partii cokotowej. Kolejnym duzym czynnikiem degradujacym byly Zle wykonane reparacje,

a przede wszystkim zastosowanie zapraw cementowych.

Widoczne sg uszkodzenia 1 ubytki tynku, jak juz wspomniano wyzej, w szczeg6lnosci
w partii cokotowej. W czasie ostatniej reparacji cata powierzchnia tynku wraz z ubytkami
zostata pokryta warstwa malarska, ktéra obecnie miejscowo si¢ tuszczy i odspaja. Tynk jest
zdegradowany, przede wszystkim w dolnej partii. Spowodowane jest to gtéwnie zasoleniem
widocznym w formie wykwitéw pod odpadajgca farbg. Warstwa malarska miejscowo jest
zniszczona, odspojona, pudruje si¢, ubytki widoczne sg gtownie w partii cokotowej, tam gdzie
jest ona najsilniej narazona na dzialanie czynnikéw destrukcyjnych. Widoczny stan
zachowania jest wynikiem braku odwodnienia i izolacji poziomej. Jednak faktyczny stan

zachowania $cian budowli bedzie mozna oceni¢ dopiero po odstoni¢ciu tynku.

W partii przyziemia widoczne jest réwniez na $cianach zagrozenie mykologiczne
1 mikrobiologiczne w postaci czarnych przebarwien oraz zielonych mchéw. Zaatakowanie

powierzchni przez mikroorganizmy przyczynia si¢ do degradacji spoiwa kamiennych cioséw.

Detal architektoniczny - gzymsy okalajgc oraz koronujgce, sa czesciowo uszkodzone
mechanicznie, z warstwg malarska lokalnie odspojona. W trakcie poprzednich remontow
budowli, malowane byly ponownie, bez odtworzenia ich formy. Niestety spowodowato
to zatarcie ich profilu, krawedzie staly si¢ wyoblone. Dach jest w dostatecznym stanie
technicznym. Blaszane poszycie pokryte jest jednak, warstwami zhluszczajgcej si¢ farby.

Drewno w stolarce jest zniszczone, warstwy malarskie odspojone, zabrudzone. Elementy
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metalowe sg w dobrym stanie, jednak widoczne sg liczne ogniska aktywnej korozji, ktéra

spowodowala ztuszczenie 1 odspojenie warstw malarskich.

Na degradacji poszczegélnych elementéw kapliczki miaty wptyw nawarstwiajgce si¢
lub wspéldziatajace wzajemnie czynniki typu chemicznego, fizycznego, mechanicznego
1 biologicznego. Nalezy raz jeszcze podkresli¢, ze najwickszym zagrozeniem dla zabytku jest
brak odpowiedniej izolacji muréw, co powoduje migracje wody i przyczynia si¢ do duzej
wilgotnosci $cian. Woda wedrujgca w kapilarach dziata destrukcyjnie na $ciany: rozmiekcza
material budowlany, powoduje krystalizacj¢ soli jak i sprzyja rozwojowi mikroflory.
Wszystkie te niekorzystne zjawiska skutkuja w dezintegracji spoiwa zapraw, tworzeniu
wykwitdw, a dalej s3 powodem powstawania rozleglych ubytkéw i ostabienia konstrukcji

budowli.

We wngtrzu panuje bardzo duza wilgotnos¢, tynki sg mocno zniszczone. Widoczne
sg liczne ubytki, osypywanie si¢ zapraw, dezintegracja ich spoiwa. Warstwy malarskie

sg popekane, tuszczg si¢ i odspajaja ujawniajgc kolejne warstwy..

Rzezby drewniane polichromowane

Drewniane rzezby polichromowane mimo niekorzystnej ekspozycji zewnetrznej,
zachowaty si¢ w stanie dostatecznym. Sg zabrudzone, pokryte warstwg kurzu, pajeczyn.
Jednak przed wykonaniem badan stratygraficznych trudno jest oceni¢ ich faktyczny stan
zachowania. Trudno oceni¢ réwniez stan struktury drewna, konieczne beda dokladne
ogledziny celem okreslenia ewentualnego bytowania drewno jadow. Powierzchnia byta na
pewno przemalowana, ostatnia warstwa jest prawdopodobnie olejna (?). W trakcie
wielokrotnego od$wiezania, warstwa malarska zostaly pokryte rowniez niektére ubytki.

Trudno stwierdzié, czy zachowata si¢ oryginalna polichromia.

9. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. WNIOSKI I ZAX.OZENIA KONSERWATORSKIE
Kapliczka

Podstawowym zalozeniem prowadzonych prac jest wykonanie pelnej konserwacji

estetyczno - technicznej w celu przywrocenia pierwotnych waloréw zabytkowi wraz z jego
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wyposazeniem. Konieczne jest wykonanie w pierwszej kolejnosci badan stratygraficznych,
ktore pozwolg ustali¢ pierwotng kolorystyke obiektu.

Priorytetem jest wykonie izolacji §cian. Zaleca si¢ wykonanie izolacji pionowej
przeciwwilgociowej muru w technice mineralnego szlamu. Preparat o wiasciwosciach
uszczelniajacych, tworzacy specjalna powloke gruntujaca i krzemionkowanie wglgbne. Dziata
wzmacniajaco, zweza pory i hamuje transport soli w murze. Szlam charakteryzuje si¢ wysoka
szczelnosciag wobec naporu wody, a przy tym wspomaga schniecie dzigki przepuszczalno$ci
pary wodnej. Jest wysoce odporny na siarczany. Wykonany wykop zasypaé¢ drobnym
kamyczkiem. Dzigki naturalnej izolacji dostgp wody w partie $cian jest utrudniony nie
zaklécajac swobodnego ich oddychania, natomiast dzigki wypekieniu zwirowym woda
bedzie szybciej odprowadzana od kamiennych $cian. Nalezy rozwazy¢ takze wykonanie
1zolacji poziomej w postaci przepony iniekcyjnej, ktéra zahamuje podciaganie kapilarne wody
W wyzsze partie murdéw.

ktére pozwola ustalié¢ pierwotng wyprawe muru oraz jego kolorystyke.

Celem okreslenia stanu zachowania wypraw tynkarskich nalezy je dodatkowo przebadaé
metoda akustyczna, aby ustali¢ zakres wadliwych tynkéw oraz wtérnych szkodliwych
uzupelnien. Warstwe tynku nalezy uzupelni¢ zaprawa mineralng na bazie wapna trasowego,
anastgpnie na cato$¢ nalozy¢ szpachléwke wyréwnujaca, ktora bedzie mie¢ dobre
whasciwosci paroprzepuszczalne i amortyzujace spekania wlosowate. Sciany nastepnie majg
by¢ zagruntowane oraz pomalowane farbami o wysokiej paroprzepuszczalnosci zgodnie
zpierwotna kolorystyka. Istotne jest wykonanie izolacji poziomej oraz uzupehnienie

fundamentdw.

Sugeruje si¢ zastosowanie nowego poszycia dachowego, wymiane blachy na nowg
blache tytan-cynk. Konieczne bedzie réwniez wymienienie, badz flekowanie najmocniej
zdegradowanych elementéow kamiennych. Stopnie piaskowcowe zostang wymienione na
nowe, podobnie cokoly metalowej bariery. Uprzednio nalezy wykona¢ fundament betonowy,
oraz izolacje poziomg. Piaskowcowe cokoty kapliczki: catkowicie zniszczony kamien
zostanie wymieniony w formie ptyt piaskowcowych o grubosci wystarczajacej aby schowaé
faczenie w tynku. Plyty piaskowcowe bgdg zblizone kolorem i uziarnieniem do istniejgcych
cioséw z zachowaniem oryginalnego wzoru. Podczas komisji konserwatorskiej nalezy
okresli¢ zakres wymiany kamienia. Kamienie rzeczne, stanowigce gor¢ golgoty zostang
oczyszczone z nawarstwien metoda abrazyjng lub strumieniowo-$cierng. W tym celu nalezy

je zdemontowac z wnetrza obiektu i po odczyszczeniu powtornie je utozyc.

12



Elementy stolarki nalezy odczysci¢ oraz zabezpieczyé powlokami lakierniczymi
odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ponadto konieczne jest odczyszczenia,
a nastgpnie zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw metalowych oraz pokrycie

ich warstwg farby odpornej na czynniki atmosferyczne.
Rzezby drewniane polichromowane

Rzezby nalezy poddaé pelnej konserwacji. Istotne jest wykonanie badan stratygraficznych
oraz badan spoiw w celu okre$lenia ich techniki i technologii. Dopiero na podstawie
wykonanych badan mozliwe bedzie zaproponowanie konkretnych rozwigzan
konserwatorskich. Wiadomo jednak, iz rzezby powinny by¢ odczyszczone, nalezy usungé
wszelkie wadliwe uzupelnienia, a nastgpnie wtérne warstwy malarskie. Znajgc zakres
zachowania oraz technologie pierwotnych warstw nalezy proces usuwania dostosowaé do
otrzymanych wynikow badan. Wszystkie trzy rzezby zostang poddane impregnacji
strukturalnej, tak aby wzmocni¢ je konstrukcyjnie. Uzupelniamy wszelkie ubytki oraz
niewielkie uszkodzenia w masie sztucznego drewna. Ubytki zaprawy klejowo - kredowej
réwniez bedg uzupelnione. Zaklada si¢ przywrdcenie rzezbom ich oryginalnej kolorystyki

w technice nawigzujacej do techniki oryginahu.

W ramach prac ogoélnych istotne jest uporzagdkowanie terenu wokot kapliczki, usunigcie
roslinnosci ozdobnej z najblizszego jej otoczenia w szczegdlnosci nalezy usungé wi€ roslinng,
ktéra pokrywa od tylu, parti¢ cokotowa budynku. Ponadto, jako cze$é prac zwigzanych
z wykonaniem izolacji pionowej, sugeruje si¢ wykonanie opaski woko6t budowli np.

z drobnego kamienia.

B. ZALOZENIA BADAWCZE

Obiekt od poczatku swojego powstania byt kilkukrotnie remontowany. W zwigzku
z tym na obiekcie pojawiaja si¢ liczne warstwy zaréwno wypraw tynkarskich jak i warstw

malarskich. Zatozeniem badawczym jest okreslenie stanu zachowania obiektu, jego budowy

technologicznej jak i jego pierwotnej kolorystki i estetyki wykonczenia wypraw tynkarskich.

Miejsce wykonania odkrywek

13



Ilos¢ sond oraz ich rozmieszczenie zostanie ustalane na obiekcie, na podstawie

obserwacji stanu zachowania poszczeg6lnych §cian oraz rzezb. Zaklada si¢ wykona¢ tylko

niezbegdng ilo$¢ badan, wystarczajacg do okreslenia technologii i stanu zachowani. O zakresie

prowadzonych badan zdecyduje dyplomowany konserwator w trakcie ich prowadzenia,

obserwujgc jak zachowujg si¢ poszczegdlne warstwy w trakcie ich odstaniania.

10.

C. PROPONOWANY PROGRAM PRAC

Prace ogélne

Wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja

Przeprowadzenie podstawowych prac porzadkowych wokot kapliczki. Przede wszystkim
zaklada si¢ usunigcie zieleni niskiej, usunigcie krzewdw rosngcych w bezposrednim
sgsiedztwie, odstonigcie fundamentéw. Demontaz wspélczesnej dekoracji oraz
wyposazenia.

Zabezpieczenie elementow ruchomych bedacych na wyposazeniu kapliczki. Drewniane
rzezby polichromowane nalezy zabezpieczy¢é do transportu i przewiezé do pracowni
konserwatorskiej, gdzie bedg poddawane zabiegom konserwatorskim.

Przebadanie tynkéw metoda akustyczna w celu poszukiwania odspojen oraz wykonanie
badan stratygraficznych dla okre$lenia oryginalnej wyprawy $cian oraz kolorystyki
kapliczki.

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz opaski wokét bryty budynku na podstawie
konsultacji konserwatorsko — budowlanych.

Zaktada si¢ oczyszczenie hydrodynamicznie tynkéw przy uzyciu Kercher’a lub/i
przegrzana parg wodng pod ci$nieniem lub mechaniczne oczyszczenia kamienia. Metoda
zostanie doprana w trakcie prac, na podstawie przeprowadzonych prob konserwatorskich.
Konieczna jest dezynfekcja zainfekowanych powierzchni np. preparatem Keim Algicid lub

Fungal Sto (wybor sposréd proponowanych na bazie prob skutecznosci in situ).

Wyprawa tynkarska oraz detal architektoniczny

W pierwszej kolejnosci nalezy przebadaé wszystkie tynki metoda akustyczng. Partie
zdegradowane, zawilgocone 1 catkowicie odparzone nalezy skué. Decyzje o usunieciu
pozostaltych dobrze zachowanych warstw wyprawy tynkarskiej nalezy podjaé na

podstawie szczegbélowych ogledzin oraz wynikow badan konserwatorskich.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W razie koniecznosci sugeruje si¢ oczyszczenie $cian z  wadliwych szpachlowan
oraz uzupetnien rgcznie oraz hydrodynamicznie.

Ewentualne zachowane oryginalne tynki nalezy poddaé impregnacji strukturalnej
preparatem  krzemoorganicznym  rozpuszczalnikowym, gleboko  penetrujacym
np. Grundex + Divers firmy Sto.

Tynki zostang uzupetnione zgodnie z technika oryginaly. Zaklada si¢ zastosowaé tynk
paroprzepuszczalny wapienno piaskowym na bazie wapna trasowego np. Universalputz
fein firmy Keim.

W razie zaobserwowania mikropgknie¢ nalezy wykonaé zytkowania spekaf a nastepnie
wypetni¢ je masg amortyzujacg Rissfiiller firmy Sto.

Zaklada si¢ rekonstrukcje detalu architektonicznego w technice oryginatu. Mniejsze
ubytki nalezy uzupetni¢ lekkimi zaprawami renowacyjnymi typu Stuckoplan spezial
Tubag STW 0,4 lub réwnowaznymi. Konieczne jest réwniez wykonanie uzupelnienia
irekonstrukcji profili sztukatorskich, a przede wszystkim korekte profilowania
w miejscach nieréwnego przebiegu profili.

Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem  preparatem  silikonowym
wodorozcienczalnym np. StoPrim Micro.

Pokrycie elewacji farbg krzemianowo-krzemoorganiczng firmy KABE na kolor zgodny
z historyczng kolorystyka, ktoéra zostanie ustalona w trakcie prac i na podstawie

konsultacji z Komisja Konserwatorskg

Elementy kamienne
Usuwanie wadliwych uzupetnien kamienia, zaréwno ubytkéw, spoinowania jak i catych

elementéw wykonanych z zaprawy cementowej. Zabieg ten wykonujemy mechanicznie,
poprzez delikatne wykuwanie nieoryginalnych warstw.

Stopnie, plyty cokotowe i cokoty metalowej bariery zostang wymienione na nowe réwniez
z kamienia piaskowcowego o zblizonych parametrach. Uprzednio nalezy wykonaé
fundament betonowy, oraz izolacje pozioma.

Catkowicie zniszczony kamien w partii cokolowej zostanie wymieniony w formie plyt
piaskowcowych o grubodci wystarczajacej aby schowaé lgczenie w tynku. Plyty
piaskowcowe beda zblizone kolorem i uziarnieniem do istniejgcych cioséw =z
zachowaniem oryginalnego wzoru.

Odczyszczenie powierzchni kamienia z wtérnych niekorzystnych nawarstwien. Sugeruje

si¢ zastosowa¢ metody strumieniowo $ciernej z odpowiednio dobranym $cierniwem.
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22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

Metodg, rodzaj kruszywa i jego frakcje dobieramy na podstawie wykonanych prob.

Jezeli metoda strumieniowo Sciernia nie usungta wszystkich zabrudzen w tym czarnej
patyny, dopuszcza si¢ lokalne wykorzystanie metod chemicznych. Stosujemy okiady
z celulozy oraz 5 % kwasu fluorowodorowego. W razie koniecznosci zabieg ten nalezy
powtarza¢, az do uzyskania satysfakcjonujagcego efektu. Mozna zastosowaé réwniez
srodek firmowy Fassadenreiniger Paste (Remmers) oparty na fluorku amonowym.
Umycie miejsc odczyszczanych chemicznie za pomocg wody z dodatkiem 1% $rodka
powierzchniowo czynnego (Vulpex lub réwnowazny) oraz ewentualne doczyszczenie
powierzchni parg wodng.

Usunigcie wadliwych cioséw kamiennych, poprzez ich mechaniczne wykucie.,

W razie koniecznosci zaklada si¢ Impregnacje strukturalng preparatem
krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers badz réwnowaznym. Kamief
impregnujemy metoda powlekania, kilkukrotnie, az do nasycenia jego struktury.
Uzupelnienie cioséw  piaskowca oraz flekowanie wykonujemy z wykorzystaniem
piaskowca karpackiego o dobranej odpowiednio kolorystyce. Ciosy kamienne nalezy
odpowiednio opracowa¢, dopasowujac ich ksztalt oraz fakture do oryginatu. Elementy
montujemy na klejach mineralnych wysoceelastycznych, w razie koniecznosci fleki
mocujemy na kotwach ze stali nierdzewnej badz na bolcach z wtokna szklanego.

W razie koniecznos$ci drobne ubytki uzupeliamy kitem mineralnym barwionym w masie
wraz z opracowaniem powierzchni. Kit powinien by¢é dopasowany zaréwno kolorystyczne
jak  ifakturalnie do oryginalu. Ubytki uzupelniamy zaprawg firmowsg
Restauriermortel firmy Remmers badZ jej réwnowaznikiem, barwiong w masie suchymi
pigmentami ziemnymi odpornymi na $rodowisko alkaiczne.

Uzupelnienie spoin zaprawg wapienno-piaskowa. Spoina ma by¢ opracowana fakturalnie
tak aby odcina¢ si¢ wizualnie od elementéw kamiennych. Do spoinowania piaskowca
polecana jest np. zaprawa Fugenmortel lub Fugenmértel ECC. 22 Fugenmortel

to fabrycznie mieszana sucha zaprawa z naturalnych surowcow.

Dach
Demontaz konstrukcji dachowej oraz poszycia.

W razie koniecznosci wymiana zdegradowanych  elementéw wiezby dachowe;j,
podsigbitki oraz podbicia.
Wykonanie nowego poszycia dachowego z odpowiednio dobranej blachy: tytan-cynk.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Elementy metalowe
Demontaz elementéw metalowych, ktérych konserwacja insitu jest niemozliwa: krzyz
znajdujacy si¢ na kalenicy oraz napis z frontonu.
Mechaniczne oczyszczenie powierzchni z luznych nawarstwieh kurzu i brudu

oraz produktéw korozji. Powierzchni¢ sugeruje si¢ odczys$ci¢é metoda strumieniowo-

$cierng.
Zabezpieczenie powierzchni powtoka antykorozyjna (np. podkiadem
chlorokauczukowym).

Dwukrotne pokrycie farba nawierzchnig w kolorze grafit-mat, Kunstschmiede —lack, farba

oparta na zywicy alkilowej z dodatkiem mieszanek naturalnych grafitow i pytow metali.

Stolarka
Mechaniczne oczyszczenie powierzchni z luznych nawarstwiefi kurzu i brudu. Nastepnie
usunigcie warstw lakieru. Stosujemy metody mechaniczne, badz chemiczne:
szlifowanie powierzchni papierem $ciernym o roznej gradacji,
oktady z kompozycji rozpuszczalnikéw.
W przypadku zaobserwowania korozji biologicznej drewna, badz ataku drewno jadéw
nalezy wykona¢ dezynfekcje drewna. Stosujemy preparaty np. Biotin, PerXil10.
W razie koniecznosci miejscowa impregnacja wzmacniajgca strukture drewna. Metodg
czgsciowego zanurzenia obiektu w roztworze. Proponowany $rodek uzyty do tego
zabiegu: roztwor 12%-i 5% Osolanu KL w Ksylenie z Acetonem w stosunku 1:1, badz 10
% roztwor Paraloidu B-72 w kompozycji rozpuszczalnikdw.
Wykonanie napraw stolarskich: klejenie, flekowanie, wykonanie nowych profili,
stabilizacja poluzowanych Iaczen. Duze ubytki drewna uzupelniamy poprze flekowanie,
drobne ubytki, mozna uzupelni¢ zywica epoksydowg np. Araldite SV/HV 36 badz
szpachlowka np. Tikkurila Colowood Wood Putty.
Pokrycie warstwg ochronng lakiernicza dobrana kolorystycznie w trakcie Komisji

Konserwatorskie;j.

Rzezby drewniane polichromowane
Odczyszczenie powierzchni polichromii z kurzu przy pomocy migkkich pedzli.

Wykonanie badan stratygraficznych.
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43. Usunigcie wtdrnych warstw polichromii. Nalezy wykonaé proby konserwatorskie w celu
doboru odpowiedniej metody. Warstwy nalezy usuwaé stopniowo metodg mechaniczng,
wspomagang chemicznie (np. srodkiem Scansol).

44. Impregnacja wzmacniajace strukturg¢ drewna. Impregnacja metodg czesSciowego
zanurzenia obiektu w roztworze. Proponowany srodek uzyty do tego zabiegu: roztwor
12%-1 5% Osolanu KL w Ksylenie z Acetonem w stosunku 1:1, badz 10 % roztwor
Paraloidu B-72 w kompozycji rozpuszczalnikow.

45. Wykonanie zabiegéw o charakterze techniczno - konstrukcyjnym. Sklejenie wszelkich
peknie¢ ( np. polioctanem winylu DP)., uzupelnienie ubytkéw. Ubytki uzupelniamy masg
sztucznego drewna, barwiona pigmentami np. zywicg epoksydowej firmy Axson SC258.
Powierzchnia kitu jest odpowiednio opracowywana tak, aby pasowata do otaczajgcego ja
materiatu.

46. Uzupemienie ubytkéw zaprawy klejowo-kredowej w technice oryginalu. Powierzchnia
zaprawy jest odpowiednio szlifowana i scalana, tak aby nie odrézniata si¢ fakturalnie od
substancji zabytkowe;.

47. Scalenie kolorystyczne polichromii. Dobdr techniki bedzie zalezat od wynikéw badan
stratygraficznych, zakresu wystgpowania oryginalnej polichromii oraz jej stanu
zachowania.

48. Werniksowanie koficowe np. werniksem koncowym, matowy do farb olejnych Talens 003.

Prace koncowe
49. Prace porzadkowe terenu wokot i wnetrza kapliczki, w tym:
50. Uporzadkowanie wspdlczesnych dewocjonalii.
51. Uporzadkowanie roslinnosci wokét kapliczki.
52. Ponowny montaz we wngtrz Kapliczki grupy drewnianych rzezb polichromowanych.
53. Wykonanie pelnej dokumentacji fotograficznej i opisowej wykonanych zabiegdéw

konserwatorskich.

* Zasugerowane w programie produkty firmowe mogq by¢ zmienione na produkty innych
producentow. Istotne jest, aby mial zblizone parametry fizyko-chemiczne oraz byt
preparatem o sprawdzonej skutecznosci i spetnial wymogi stawiane materialom stosowanym
w konserwacji obiektow zabytkowych.

¥ONSERWACJA ZABYTKOW

Jan Chodorowicz
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10. FOTOGRAFIE

Spis fotografii

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

1. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Widok ogélny, Fot. J. Chodorowicz,
2021.

2. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowo$ci Nawojowa. Widok ogdlny, Fot. J. Chodorowicz,
2021.

3. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Widok ogdlny, Fot. J. Chodorowicz,
2021.

4. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Widok ogdlny, Fot. J. Chodorowicz,
2021.

5. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Wyprawa tynkarska, widoczny stan
zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

6. Nawojowa, wojewodztwo malopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Detal architektoniczny, widoczny
stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

7. Nawojowa, wojewodztwo malopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Detal architektoniczny, widoczny
stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

8. Nawojowa, wojewodztwo malopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Detal architektoniczny, widoczny
stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

9. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Kamienne cokoty, widoczny stan
zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

10. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
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Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Kamienne cokoty, widoczny stan
zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

11. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Elementy metalowe, widoczny stan
zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

12. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowo$ci Nawojowa. Elementy metalowe, widoczny stan
zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

13. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Elementy metalowe, widoczny stan
zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

14. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Stolarka, widoczny stan zachowania.
Fot. J. Chodorowicz, 2021.

15. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzeZba drewniana
polichromowana, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

16. Nawojowa, wojewodztwo malopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana
polichromowana, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

17. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana
polichromowana, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

18. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana
polichromowana, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

19. Nawojowa, wojewodztwo malopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana
polichromowana, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

20. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Nawojowa, Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy
wraz z wyposazeniem w miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana
polichromowana, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

20



Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Widok ogdlny, Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 2. Nawojowa, wojewo6dztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,

Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Widok og6lny, Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 3. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Widok ogolny, Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 4. Nawojowa, wojewédztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Widok ogdlny, Fot. J. Chodorowicz, 2021.

Fot. 5. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosagdeckim, w gminie Nawojowa, ‘
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Wyprawa tynkarska, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 6. Nawojowa, wojewddztwo malopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Detal architektoniczny, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz,

2021.

Fot. 7. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosgdeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Detal architektoniczny, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz,
2021.
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Fot. 8. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Detal architektoniczny, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz,

2021.

Fot. 9. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Kamienne cokoly, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 10. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Kamienne cokoly, stopnie, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz,

2021.

Fot. 11. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miegjscowosci Nawojowa. Elementy metalowe, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 12. Nawojowa, wojew6dztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Elementy metalowe, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

Fot. 13. Nawojowa, wojewédztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Elementy metalowe, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 14. Nawojowa, wojewo6dztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Stolarka, widoczny stan zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.

Fot. 15. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana polichromowana, widoczny stan

zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 16. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana polichromowana, widoczny stan

zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 17. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana polichromowana, widoczny stan

zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.




Fot. 18. Nawojowa, wojewddztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana polichromowana, widoczny stan

zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 19. Nawojowa, wojewo6dztwo matopolskie, w powiecie nowosagdeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, rzezba drewniana polichromowana, widoczny stan

zachowania. Fot. J. Chodorowicz, 2021.
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Fot. 20. Nawojowa, wojewodztwo matopolskie, w powiecie nowosadeckim, w gminie Nawojowa,
Murowana kapliczka w typie domkowym tzw. Kapliczka Trzech Krzyzy wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Nawojowa. Grupa Golgota, widok na kamienny stos pod krzyzami..Fot. J.
Chodorowicz, 2021.
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2. Decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkéw nieruchomych,
Krakéw, 2008 1.
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