Przedmiar robét
Roboty konserwatorsko-budowlane

Obiekt lub rodzaj robot: Rozbiérka kapliczki murowanej
Budowa kapliczki murowanej
m. Nawojowa, gm, Nawojowa
Lokalizacja: 298/7, obreb Nawojowa [0004] /rozbiérka/
13211, obreb Nawojowa [0004] /budowa/
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Inwestor: Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-12-01 tech. bud. Mariusz Surma




Remont konserwatorsko budowlany kapliczki ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

murowanej aktualny (lic. 000584CE)
strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1/ Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestyciji jest rozbiérka murowanej neogotyckiej kapliczki potozonej na dziatce nr 298/7 w Nawojowej oraz
budowa murowanej kapliczki na dziatce nr 1321/1 przy ul. Zamkowej w Nawojowej, obreb Nawojowa [0004].

2/ Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Kapliczka jest polozona na dziatce nr 298/7, obreb Nawojowa [0004], w Nawojowej, powiat nowosadecki na skraju zabytkowego
parku patacowego, w jego zachodniej czesci, przy ul. Zamkowej prowadzacej do kosciota parafialnego. Wejscie od ulicy po
kamiennych schodkach. Wybudowana w 1852 r. Jest wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem A-137/M.

3/ Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Dziatka nr 1321/1 znajduje si¢ w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1ZP
(tereny zieleni urzadzonej). Kapliczka, ze wzgledu na projektowang rozbudowe ulicy Zamkowej (droga powiatowa nr 1527K),
bedzie rozebrana i wzniesiona w nowej lokalizacji - na sasiedniej dzialce nr 1321/1. Tym samym pozostanie w obrebie parku
patacowego w odlegtosSci okoto 60 m na pétnoc od pierwotnej lokalizacji. Kapliczka bedzie wybudowana zgodnie z
inwentaryzacja architektoniczng opracowang przez mgr inz. arch. Zygmunta Lewczuka z wykorzystaniem oryginainych
materiatéw po uprzedniej konserwacji technicznej i estetycznej wg wskazan zawartych w programie prac konserwatorskich,
ktérego autorami s3 : mgr Agnieszka Jakubowska-Szarska, mgr inz. Katarzyna Dusza-Bednarek i mgr Marcin Ksigzek.
Planowane przedsigwzigcie jest objete pozwoleniem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 235/2021 , znak
DNS-11.5142.38.2021.MM.2 z dnia 14.09.2021 r. na translokacje kapliczki.

4/ Zamierzony sposoéb uzytkowania..
Projektowany obiekt bedzie uzytkowany jako budynek kultu religijnego.

5/ Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, wolnostojacym. Rzut poziomy zblizony do kwadratu z
naroznymi skarpami. Sciany z cegly tynkowane z poziomym boniowaniem. Dach wielospadowy z pozioma kalenicy i tréjkatnym
szczytem w elewacji frontowej. Materialy, forma i kolorystyka stanowia odtworzenie kapliczki istniejacej wg wiw inwentaryzacji i

programu konserwatorskiego.

6/ Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Powierzchnia zabudowy m2 - 6,10

Powierzchnia uzytkowa m2 - 1,58

Powierzchnia catkowita m2 - 6,10

Kubatura m3 - 29,50

7/ Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
- posadowienie na plycie fundamentowej zelbetowej odpowiednio do | kategorii geotechnicznej

Ceny materiatéw, sprzetu i ustug oparto na $rednich wskaznikach Sekocenbud oraz na $rednich cenach regionalnych robét oraz
producentéw i przedstawicieli handlowych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzona dla okresienia szacunkowej warto$ci robét remontowo- budowlanych, opracowang
w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialéw s3 ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga réznié sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiagzari materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed
zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywaé facznie z dokumentacja projektows.

Uwaga! W wycenie nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w projekcie i programie prac konserwatorskich. Rodzaj robét i prac
dostosowaé do warunkéw i stanu technicznego elementéw z natury.
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Przedmiar robé6t
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Iadowej | wodnej !
‘Remont konserwatorsko - budowlany kapficzki murowanej z 1852 roku ' '
! z przeniesieniem na nowe migjsce “
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