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1. KARTA UZGODNIEN
do
PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
w obrebie pasa drogowego drogi gminnej na 130513C w
miejscowosci Lubcz zwigzany z modernizacja drogi gminnej
nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+896



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot opracowania

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego w obrebie pasa drogowego drogi gminnej na 130513C w miejscowosci Lubcz
zwigzany z modernizacjg drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+896.

21.2.  Cel opracowania

Zapewnienie bezpiecznych warunkoéw dla uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie drogi gminnej nr 130513C i
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2350C w miejscowosci Lubcz.

21.3. Inwestor

Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

21.4. Podstawa opracowania

«  Obowigzujace przepisy i normatywy :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 784 z 2017) ,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. 2019 p0z.2310),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, tj. Dz. U. 2019, poz. 2311).
Prawo o Ruchu Drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (z pdzniejszymi zmianami)  (t.j. Dz. U. z 2022, poz.
988, 1002, 1768, 1783)

»  Ustalenia z inwestorem

¢ Wizja lokalna w terenie

2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.2.1. Stan istniejacy

Droga gminna 130513C na dziatce nr 173 obecnie od km 1+071 do km 1+876 posiada nawierzchnie gruntowa umocniong
zuzlem wielkopiecowym o szerokosci 3,0 do 4,0 m z poboczami gruntowymi, dalej. Jest to kontynuacja modernizaciji drogi
gminnej 130513C ktdra zaczyna sie w m. Lubcz na krawedzi drogi powiatowej nr 2352C relacji Lubcz — Go$cieszyn -
Trzemeszno w km 1+566,70 strona lewa. W projekcie w etapie pierwszym wprowadzono pikietaz lokalny o km 0+000 na
krawedzi drogi 2352C do km 0+650. Etap drugi zaczyna sie od km 0+650 do km 1+455 wg. pikietazu lokalnego na krawedzi
drogi powiatowej nr 2350C relacji Rudunek — Niestronno — Dabrowa w km 1+835 strona prawa.

Droga powiatowa na odcinku 100 m przed i za skrzyzowaniem przebiega w odcinku prostym, w niskim nasypie poza obszarem
zabudowanym o dopuszczalnej predkosci 90 km/h, ma przekroj drogowy uliczny o jezdni bitumicznej, o szeroko$ci 5,5 m,
pobocza gruntowe po lewej i prawej stronie 0 szeroko$ci 1,2 m i rowami odwadniajacymi. Brak oznakowania poziomego.
Oznakowanie pionowe zwigzane ze skrzyzowaniem to znaki A-6a w km 1+725 strona prawa i 1+981 strona lewa, a na drodze
gminnej 130513C znaki A-7 w odlegtosci 50 m od skrzyzowania. Pozostate znaki w obrebie skrzyzowania to znaku D-15 i
drogowskazy E-4 do miejscowos$ci Lubcz i miejscowosci Gatezewko.

W pierwszym etapie realizacji modernizacji drogi gminnej ustawiono ograniczenie predko$ci B-33 (40 km/h) w km glob. 1+896
(km lok. 0+630) strona lewa i znak B-34 (40 km/h) km glob. 1+896 strona prawa Jest to miejsce 20 m przed kohcem pierwszego
odcinka modernizacii.

Istniejace oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2 Plan Oznakowania



2.2.2.  Stan projektowany

Przebieg drogi gminnej 130513C dostosowano do istniejacego pasa drogowego. | sktada sie z odcinkdw prostych z
trzema zatomami o kacie zwrotu trasy nie przekraczajacym 3 o i trzema tukami poziomymi o promieniu 150 m, 900 m, 900m.
Projektowany etap 2 modernizowanej drogi zaczyna sig od km 0+650 kilometra roboczego i konczy w km 1+455 na krawedzi
drogi powiatowej nr 2350C.

Na catym odcinku drogi projektuje sie wyrdwnanie istniejacej nawierzchni tluczniowej i gruntowej do odpowiednich spadkéw, i na
tak przygotowanym podtozu wykonanie podbudowy ttuczniowej i warstw bitumicznych jezdni.

Od km 0+650 do km 1+014 projektuije sie jezdnie szerokosci 3,5 m z poboczami umocnionymi ttuczniem o szerokosci 0,75 m
jako jezdnie dwukierunkowg o jednym pasie ruchu.

Od km 1+017 do km 1+092 projektuje sie prawostronne poszerzenie jezdni do 5,0 m jako mijanke. Poszerzenie jezdni na
mijance realizuje sie skosami o wartosci 1:2 na diugosci 3 m przed i za mijankg. Od km 1+095 do km 1+432,85 projektuje sie
dalej jezdnie szerokosci 3,5 m z poboczami umocnionymi tuczniem o szerokoci 0,75 m jako jezdnie dwukierunkowg o jednym
pasie ruchu.

Przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 2350C w km 1+434,85 projektuje sie dwustronne poszerzenie jezdni do 5,0 m z
poboczami umocnionymi ttuczniem o szeroko$ci 0,75 m.

Na potaczeniu krawedzi jezdni drogi gminnej i powiatowej projektuje sie wyokraglenia tukami o promieniu 6,0 m.

Dostepno$¢ do drogi gminnej zapewniono poprzez zaprojektowanie zjazdéw bitumicznych o szerokosci 4,0 m wytagodzonych
skosami 1:1 i dtugo$ci 2,0 m lub dostosowanej do szeroko$ci pasa drogowego.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 2350C istniejace oznakowanie spetnia swoje zadanie i jest wystarczajace
- Na drodze powiatowej ustawione sg znaki A-6a a na drodze gminnej znaki A-7 co jednoznacznie okresla pierwszenstwo na
skrzyzowaniu.

W zwigzku z tym, ze projektuje sie jezdnie o jednym dwukierunkowym pasie ruchu szeroko$ci 3,5 m z mijankg
zZlokalizowang od km lok.1+017 do km lok. 1+092 na odcinku poza obszarem zabudowanym ustanawia si¢ ograniczenie
predkosci do 40 km/h. W etapie pierwszym ograniczenie to wprowadzono poprzez ustawienie znakow B-33 (40 km/h) w km
lok.0+220 strona prawa i w km lok. 0+630 strona lewa oraz znak B-34 (koniec ograniczenia predkosci) w km 0+630 strona
prawa. W zwigzku z kontynuacjg modernizacji do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2350C projektuje sie likwidacje znakdw B-
33 i B-34 (40 km/h) z km lok. 0+630 i ustawienie znaku B-33 (40 km/h) w km lok. 1+432 strona lewa (km glob.1+094 strona
prawa). W zwiazku z tym, ze skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2350C odwotuje ograniczenie predko$ci rezygnuije sie z
ustawienia znaku B-34.

Do wykonania oznakowania znakami A-7 i D-1 nalezy uzy¢ znakéw grupy wielkosci Srednie z folig odblaskowa typu 2, natomiast
dla pozostatych Mate z foli odblaskowej typu 1

Sposob rozmieszczenia i lokalizacja oznakowania zostaly pokazane na rys. 2.1, 2.2, ,,Plan oznakowania”

2.2.3. Zasady oznakowania

Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos$¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz
0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50
m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od krawedzi jezdni.
Znaki w pasie dzielacym jezdnie drég dwujezdniowych umieszcza sie¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od zewnetrznej
krawedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku
drogowego; znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.



Rys. 2.2.3.1. Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni:

a) na drodze b) na ulicy
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z

zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢
istotng przeszkode.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli 1. i pokazano na rysunku
2.2.3.2. Wysokosci te nie dotyczg znakédw umieszczanych przez policie w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku
drogowego, ktdre moga by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje
sie na wysokosci podanej w tabeli 1.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy réwniez dodatkowe tabliczki pod
znakami. Przy ustalaniu wysoko$ci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na
drogach niebedacych ulicami uwzglednia sie dolng krawedzZ tabliczki znajdujacej sie pod znakiem. Znaki umieszczane na
zaporze lub za zaporg i na tablicach prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub tablicy.

Rys. 2.2.3.2. Wysoko$¢ umieszczenia znakow:
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

tabela 1.
Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategoria znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu
g } ;?gf;‘;cyjne min. 2,00 min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajace
G - dodatkowe
Znaki umieszczone na Iu’b za 0.90 - 1.20 0.90 120
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu




) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku

2.2.4, Zestawienie oznakowania

Symbol | Stan Wielkos$¢ | Odblaskowosé | llosé
B-33 Proj. Mate | Generacja
B-33 Usuw.. |Mate | Generacja
B-34 Usuw.. Srednie |l Generacja

2.2.5. Uwagi koricowe

Inwestor na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany statej organizacji ruchu powiadomi zarzgdce drogi tj. Burmistrza
Rogowa i Komendanta Powiatowego Policji w Zninie oraz organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Znifskiego o
planowanym terminie zmiany organizacji ruchu.

;rermin wprowadzenia statej zmiany organizacji ruchu do
31-12-2023.

/sporzadzit/



3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



