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projekt rozbiérkowy

1 Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Mata Wies, z siedziba przy ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mata Wie$, a ECO TREATMENT z siedziba w Gnieznie, przy
ul. E. Orzeszkowej 29B/1, dotyczaca opracowania dokumentacji technicznej pn.: ,,Budowa
nowej oczyszczalni $ciekow w Malej Wsi”.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" ( tekst ujednolicony- tj. Dz. U. 2018 poz.
1202 z dnia 7 czerwca 2018r., z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (tekst ujednolicony- tj. Dz. U. 2019 poz.
1065 z dnia 8 kwietnia 2019r., z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,0 ochronie przyrody” (tekst ujednolicony- tj. Dz. U.
2018 poz. 1614 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. "O odpadach" (tekst ujednolicony- tj. Dz. U. 2019 poz.
701 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy zagospodarowaniu odpadami komunalnymi”.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne” (Dz. U. Nr 157 z 2005 r., poz. 1318 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003 r., poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r. "W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. ,W sprawie Wzorow
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw” (Dz.U. 2019 poz. 819 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. ,,W sprawie katalogu
odpadow” (Dz. U. 2014 poz. 1923 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. "W sprawie szczegétowych
warunkéw uznania odpadow niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne" (Dz.U.
2016 poz. 1601).

Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000.
Kopia mapy do celéw projektowych 1:500

"Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej oczyszczalni $ciekéw na dz.
nr 384/5 1 384/6, w msc. Mata Wies, gm. Mata Wies, pow. ptocki, woj. mazowieckie”
sporzadzona w sierpniu 2019 r. przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko z
siedziba w (87-100) Toruniu, przy ul. Powstancow Wlkp. 58.

Dokumenty regulujace sprawy wtasnosci terenu przedmiotowej oczyszczalni.

ECO TREATMENT
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Budowa nowej oczyszczalni Sciekow w Malej Wsi

projekt rozbiérkowy

«  Wypis z rejestru gruntow.

«  Pozwolenie wodno- prawne.
- Pomiary inwentaryzacyjne.
« Uzgodnienia branzowe.

«  Pozostale aktualne normy i przepisy prawne.

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy rozbidrek w ramach projektu p.n.
,Budowa nowej oczyszczalni §cieckow w Matej] Wsi”.

Zakres opracowania obejmuje czgs¢ opisowa i graficzna.
Do rozbiorki przewiduje si¢ nastepujace obiekty budowlane:

- reaktor biologiczny si¢ z: zbiornika reaktora, osadnikéw wtdrnych- 3szt, schodéw i
pomostow technologicznych, wiaty 1 przekry¢ komor reaktora, ptyty fundamentowej
reaktora, fundamentu skrzyniowego osadnikéw wtornych,

- zaggszczacz osadu,

.+ piaskownik,

+  budynek przepompowni (bez zbiornika),
+ poletka osadowe,

- istniejace ogrodzenie (w granicach projektowanej inwestycji) wraz z brama wjazdowa 1
furtka wejsciowa.

Rozbiorke obiektow istniejacych przewiduje si¢ z zachowaniem utrzymania pracy oczyszczalni.
Sposdb budowy umozliwiajacy utrzymanie obiektu w ruchu opisano w opracowaniu branzy
technologiczne;j.

Rozbidrki sieci, instalacji, terenéw utwardzonych, obiektow ziemnych wraz z obiektami
towarzyszacymi (np. studzienki, krawezniki, stupy oswietleniowe itp.) oraz urzadzen- wg projektéw
branzowych.

Roboty rozbidrkowe dla obiektéw podlegajacych adaptacji wskazano w odrgbnych opracowaniach.

Niniejsze opracowanie zawarte jest w jednej teczce.

3 Lokalizacja.

Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Mata Wie$, na dziatce nr 384/5; w obrgbie
141908 2.0014 Mata Wies, w gminie Mata Wies, powiat ptocki, woj. mazowieckie.

ECO TREATMENT
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Budowa nowej oczyszczalni Sciekow w Malej Wsi

projekt rozbiérkowy

4 Dotychczasowe przeznaczenie i program uzytkowy obiektow.

REAKTOR BIOLOGICZNY

Oczyszczalnia MUT-300 — sktada si¢ z potrdjnej komory oczyszczania o dtugosci boku 6,0m, co
daje wymiar w planie 6 x 18m. W komorach osadu czynnego zachodza zasadnicze procesy
biologicznego oczyszczania Sciekow. W sktad oczyszczalni wchodza rowniez trzy pojedyncze
komory osadnikéw wtdrnych, ktoére umieszczone sa przy dtuzszym boku komory oczyszczania,
konstrukcja zbiornikéw stalowa, napowietrzanie §ciekéw w komorach odbywa si¢ powierzchniowo
za pomoca aeratorow WWO/3.

ZAGES7ZCZACZ OSADU

Zageszczacz osadu — osad nadmierny z komor oczyszczania i osadnikdéw przetlaczany jest do
zageszezania, gdzie jest stabilizowany tlenowo, osad przettaczany jest za pomoca podno$nika
Mamut.

ECO TREATMENT
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Budowa nowej oczyszczalni $ciekéw w Matej Wsi

projekt rozbiérkowy

PIASKOWNIK

Piaskownik — zainstalowany przed komora zbiorcza przepompowni, dwukomorowy: reczne
usuwanie ze $ciekow ziarnistych zanieczyszczen mineralnych (gtownie piasku) przy wykorzystaniu
procesu sedymentacji.

BUDYNEK PRZEPOMPOWNI

Obiekt techniczny wewnatrz, ktorego znajduja si¢ urzadzenia zapewniajace pracg przepompowni
$ciekdw, znajdujaca si¢ pod budynkiem.

ECO TREATMENT
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Budowa nowej oczyszczalni Sciekow w Malej Wsi

projekt rozbiérkowy

POLETKA OSADU

Poletka osadowe — zaggszczony osad odprowadzany jest na poletka osadowe, gdzie ulega dalszemu
odwodnieniu.

5 Ocena aktualnego stanu technicznego obiektow podlegajacych
rozbiorce.

REAKTOR BIOLOGICZNY

Elementy stalowe silnie skorodowane. Wzery gléwnych elementow nosnych ok. 1-2mm. Nie
zaobserwowano nieszczelnosci scian komor reaktora oraz osadnikow wtornych. Glowne elementy
nosne nie wykazuja nadmiernych ugie¢. Liczne ubytki w powlokach ochronnych.

Skorodowane przekrycia komor reaktora oraz wiaty wykonane z blachy trapezowej, a takze obrébki
blacharskie obudowy. Duza korozj¢ zaobserwowano na ruszcie stalowym stanowiacym oparcia dla
przekrycia komor. Ze wzgledu na obudowg reaktora oraz osadnikoéw wtdrnych, nie byto
mozliwosci sprawdzenia elementdw nosnych konstrukeji.

Pomosty i schody technologiczne na reaktorze.

Elementy stalowe pomostu skorodowane. Wzery gtownych elementéw no$nych ok. 1-2,0mm.
Liczne ubytki w powtokach ochronnych. Belki no§ne pomostu nie wykazuja nadmiernych ugiec.
Barierka ochronna skorodowana z licznymi ubytkami powtok ochronnych.

Schody technologiczne w dostatecznym stanie technicznym. Niewielka korozja oraz ubytki w
powtokach ochronnych.

Zagrozenie bezpieczenstwu ludzi na obiekcie stanowi¢ moga przede wszystkim przekrycia komor
oraz wiaty ze wzgledu na silng korozje tacznikow, ktére nie stanowia dobrego zabezpieczenia i
zakotwienia elementow przy podmuchach wiatru. Zagrozenie stanowi takze proba wejscia na
skorodowane elementy przekrycia komor oraz liczne ostre krawedzie elementow elementow
stalowych, ktore powstaly w wyniku koroz;i.

ECO TREATMENT
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projekt rozbiérkowy

ZAGESZCZACZ OSADU

Elementy stalowe skorodowane. Wzery gléwnych elementéw nos$nych ok. 1-1,5mm. Nie
zaobserwowano nieszczelno$ci zbiornika. Elementy drabiny wlazowej oraz barierki ochronne;j
skorodowane z licznymi ubytkami w powtokach ochronnych. Przekrycie zbiornika silnie
skorodowane. Murowany cokoét zbiornika z widoczna gleboka korozja i licznymi ubytkami w
materiale. Ze wzgledu na obudoweg zbiornika, nie bylo mozliwosci sprawdzenia elementéw nosnych
konstrukc;ji.

Zagrozenie bezpieczenstwu ludzi na obiekcie stanowi¢ moze przede wszystkim proba wejscia na
skorodowane elementy przekrycia zbiornika oraz liczne, krawgdzie elementow elementow
stalowych, ktore powstaly w wyniku korozji oraz korozja tacznikéw mocujacych drabing wtazowa..

PIASKOWNIK

Na elementach betonowych zaobserwowano ubytki w otulinie zbrojenia oraz spekania. Elementy
prefabrykowane stanowiace zewngtrzne §ciany, z widocznymi odchyleniami od pionu oraz
ulegajace "klawiszowaniu". Elementy schodow stalowych oraz barierki ochronnej skorodowane z
licznymi ubytkami w powtokach ochronnych.

Konstrukcja nie zagraza bezpieczenstwu ludzi.

BUDYNEK PRZEPOMPOWNI

Obiekt w dostatecznym stanie technicznym. Rysy widoczne na §cianach w obrgbie naroznikow
budynku moga §wiadczy¢ o nieprawidtowej pracy fundamentéw. Elementy odwodnienia potaci
dachowej oraz obrobki blacharskie skorodowane. Przekrycie dachowe z papy pofatdowane. Ubytki
tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych. Na potaci dachowej brak jednego wytazu dachowego.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna skorodowana.

Konstrukcja budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi, zagrozeniem moze by¢ brak
zabezpieczenia otworu w ptycie gornej zbiornika przepompowni.

POLETKA OSADU

Sciany poletka osadu porysowane, miejscami wychylone z pionu. Ze wzgledu na obecne
uzytkowanie obiektu, stan techniczny dna poletek osadowych nie zostal okreslony.

OGRODZENIE

Stupki ogrodzeniowe skorodowane, czgsciowo wychylone z pionu. Siatka ogrodzeniowa na czgsci
bez naciagu. Skrzydta bramy wjazdowej opuszczone, widoczna korozja elementoéw stalowych,
ubytki w powlokach ochronnych.
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projekt rozbiérkowy

6 Dane ogolne o terenie wokol obiektow.

6.1 Istniejqce zagospodarowanie terenu.

Wg tomu I niniejszej dokumentacji.

6.2 PodloZe gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne wg opracowania p.n. "Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
projektowanej oczyszczalni Sciekow na dz. nr 384/5 1384/6, w msc. Mala Wies$, gm. Mala Wies,
pow. ptocki, woj. mazowieckie” sporzadzona w sierpniu 2019 r. przez GEOLIT s.c. Tatiana
Szczuczko, Tadeusz Szczuczko z siedziba w (87-100) Toruniu, przy ul. Powstancéw Wlkp. 58.

7 Opis obiektow podlegajacych rozbiorce.

Ze wzgledu na szczatkowa dokumentacje techniczna, brak dokumentacji powykonawczej istniejacej
oczyszczalni $ciekoOw oraz brak mozliwo$ci inwentaryzacji niedostepnych czgsci obiektow, niektore
dane przyjeto na podstawie praktycznego doswiadczenia budowlanego, literatury, rozmow z
pracownikami- eksploatatorami oraz opracowan innych podobnych obiektow. Nie wyklucza si¢
odstepstw od zalozen przyjetych w niniejszym opracowaniu, ktére jednak nie powinny w znaczacy
sposOb powodowac zmian technologii robot rozbiérkowych.

Nie wyklucza sig takze istnienia innych obiektow pod powierzchnia terenu, o ktorych brak
jakichkolwiek informacji 1 ktore nie zostaty uj¢te na mapie sytuacyjno- wysokosciowe;.

Uwaga!

Rozbiorki sieci, instalacji, terenéw utwardzonych, obiektow ziemnych wraz z obiektami
towarzyszacymi (np. studzienki, krawezniki, shupy o§wietleniowe itp.) oraz urzadzen- wg projektow
branzowych.

Zakres robot rozbiorkowych w obiektach podlegajacych adaptacji wg odrgbnych opracowan.

7.1 Rektor biologiczny.

Zespot zbiornikoéw naziemnych, stalowych, sktadajacy si¢ z komor o przekroju kwadratowym oraz
okraglych osadnikow wtornych. Wysokos$¢ reaktora 3,60m. Posadowienie reaktora na ptycie
zelbetowej gr. ok. 40-60cm. Posadowienie osadnikéw wtdrnych na zelbetowym fundamencie
skrzyniowym o wys. $cian 125cm 1 grubosci 20cm.

Konstrukcj¢ no$na komor prostokatnych stanowia zamknigte ramy poziome stalowe wykonane z
ceownikow C260 i dwuteownikow 1260 oraz pionowe usztywnienia wykonane z profili stalowych.
Sciany komér reaktora z blachy gr. ok. 6mm; dno z blachy gr. ok. Smm. Wymiary komér w rzucie
ok. 6,00x6,00m. Do komoér doprowadzone rurociagi technologiczne.

Zbiorniki osadnikow wtornych o $rednicy 3,0m w wysokosci ca 4,60m. Konstrukcj¢ no$na plaszcza
stanowia pierscienie wykonane z profili stalowych. Ptaszcz zbiornika z blachy o gr. ok. Smm.
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Podparcie zbiornikow na plycie fundamentowej za posrednictwem podpor wykonanych z rur o
$rednicy ca 100mm. Do osadnikow doprowadzone rurociagi technologiczne.

Obudowa reaktora biologicznego i osadnikéw wtoérnych z blachy ocynkowanej z wypetnieniem
welng mineralna.

Na reaktorze biologicznym wykonane ramy stalowe z katownikéw L40x60 stanowiace oparcie dla
przekrycia z blachy trapezowej. Ramy opieraja si¢ na belkach wsporczych wykonanych z
katownikow L80x120.

Wiata na reaktorze wykonana z profili stalowych z pokryciem blacha trapezowa.

Konstrukcj¢ no$na pomostow technologicznych stanowia ceowniki stalowe C100, C180 oraz
stezenia poprzeczne z ceownikow. Szerokos¢ pomostu 1,0m i 2,0m. Na pomostach zamocowane
konstrukcje wsporcze pod aeratory.

Kraty pomostowe zgrzewane, ocynkowane.

Balustrada pomostu o wys. 1,1m z rur stalowych kwadratowych RK30x30- pochwyt i stupki oraz
srodkowego preta ¢p12 ze stali gladkiej. Bortnica balustrady z blachy o wys. 17cm.

Na konstrukcji no$nej pomostu oparte konstrukcje wsporcze pod przekrycia komor.

Schody zewnegtrzne o szerokosci 1,0m. Belki schodéw z ceownika C140. Stopnie o szer. 23cm z
wypetnieniem krata pomostowa. Balustrada schodéw o wys. 0,7m z rur stalowych kwadratowych
RK30x30.

Elementy stalowe pokryte powlokami malarskimi.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Szczegdty wyposazenia wg czgséci rysunkowej oraz zdjg¢ inwentaryzacyjnych.

7.2 Zageszczacz osadu.

Zbiornik stalowy o $rednicy 3,0m w wysokosci ca 4,60m. Konstrukcj¢ no$na plaszcza stanowia
pierscienie wykonane z profili stalowych. Ptaszcz zbiornika z blachy o gr. ok. 5Smm. Podparcie
zbiornika na ptycie fundamentowej za posrednictwem podpor wykonanych z rur o $rednicy ca
100mm. Do zbiornika doprowadzone rurociagi technologiczne. Wokét zbiornika wykonany cokot
murowany i wys. 1,0 ponad poziom terenu. Zaggszczacz wyposazony w drabing wtazowa,
przekrycie z blachy zeberkowej oraz balustrad¢ ochronna.

Obudowa zbiornika z blachy ocynkowanej z wypehieniem welng mineralna.
Elementy stalowe pokryte powlokami malarskimi.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Szczegbdly wyposazenia wg czesci rysunkowej oraz zdje¢ inwentaryzacyjnych.

7.3 Piaskownik.

Zelbetowy zbiornik prostokatny, podziemny dwukomorowy. Sciany gr. 10-20 cm, gleboko$é komor
140-170cm. Szeroko$¢ zewnetrzna zbiornika 2,60m; dlugos¢ ca 25,5m.

Piaskownik zabezpieczony przed zasypaniem obudowa wykonana z prefabrykowanych §cianek
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oporowych o szerokosci zewngtrznej ca 4,6m i1 dlugosci ca 26,6m. W okoét obudowy balustrada
ochronna o wys. 90cm wykonana z ceownikoéw stalowych C50- pochwyt i stupki oraz preta
posredniego ¢10 ze stali gtadkiej. Zej$cie do piaskownika umozliwiaja schody stalowe z belkami
nos$nymi wykonanymi z ceownikow stalowych C140 1 stopniami wykonanymi z blachy zeberkowe;.
Schody wyposazone w balustrade ochronng jednostronna.

Szczegoly wyposazenia wg czgsci rysunkowej oraz zdjg¢é inwentaryzacyjnych.

7.4 Budynek przepompowni.

Jednokondygnacyjny budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej (cz¢$¢ nadziemna).
Szeroko$¢ zewngtrzna budynku 4,74m, dlugos¢ 4,74m. Wysokos$¢ budynku w okapie ca 2,9m.
Zewngtrzne $ciany nadziemia murowane o grubosci catkowitej wraz z tynkami 1 izolacjami 35cm.
Konstrukcj¢ dachu stanowi ptyta zelbetowa. Pochylenie potaci dachowej ca 9%.

Pokrycie dachu papa asfaltowa.

W stropie otwory pod wytazy dachowe oraz wentylacj¢. Kominy wentylacyjne w postaci
wywietrzakow dachowych.

Wewnatrz budynku podziemna konstrukcja zbiornika przepompowni $ciekow, Zzelbetowa, o
srednicy wewnetrznej ca 2,4m i gtebokosci ca 5,0m, przekryta zelbetowa ptyta gr. 20cm.

Stolarka okienna PCYV, stolarka drzwiowa stalowa.

Szczegbdly wyposazenia wg czesci rysunkowej oraz zdje¢ inwentaryzacyjnych.

7.5 Poletka osadowe.

Sciany poletka osadowego w postaci ptyt prefabrykowanych zelbetowych 6x215x50cm x 3szt,
zamocowane w stupkach zelbetowych o wym. 15x15cm. Wymiary wewngtrzne poletka w rzucie
poziomym ca 6,7m x 19,8m. Wewnatrz poletka przewiduje sig, ze zostata wykonana jezdnia w
postaci ptyt drogowych, warstwy filtracyjne oraz drenaz stanowiacy odprowadzenie odciekow.

Szczegbdly wyposazenia wg czesci rysunkowej oraz zdje¢ inwentaryzacyjnych.

7.6 Ogrodzenie.

Ogrodzenie o wys. ca 2,0m w postaci stupkow stalowych oraz rozciagnigtej na nich siatki z drutu
ocynkowanego. W narozach dodatkowo wykonane shupki ukos$ne (zastrzaty). Brama wjazdowa oraz
furtka wykonane z ram z profili stalowych. Ramy bramy zamontowane na stupkach samonos$nych.
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8 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych.

8.1 Zabezpieczenie terenu rozbiorek.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ niezbgdne zabezpieczenie terenu poprzez:

- zapewnienie ogrodzenia zabezpieczajacego dostep 0sob postronnych,

- oznakowanie terenu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie przejscia i przejazdu.

8.2 Roboty przygotowawcze.

Prace rozbiorkowe nie beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie terenu zabudowanego.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy:

>

>

>

wygrodzi¢ 1 oznaczy¢ strefg niebezpieczng wokot obiektow,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ tymczasowe place do sktadowania materiatu z
rozbiorek,

w razie konieczno$ci wykonaé tymczasowe drogi utwardzone np. ptytami drogowymi dla
sprzetu budowlanego,

wykona¢ tymczasowe instalacje umozliwiajace zasilanie maszyn i urzadzen,
wykona¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektow materiatléw z rozbiorki,

zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie bhp,

pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzy¢ w odziez robocza,
kaski, rekawice oraz inne $rodki ochrony indywidualnej, a wszystkie narz¢dzia uzywane
przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym stanie,

przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje 1 media, miejsca
odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrgbem robdt budowlanych.

przeprowadzi¢ niwelacjg terenu w obrgbie wyburzanych obiektow w celu zapewnienia
dojazdu pojazdom budowlanym — prace wykona¢ ze szczegdlna ostroznoscia zwracajac
uwage na wystepujace w terenie sieci infrastruktury techniczne;.

Sposdb zagospodarowania materiatow budowlanych z odzysku Wykonawca winien uzgodnic z
Zamawiajacym.

8.3 Rozbiorka.

Uwaga! Kolejnos¢ rozbidrki poszczegodlnych obiektéw wg opracowania branzy technologicznej i

PZT.
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8.3.1

>

>

Instalacje i sieci instalacyjne.

Do rozbiorki instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, technologicznych, elektryczne;j
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odtaczenia tych instalacji od sieci miejskich przez
pracownikow wiasciwych instytucji, fakt ten potwierdzi¢ wpisem do dziennika robot.

Rozbidrke instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury instalacyjnej, a nastgpnie przystapic
do demontazu sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne o gi. ponad 1,0m wykonywac ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, lub stosowac rozparcia $cian pionowych.

Potozenie przebiegu instalacji ustali¢ wykonujac recznie wykopy odkrywkowe.

Podziat materialu rozbidérkowego na elementy.

Szczegolowy opis prac rozbidrkowych wg projektéw branzowych.

8.3.2 Reaktor biologiczny, schody technologiczne i pomosty.

Przed rozpoczgciem demontazu przepompowac $cieki z obiektu do nowoprojektowanej
oczyszczalni $ciekow.

Elementy mogace utraci¢ stateczno$¢ podczas rozbiorki zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy bezpieczna rozbiorke.

Elementy o masie powyzej 50kg podnosi¢ z uzyciem sprzgtu mechanicznego.

Cigcie elementow stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarka tarczowa do cigcia
stali.

Podzial materialu rozbidrkowego na elementy przy zachowaniu maksymalnej mozliwosci
do ponownego wykorzystania.

Rozbiorka fundamentu zbiornika przy uzyciu mtotow pneumatycznych lub przecinarki
tarczowej do cigcia betonu.

Kolejnos¢ prac rozbidorkowych:

o demontaz instalacji,

o demontaz urzadzen,

o demontaz przekrycia wiaty,

o demontaz konstrukcji wiaty,

o demontaz przekry¢ komor,

o demontaz rusztu przekrycia komor,

o demontaz konstrukcji wsporczych aeratorow,
o demontaz barierek, pomostow i schodow,

o demontaz obudowy,

ECO TREATMENT

62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; tel./fax: 061669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl

19



Budowa nowej oczyszczalni Sciekow w Malej Wsi

projekt rozbiérkowy

o rozbidrka segmentdw komor prostokatnych,
o rozbidrka osadnikéw wtérnych,
o rozbiorka fundamentu,

o uzupelnienie i zaggszczenie gruntu oraz niwelacja terenu wg projektu branzowego.

8.3.3 Zageszczacz osadu.

> Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych usunaé¢ osad ze zbiornika i przetransportowaé w
miejsce wskazane przez Inwestora lub do zaktadu utylizacji.

> Elementy mogace utraci¢ stateczno$¢ podczas rozbidrki zabezpieczy¢é w sposob
umozliwiajacy bezpieczna rozbiorke.

> Elementy o masie powyzej 50kg podnosi¢ z uzyciem sprz¢tu mechanicznego.

> Ciecie elementow stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarka tarczowa do cigcia
stali.

> Podzial materialu rozbiérkowego na elementy przy zachowaniu maksymalnej mozliwosci
do ponownego wykorzystania.

> Rozbiodrka cokolu murowanego recznie lub mlotem udarowym.

> Rozbiodrka fundamentu zbiornika przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub przecinarki
tarczowej do cigcia betonu.

Kolejnos$¢ prac rozbidorkowych:

o demontaz instalacji,

o demontaz urzadzen,

o demontaz przekrycia zbiornika,

o demontaz rusztu przekrycia zbiornika,
o demontaz barierek, drabiny wtazowej,
o rozbidrka cokolu murowanego,

o demontaz obudowy,

o rozbiorka zbiornika,

o rozbiorka fundamentu,

o uzupelnienie i zaggszczenie gruntu oraz niwelacja terenu wg projektu branzowego.
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8.3.4 Piaskownik.

Przed rozpoczgciem demontazu przepompowac $cieki z obiektu do nowoprojektowanej
oczyszczalni $ciekoOw lub usuna¢ zawartos¢ zbiornika i przetransportowaé w miejsce
wskazane przez Inwestora lub do zaktadu utylizacji.

Elementy mogace utraci¢ stateczno$¢ podczas rozbiorki zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy bezpieczna rozbiorke.

Elementy o masie powyzej 50kg podnosi¢ z uzyciem sprzgtu mechanicznego.

Cigcie elementow stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarka tarczowa do cigcia
stali.

Zbiornik odkopa¢ z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp wykopu.

Zbiornik zelbetowy zdemontowac np. poprzez skucie mechaniczne, przy uzyciu
pneumatycznych nozyc lub pit mechanicznych do cigcia zelbetu.

Przy rozbiorce zbiornikéw glebszych poprzez skucie, gruz z rozbidrki zrzucaé do $rodka
rozbieranej zbiornika, a nastgpnie wydobywac recznie lub mechanicznie.

Rozbidrka fundamentdéw przy uzyciu miotow pneumatycznych lub przecinarki tarczowej do
cigcia betonu.

Kolejnos¢ prac rozbidorkowych:

o demontaz instalacji i urzadzen

o demontaz balustrad zewngtrznych,

o demontaz schodéw zewngtrznych,

o roboty ziemne,

o rozbiodrka zewngtrznej obudowy z oporowych $cianek zelbetowych,
o rozbidrka $cian,

o rozbiorka ptyty dennej,

o uzupelnienie i zaggszczenie gruntu oraz niwelacja terenu wg projektu branzowego.

8.3.5 Budynek przepompowni.

>

>

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranych
obiektow oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

W razie koniecznos$ci stosowac stgzenia, podpory, rusztowania itp. zapewniajace statecznosé
elementoéw obiektu podczas prac rozbiorkowych.
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> Elementy o masie powyzej 50kg podnosi¢ z uzyciem sprzgtu mechanicznego.

> Ciecie elementow stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarka tarczowa do cigcia
stali.

> Rozbiorke elementow zelbetowych wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

> Podczas rozbiorki stropéw nalezy podstemplowac jego fragmenty w okolicy wycinanych
otwordéw 1 wykonywanych wzmocnien oraz miejsca wzbudzajace watpliwosci co do
wytrzymatos$ci.

> Rozbiorki elementow konstrukcyjnych stropéw nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach. Zabrania si¢ przebywania zar6wno pod jak i na rozbieranym elemencie.

> Podziat materiatu rozbiorkowego na elementy.

Kolejnos$¢ prac rozbidorkowych:

o demontaz wyposazenia wewnatrz budynku,

o demontaz instalacji,

o demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

o rozbiorka pokrycia dachowego,

o demontaz rynien, rur spustowych 1 obrobek blacharskich,
o rozbiorka konstrukeji dachu,

o rozbidrka Scian nadziemia,

o rozbiodrka posadzek,

o rozbiodrka $cian fundamentowych,

o rozbidrka fundamentow,

o uzupetnienie i zaggszczenie gruntu oraz niwelacja terenu wg projektu branzowego.

8.3.6 Poletka osadu.

> Przed rozpoczgciem prac rozbidorkowych usunaé z poletek osad i przetransportowaé w
miejsce wskazane przez Inwestora lub do zaktadu utylizacji.

Kolejnos¢ prac rozbidorkowych:

o rozbidrka podtoza w ptyt betonowych,
o usunigcie warstw filtracyjnych,
o demontaz drenazu,

o demontaz $cian z ptyt prefabrykowanych,
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o demontaz shupéw wsporczych,

o uzupelnienie 1 zaggszczenie gruntu oraz niwelacja terenu wg projektu branzowego.

8.3.7 Ogrodzenie.

> Cigcie elementow stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarka tarczowa do cigcia
stali, cigcie drutu nozycami.

Kolejnos$¢ prac rozbidorkowych:

o rozbidrka bram i furtek,
o demontaz linek naciagowych,
o demontaz ogrodzenia z siatki,

o demontaz stupdéw stalowych z rozkuciem bryt betonowych stanowiacych
fundamenty,

o uzupelnienie i zaggszczenie gruntu oraz niwelacja terenu wg projektu branzowego.

8.3.8 Nawierzchnie utwardzone.

Opis wg projektu branzowego.

9 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

> Na czas wykonywania robot rozbiorkowych teren, na ktérym prowadzone beda te prace,
zostanie tymczasowo ogrodzony taSmami ostrzegawczymi 1 oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

> Wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materialdéw powstaltych w
trakcie prac rozbidrkowych przed ich dalszym transportem.

> Przed podjgciem prac rozbiorkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku
pracy w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

> Do realizacji prac rozbidrkowych zostana skierowane osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP.

> Wykonawca robot rozbiorkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowac si¢ do polecen i instrukeji inspektora nadzoru zgodnych
z obowiazujacym prawem.

> Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie
prac rozbiérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie
opuszczenia terenu rozbiorki osobom postronnym i nieupowaznionym.
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> Rozbidrki prowadzone beda zgodnie z ,, Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-
montazowych — Prace rozbiorkowe”, sztuka budowlana, przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

10 Zagospodarowanie materialu z rozbiorek.

Materialy z rozbidrki nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez Inwestora
w sprawie sposobu zagospodarowania materialow uzyskanych z rozbiorki budowli i demontazu
urzadzen przy budowie oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Mata Wies.

11 Transport, segregacja i utylizacja materialu z rozbiorek.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto oraz gruz betonowy i
ceglany.

Urobek z rozbiorki nie nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania poddac utylizacji zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. "O odpadach" (tekst ujednolicony- tj. Dz. U. 2019 poz. 701 z
pozniejszymi zmianami).

Transport urobku prowadzi¢ na biezaco w miarg postgpu robot rozbiorkowych. Przewidzie¢ go
samochodami cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie transportu. Nalezy zwroci¢ uwage przed wyjazdem pojazddéw z terenu rozbiorki, czy
materiaty sa nalezycie zabezpieczone i stabilne oraz czy nie beda utrudnialy lub zagrazaly innym
uzytkownikom drogi.

Wywo6z i utylizacj¢ materialdw rozbiorkowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej odpowiednie certyfikaty i1 dzialajacej zgodnie z obowiazujaca ustawa ,,0 odpadach”.
Powyzsze nie dotyczy materiatow przewidzianych do ponownego wykorzystania przez Wykonawce
lub Inwestora.

12 Wplyw prac rozbiorkowych na sSrodowisko.

Projektowana rozbidrka obiektow bedzie miata wptyw na $rodowisko na etapie wykonywania prac.
Powstana uciazliwo$ci w rejonie prowadzonych robdt zwiazane z:

> wzrostem natgzenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i cigzkiego sprzgtu
budowlanego,

> zapylenie,
> wzrostem emisji spalin z silnikdbw maszyn 1 urzadzen wykorzystywanych podczas budowy,
> wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia,

Uciazliwosci te maja charakter czasowy 1 ograniczony do terenu rozbiorki, w zadnym wypadku nie
moga wplywac na obszary sasiadujace.
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13 Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete w projekcie rozwiazania w wigkszosci nie wptywaja ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i Polskimi
Normami.

Nalezy w szczego6lnosci przestrzegaé przepisow wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
"O odpadach" (tekst ujednolicony- tj. Dz. U. 2019 poz. 701 z pdzniejszymi zmianami).

Powstate w trakcie robot budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowaé lub zutylizowac
wg pkt. 101 11.

14 Ochrona konserwatorska.

Dziatka, na ktorej zlokalizowano obiekty nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

15 Informacja o wytwarzaniu odpadow powyzej 5,0 T.

W ramach robot rozbidrkowych powstana odpady przekraczajace warto$¢ 5000 kg. Odpady nalezy
zagospodarowac zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. "O odpadach" (tekst ujednolicony- tj.
Dz. U. 2019 poz. 701 z pdzniejszymi zmianami).

16 Odpady powstale w trakcie realizacji prac rozbiorkowych.

W zwiazku z wykonywaniem prac rozbidorkowych niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Dzialania w/w prac generuja odpady, ktére musza by¢ usunigte,
posegregowane 1 wlasciwie dla okreslonych grup i1 rodzajow sktadowane oraz utylizowane.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz
jej eksploatacji:

O(E)(;((llu Rodzaj odpadu
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury

17 drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemig z terendw zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatéw i elementoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, plyty, ceramika)

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

170102 Gruz ceglany

1701 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementdw wyposazenia

1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i
elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
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1701 81 Odpady z remontdéw i przebudowy drog

1701 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

170202 Szklo

170203 Tworzywa sztuczne

1703 Odpady asfaltow, smot i produktow smotowych

1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 04 Odpady 1 ztomy metaliczne oraz stopéw metali

1704 01 Miedz, braz, mosiadz

1704 02 Aluminium

1704 04 Cynk

1704 05  Zelazo i stal

1704 07 Mieszaniny metali

1705 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
poglebiania)

170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

170506 Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,

17090211709 03

Odpady z instalacji i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpadéw, z oczyszczalni

$ciekdéw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celow przemystowych

19 08 Odpady z oczyszczalni Sciekéw nieujgte w innych grupach

1908 01  Skratki

1908 02 Zawarto$¢ piaskownikéw

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

2003 Inne odpady komunalne

2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

19

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne 1 ubrania
ochronne nie uj¢te w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi

odpadami opakowaniowymi)
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

17 Wytyczne BHP podczas robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych nalezy zastosowa¢ obowiazujace przepisy, normy i wytyczne dot.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegdlnosci ujetych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Podstawowe wytyczne BHP wynikajace z przepisow przytoczono w skrocie ponizej:
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Przed rozpoczgciem pracy zapoznacé si¢ z trasa, gtebokoscia i szerokoscia wykopu.
Zapozna¢ si¢ z podziemnym uzbrojeniem terenu.

Oznakowa¢ palikami trasy ciagdw podziemnych.

vV V VYV VYV

W obrebie kabli energetycznych wykop wykona¢ pod nadzorem uzytkownika lub gestora
sieci.

> W razie przypadkowego natrafienia na instalacj¢ podziemna — przerwac pracg. Ponowne
rozpoczgcie pracy jedynie za zgoda wilasciciela instalacji.

> Wszystkie zaglebienia w terenie, wykopy, studzienki itp. nalezy zabezpieczy¢ porgcza na
wys. 1,1 m. w odlegtosci 1 m. Od krawedzi wykopu.

> Odspojonego gruntu nie wolno sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m. Od
krawedzi wykopu przy $cianach obudowanych lub w granicach klina odtamu gruntu (przy
$cianach nieumocnionych).

> Wykop wasko przestrzenny bez obudowy lub skarpowania wolno kopa¢ do glgbokosci 1,0
m.

> Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody poprzez wykonanie
spadkéw terenu umozliwiajacych tatwy doptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Nad wykopem ulozy¢ ktadke komunikacyjna.

Ustawic¢ tablice z napisem ,,Uwaga glgbokie wykopy”.

Wzdhiz krawedzi wykopu pozostawi¢ wolno pas terenu szerokosci 1 m.

Przy odspajaniu gruntu zachowa¢ migdzy pracownikami odlegto$¢, co najmniej 1,5 m.
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

Do wykopu nie wolno rzuca¢ zadnych przedmiotow ani narzedzi.

W porze nocnej wykopy w obrebie drog i Sciezek nalezy o§wietlic.

Podkopywanie $cian wykopu lub ich podcinanie jest niedozwolone.

Sciany wykopu szeroko przestrzennego nalezy zabezpieczy¢ przez skarpowanie.

vV ¥V YV YV VY VYV VY V VY V

Pochylenie skarp nieobciazonych dla r6znych kategorii gruntu wynosi: Bezpieczne
nachylenie $cian wykopoéw powinno by¢ okre§lone w dokumentacji technicznej wowczas,

gdy:
o roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
o glebokos¢ wykopu wynosi ponad 4 m,

o gdy teren przy skarpie ma by¢ obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu,

o grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,
o wykopy wykonuje si¢ na terenie osuwiskowym.

> Przy wykopach szeroko przestrzennych ziemig sktadowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1/3
glebokosci wykopu.

> Do wykopu schodzi¢ po studni obustronnie oporgczone;.

> Przy odspajaniu ziemi musi by¢ oznaczona strefa niebezpieczna.
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Zaden pracownik nie moze si¢ znajdowaé w zasiegu tyzki koparki.

Koparka nie moze pracowa¢ w zasiggu linii energetycznych.

Operatorowi koparki lub spycharki nalezy podac trasg¢ i sposéb wykonywania roboty.
Sprzet cigzki zmieniajacy stanowisko pracy powinien by¢ pilotowany.

Nie wolno uruchamia¢ maszyn, osobom nie posiadajacym stosownych uprawnien.

YV V VY VY VYV V¥V

W przypadku natrafienia przy odspajaniu gruntu na materiaty wybuchowe — przerwac
roboty, zabezpieczy¢ to miejsce i powiadomic przetozonego oraz odpowiednie stuzby.

A\

Do zasypu wykopu nie wolno bra¢ ziemi zanieczyszczonej odpadami.

> Wykop zasypuje si¢ warstwami, grunt dobrze ubijaé.

A\

Obudowe wykopu nalezy rozbiera¢ partiami o wielkosci zaleznej od kategorii gruntu,
stosujac przebudowe deskowania.

Wykonujac wykop w sasiedztwie stupdw energetycznych nalezy je zabezpieczyc¢.
Nie wolno podkopywa¢ fundamentéw budowli, wykonujac wykop obok nich.
Odkryte kable i1 rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Oblodzone $ciezki wzdluz wykopu nalezy posypa¢ materiatem sypkim.

Do pracy w wykopie nie wolno zatrudnia¢ kobiet ani mtodocianych.

Rozpalanie ogniwa w wykopie i palenie papierosow jest zabronione.

vV V VY YV VY VY VY

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykopy nalezy przykry¢ szczelnie
balami.

> Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefg niebezpieczna.

> W czasie pracy i1 zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢
wigkszy niz 30 stopni, a pochylenia bocznego do 15 stopni.

> Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podtuznych lub nachyleniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30 stopni.

> Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochyleniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 10 stopni.

18 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas prac rozbiorkowych.

W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych maja zastosowania ogdlnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujgtych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie normuje organizacje¢ i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla
szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbiorkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponize;j:
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> uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

> podczas deszczu, $niegu 1 silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na §cianach i innych
prac na wysokosciach,

> prowadzenie robot rozbiorkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s nalezy
wstrzymac,

> przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych sprawdzi€, czy zostaly odlaczone wszelkie
instalacje od zewnetrznych sieci zasilajacych,

> W czasie rozbiorki obiektow przebywanie ludzi na nizszych poziomach jest zabronione,

> przejs$cia, pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,
> robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i

urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia r¢czne powinny
by¢ osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie,

> miejsca ustawienia drabin do wejscia na $ciany i1 elementy powinien wskazywac kierownik
rob6t lub majster,

> wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbiorkowych
musza by¢ sprawne i sprawdzane codziennie przed uzyciem,

> przewody elektryczne doprowadzajace energig na miejsce prowadzonych robot
rozbiorkowych musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

> cigzki sprzet mechaniczny /zurawie, spycharki, koparki, samochody itp./ uzywany na placu
rozbiodrki musi by¢ sprawny,

> transport kotowy na terenie objetym rozbiodrka nalezy zorganizowaé w sposob
umozliwiajacy bezkolizyjne wywozenia materiatdéw pochodzacych z rozbiorki,

> przed przystapieniem do robdt wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiggu,
w miejscach zagrozonych, nie ma 0so6b postronnych,

> miejsca zrzucania i odkladania elementéw stalowych, gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone poprzez wydzielenie ich kolorowymi ta§mami oraz pilnowane przez
pracownika uprzedzajacego o demontowanych i spadajacych materialach,

> przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

> nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych
elementach konstrukcyjnych obiektu.

Scisle przestrzeganie warunkéw bezpieczefistwa pracy przy prowadzeniu robét
rozbiorkowych jest absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich
prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

Opracowal:

mgr inz. Arkadiusz Przysiek
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ZDJECIA INWENTARYZACYJNE
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REAKTOR BIOLOGICZNY

REAKTOR BIOLOGICZNY
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REAKTOR BIOLOGICZNY

REAKTOR BIOLOGICZNY

62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1;

ECO TREATMENT

tel./fax: 061669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl

32



Budowa nowej oczyszczalni $ciekéw w Matej Wsi

projekt rozbiérkowy

ZAGESZCZACZ OSADU

- ’ rxR. .

ZAGESZCZACZ OSADU
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PIASKOWNIK

PIASKOWNIK
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BUDYNEK PRZEPMPOWNI
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BUDYNEK PRZEPOMPOWNI

&

BUDYNEK PRZEPOMPOWNI
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POLETKA OSADOWE
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