
UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
     oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych
    opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem,
    szczegółem oraz opisem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy
    sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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POZIOM PARTERU

POZIOM 1 PIĘTRA

POZIOM 2 PIĘTRA

POZIOM 3 PIĘTRA

-2,81
POZIOM PIWNIC

-1,16
POZIOM TERENU

±1 ,00

+3,00

+6,00

+9,00

OD LEWEJ DO PRAWEJ

- tynk gipsowy

- pustak ceramiki

  poryzowanej, gr. 25 cm

- tynk gipsowy

 ŚCIANA NOŚNA

OD GÓRY
- płytki ceramiczne / panele (+system. podkład)

- izolacja typu folia w płynie dla pomieszczeń
"mokrych" pod płytkami ceramicznymi

- wylewka cementowa, gr. 6 cm
- folia budowlana

- płyta styropianowa 'podłoga', gr. 5 cm
- folia budowlana

- płyta stropu żelbetowa, gr. 18 cm
- tynk gipsowy

PODŁOGA - STROP NAD PARTEREM I 1/2/3/4 PIĘTREM

OD GÓRY
- płytki ceramiczne

- izolacja typu folia w płynie dla pomieszczeń
"mokrych" pod płytkami ceramicznymi

- wylewka cementowa, gr. 7 cm
- folia budowlana

- płyta styropianowa 'podłoga', gr. 6 cm
- folia budowlana

- płyta stropu żelbetowa, gr. 18 cm
- tynk cem. - wap.

  PODŁOGA - STROP NAD PIWNICĄ

OD LEWEJ DO PRAWEJ

- tynk cem.- wap.

- bloczek betonowy

- tynk cem. - wap.

   ŚCIANA PIWNIC
     NOŚNA WEWNĘTRZNA

OD GÓRY

- wylewka cementowa zacierana gr. 10 cm

- styropian 'podłoga', gr. 10 cm

- izolacja przeciwilgociowa

- płyta fundamentowa żelbetowa gr. 40 cm

- chudy beton, gr. 10 cm

  PŁYTA  FUNDAMENTOWA

OD LEWEJ DO PRAWEJ

- tynk cienkowarstwowy systemowy

- płyta styropianowa 'elewacja', gr. 20 cm

- pustak ceramiki poryzowanej POROTHERM

25P+W, gr. 25 cm

- tynk gipsowy

 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA

OD LEWEJ DO PRAWEJ

- tynk gipsowy

- pustak ceramiki

  poryzowanej, gr. 25 cm

- tynk gipsowy

 ŚCIANA NOŚNA

OD GÓRY

- płytki ceramiczne / panele (+system. podkład)
- izolacja typu folia w płynie dla pomieszczeń
"mokrych" pod płytkami ceramicznymi
- wylewka cementowa, gr. 6 cm
- folia budowlana
- płyta styropianowa 'podłoga', gr. 5 cm
- folia budowlana
- płyta stropu żelbetowa, gr. 18 cm
- tynk gipsowy

PODŁOGA - STROP NAD PARTEREM I 1/2/3/4 PIĘTREM

OD GÓRY

- płytki ceramiczne
- izolacja typu folia w płynie dla pomieszczeń
"mokrych" pod płytkami ceramicznymi
- wylewka cementowa, gr. 7 cm
- folia budowlana
- płyta styropianowa 'podłoga', gr. 6 cm
- folia budowlana
- płyta stropu żelbetowa, gr. 18 cm
- tynk cem. - wap.

  PODŁOGA - STROP NAD PIWNICĄ

OD LEWEJ DO PRAWEJ

- tynk cem.- wap.

- bloczek betonowy

- tynk cem. - wap.

   ŚCIANA PIWNIC
     NOŚNA WEWNĘTRZNA

- wylewka cementowa zacierana gr. 10 cm

- styropian 'podłoga', gr. 10 cm

- izolacja przeciwilgociowa

- płyta fundamentowa żelbetowa gr. 40 cm

- chudy beton, gr. 10 cm

  PŁYTA  FUNDAMENTOWA

OD LEWEJ DO PRAWEJ

- tynk cienkowarstwowy systemowy

- płyta styropianowa 'elewacja', gr. 20 cm

- pustak ceramiki poryzowanej POROTHERM

25P+W, gr. 25 cm

- tynk gipsowy

 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA
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POZIOM PARTERU

POZIOM 1 PIĘTRA

POZIOM 2 PIĘTRA

POZIOM 3 PIĘTRA

-2,81
POZIOM PIWNIC

±0,00

+3,00

+6,00

+9,00
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POZIOM 4 PIĘTRA
+12,00
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POZIOM 4 PIĘTRA
+12,00

+15,20 +15,00

+16,61
H-BUDYNKU
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KONDYGNACJA NR 1
PARTER

KONDYGNACJA NR 2
PIĘTRO NR 1

KONDYGNACJA NR 3
PIĘTRO NR 2

KONDYGNACJA NR 4
PIĘTRO NR 3

KONDYGNACJA NR 5
PIĘTRO NR 4
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