KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNI
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warstwa z ttucznia 0/31,5mm, grub. 5 cm

warstwa podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm, grub. 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 5 cm

warstwa z tlucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. 10 cm

istniejaca nawierzchnia ttuczniowa

: ; Wtodzimierz taganowski
Pracownia Projektowa D.M. 87-100 Torun, ul. Harcerska 16 ¢ /4
tel. 513-14-30-33
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 100531C Witkowo - Nowa Chetmza
w miejscowosci Witkowo
dziatka nr 37, obreb 0026 Witkowo,
Adrest | dziatka nr 55, obreb 0018 Nowa Chetmza
Jednostka ewidencyjna: 041502_2 Chetmza
Branza: Drogowa 7 stadum:  Projekt budowlany
Inwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna, 87-140 Chetmza
N | Konstrukcja nawierzchni jezdni
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M“M%_ama Wiodzimierz taganowski | gpeq. konstrukeyjno - inzynieryjna
w zakresie drég
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